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Modell - Segelflug 





Wie kaum ein anderes Hobby bietet der 
Klodellflug den von der Technik faszi- 
nierten Menschen unserer Zeit so viele 
Möglichkeiten, ihre Freizeit sinnvoll 
und vor allen Dingen lahrreich auszu- 
füllen. Dies beginnt bereits beim Bau 
eines Modelles. gleichgültig, ob es sich 
dabei um freiflisgende oder funkfern- 
gesteuerte Segelflugmodelle handelt 
Zwar sind die heutigen Montage- 
kästen in ihrer Konstruktion, Ausstat- 
tung mit vorgefertigten Bauleilen, mallt- 
stabsgetreuen Bauplanen und exakl 
ausgearbeiteten Bauanleitungen auch 
für den Anfänger leicht verständlich. 
Trotzdem gehören handwerkliches Ge- 
schick, Materialkenntnisse und Sorg- 
alt dazu, ein Modell $0 fartigzustellen, 
wie es von der Konstruktion her vorge- 
sehen IS1. 





Der Anfänger sollte mit Modellen bie- 
ginnen, die im Schwier gkeitsgrad, d.h, 
Bauaufwand, Ausstattung und Flugver- 
nalten, niedrig liegen. Mur derjenige, 
der ganz von vorne anfängt, lernt dıe 
Zusammenhänge zwischen Konstrukti- 
on, Flugverhalten und Einsatzmöglish- 
keiten eines GSegelllugmadelles kennen. 


Die nun folgenden Seiten unseres Ka- 
talages sind entsprechend dieser Emp- 
fehlung gestaltet, Beginnen Sie mit 
den einfach zu bauenden Al-Modellen 
Start oder Astro. 
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Die für jeden Modellflieger ınlaressan- 
teste Gruppe stellen jedoch die fernge- 
stausrlen Segelfllugmodelle sowie die 
hschstartunabhängigen Meotorsegel 

lugmödelle mit Elektrö- oder Verbren- 
nungsmotoren dar. Auch hier unter 
scheiden wir zwischen einfachen Mo- 
dellen wie Finikofi, Nova, Hornet und 
den Leichtwind-Thermik- und Hang» 
flugmodellen rotario, Edelweiß, und 
roja bis hin zu den Hochleistungsseg- 
lern Dura und DG 100. 

Die eben aufgeführten Modelle wer- 
den entweder mit dem Hochstartseil 





auf entsprechende Höhe gebracht 
oder man läßt sie im Hangaufwind flie- 
gen. Die Motorsegelflugmodelle Ogar 
und Galaxy, mit einem kleinen Wer- 
brennungsmotor ausgerüstel, errei- 
chen die zum Segeln notwendige Hö- 
he aus eigener Kraft. 

Die Modelle Diamant, Edelweiss und 
Geier sind für den Antrieb durch 
Elektroflugmotoren geeignel. 

Der Nurflügler Geier ist für Hang- und 
Hochslart geeignet, kann aber auch 
mit einem kleinen Werbrennmungsmo- 
or oder Elekiromator ausgerüstel 
eldalzie 

All diesen Modellen liegen langwierige 
Entwicklungsarbeiten zu Grunde. In 
der Konstruktion und in der prakti- 
schen Modellfliegerei erfahrene Kon- 
strukteure haben ihre in jahrelangen 
Versuchen gewonnenen Erfahrungen 
tür den Modellflieger im weitesten 
Sinne nutzbar gemacht 

Bitte beachten Sie beim Sludium der 
nun folgenden Modellbeszhreibungen 
die speziellen Hinweise au! das zu j®- 
dem Modell passende Spezialzubehßr. 
Funkternsteuerungen und Motoren. 






























































Für den erfolgreichen Start und zur 
Einführung in den Jung und Alt fas- 
zinierenden Flugmodellsport ist von 
uns das robbe-Segelflugmodell der 
Wetibewerbsklasse A 1 „Start” ent- 
wickelt worden. 

Alle Teile des Modells sind so ausge- 
arbeitet, daß auch jeder handwerklich 
ungeübte jugendliche Modellbauer 
keine Schwierigkeiten beim Zusam- 
menbau haben dürfte Bei internen 
Vergleichsfliegen mit anderen Model- 
len der gleichen Klasse erwies sich 
„start" als absolute Spitze, Ob im 
Handstart oder Hochstart, im Gleit- 
und Kurvenflug, in der Ausnutzung 
leichter Aufwinde undim Sackflug an 
der Thermikbremse, „Start” verhält 
sich immer ausgezeichnet. 

Bedingt durch die komplette Worfer- 
tigung aller Bauteile ist „Start” beson- 
ders für Gruppenarbeit in Clubs und 
Schulen bestens geeignet. 

Der Montagekasten enthält: Ausge- 
sägten Rumpf, gestanzte und be- 
druckte Seitenteile. Formgefrästen 
Leitwarkträger, bedrucktes und ge- 
stanztes Seiten- und Höhenleitwerk, 
einteiligen komplatten aus ABS dge- 
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Yom Dauytschen-Modellfliieger-Verband 
2. W% (DMFY) - Fachverband der Mo- 
in der Bundesrepublik 
Deutschland geprüft und für die Ju- 
gendärbeit empfohlen! 


spritzten Hähenleitwerksträger mit 
Thermikbremse und Kippfeder für 
Thermikbremse. Gefräste Nasen- und 
Endleiste, gestanzte Rippen, Be- 
spannpapier, Kleber,  Bleikugeln, 
Hochstartring, fertigen Bleikammer- 
verschluß aus ABS und andere Klein- 
teile. 

Ferner enthält der Bausatz einen ver- 
ständlichen, ausführlichen Baupları 
im Maßstab 1:1 mit voll ausgezeich- 
neter W- und Ohrenfläche, sowie eine 
ausführliche Bauanleitung mit Bau- 
stufenfotos, Stück- und Materialliste. 


Technische Daten: 


Yv-Fläche: 10° W-Form je Seite 
Ohrenfläche: 28° Krick je Seite 
Spannweite; 1177 mm 
Aumpflänge: g22 mm 
Tragflächen- 

inhalt: 13,46 dm? 
Höhenleitwerks- 

inhalt: 3,23 dm? 
Gesamtflächen- 

inhalt: 16,95 dm” 
Fluggewicht; ca, 242g 
Gesamtflächen- 

belastung: ca. 14,5 g’dm® 




















Schnell zu bauen, leicht zu fliegen, 
optisch gelungen - das ist „robbe-Fi- 
nikofi”. 

Dieser formschäöne Segler eignet sich 
speziell für den weniger Geübten zur 
Einführung in die Kunst des Modellse- 
gelns, aber auch für den Motormodell- 
piloten, der lieber fliegen als bauen 
möchte und etwas Abwechslung 
Sucht. 

Nach sichgerem Hochstart, wobei „rob- 
be Finikafi" schnurgerade hochgenhl 
ohne auszubrechen, Können ausge- 
dehrits Gleit- oder Thermikflüge aus- 
geführt werden. Das qule Ansprechen 
auf die Ruder macht das Modell 
äußerst wendig, was das Auskumen 
enger Thermikschläuche erlaubt. 

Bei mäßigem bis mittelstarkerm Wind 
kann der Segler einwandfrei am Hang 
geflogen “erden, wobei, bedingt 
durch die große \WWendlgkeit auch kriti- 
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RC-Segelflugmodell in Fertigbauweise 


Modell des Jahres 


auserwählt von einer Jury internationaler 
Modellbau-Zeitschriften. 


sche Flugsituationen gemeisterl wör- 
den können. Die äußerst stabile Bau- 
weise erlaubt einfachen Kunstilug, 
wie Locpings, Turns oder Trudeln, 
Die große Flächentiefe des „Finikofi 
trägt entscheidend zur Überziehfe- 
stigkeit bei, sodaß das Modell relativ 
langsam gemacht werden kann, was 
dem weniger Geübten das Landen 
erleichtert. Das Höhenleitwerk wird, 
daeshochgesetzt ist, beider Landung 
vor Beschädigungen geschützt. 

Als RC-Ausrüstung ist eine robbe- 
Zweikenal-Fernsteueranlage zur Be 
tätigung von Seiten- und Höhenruder 
ausreichend. 

Alle Teile sind vorgefertigt, dadurch 
kann der Zusammenbau des Modells 








in kürzester Zeit vorgenommen wer- 
den. Das Rumpfbaoot, welches aus 
GFK-Kunststoff in zwei Hälften ge- 
spritzt ist, muß lediglich zusammenge- 
schraubt werden. Kleben ist nicht 
unbedingt erforderlich, daher ist eine 
Demontage jederzeit möglich. Da sich 
die Rumpfhälften gegenseitig zentrie- 
ren, sind Baufehler ausgeschlossen. 
Der Hochstarthaken, die Lagerung für 
das Rumpfrehr, die Sicken für den 
Hauptspant, der Kabinenrand, die Be- 
festigungsdübel für die Gummiringe, 
sowie eine breite Tragflächenauflage 
sind mit angespritzt. 

Das zur Aufnahme des Seitenleit- 
werks bereits geschlitzte und mitBoh- 
rungen versehene, äußerst knickfeste 


Bestell-Nr. 3128 FINIKOfFI 
RC-Segelflugmodeli 


Montagekasteninhalt 
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Dur-Alu-Rumpfrohr wird lediglich In 
das Rumpfbocot eingeschoben, womit 
gleichzeitig die Einstellwinkeldiffe- 
ranz vorgegeben Ist. Da die Arretie- 
rung des Rohres mit einer Schlauch- 
schelle erfolgt, ist die Demontage je- 


derzeit durch einfaches Lösen der 


Schraubwerbindung möglich. 


Die tiefgezogene Kabinenhaube wird 


mit zwei Schrauben mit Klemmsitz fi- 
xiert, Das fertige, planverschliffene 
Hähenleitwerk sitzt in dem In Steg- 
bauweise zu erstellenden Seitenleit- 
wark, 

Die abachibeplankten Fertigflächen- 
hälften mit vorgegebener V-Form von 
’ pro Seite werden, mit wenig Auf- 


wand, zusammengeleimt. Eine Be- 


spannung ist nicht unbedingt erfor- 
darlich, 

An die handwerklichen Fähigkeiten 
des Erbauers dieses, in Anschaffung 
und benötigter Fernsteuerausrüstung 
außerst preiswerten Modells, werden 
minimale Anforderungen gestellt Für 


den in kürzester Zeit flugfertigen „Fini- 


kofi" stehen Ersatzteile zur Werfü- 
gung, sodaß der Segler auch nach Be- 


| Inhalt 





schädigungen sehr einfach zu repa- 
rieren Ist. 


des Komplett-Montageka- 
stens „robbe-Finikofi” 

Gespritzte GFK-Rumpfhalbschalen 
mit angeformten Teilen, wie Hoch- 
starthaken, Lagerung für Rumpfrohr, 
Halterung für Hauptspant, Kabinen- 


 auflage, Flächenauflage, angespritzte 


Flächendübel, abachibeplankte Fer- 
tigflächenhälften mit eingearbeitoter 
Y-form, Masenleisten, Randbögen, 
Glasgewebeband, einbaufertiges Alu- 
Rumpfrohr, planverschliffenes Hö- 
henleitwerk, Leisten für Seitenleit- 
werk, ausgeschnittene Seiten- und 
Hühenruderteile, sowie blau einge- 
färbte Kabinenhaube. Alle benötigten 
Ac-Ausbauteille wie Führungsrahre, 
Gestänge, Gabelköple, Gewinde- 
buchsen, Ruderhörner, Scharniere 
sind ebenfalls enthalten. Ein Baupları 
1:1, eine ausführliche Bauanleitung s0- 
wie Selbstklebebilder zur Ausgestal- 


tung runden die hervorragende Aus- 


stattung des „Finikofl"-Montageka- 


stens ab. 


pobbe 





Technische Daten: ! 
j EXUD mm 


Sparnweile 

Aumpilange 1Cad rm 
lacheninhalt 7EA0 dm? 
HLW-Sparınweile 46mm 
Häahrenlaitwerksinhalt zn 
Gessmllächeninhbalt 24.J5 dm? 


Gesamtleggewicht a. 100 
Gesamtflächenbelastung Ca. Ei] gran 


Geelgnete Famsteueranlage; 
4b 2 Karıdla 
Hrachten Sie die große roboe Auswahl 


Lieferbare Ersatzielle Bestell-Mr. 
Hurnpfkalbschalen gı2drı 
Kumpfrehr am2arz 
Ferbgtlaächensei 2055 
kKahinenhaube 207 
Hoöhenleitwerk mil Ruder 3054 


Bailm Einsatz von „Finikofl" ala kiataramglar vearden 
benötigt: 


Erforderliches Zubehör Esstell-Mr. 


I Fistarfrägerteil, Smerrholz 
arm 
ı Grundplatte, Spercholz, 
1,3 min 
1 Schaumsisff, 5 me dick 
> Sschraubeneätze MS 
1 Zechmann-Tarık 
I Klolartrager 
1 Kictar, 1,8 Bis 1,5 am? 
1 Kraftalstfechlauch 
1 Luoflschraube Gerd” 
1 Spinner 8 » mr 
1 Schalldams’er 
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Ein fermschönes, leistungsstarkes 
Segelflugmodell, perfekt von A bis Z 
Geeignet zur Einführung In den Fern- 
lenkflug bis zum Allrsund-Modell für 
den Geübten, der kelne Zeit zum Bau- 
er hat. Bedingt durch die wertgehende 
Yorfertigung aller Bauteile ist robbe- 
Nova auch für die Gruppenarbeit ın 
Clubs und Schulen geeignet. 
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NOVA Besteı-nr. 3147 
Nova TF sestei-nr. 3148 


Yon der Aufgabenstellung bis Zur aus- 
gefeilten konstruktiven Auslegung Ist 
„Hovwa" so gehalten, daß der bauliche 
Schwierigkeitsgrad für der angahen- 
den AG-Piloten ohne große Umstände 
zu melstern ist Die erstklassigen, 
unkritischen Flugeiganschaften präde- 
stinieren das Modell geradezu als Ein- 
führungsmodell zum Erlernen der AG- 
Steuartachnik. Mit wachsendem Kön- 
nen kann auch das Modell mehr und 
mehr gefordert werden, 


Dank des sehr gut auf dis Modall-Di- 
mensionen abgestimmten W-Leitwerks 
ist „Nowa" im Hochstart absolut sicher 
und nimmt nach dem Ausklinken selbst 
leichte Aufwinde sofort an. Erstaunlich 
ist auch die Stabilität um die Quer- 
achse, Fump-Bewegungen gleicht 
„Howa” van selbst aus. Das W-Leitwerk 
verleiht dem Modell eine überdurch- 
schnittliche Wendigkeit. Deshalb ist es 
auch am Hang im jeder Situation zu 


beherrschen. Auch einfacher Kunstflug 
wie Looping, Turn und Ruckenflug 
sind moglich. 

Das Modell ist in Fertigteil-Gemischt- 
bauweise konstruiert und wird in zwei 
Versionen hergestellt. Die erste War- 
sion „Nowa" mit Rippenfläche und Rip- 
penleitwerk, wobei Alle Rippen ausge- 
stanzt sind. Die Tragflache, mit gerader 
Unterseite, wird in Schalenbauweise 
erstellt, die den Aufbau erleichtert und 
die Stabilität srhäht. 

Die zweite Version „NMovwa"-TF wird mit 
siros-Modelltragflächen iFertigflä- 
chen ohne Masenleiste und Randbo- 
gen) und Fertigleitwerksteilen (ohne 
Hasen- und Endleiste, ohne Randbo- 
gan) aufgebaut, 


Hornet zesteı-n. 120 
Hornet-TF Bestell-Nr. 3121 
RC-S egelflug modell mit Cepeh-Fertigrumpf 








Cepeh-Fertigrumpf Hornet 
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Gesamtansicht mit Feilausschniten dns komplett yorgetertioten foaper Fartiärurmmles Harrel 


nenhaube und Cockpit aus Kunststoff, abgelängte MS- 
Köhrchen, vorgebogene Tragflächenverbindungsdrähte, 
gerichlete Hilfsdrähte, komplettes RC-Zubehör wie Gabel- 
köpfe, Gewindebuchsen, AG-&Einbauplatte mit Montagerma- 
terial und verschiedene andere Kleinteile. Gestanzte Trag- 
HNächenrippen und Seitenruderstege sowie Balsabrettchen 
und Leisten für den Tragflächenbau. Bei der Hornet-TF-Ver- 
sion enffallen die Holzteile für dis Rippenfläche, an deren 
stelle einsatz Siros-Modelltragflächen (Fertigflächen) dem 
Montagekasten beiliegt. Ein ausführlicher Baupları 1:1 mit 
RC-Einbauvorschlag, eine Bauanleitung mit Baustufenfo- 
tos undein Satz Selbstklebebilder runden die hervorragen- 
de Ausstattung dieses robbe-Montagekastens ab, 





Dis angeschlossene RG-Anlajs 
Cepeh-Fertigrumpf Hornet 
Der Cepehfertigrumpf Hornet mit angeformtem Seiten- 
leitwerk ist weit vorgefertigt, Der Innenausbau mit Tragflä- 
chenhalterung (ing, integrierter Längenausgleichswippe), 
angeschlossenen Rudergestängen und Pendelruder-Um- 
lenksegment ist kompleft, 
In vieler Härtetests hat der Cepeh-Fertigrumpf seine große 
Festigkeit unter Beweis gestellt Bei unterschiedlichen 
Temperaturen zentriert die integrierte Längenausgleichs- 
Wippe die angeschlossenen Ruder zuverlässig in der wor- 
eingestellten Lage, 


Technieche Daten- 





Spannweite 2.14 mm 

Fumptlange: 1.005 MIT, 

Fls2heninhalt ah om 

HI.-Spannweite 412 mu, 

Hl.-Iıhall: 1.21 dm” 

Assamtfäacheninhail 46,64 com 

Fluggewicht: 1.182 0 a 

Gessmtflächanhelnstung: 31,38 atom 

Lieferbare Ersatziello: BestellÄr. 

wube-Gepelr-Ferligrurupf Hornet mit Ko raleiten Innenausbala 337 

Ferigtlacren Horst mit beigegscklerı Masenleister, Handoogen, 

Schraubaaken. B1S-Rährcher ung Hil’saArantern 4531 

Aigpenzalz Harrıat Katz Fr 

Kablnanhauke Horrisi FIRE 

Kabınenrahmen Harnet 6164 

Ss berirulerHlagenlsrela Hor-ıel 3133 

Geeignete Fernsteueranlage: zei A ne 
Ab 2 Kanäle — 


Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


Uinlenkh@bel ru Digesehlaossenen TFeandelHöhenishwarh 









Der Allround-Segaler „rotarno” ist be 
sonders für den Madellpiloten kor- 
struiert, der ein Modell mit guten Flug- 
leistungen und vielseitigen Einsatz» 
möglichkeiten sucht, „rotario" ist 
schnell und leicht zu bauen und sicher 
zu beherrschen, 

Die für ein Zweckmödell dieser Arl 
ausgewogenen Proportionen und das 
ansprechende Außere bewirken ein 
naturähnlishes, sehr elegantes Flug- 
bild. In der Ebene läßt sich „rotano” an 
der Hochstartleine sicher und ohne 
auszubrechen auf die für ausgetehn- 
te Gleit- oder Thermikflüge erforderli- 
che Ausgangshöhe bringen. Auch für 
den Hangflug ist „rotarlo" erfolgreich 
einsetzbar, Die Möglichkeit. den Seg- 
ler sehr schnell, aber auch sehr lang- 
sarı zufliegen, erlaubt denEinsatz amı 
Hang bei unterschiedlichen Windstär- 
kan, Durch die große Wendligkelt kön- 
nen auch kritische Flugsituationen ge- 
meistert werden. 

Mit einem Hilfsmotoraufsatz kann „ro 
tario" fast überall starten. Dies ist 
dann zu empfehlen. wenn kein Hang 
oder keine Möglichkeit rum Hachstart 
zur Verfügung steht. 

Durch die günstigen Abmessungen 
bistat sich „rotario" besonders für. den 
Huckepackstart an. Hierbei kann der 
Segler gerade mit kleineren Schlepp- 
maschinen wie zum Beispiel dem 
‚robbe-Porter", auf große Ausgangs- 
hohen gebracht werden. 
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rotäarlO_ Bestei-nr. 3208 


RC-Segelflugmodell in Fertigbauweise 


mit Cepeh-Fertigrumpf 


Eigenstabiles, ruhiges Flusyerhalten 
und der große Geschwindigkeitsbe- 
reich, sowie die für ein Modell dieser 
Größe guten Flugleistungen sind die 
starken Seiten des ‚rotarig”,  Einfa- 
cher Kunstflug, wie Looping oder 
Turn, kann problemlos ausgeführt 
warden. Gerade der weniger Geübte 
wird die Langsamflugeigenschaften 
und das gutmütige Verhalten im über- 
zogenen Flugzustand bald schätzen, 
da dies die Landungen sehr erleich- 
iert. Bei einer zu hart geratenen „Bo- 
denberührung" Kann sich die mit 
Gummiringen fixierte Tragfläche lo- 
sen. wodurch ernsihafte Beschädi- 
gungen weitgehend werhindert wer- 
den. 


Eosr Aufbau des rotario” entspricht 
dem hohen technischen Stendardder 
robbe-Segelflugmodelle. der neuen 
Generatlon. 

Hervorstechendstes Merkmal dieses 
Modells ist der in einem Guß herge- 
stellte, nahezu unzerstürbare Cepeh* 
Fertigrumpf mit angeformtern Sellen- 
leitwerk, eingeformter Kabinenaufla- 
ge und der breiten Flächenauflage mit 
vorgegebener, passender W-Form, 50- 
wie der kömplettalnnenausbau. 


in ausgiebigen Belastungstests hal 
der neue „Cepeh”-Ferigrumpf in 
punkto Stabilität, Haltbarkeit und 
Temperaturstandfestigkeit bis zu -207 
Celsius seine überragende Festigkeit 
unter Beweis gestellt, 

Bei Temperaturschwankunden, die 
bei jeder Kunststoff zu Ländgenände- 
rungen führen, sorgt die bareitseinge- 
bauts und einjustierte Längenmaus- 
gleichswippne für Einhalten der einmal 
eingestellten Neutralstellung der Ru- 
der. Da Seiler- und Höhenruderge- 
stänge, sowie der Pendelruderhebel 
arıschlußfertig - eingebaut sind, be- 
schränken sich die Endarbeiten am 
Rumpf auf ein Minimum. Elne mitwe- 
nigen Handgriffen zu möantierende 
Gestängeführung  werhindert das 
Burchhängen. der  Gestänge im 
Rumpf. 
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Ausgebauter Cepeh-Fertigrumpf 








Sesemzangizht des gesehriiltenen Cench-Ferbgrumptes natarıe“ 

An die Siros-Madelltragflächen mit Wurzelrippen und 
vorgegebener V-Form müssen lediglich Masonlaisten und 
Randbögen angeleimt werden. Da die Leisten in voller 
Länge beiliegen, ist ein Schäften nicht erforderlich. Die 
fertigen Flächenhälften werden mit vorgebogen beiligen- 
den V-Dräahten zusammengesteckt, was gleichzeitig die 
Montage eines Hilfsmotoraufsatzes erleichtert. 

Das aus wenigen Teilen besteherkle Fendelhöhenleitwerk, 
sowie das Seitenruder sind vorgefertigt. Bei dem mit wenig 
Bauaufwand in Kürzester Zeit zu erstellenden Modell ‚rota- 
rio” werden lediglich Selten- und Höhenruder gesteuert, s0- 
daß eine preisgünstige Zweikanal-Fernsteueranlage aus- 
reichend ist, 

Im robbe-Montagekasten „rotarlo” sind enthalten: 
Gepeh-Fertigrumpf mit angeformten Seitenleltwerk, ein- 
geiormter Kabinen- und Tragflächenauflage und köomplet- 
tem Innenausbau, (Längenausgleichswippe, angeschlos- 
sene Gestänge, eingebaute Fendelruderhebel für Hähen- 
leitwerk.) Siros-Modelltragfläshen (Fertigflächen) mit Wur- 
zeirippen und eingebauten gebohrten Aufnahmen für die 
MS-Röhrchen, - Zubehörteile wie Röhrchen, Nasenleisten, 
Randbögen, ausgesägte Höhenleitwerkshälften, gespritzte 
Höhenleitwerkshalterungen, vordefertigtes Seitenruder 
und spezielleSchnappscharniere. - Blau eingefärbte Kabl- 
nenhaube aus Kunststoff: - Abgelängte Messingröhrchen 
fur Flächenhälften, - Vorgebogene Y-Drähte und Hllfsdräh- 
te, — RCc-Einbauplaltte - Einbauzubehör wie Gabelköpfe, 
Gewindebuchsen, Ruderhorn, Gestängsführungen, einge- 
Dbauter Hochstarthaken, - Selbsklebebilder, ein Bauplan 1:1, 
sowie eine ausführliche Bauanleitung vervollständigen den 
KomplettMortagekasten des Fertiginodells ‚rotario”. 


Technmeache Dalen: Lieferbare Ersatztelle Boasiell-kr 





RrEinbaufabinenhaube 








Sparınwaakbe; Z500 mn Zepeh-Ferbigrunipt zer Largenausgleichswippe 
Kumpflänge: [IB 12a, mm Kahlmenhalibe FaNs 

Flächeniräslt: 44,4 Fertigflächerset SUSE 

HL Inhalt: Eu ae 

Gessmbllächeninhalt; 55,4 cm 

Scsmtlugestwicht: ve lflbn Empfohlene Femsieiseranlige: 

Gseamtlächen- % R ab 2 Kandc 

Ketsstung: nr Jose Qiam Beschlen Sa ste gmbe rabbe-Auswaähl 


Bel Eindalz von „rotario" als Motorsegier warden bendtigk: 


Ertorderlichas Zubahtr 


1 Malsrträgerlail, Spermalz 

A mm 

1 Zechmanniank 

2 El. Seflezligunysernalerial 

1 Mobandrager + 

1 Klalar Eid DE 

1 Kraststetischläauch 

1 Lufleshriaube fx 2" (19 x 10] 
1 Spinner a 46 oma 

ı Schalldamter 





Pandelruderhähenleitwerk 
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Das aerodynamisch gunstig gestaltete 
Humpfboot ist aus GFK-Epoxy herge- 
stellt und besitzt eine der W-Form ant- 
sprechende Tragflächenauflage mit 
einem harmonischen Übergang zum 
Leitwerksiräger, der aus einem dünn- 
wandigen Alu-Rohr gebildet wird. 
Speziell fur „Mowa" entwickelte Leit- 
werkshalterungen wereinfachen die 
Montage des Y-Leitwerks ganz erheb- 
lich und schlieten Fehler so gut wie 
aus, Der V-Leitwerkskomplex kann mit 
dem Rohrrumpf verleimt oder auch 
abnehmbar verbunden werden. Ein 
einbaufertig gespritzter Kabinenrah- 
men vereinfacht den Aufbau der 
Kabıne ganz wesentlich, 

Der tiefgezogene Radkasten mit Lan- 
derad gibt dem Modell eln naturähr- 
liches Aussehen. 

Wit einem „Mixer“ aus GFK-Polyamid- 
Fartigteilen wird das V-Leitwerk In der 
»elten- und Hoch-Tief-Funktion ange- 
steuert. 

hit einem Motoraufsatz und dem rob- 
be-Zechmann-Tank kann Nova” 
schnell zum Motorsegler umgerüstet 
werden, 


Im Montagekasten sind enthalten: 
GFK-Epnoxyrumpt, Leitwerksträger aus 
dünnwandigem Spezial-Alu-Rohr, aus 
Kunststoff gespritzte V-Leitwerkshal- 
terungen, fertiger gespritzter Hoch- 
slarlhaken, kompletter Mixer aus 
GFK-Palyamid Fertigteilen, Scharnie- 
re, Radkasten, Landerad mit Achse 
und Seitenbacken, aus Kunststoff ge- 
spritzter Kabinenrahmen, Kabinen- 
haube, sämtliche RC-Anschlußteile 
wie Gabelköpfe Gewindebuchsen, 
Führungsrahre und Steuerstangen. Je 
nach Wersion Siros-Modelltragflächen 
(Fertigflächen, und Leitwerksteile 
oder das komplett vorgefertigte Mate- 
rial für Rippenflächen und Leitworke, 
ferner Baupları 1:1 mit RC-Einbauvor- 
schlag, Explosionszeichnung, Bauan- 
leitung mit Bauslufenfotos und ein 
Satz Schiebebilder. 


Technische Daten: 


Spannweite: 2124 mm 
Rumpflänge: 1080 mm 
YV-Leitw. Spannweite: 520 mm 

Flacheninhalt: 31,8 dm? 
v-Leitwerksinhalt: 5,59 dm? 


Gesamtllächeninhalt: 37,39 dm? 
Fluggewicht 


mit RC-Anlage: #leiee 

Flächenbelastung: 25.44 

steuerung üb. Mixer: Seltenruder und 
Hoch-Tief 


RC-Segelflugmodelle 
für Hochstart, Hangflug, Motorsegeln 








Yale Farligteile eind im Montagekasten Nova anfhalten. 


Efforderlichen Zubehle Bestell-Nr. 
rabbe-Super-Solarfilm 


Beım Eırnsztz des Kiodallz als 
Motaraaiker: 
Ix lanık 


gialie 
2, 20251 


1+ Enva Klolor 1,8 com 
1x Matorbräger 

ax Sc: hraubensstz 

1x Spartholz 3 mm 

1% Kraflaioflschlauch 
1r Luftschraube 7 3 3" 


Lieferbare Ersatzteile: 
kumpiboot aus GFK-Epoxy: 
Bestell-Mr. 3034 
Rumpfrohr aus Alu: Bestell-Nr. 3036 
V-Leitwerkshalte: Bestell-Nr, 5166 
Klarsıcht-Kabinenhaube: 
Bestell-Hr. 6185 
Kabinenunterbau: Bestell-Nr. 6185 
Fertigflächen: Bestell-Nr. 3035 
Tragflächen- und Hl.-Rippensatz: 
Bestell-Hr. 3284 





Keine Angstvor V-Leltwerken 

Das Fliegen mit W-Leitwerk stellt keine 
höheren Anforderungen an den Pilo- 
ten, als das mit konventionellen Leit- 
werken, Die Funktionen Höhen- und 
Seitenruder sind wie üblich anzuwen- 
den, Der Kumenflug ist ebenso sicher 
wie bei Kreuzleitwerken, der Gera- 
deausflug ist sogar noch stabiler, die 
Wendigkeit (Steuerbarkeit] nur mit der 
Seitenruderfunktion ist besser, 

Durch den großen Abstand vom Boden 
ıst das W-Leitwerk kaum Beschädigun- 
gen ausgesetzt! Bei harten Landungen 
treten nur geringere Massenkräfte auf, 
woraus einge hohe Bruchunempfind- 
lichkeit resultiert, 

Der größte Worteil ist der geringe 
schädliche Widerstand, den ein W-Leit- 
werk erzeugt. Die Leistung eines 
Madells wird dadurch, bei noch größe- 
rer Wendigkeit, erhäht. Hinzu körmit 
das elegante Flugbild, das Modelle die- 
ser Art deutlich von anderen abhebt. 
Nicht umsonst wurden und werden 
namhafte, manntragende Segelflug- 
zauge mit W-Leitwerk gebaut. Als Bei- 
spiele seien Salto, SHK, HKS und Sisu 
erwähnt. Im Prototypenstadium waren 
auch die Schempp-Hirth Girrus und die 
finnische PIK 16 mit W-Leitwerk ausge- 
rüstet. Erst nachdem die risikobehaf- 
tete Flugerprobung abgeschlossen 
war, wurde auf das preisgünstiger zu 
fertigende Standardleitwerk überge- 
gangen. Das Froblem der Fertigung 
stellt sich bei Flugmodellen naturge- 
maß nicht, so daß in diesem Bereich 
die Vorzüge überwiegen. 


roja Bestell-Nr. 3206 


RC-Segelflugmodell in Fertigbauweise 


mit Cepeh-Fertigrumpf 





Bestell-Nr. 3206 FOJA 


Ausgebauter Cepeh-Fertigrumpf 





'pobbe 





Mit robbe-_Dura" ist eine neuartige 
Segelfllugmodell-Konstruktion 


entwickelt worden, welche sowohl 


durch Fertig-Schnellbauweise als 
such durch beeindruckende Fluglei- 
stungen und unkritische Flugeigen- 
schaften sowie durch ein schönes 
Flugbildl jeden Modellsegelpiloten 
beeindrucken wird. 

Im Aussehen ist robbe-.Dura" mit mo- 
dernen Hoachleistungsseglern  Wer- 
gleichbar. Herworstechendstes Merk- 
mal dieses Leistungsseglers ist der 
bereits weiß eingefärbte robbe-Ce- 
peh-Fertigrumpf mit angeformtenm 
Seitenleitwerk und seinem fortschrilt- 
lichen Innenausbau. Die Tragflächen- 
halterung mit Anschlußrippen und 
integrierter Längenausgleichswippe, 
alle Rudergestänge mit mantiertem 
Pendelruderhebel sowie die AC- 
Grundplatte sind anschlußlertig im 
Rumpf montiert. Um ein Durchbiegen 
der Steuerstangen zu verhindern. wird 
eire Bus Zwei Teilen gespriizte Ge- 
stängeführung in den Rumpf einge- 
baut. Die Höshenleitwerkshälften sind 
fertig ausgesägt; die Höhenleitwerks- 
wurzeln liegen als fertige Spritzteile 
dem Montagekasten bei. 
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Dura Bestell-Nr. 3123 
Duräa-TF sesteı-nr. 3124 


Je nach gewünschtem Bauaufwand 
kann sich der Erbauer zwischen zwei 
lieferbaren Yersionen der robbe-_Du- 
ra” entscheiden. 

Einerseits können Jie Tragflächen ın 
konvwentioreller Rippenbauweise 
erstellt werden, was zwar mehr Zeit 
kostet, aber dem Modellbauer, der 
den Leichtbau bevorzugt, entgegen‘ 
kommt, Andererseits kannrobbe* Du- 
ra TF" mit Siros-Modelltragflächen 
iFertisflächen); gebaut werden, was 





Bauzeit und Arbeitsaufwand noch ver- 
kürzt. Bei der Rippenbauweise be 
stehl zusätzlich die Möglichkeit, in dıe 


Flächenhälften Guerruder und 
Bremsklappen einzubauen, wobei die 
großdimenslionierten, fein dasierba- 
ren Klappen, genaueste Punktlandun- 
gen ermöglichen, Diese Möglichkei- 
ten von Rudereinbau und Anlenkung 
sind im Bauplan dargestelll und be- 
schrieben, 


RC-Segelflugmodell 
mit Cepeh-Fertigrumpf 









u mE 


a 
„Dura” kann im Hochstart, mit Hilfs- Geeignete Motorsegler-Ausrüstung zT. 
motoraufsatz undam Hang eingesetzt für robbe-Dura Bestell-Nr. Bu 
werden. Über alle Achsen gesteuert Hilfsmotor Enya 1.6 com 7101 P 
ist „Dura” kunstflugtauglich und somit — robbe-Zechmann-Tank Eos B : 
auch für den Kunstflugpiloteninteras-  Luftschraube 7x 4" 7891 20 


sant. Luftschraubs 8 x 4" 7592 
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Durä Bestei-Nr. 3123 
Dura TF sestei-nr. 3124 
Cepeh-Fertigrumpf Dura 





NE Er Be an hi 








Gesamtansicht mit Teilausschmillan des komplett vorgetertietan Tepch-Ferbgruripfes Bea, 


Der weit vorgefertigte Cepeh-Rumpt mit eingebauter AC- 
Platte, Tragflächenhalterung mit integrierter Längenaus- 
gleichswippe, eingebauten Steuerstangen und werniete- 
tern Pendelruderhebel. 

Die Steuerstangenführung ist mil wenigen Handgriffen von 
außen eingebaut und verhindert ein Durchbiegen der Ge- 
stänge, 

Der robbe-Gepeh-Rumpf hat in vieler Härtetests seine 
überragende Festigkeit bei unterschiedlichen Temperatu- 
rer unter Beweis gestellt. 





RZ Arungeläatta 


Tragflächenmittelstück mit verschraubten Anschlußrippen 
und integrierter Längenausgleichswippe. Durch die Wer- 
schraubung ist das Mittelstück sehr semice-freundlich; es 
kanrı im Bedarfsfalle ausgebaut werden. 





Technische Daten: 





Spannweite: ZB00 mm 

Rumpflänge: 1330 mm 

Flächeninhalt: 55.4 dm“ 

HLW-Inhalt: & dm® 
Gesamtflächeninhalt: 61,4 dm“ 
Fluggewicht: ca. 1700 9 
Trayliächennalterung milintegrierser Längenausslaichswippe und Anschlußripeen Gesamt- 

een flächenbelastung: ca. 27,79 
N | Flächenprofil: Eppler 193 


Lieferbare Ersatztelle: Bestell-Nr, 
Cepeh-Fertigrumpf Dura 
mit kompletten Innenausbau 3050 
Kabinenhaube Dura E00 
Fertigflächen Dura mit beige- 
! packten Nasenleisten, Rand- 
bögen, Schraubhaken, MS- 
Röhrchen und Hilfsdrähten 3051 
Höhenleitwerkshälften mit bei- 
gepackten Randbögen und 
gespritzter Halterungen 3052 
Rippensalz Dura 3240 





Pendelhöherruderhabel mi angeschlossene Steuarsiange 
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OGAR SZD 45 Bestell-Nr. 3174 


Maturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:5 


Hochleistungs-RC-Motorsegler 





Bestell-Nr. 3174 OGAR SZD 45 


Naturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:5 


Hochleistungs-RC-Motorsegler 





WUT ID 


„ DG-100- 45° zestei-ni.3135 22: 
RC-Hochleistungssegelflu 


n. Richtungsänderungen schnellbefestigung — „robbe-1MOling” 
ch bei geringer Geschwin- zum Einsatz. Diese ermöglicht eine se- 
werden, ohne dad  kundenschnelle Montage der 

ehten ist. Hervor- eilstücke. Sie liegt dem kaste 


en 
u 
P= 





Bestell-Nr. 3135 „DG-100- 45“ 
RC-Hochleistungssegelflugmodell 








Der robbe-Montagekasten enthält: 

Zweitelliger Epoxy-Rumpf mit ange- 
formtern Seitenleitwerk und Höhenleit- 
werkshalter, Schalensitz, Instrumenten- 


pilz, blau eingefärbte CAB-Kabinenhau- 


be, gestanzte Flächen- und Höhenleit- 
werksrippen, Halbrippen für dieHerstel- 
lung der Tragflächenhelling, IMOlines 
für die Tragflächenteilung, gestanzte 
Spanten, Führungsrohre, Gestänge, 
Scharniere, Gabelköpfe, Gewinde- 
buchsen, viele Klein- und Fertigteile, 
Großbauplan mit RC-Ausbauvorschlag 
sowie ausführlicher Bauanleitung mit 
vielen Baustufenfotos. 








2 MOlns Kupplungen 

2 IMOline-Zungen 

1 Alu-Blach 0,5 mm 

ı Buchanrundetab 8 10 mm 

1 Buchenrundstab 9 8 mm 

1 BEuchenrundelab & 6 mm 

2 Schrauben m, Mutları du 

= Holzparları 0 6 mm 

ı SBahklaht & 1,5 mim 

ı Meassingdraht OB 0.5 mm 

I Kunsiloder (Ska) 

1 Stoff 

i Mozeing-Fohr 3 2,2 mm 

ı Sperrholz 7 mm 

2 Beutel Gabelköpte 

ı Bugfährwerk 

1 Sperrholz 5 mm 

1 Bauteil Einschlag Mutlern M 3 

1 Balsa-Bralichen 20 mm 

1 Gerindabuchso 127g 
1 And 2 Ab mm I mr 
1 Beuel Stellringe © 4 mm Kuar 


siahs 


robbe-Super-Sodarfilm 3. 26 


je Seite: 
Flächeninhalt; 
störklappen 1,95%, 
Flächeninhalt: 
Flügelstreckung: 
Rumpflänge: 


Tragflächen-Profil: 


Geringstes Sinken: 


Höhenleitwerks-Spannweite: 
Höhenleitwerks-Flächeninhalt: 
Gesamtflächen-Inhalt: 
Fluggewicht mit RC-Anlage: 
Gesamiflächenbelastung: 


Höhenleitwerks-Profil: 


Ersatzteile: 
Epoxy-Rumpfvordertell 


Epoxy-Rumpfhinterteil 


Bestell-Nr. 


3012 


3013 


Instrumentenpilz und Schalensitz 3137 


Kabinenhaube DG-100 


6167 


Tragflächenrippensatz mit Halbrippen 


für Tragflächenhelling 3276 
Höhenleitwerksrippensatz 3277 
Geeignete Fernsteueranlagen: 

Ab 3 Kanäle 


Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


Technische Daten: DG-100 Modell: 
Spannweite bei 4” V-Stellung 


4500 mm 
82.0 dm? 


1,60 dm?® 
24,4 

1750 mm 
813 mm 

10 dm? 

32 dm” 
4500 g 
48,9 g/dm“ 
Wortmann 
FX 61-184 
Fk 60-126 
NACA 0012 
MACA 009 
0,25 m/s 
bei 40 kmih 


Original: 


ı5 m 
11 m? 


20,5 
m 


385 kg 

35 kg/m” 
Wortmann 
FX 61-184 
FX 60-176 
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robbe-Elektro-Flug 












































Die jüngste Sparte des Modellllugs ist der Elektroflug. Doch 
aus seinen Kinderschuhen Ist er längst entwachsen und hat 
das grode Interasse der Modellbauer auf sich gezogen. We- 
sentlich dazu beigetragen hat sicherlich nicht zuletzt der ra- 
sche technische Fortschritt der Modelle. die dadurch einen 
sehr hohen Grad an Perfektion erhielten. 

Was bedeutet Elektro-Flug?* Die bis heute bekannteste 
Antriebsart für ein Flug-Modell ist der Antrieb mittels eines 
vVerbrennungsmotors. Im Gegensatz dazu wird beim Elek- 
tro-Flug ein Elektro-Motor als Antrieb benutzt. Dieser Elek: 
tromeotor treibt die Luftschraube entweder direkt, oder über 
ein Getriebe an. Der Getriebsantrieb eignet sich dabei 
hasonders für langsamfliegende Modelle, Der Direktan- 
trieb empfiehlt sich für schnelle Modelle. Die benötigte 
Leistung wirg dabei einem Nickel-Cadmium-Akku entnom- 
mer, Der Ni.-Gd.-Akku ist schnelladefähig, d. h. 8$ besteht 
die Möglichkeit, einen leergeflogenen Akku innerhalb von 
30 Min. an einer Autobatterie wieder vollzuladen. Bei der 
Verwendung von 2 Akkusätzen läßt dies theoretisch einen 
ununterbrochenen Flugbelrieb zu. Es ist damit eine 
Antriebsform entwickelt worden, die promblemlos ist und 
ohne jede Beeinträchtigung der Umwelt durch Lärm oder 
Abgase ein ungestörtes Vergnügen sichert, selbst in der 
Nähe von Ortschaften. Dadurch besteht die Möglichkeit, 
auf jeder Wiese, die ein sicheres Landen der Modelle zu- 
läßt, Elektro-Flug zu betreiben, ohne daß sich jemand durch 
entstehende Geräusche beläsligl fühlt. Ob eleganter, 
schneller Kunstflug, oder erhölsames Motorsegeln - Elek- 
troflug macht Spaß. In der großen Angebotspalette der rob- 
be-Elektro-Flugmodelle wird der begeisterte Eleklroflug 
Pilot sicher das für ihn geeignete Mödell mit dem passen- 
den Antrieb finden, Mit Elcktro-Motorseglern sind Stunden- 
Nüge keine Seltenheit. Je nach Wetterlage und Thermikein- 
fluß können ın 3-5-minütigen Kraftflugzyklen Höhen zwi- 
schen 150 und #00 m erreicht werden. Bei Ausnutzung der 
gesamten Akkukapazität kann man sogar bis zu 3 mal 
durchstarten oder eine Gesamthüähe von Jüb bis 500 m 
erfliegen, 





‘robbe 





Mit „robbe-Diamant“ ist ein eleganter, 
naturähnlicher Hochleistungssegler mit 
hervorragenden Flageigenschaften und 
unfwersellen Einsazmöglichkeiten wer- 
wirklicht warden. Won der kompramißlo- 
sen Konstruktion eines für die \Weitbe- 
werbsklasse F3B ausgelegten Hachlel- 
stungsseglers ausgehend, wurde „Dia- 
mant" so optimiert, daß aus einem 
Maontagekasten sowohl ein Hochlei- 
stungs-F3B-Segelflugmodell als auch 
ein Hochleistungs-Elektrosegler ge- 
baut werden kann. 

Aufgrund der erstaunlichen Flugleistun- 
gen wird sich der Wettbewerbsflieger 
schnell mit „Diamant" angefreundet 
haben. 

Um höchste Festigkeit und niedriges Ge- 
wicht zu vereinen, wird die Tragfläche mit 
sinsm cömputerberechneten Hachlei- 
stungsprafil in konventioneller Rippen- 
bauwelse erstellt, Das bereits vorge 
fertigte, widerstandsarme FPendel-T- 
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D.KEDA 


Leitwerk ist zweiteilig ausgeführt. Für 
dern Modellbauer, der noch weniger 
Zeit für den Bau aufwenden möchte, 
bieten wir den robbe Diamant TF unter 
der Bestell-Hr. 3202 ar, welcher mit 
Siros-Modelltragflächen (Fertigflächen) 
und Fertigleitwerk ausgestattet ist. 
Seinen Hall findet das Höhenleitwerk 
ar dem am Seltenleitwerk angeform - 
ten Höhenleitwerksträger des getem- 
perten, einteiligen Epoxy-Rumpfes, 
dessen große Kabinenoffnung dieein: 
zubauende RC-Anlage jederzeit qut 
zugänglich macht Zur Steuerung des 
Modells wird eine d-Kanal-AG-Anlage 
empfohlen, mit welcher neben Quer-, 
Hühen- und Seitenruder hochwirksa- 
me Dreh-Bremsklappen, die an der 
Flächenhinterkante angebracht sind, 
bedient werden. Diese neuartigen 
Klappen erlauben Ziellandungen auf 
dem Punkt, was besonders der Wett- 
bewerbspilot zu schätzen weiß. 


Diamant Bestell-Nr. Diamant TF Bestell-Nr. 3202 
= RC-Hochleistungssegelflugmodell 
RC-Elektrosegelflugmodell 


ta | 


Absr auch die hervorragenden Flugei- 
gerschaften machen „Diamant"” zum 
Weilbewerbsfävoriten. Der guie Gleitwin- 
kel, die Überziehfestigkeit sowie der 
große Geschwindigkeitsbereich, werbun- 
den mit hoher Wendigkelt, erlauben den 
Einsatz des Modells in engen Thermik- 
bärten genauso wie am Hang, wobei für 
schnellen Hangflog Ballast zugeladen 
warden kann, Ebenso kann mit „Dia- 
mant” Kunstlug ausgeführt werden. Fi- 
guren wie Rollen, Loopings oder Rücken- 
flug sind ohne Schwierigkeiten zu fliegen. 
Die erforderliche, große Ausgangshöhe 
für ausgedehnte Thermikflüge erreicht 
„Diamant“ im Hochstart, wobei er sich 
absolut unkntisch verhält, oder aber mit 
einem zwischen Aumpf und Tragfläche 
gesteckten Hilfsmotor. 


robbe-Elektro-Flug 






Eine Klappluftschraube liegt während des Gleitfluges strö- 
munasqunstig am Rumpf an. Das Ein- bzw. Ausschalten das 
Motors wird dabei von dem im EFlugzubehörsatz enthalte- 
nen 3-peoligen Microschalter übernommen. Einen entschei- 
denden Worteil gegenüber dem einfachen Microschalter 
bietet die Verwendung des mech. Umpolschalters (Bestaell- 
Hr, 8084}, oder noch besser des elektronischen Umpol- 
5chalters Speed-Umpoler (Best.-Nr. 8248), wobei sich die 
Drehrichtung des Motors und somit der Luftschraube um- 
kehren läßt. Dadurch kann das Elektrosegelflusamodell je 

derzeit risikolos aus starker Thermik herausgeflogen wer- 
den. Bei Betätigung der Schuburmkehr nimmt das Modell 
eine stark nach unten geneigte Flugbahn ein und verliert 
rasch an Höhe, ohne besonders schnell zu werden, bleibt 
jedoch voll steuerfähig. Die Schubumkehrung läßt sich 
auch vorteilhaft als Landehilfe verwenden, was jedoch nur 
geübten Piloten empfohlen wird. Bei der Stellung „Mator 
aus" wird der Motor bei jedem der verwendeten Schalter 
kurzgeschlossen. Es wird dabei ein Weiterdrehen verhin- 
dert und die Luftschraube kann sich an den Rumpf strö- 
mungsgünstig anlegen. Aber Motorsegeln ist nicht die ein- 
zige Möglichkeit, Elektroflug zu betreiben. Es ist ebensogut 
möglich, Trainermodelle, ja sogar spezielle Kunstflugmo- 
delle mit einem Elektromotor direkt anzutreiben. 

Die Flugleistungen entsprechen denen eines vergleichba- 
ren Motormodelles mit Verbrennungsmotor, wobei jedoch 
auch hier, wie bei allen Elektroflugmodellen, die Vorteile 
des leisen, sauseren, unproblematischen Betriebes ins Ge- 
wicht fallen, For den flotten, geübten Piloten, der schon ei- 
nen Motorsegler oder ein Modell wie Parat beherrscht, ist 
das Querrudermodell Elektro-Aasant gedacht, Das Mo- 
dell robbe-Eltra ist ein Kunstflugmodell, mit dem allo im 
Elektraflug üblichen Kunstflugfiguren geflogen werden 
können, Während robbe-Eltra für den E-Flug-Direktset EIt- 
Max 30 (Bestell-Hr. 4004) bzw. Elt-Max 50 (Bestellr. 
4005) ausgelegl ıst, findei sonst überall der Motor EF 
’5 || Verwendung. Im Gegensatz zu den Elektroseglern 
wirkt der Motor bei diesen Modellen nicht mittels Getriebe 
auf eine Klappluftschraube, sondern direkt auf eine starre 
Luftschraube. Dabei muß mit einer leicht erhöhten Strom- 
aufnahme gerashnet werden. Die Gesamtlaufzeit des 
Motors verkürzt sich dementsprechend, Aber auch hier 
sind sperlell bei Leichtmodellen mit guten Gleiteigenschaf- 
ten sowie sinnvollem Betätigen des Motorschalters Ge- 
samftflugzeiten von ca, 8-10 Minuten durchaus möglich, 
Der ferngesteuerte Elektroflug ist nach jung. Dennoch ha- 
bern sich seine unbesftrittenen Worteile so durchgesetzt, daß 
er mittlerweile eine eigene wichtige Sparte innerhalb des 
Modelilluges darstellt, 




































































Das Horhleistungssegelflugzeug der 
Standardklase G30 „Edelweiss 
wurde won Herrn Jean Cayla kon- 
struiert und wird von der französi- 
schen Firma Siren serienmäßig her- 
gestellt, Bei den Weltmeisterschaäften 
In Argentinien belegte die G-30 „Edel- 
weiss" den 2. Platz, bei den \Welt- 
meisterschaften in England placierte 
sich das Flugzeug auf dem 1. und 7. 
Platz. 

Das wunderschöne Flugbild, die aus- 
gewogenen Proportionen und das 
vorteilhafte W-Leitwerk waren aus» 
schlaggebend für uns, dieses Segel- 
tlugzeug im Maßstab 1:6 als Modell 
machzubauen. Mit Rücksicht auf die 
Eriordernisse des Flugmodellbaues 
und der geplanten wielseitigen Ein» 
salzmöglichkeiten des Modells muß- 
ten einige Kompromisse eingegangen 
werden, ohne das Flugbild gegenüber 
der Originalmaschine wesentlich zu 
verändern, 

Da von der Aufgabenstellung her das 
biodell sowohl als leichter Thermik- 
segler als auch mit Hilfsmotoraufsatz 
und für den einmeotorigen Elektroflug 
zu verwenden sein sollte, wurde kom- 
promißlos geringstes Zellengewicht 
mit hoher Festigkeit angestrebt. In 
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weit über hundert Flügen in der Ther- 
mik, am Hang, mit Hilfsmotor und mit 
dem rabbe-Elektroflagantrieb EF-6 Il 
5 wurden die Flugeigenschaften und 
die Belastbarkeit der Zelle zu unserer 
vollsten Zufriedenheit getestet, 

Das robbe-Hochleistungssegelflug- 
modell „Edelweiss” verfügt über her- 
voradende Flugeigenschaften. Sehr 
qgutar Gleitwinkel, großer Geschwin- 
digkeitsbereich, geringe Flächenbe- 
lastung, deshalb hohe Zuladung mög- 
lich. Schon schwacher Hangaufwind 
und leichte Thermik setzt „Edelweiss" 
in Höhe um. 

Rie Hochstarteigenschaften sind vwoll- 
kommen unkritisch. 

Mit dem Hilfsmotoraufsatz, bestehend 
aus dem robbe-Zechmann-Tank und 
robbe-Enya 09 Ill Motor, erreicht 
„Eedelweise" in kurzer Zeit eine sehr 
groBe Ausgangshöhe, die als Basis 
für lange Segelflüge genutzt werden 
kann. Der Umbau als Motorsegler er- 
folgt durch Aufstecken des Hilfsmo- 
toraufsatzes auf die Werbindungs- 
dräahte der Tragfläche. 

Sowahl mit dem Segelfllugmodell als 
auch in der Motorsegler-Wersion kann 
mit robbe-Edelweiss einfacher Kurst- 
flug ausgeführt werden, 


Siren C-30 „Edelweiss” sestei-nr. 3134 
Maturähnlicher Nachbau im Maßstab 1:6 


RC-Segelflugmodell 





Mit dem E-Flug-Zubehörsatz (Bestell- 
Hr. 4003) karın robbe- Edelweiss" zu 
einem leistungsstarken Elekiro-Mo- 
torsegler ausgebaut werden. 


Bestell-Nr. 3134 SIrEN C-30 „Edelweiss” 
Maturähnlicher Nachbau im Maßstab 1:6 


RC-Elektrosegelflugmodell 





Bauteile des robbe Montagekastens 


Technische Daten: 





„edelweiß" sind worgefertigt, daher Spannweite: 2500 mm 
kann das Modell in kurzer Bauzeit er- Rumpflänge Ü. a. 1200 mm 
stellt werden. Tragflächeninhalt: 46,52 dm? 
Im Montagekasten sind enthalten: Aus- Höhenleitwerksinhalt: 7,6 dm® 
gestanzte Rumpfseitenteile, ausge- Gesamtflächeninhalt: 54,12 dm“ 
stanzte Rippen für Fläche und Leit- Fluggewicht Segler: 970 ar. 
werk, gestanzte Rumpfspanten für bei- Fluggewicht 

de Versionen, gefräste Nasen- und Motorsegler: 110 gr. 
Endleisten, pröflliertes HMöhenruder, Fluggewicht 

fertige Drahtbiegeteile, gespritzter E-Flugmodell: 1650 gr. 
Doppelhochstarthaken aus ABS, blau Ges.-Flächenbelastg. 

eingefärbte CAB-Kabinenhaube. Wei-  „Segler”: 17,9 dm“ 
terhin liegen sämtliche Teile für den Ges,-Flächenbelastg. 5 
RC-Ausbau bei: Bowdenzüge, Gewin-  „Motorsegler": 22 g’dm“ 
debuchsen, Gabelköpfe, Ruderhörner, Ges.-Flächenbelastg. E 
sowie ein Bausatz für elnan mechani- „Eflug": 30,5 g’dm“ 


schen Mixer aus glasfaserverstärktem 
Polyamid. Ein Großbauplan mit Ro- 
Einbauworschlag. Zeichnung für Hilfs- 


E-Fiug-Wersion: 





a 2 1x Eloktrafl ug-Zubishßrsäl cos 
motorträgeraufsatz und E-Flug-Aus- 1x Getriebamolor EF FENG 4009 

1 1 En 1 les Ix Akku ArHaa 9A W 2045 
bau Sowie Bine ausführliche Bauanlsi 13 Automatik ulek-Ladeaı 21934 oder 
tung mit vielen Baustufenfotos vervoll- 1: Schaltuhr AFBE und 
ständigen die Ausstattung dieses Kom- re su 
pleit-Montagekastens. Motorsegler-Wersion: 

ix Enwa TE! 

r 1% Zechrmann-Tark 
Ersatzteile Bestell-Nr. 1x Mölörlräges 
Kabinenhaube 6168 Ben 
Rippensatz 274 Geelgnetes Brzspnannmatsrial: 


robbe-Super-Sodarflim 





Geeignete Fernsteueranlage: 


Ab 3 Kanäle 


Beachten $ie die große robbe-Auswahl 
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(Geler Bestell-Nr. 3150 
RC-Segelflugmodell 





Der Murfllügler »robbe-Geler« Ist ein 
unwersell einsetzbarer, elagantear RC- 
segler mit erstaunlichen Flugeigen- 
schaften und ungewöhnlichem Flug- 
bild. 

schon im Hochstart ist der »Geier« un- 
kritisch, nachsteuern ist kaum erforder- 
lich. Das Modell spricht sehr gut auf 
die Thermik ar, wobei ihm seine ex- 
tree Wendigkeit beim Einkurven zu- 
gute kommt. Aber auch am Hang spielt 
»Geiers diesen Trumpf voll aus. Werm 
das reine Segeln zu langweilig wird, 
kann mit »Geier« den »wildesten Luft- 
zirkuse vollführen: enge Loopings und 
Steillkumen, Pollen, Rücken- und 
Sturzflüge sind für »Geier« kein 
Prablem. Trotzdem muß auf die herwor- 
ragende Eigenstabilität hingewiesen 
werden, wodurch sich -Geier« auch als 
Anlernmadell bzw. als Trainer eignet. 
Sobald der Pilot die Knüppel am Sen- 
der losläßt, kehrt »Geier« ungesteuert 
aus jeder noch so abrnormalen Flug- 
lage in dis normales Flugpseition zu- 
rück und behält diese bei; ausreichen- 
de Höhe ist dazu natürlich Voraus- 
setzung, 


Be il 


Die gleiche Flugeigenschaften zeigt 
»Geier« nach Umrüstung zum Moötöor- 
segler, wobei die Flugcharakteristik bei 
laufendem Motor der elnss Motor- 
modells schon sehr nahe kommt, ohne 
im Segelflug an Leistung einzubußen. 
Immer werden dem Murflügler sein 
robuster Aufbau und seine kompakten 
Abmessungen zugute kommen. Ge- 
steuert wird »Geier« über einen ralli- 
niert einfachen mechanischen Mixer, 
der sowohl BQuer-. als auch Höhen- 
ruder simultan ansteuert, die sich als 
streifenruder über die gesamte Spann- 
weite erstrecken. 

Die guten Flugleistungen und außer- 
ordentlich unkritischen Flugeigen- 
schaften bewogen uns und einige &%- 
perimentierfreudige Modellbauer, den 
»Geler« versuchsweise mit einem Elek- 
tromotor auszurüsten. Ursprünglich 
als Segler konzipiert, zeigt der »Geier« 
mit dernrobbe-Elektro-Motor EF Fälldie 
Flugeigenschaften eines reinrassigen 
Motormodells, ohne durch die erhöhte 
Zuladung seine guten Segeleigen- 
schaften und -leistungen einzubußen. 





Die Steigleistungen sind extrem gut; 
es ist kaum möglich, den Antriebsakku 
in einem Steigflug leerzufliegen, da 
schnell Höhan erreicht werden, in 
denen sich die Fluglags nicht mahr 
richtig erkennen läßt. Mach erreichter 
Ausgangshöhe kann nun gemütlich 
gesagelt oder aber »scharfer« Segel- 
kunstflug geflogen werden. Ganauso- 
gut ist jedoch Motorkunstflug möglich, 
Ja der Wirkungsgrad des frei einge- 
bauten, gut gekühlten Druckmotörs 
sehr hoch ist. 





Elektro-Parät sesteı-nr. 3165 
 RC-Elektro-Motorflugmodell 





robbe-Montagekasten 
Elektro-Parat 


Durch sein niedriges Eigengewicht ist 
„FParat” geradezu ideal zum Einbau 
des Hochleistungsmotors EF 76 Il mit 
Direktantrieb geeignet, Der „Elektro- 
Parat” zeigt die gleichen qutimütigen 
Flugeigenschaften wie die mit Wer- 
brennungsmotor angetriebene \Ver- 
sion; die Flugleistungen sind trotz der 
hohen Zuladung für ein Modell dieser 
Klasse außerordentlich gut. Yon einer 
glatten Piste ist Bodenstart möglich. 
Durch die hohe Steigleistung sind bei 
mehrmaligem Ein- und Ausschalten 
des Motors Gesamtflugzeiten von 
15 Minuten ohne weiteres möglich. 
Zusätzlich zur Seiten- und Höhenruder- 
steuerung wird der E-Motor geschal- 
tet, wofür sich der elektronische rob- 
be-Speed-Schalter (Bestell-Nr. 8224) 
besonders anbietet. 

Der konstruktive Aufbau wird in ein- 
facher stabiler GanzbalsaBauweise 
ausgeführt. Der Innenraum ist aus- 
reichend bemessen, so daß sich RC- 
Anlage und Antriebsanlage mit ei- 
nem 7- oder &zelligen Akku ein- 
wandfrei unterbringen lassen. 
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Der Komplett-Montagekasten „Parat- 
Elektro” ist zusammengestellt aus: 
vorgefertigten Holzteilen, AG-Aus- 
bauteilen, Hochleistungsmotor EF 76 
II, Luftschraube 7x4, Luftschrauben- 
mitnehmer und Kleinteilen für die 
Montage des Antriebs, sowie Bauplan 
1:1 mit Einbauvorschlägen für RC-Ein- 
bau und Antriebsanlage und ausführli- 
cher Bauanleitung mit Baustufenfo- 
108, 


Technische Daten: 


Spannweite: 12655 mm 
Rumpflänge: 885 mm 
Gesamt- 

flächeninhalt: 29,4 dm’ 
Flächenbelastung: 45 gidm‘ 
Gewicht: 1320 9 

Motor: robbe EF-76ll 


Rippensatz: Elektro-Parat 
Bestell-Nr. 3280 





Erordericnen Zubenär | Besenate” 


1: Zellkautechiak 5108 
1x Spanner O 30 mm rad 
ix Miaroscholiar +33 
2: Schrauben m. Multer M 2x 10 - 
iz E-Flug-Akku 8,8WH, 2 Ah FAu 6: 
iz Auiomalik-Quick- Lader 4234 oder 
iz Schaltuhr Han 
iz Schnelladakobel Baz7 


Gesigreies Banpannematerial: | claha 





rose -Super-Sclartılm z Säna 


Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 3 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


ze 


me 


Bestell-Nr. 31sı Elektro-Rasant 
RC-Elektro-Kunstflugmodell 





Das Modell wurde speziell für 
Modellpiloten konstruiert, die schon 
einen Elektrosegler oder ein Trainer- 
modell beherrschen und ein spritzige- 
ras Modell mit mehr Möglichkeiten 
suchen. Durch das modifizierte, an 
das erhöhte Gesamtgewicht ange- 
paßte Tragflächenprofil wird einwand- 
freier Kuristflug möglich, ohne daß ein 
teurer Spezialantrieb notwendig ist. 
Mit dem robbe-Hochleistungsmotor 


akku, Quer- Höhenrudersteuerung 
und Motorschalter ausgerüstet, sind 
Innen- und Außenlooping, Rollen, Ab- 
schwung und kubanische Acht ohne 
weiteres zu fliegen. Für Experten, die 
noch Seitenrudersteuerung hinzu- 
nehmen und mit 10 Zellen fliegen, 


wird rasanter Kunstflug mit allen Fi- 


guren kein Problem darstellen, 





Durch einfachen, aber sehr stabilen 
Aufbau in Ganz-Balsabauweise wird 
hohe Festigkeit der Zelle beigeringem 
Eigengewicht erreicht. Der geräumige 
Innenraum erlaubt einen einwand- 
freien Einbau der notwendigen RC- 
und Antriebsaggregate. Zum robbe- 
Montagekasten „Elektro-Rasant” ge- 
hören: 

gesianzte Aumpfseitenwände, Rip- 
pen, Rumpfspanten, ausgeschnittene 
Leitwerksteile, alle weiteren Holzteile 
vorgefertigt, Teile für RAC-Ausbau, wie 
Ruderhörner Bowdenzüge, Gabel- 


köpfe, Gewindebuchsen, verstellbare 


Querrudersegmente, der komplette 
Antrieb, bestehend aus Hochleistungs- 
motor EF 76 ll, Luftschraubenmitneh- 
mer, Luftschraube 7 x 4, sowie Bau- 
plan 1:1 mit Einbauvorschlägen für 
RC-Ausbau, Antriebsanlage und eine 
ausführliche Bauanleitung mit vielen 
Baustufenfotos. j 











Technische Daten: 
Spannweite: 
Rumpfiänge: 
Gesamtflächeninhalt: 
Gewicht: 
Gesamtflächenbelastg.: 
Motor: 


1200 mm 
905 mm 
30,34 dm? 
ca. 1300 g 
42,8 g/dm? 
EF F6ll 








Erforderliches Zubehör Bestell-Nr. 





2 Stück Blechschrauben 2,7 x 
8,85 11a 

1: Zeikaulscnhuk 

1x Microschelter 

11 Spsor-Schaligr 

ix Hechdlesinle Lire 

ı Salz Stecker 

1 Salz Bucksarı 

ıx E-F uk ae vrit Ah 
iz Aulomalik-Quick-Lader 
1x Schaltuhr 

1& schnelladekabel 


1x Spinner 9 40 mm 
















52 oder 
B266 rd 
rel) 












siehe 
Ss. 280261 | 





rchbe-Super-Solarliim 





Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 3 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


en 1 
5 


‚rose 





Das Elektrakunstilugmodell „robbe-Eltra” 
stellt die gelungene Syriihese zwischen 
einem reinen Zweckmodell für Elektroflug 
und einem wom Design her sehr form- 
schönen, naturähnlichen Flugmodell dar, 
das auch mit einem Warbrennungsmöltor 
ausgerüstet werden kann. 

Erst die Entwicklung der starken Elektro- 
motoren Elt-Max 30 und Elit-Max 50, auf 
weiche „Eltra” speziell abgestimmt wor- 
den ist, haben die Konstruktion eines voll 
kunstfliugtauglichen Wettbewerbsmodells 
ermöglicht, welches nicht nur an der rei- 
nen Forderung der Zweckmäßigkeit 
orientiert isi. | 
Besondere Merkmale des Mittaldeckers 
„Eltra“ sind der elagante GFK-Rumpf mit 
angelonmtemn Seitenleitwerk, die blau ge- 
tönte, tiefgezogene große Kabinenhaube 
schvie die mit großen Kühlöfinungen ver- 
sehene Motorhaube. Der Aufbau der 
Tragfläche wird in konventioneller, ge- 
wichtssparender Rippenbauweise vorge- 
normen. Die mit dem Rumpf wer- 
schraubte Tragfläche findet zusätzlichen 
Halt auf den als breite Auflage angelorm- 
ten Rumpfflächenubergängen, welche 
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Elträ sestei-nr. 3186 
RC-Eiektrokunstflugmodell 
RC-Kunstflugmodell für Verbrennungsmotor 





schädliche Wirbelbildungen auf ein Mi- 
nimum reduzieren und so, neben der 


gesamten guten aerodynamischen 
Auslegung, zur hohen Leistung von „EI 
ira” beitragen. 

Als Antrieb für Training oder Kunstflug ist 
der Elektromotor „robbe-Elt-Max 30" vor- 
gesehen, der aus 14-16 Schnelladezel- 
len mit Strom versorgt und über einen 
Speed- oder Zweistufenschalter oder den 
robbe-Speedmax geschaltet wird, was 
bei dosierter Stromeinteilung fur 6-8 
Flugminuten ausreicht, 

Für höchste Ansprüche sowie für den 
Einsatz auf Elektro-Wettbewerben, wo 
Prototypen und Worsenenmusier won 
„mbbe-Eltra" ihre Leistungsfähigkeit 
mehrfach unter Beweis gestellt haben, 
kann der robbe-Elt-Max 50 mil 20-24 
Schnelladezellan eingabaut werden, 
wozu der GFK-Rumpf genug Einbauraum 
und Festigkeit bietet. Bei dieser Kombina- 


tion empfiehlt sich die Verwendung der 


elektronischen Drossel „robbe-Speed- 
max“, welche erlaubt, die benötigte Lei- 
stung in den Kurstflugfiguren genau zu 
dosieren und somit eine Flugzeit von ca. 


6-B Min. zu erzielen. Neben dem Motör- 
schalter bzw. dem Regler werden, wie bei 
voll kunstflugtauglichen Modellen üblich, 
Cuer-, Höhen- und Seitenruder ge- 
steuert. 

Mit „Eltra® können alle Kunstllugfiguren 
wie Innen- und Außenloopings, Rollen, 
Rückenflug, Auf- und Abschwünge, 
Turms, liegende und stehende Acht und 
dergl. problemlos geflogen werden. 
Trotz des durch die Akkuzuladung be- 
dingten, relativ hohen Fluggewichts 
liegt das Modell immer ruhlg in der Luft, 
so daß sich der Pilot voll auf das zu flie- 
gende Programm konzentrieren kann. 
Wenn eine befestigte Piste zur Werfü- 
gung steht, startet „Eltra" auch ein- 
wandfrei vom Boden. 

Die quten Flugleistungen, die guimütigen 
Flugeigenschaften und der robuste Auf- 
bau der Zelle veranlaßten uns, ER 
auch mit einem \Wierb 

erproben, Das Ergebnis it ein Jolwen 
ges, durch das niedrige Gesamtgewicht 
sehr spritziges Kunstflugmodell, mit wel- 
chem alle Figuren geflügen werden 
können, 


Bestell-Nr. 3201 Galaxy 
RC-Hochleistungs- 
Nurflügel-Segelflugmodell 








Der Montagekasten enthält folgen- 
de Telle: CepehRumpf mit einge- 
bauter Tragflachenhalterung, An- 
sehlußrippen, Längenausgleichswip- 
pe, Rudergestänge, Fendelruderhe- 
bel und ARc-Grundplatte, Zweiteillige 
Steuerstangenführung, fertige Pen- 
del-Höhenleitwerkswurzeln ausge- 
sagte Leitwerksteile und Bandbögen. 


Durä Bestell-Nr. 3123 
Dura-TF sestei-nr. 3124 
RC-Segelflugmodell 


Tiefgezogene Kabinenhaubke, kom- 
plettes RC-Ausbauzubehör wie Ga- 
belköpfe, Gewindebuchsen, Huder- 
hörner, Scharniere, Muttern sowie ein 
verschraubbarer Doppel-Hochstart- 
haken. 

Je nach gewählter Version liegen ent- 
weder Siros-Modelltragflächen (Fer- 
tigflächen} oder sämtliche Holzteile 








\ 





wie gestanzte Rippen, Leisten und 
Bretichen zum Bau der Rippenfläche 
bei. Flächenbeftestigung,  weilere 
Kleinteile sowie Bauplan mit AC-Ein- 
bauvorschlag und eine ausführliche 
Bauanleitung runden die Komplett- 
ausstattung ab. 

Ein Exklusw-Modell, das seinesglei- 
chen sucht. 





Balm Einbau vom Guarmudenrn und Landeklappen in 
de Aippgentiache werden zusstzkch benotigt: 


u en Bestell-Nr. | 


1 Kia’ernlaisie 

4% 7% Golem 
FBslerlaislarn 28 58% Iron 
1 Balszarettchen 

5 00.. 1078 mir 

1 SpAarhalr 1,5% Son 8 Ann mm St 
1 Salz Urnlankhebel Br nl 
1 Sn12 Hrnlenkhr:bel hear 
. Forrunjerohre 





ER 
JzTo 


32-6 


SoOBEE 
Tabs 

ım Fach- 
Fandelar 
Aalklıch 


a IC 
JI.Stahldränte & 1.38 1003 mim 
= Sicherungs,@cenm 





Eagtall-Ar, 
1 ZAihuse (Messaıg-Hahr 
ZELTE AO 7631 
1 Salsesırellchen 
1,48 104% IGTG mm Fe Pa 
1 Salsasırelishen 
Fa Iod rw IT Min | 
2 Ursiswyrıtleisten Ic 12% 

1470 mm 322] 
% S;hurslere 12 2204 0.3 mm E16 
I Schar orıdlolz O2 

IIOE me a ee, 
7 Brılal Hucartdrnar = 1.81 
1 Seulel Scharmere A035 
r Erulsl Gabalkäpnfe-m. Ger. - 

Kuchven ung Rl2oköuteern Ai=5 
z Bailisl Gabelkäpfe 53142 
zSerıgs |Linearantrecr Ass 
1 Kielarsisis 10% 102 1000 Gage 
I Beuel Blecnsehrauben 





22813 [a 


Für die Motorseglerversion werden benöligt: 


1 alarlägerlaıl Sperrholz 


mm 
1 Zeshmannlark Falk 
4 Beutel Befastgungenalerial Farc 
1 kerlurltager -rlelep} 
1 kenicır Enva al Full 
1 Erallslaffschlausch Fanr 
1 Enlis-lnaußs Ted 1198 ID] Aal 
1 Spinner &ı ZU mem Tas5E 


Gesrgnelet Bespannmatenal: 





siahıe 


rbbesuper-Solerllmı Z. ZELIFR 


Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 2 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 
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Bestell-Nr. 3202 Diamant-TF aesteı-nr. 3138 Diamant 
RC-Hochleistungssegelflugmodell 
RC-Elektrosegelflugmodell 


Die für einen Hochleistungssegler dieser 
Art relativ niedrige Flächenbelastung, die 
durch exzellente aerodyrnamische Ausle- 
gung erreichten Flugleisiungen sowie die 
raumlichen Einbaumöglichkeiten erlau- 
ben den problemlosen Ausbau von „Dia- 
mant" als Elaktrosegler. 

Als geeigneter Antrieb steht der Getriebe- 


motor Eit-Max 30 G zur Verfügung. Er 


ermöglicht extreme Flughöhen, lange 
Flugzeiten und den Wettbewerbseinsatz, 
da er speziell auf Modelle dieser Größe 
abgestimmt worden ist, Aus 14-16 Zellen 
mit Strom versorgt, hat ‚Chamant“ mit Elt 
Max 30 G bei Tesiflügen und auf Elektro- 
lugwettbewerben seine exzellenten Flug- 
leistungen bewiesen, ; 
Der Motor erreicht seine optimale Lei- 
stung bzw. seinen optimalen Wirkungs- 
grad erst mit der leistungsmäßig ange- 
paßten „robbe-Klappluftschraube", die 
wahrend des Gleifflugs bei abgestelltemn 
Kolor strömungsgünstig am 
anlegt. 

Wie beim reinen Segler, ist auch beim 
Elaktrosegler eine 4-Kanal-RC-Anlage 
zur Steuerung vorgesehen, Anstelle der 
nicht notwendigen Brernsklappen wird die 
Motorschaltung bedient. Bei Einbau eines 
mechanischen oder elektronischen Um- 
pölschalters (robbe Speed-Umpoler) 
kann die Zugumkehr als Landehilfe 
verwendet werden, 


Rumpf 


Im Montagekasten sind enthalten: 
Epnoxy-Fertigrumpf mit angeformtern 
Serlenleitwerk und Höhenleitwerks- 
halter, blau gelüönte Kabinenhaube mit 
Kabinsrmunterbau Bus Kunststoff, 
Tragflächenschnellbefestigung  rob- 
be-imolinc, sämtliche Holzteile wie 
z.B. gestanzte Tragflächenrippen und 
Leitwerksteile sämtliches Material 
zum Einbau der Bremsklappen sowie 
alle Rc-Ausbauteile wie Gabelköpfe, 
Gewindebuchsen, Führungsröohre, 
Steuerstangen, RAuderhörner und 
Scharniere. In der Diamant-TF-Aus- 
führung sind anstelle der Tragflächen- 
und Leitwerksrippen Siros-Mocell- 
tragflachen (Fertigflächen) im Monta- 
gekasten enthalten. Die Ausstattung 
von „Dlamant” wird durch einen Groß- 
baupları, in welchem Bremsklappen- 
einbau, Elektroflug-Ausbau und ein 
AHC-Einbauvorschlag eingezeichnet 
sind sowie durch eins ausführliche 
Bauanleitung mit Baustufenfotos ver- 
vollständigt, 


Technische Daten: 


Spannweite: 3090 mm 
Rumpfllänge u.a.: 1350 mm 
Tragflächeninhalt: 61,8 dm 
Höhenleitwerksinhalt: 6,5 dm? 
Gesamtflächeninhalt: 68,3 dm? 
Fluggewicht Segler: ca. 1700 9 
Fluggewicht E-Segler: ca. 2800 q 
Gesamtflächenbelastung 

Segler: 32,7 g’dm? 
Gesamiflächenbelastung 
Elekiro-Segler: ca. 41 q/dm: 











Ersatzteile: 
Epaxy-Aumpf „Diamant 

Bestell-Nr. 3070 
Kabinenhaube „Diamant mi Kabinen- 
unterbau Bestell-Nr. 6203 
Füppensatz „Diamant“ Bestell-Hr. 3241 


Fertigflächenset Bastell#r 3244 
(Siros-Modelltragflächen) 


Für Elskiroflug BR 
Zubahlis 


ı Elekiromeolsr mıt Getriebe 
Elt Max 30% 

ı E-Fleg-Getricha-Zubahniradl? 
mit Klasplufläaciraube 


Gesignele Siromquellen: 
Für Elt fine 30 0: 

2% Yarla "RASH oder 

2x Kara 4 ASH 


Genignstes Zubehbr 
jur HiHzmotora ulsalz 


1 robbs-Zeihmann-Tarık 
ı Motarträger 

7 Motor Enya Doll 

I Schalldämpfer 

I Litischraubs 7% 4 

1] Spırmeer 

1 Kraftztoffschlauch 


ziahs 
3, Pl 


mhba-Super-Scolarfiim 





Ab 3 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 
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Galaxy Bestell-Nr. 3201 
RC-Hochleistungs- 
Nurflügel-Segelflugmodell 








Auch bei der mit Werbrennungsmotor 
ausgerüsteten Version empfiehlt sich die 
Verwendung einer 4-Kanal-AC-Anlage, 
mit welcher Quer-, Höhen- und Seitenru- 
der sowie Motordrossel bedient werden. 
War auf vollendeten Kunstflug weniger 
Wert legt, sondern hauptsächlich „‚hei- 
zen" möchte, kann auf die Ansteuerung 
des Seitenruders verzichten, 

Mit einem Werbrennungsmotor won ca. 
3,5 ccm Hubraum ausgarüstet, besitzt 
das Modell in allen Figuren genügend 


„Dampf. Zur Leistungssteigerung sowie 


zur verbesserten Lärmdämpfung kann 
das speziell für 3,5-ccm-Motoren entwik- 
kalte „robbe-Rlesonanzrohr“ angebaul 
werden. 


Bestell-Nr. 3186 Eltra 
RC-Elektroflugmodell 
RC-Kunstflugmöodell für Verbrennungsmotor 


Der robbe-Montagekasten enthält: 

GFK-Fertigrumpf mit angeformtem Sei- 
tenleitwerk, GFK-Motorhaube, tieigezo- 
gene, blau getönte Kabinenhaubs, ge- 
stanzte Leitwerksteile und Tragflächen- 
rippen, Bepankungsmaterial, schraub- 
bare Tragflügelbetestigung, Fahrwerk 
mit Racdyverkleidung, RG-Ausbauteile 
und Kleinteile für die Montage. Bauplan 
1:1 mit Einbaworschlägen für den RC- 


Einbau, den Elektromotor- undWerbren- 


nungsmotoreinbau sowie eine ausführ- 
Iiche Bauanleitung mit Stück- und Mate- 
rialliste und vielen Baustufenfotos. 


Eltra W 


Erforderliches Zubehör für 
„Eltra” mit Elskframetor 


1% Sperthalz, 3 mm Birk“ 

1x Spinner 9 4 mm 

1x Ksbelbaun (Arıschlußkatbel) 

1x Servo warlängerungskabe 

1x Dirakisst El-Ma3# 39 

1x Direktset Eli-Max 57 
EFlugskkua 


Aula 27 
Scohalturr 
Schnelladekabel 


Beim Einbau des Ett-Max SE- 

Motore wird benmtigt: 

1x Fir das Ei 1d SE 

1= Eli-Kax Enzo SE 

1£ Matorhalter mii Ectasil- 
Jungernaleria 

ix Mechanlscher Zwalstufar- 
=:haller 

12 otranserlußkakel 

IE AHF Z-pe-Hucheser: 

1& Lufischaubanmeinmalener 

"x Lurkschraubre für Fli-Ka%x 

8x6" wler 10 a 6’ 


Jbük 
T£2sh 
gıda 
5021 
do oder 
dus 

je nacı 
FkMator 
E233 adaer 
Brdg ınd 
je nach 
Akkus 


JB o2ar 
423 


= uL=1=) 


A257 

Aus 
133 
SUBE 
Alche 





2.25 


Techneche boten: EHiraE 

Spannweile: 1580 ma 158 mm 
FRumpflänge tonne Spenart: TOEO mm.  10E0 mm 
Fläcterunhaäl®: 3713 dm aT1J dm 
HLiW-inhalt: 65cm 75 Jr? 
Geassirelscherimnkale: A388 dm 43.83 dm“ 
Fluggselzhl ca: 232703 ca 17 
Gesamtfläichenbelastung: ©is 62 g’dm“ za, 38 g’dm® 
Katar: E-Meisren W-hbolor 


 EMaen 3,80cm 
5. Ela 50 Hubsaunı 


1 Katortäger 

1 Schraußbenesatz für Mulor- 
Gafastilgung 

1 Lufleshraube 


1 Spanner a0 men 


1 lank 


1 Krafistofterhla uch 

1 kKrummer mit Gefestigungs- 
matsrial 

1 Hasonanzschalklamgfer mit 
Befezbjungenmalerial 

1 Mator rabbe-Enya 19% oder 

1 Hatsr rabbe-Enya 21 5 

1 Sparrhgolz 3 mm Brelto 











Geeignete Fernsteueranlage 

Ab 3 Kanälen 

Beachten Sie bitte die große robbe-Aus- 
wahl 


Geeignete Regler für „Eltra E“ 


robbe-Speedschalter Best.-Nr. 8224 
robbe-Zweistuferschalter Best.-Nr. 8251 
robbe-Speedmax Best.-Nr. B?46 
Lieferbare Ersatzteile 

Epcaxy-Rumpf Elta" Bestell-Nr. 3027 
Motorhaube Bestell-Nr. 6155 
Kabinenhaube „Eltra" Bestell-Hr. 6304 
Rippensatz ‚Eltra‘ Bastell-Hr, 3243 
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Prof. Dr. Ing. Demuth 
ENYA 35-4C - 4-Takter 


Einar dar arsten Serienmotoren wur- 
de im Herbst 20 vermessen. Dieser 
Motor brachte nach dem Einlauf eine 
erstaunliche Leistung von etwas über 
400 Watt zwischen 11.000 und 13.009 
U’min, Die Leistung kann sich für el 
nen 58 ccom-hotor sehen lassen und 
der Motor dürfte kaum einem üblichen 
5 ccm-Zweitakter in der Leistung 
nachstehen., 

Der hochmoderne ENYA 35-4G wird 
im Modellbau neue Maßstäbe ar g8- 
ringem Lärm und zuverlässigen Lauf 
eines Wiertakters setzen, Warum nicht 
einmal ein kleineres Modell mit YWier- 
taktmotor bauen und fast ohne Flug- 
lärm fliegen? 


DC, Postulka 


Rasant-5peed von robbe 

Flug + Modelltechnik 2/80 

Das Modell ist klein und handlich, da- 
her auch sehr einfach zu transporlie- 
ren. 

Die große Flächentiefe erlaubt aber 
auch langsame Fluggeschwindigkeit 
ohne die Gefahr eines Strömungsab- 
risses, Bau: Der Baukasten besticht 
durch präzise vorgefertigte Styropor- 
flächen mit Balsabeplankurndg, Qut sor- 
tierte Bauteile und einen leicht wer- 
ständlichen Bauplan mit Anleitung s0- 
wie einer Reihe von Baustufenfotos. 
Das Modell Aasant-Speed kann jeden 
lsidenschaftlichen „Speeder" bagel- 
stern, aber auch diejenigen Modellflie- 
ger, die eine Abwechslung zu langsa- 
men Seglern oder gemütlichen Hoch- 
deckern suchen, dabei den Aufwand 
eines ACH-Madells aber nicht auforin- 
gen wollen. Sie finden in diesem Mo- 
dell eine interessante Alternative. 


H. Saonneck 


RG-Delta Delmo 
Flug * Modelltechnik SG8Q 


Der Baukasten 

Zahlreiche zusätzlich im Bausatz wor- 
handenen Kleinteile machen die Aus- 
stattung überdurchschnittlich: Es sind 
Ruderhörner und Scharniere vorhan- 
den, genauso wie Bowdenzügs, Mo- 
torträager und dar mechanische Mi- 
scher für Höhen-'Querruder-Anlen- 
kung. 

Die Holzqgualitäat ist außerordentlich 
gut, ebenso die Genauigkeit der vwor- 
gefertigten Teile. =4187#]g=1elulzjgte 
schnell geht auch der Zusammenbau 
voran. 

Abschließend möchte ich alle Noch- 
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richt-Deltatlieger ermuntern: Bauen 
Sie mal ein Delta, fliegen Sie es. Ein 
wenig AC-Praxis vorausgeselizi, wer 
den Sie feststellen, daß es halb 50 
schwer ist wie Sie vielleicht dachten 
und Sie werden staunen, wieviel 
Heuss ein Delta zu bieten hat. 


Jürgen Lebsanft 


Enya 21 X TW Al - Chrome 
Flug + Modalltechnik 1/80 
ein neuer Hachleistungsdalühzünder 


Beurteilt mar den Enya 21% nach der 
Konstruktion, nach dem Läufwerhal- 
terı und nach der Leistung, die der Mo- 
tor auf dem Prüfstand erbracht hat, so 
muß man ihn als sehr potenten Mitbe- 
werber unter der derzeit stärksten 
und besten 3,5ern einordnen. 
Zusammen mit dem für die &-Typen- 
spezifischen Enya-Vergaser wird mit 
dem Enya #% ein Modellmotor ange- 
boten, von dem aufgrund einer 3-mo- 
natigen Test- und Betriebserfahrung 
gesagt werden darf, daß er derzeit von 
keinem anderen weder an Bedie- 
nungskomfort noch arı Leistungsbrei- 
te übertroffen wird. Kurz gesagt: Der 
Umgang mit dem Enya 21 % macht 
ganz einfach Spaß. 


Dr, K. Guoss 

Ein leisht zu bauendes Boot, das viel 
Spaß macht: 

Princess von robbe 

Schifts-Modell Fa 

DerBaukasten ist komplett ausgestat- 
tet. Er enthält nicht nur alles Material 
für den Bau und die Ausstattung des 
Rumpfes, sondern auch das Außen 
bordaggregat und einen Motor-&in- 
Aus-Schalter 

Der Bau gent schnell vonstatten, da 
der Kasten alle Teile fertig aus tiefge 
zogenem Kunststoff enthält, Die 
Rumpfschalen und Cockpitteile sind 
schen entsprechend eingefärbt und 
rauchen keine Lackierung. 

Ich war restlos begeistert. Das Fahr 
bild war einfach phanstastisch und 
originalgetreu, Etwas ganz anderas 
als die vielen gleichförmigen Renrn- 
und Speadboote, die sich scheinbar 
alle gleichen, wie ein Ei dem andaren, 
„Prinzess" ist ein rundherum gut ge- 
lungenes Modellboot, 


Joh. Robert Mockel 

Messy 

E-Rannboot von robbe 
»chiffs-Modell 280 

Der Baukasten ist erfreulich komplett 
ausgestattet. Stevenrohr, Schraube, 


Kupplung, Rudergarnitur und Ruder- 
gestäange sind schon enthalten. Auch 
der Motor, ein EF 76 (wahlweise sind 
auch der EliHax 30 oder der Elt-WMax 
50 erhältlich) ist dem Bausatz beige» 
geben. Die relaliv sliarken Tiefzieh- 
und Stanzteile aus ABS sind orange 
und weiß eingefärbt. Das Schiebeluk 
ist blau transparent. Die drei Sperr 
holzteile sind ssuber ausgeschniltten, 
Wan kann sie ohne Macharbeit ver- 
wenden. 

Fazit: 

„Hessy” ist ein ansprechendes, 
schnell und einfach zu bauendes 
Asot, das viel Spaß bringt. Auch der 
Anfänger ist weder beim Bauen noch 
heim Fahren wor große Probleme ge- 
stellt. 


Peter Blaomarl 

Modellflug international 80 
robbe-Nova 

Wie bei rabbe üblich, Ist die Werpäak- 
kung ausgezeichnet und der Monta- 
gekasten komplett. Spezialwerkzeus 
um Bau bzw. Zusammenbau des Mo- 
dells ist nicht erforderlich. 

Bei einem Hochstart ist die „Novwa" 
vallıg unkritisch; sie zieht gerade weg, 
kommt ausgezeichnet auf Höhe und 
kann sehr schnell geflogen werden, 
Das Modell ist sehr wendig und fliegt 
andererseits sehr eigenstabil, sobald 
man den Sender mal nicht betatigl. 
„Hova" ist eine Freude, nicht nur für 
das Auge, sondern auch für den RG- 
Piloten. Ein guter Kauf für wenig Geld. 


Jürgen Bernau 


Schnelles Minensuchboot 

Schütze 

Schiffs-Modell 280 

Der Bausatz enthält den bereits mil 
Scheuerleisten versehenen Rumpf 
Esus diekwandigem, schlagzähem 
ABS-Kunststoff, 

Der Bauplan und die Baubeschrei- 
bung sind ausführlich gehalten und 
auch für Anfänger verständlich. 

Als in allem gesehen, ist der robbe- 
Bausatz Minensuchbost „Schutze” 
gut durchdacht undreichhaltig ausge- 
stattet. 

Abschließend sei gesagt, daß lieses 
robbe-Modell im Fahr- wie auch im 
Arbeitsbetrieb seinem großen Worbild 
in nichts nachsteht. Es bleibt mir nur 
noch den Erbauern dieses Modells qu- 
tes Gelingen zu wünschen, 


Berichtauszüuge mit freundlicher Genehrmigpang; 8 
Yvorlage oder der worfassar 








































































































Als Schulterdecker vereinigt Sprint 
gutes Aussehen mit Kunstflugtauglich- 
keit und gutmütigen Flugeigenschaf- 
ten. Dieser Trainer ermöglicht den 
Übergang vom einfachen Zwelachs- 
Motorflug zum über alle Achsen 
gasteuerten Kunstflug. 

Alle Flugfiguren, wie Rolle, Looping 
vorwärts una rünrkwärts, Rürkenflug, 
Turn und Abschwung, lassen sich mit 
Sprint problemlos fliegen. Werliert der 
Pilot, in ausreichender Höhe, die Herr- 
schaft über das Modell, so braucht er 
nur alle Knüppel loszulassen, bis sich 
Sprint wieder in die Normalfluglage 
eingependelt hat. Diese, bewußt in 
Sprint hineinkonsitruierte Flugstabilität 
führt dazu, daß es schwierig ist, das 
Modell ins Trudeln zu bringen, was 
dem Ungeübten jedoch nur recht sein 
kann, 

Harte Landungen nimmt Sprint gelas- 
sen hin, da die Sperrholz-Rumpfseiten- 
wände aus einem Stück bestehen, was 
für eine kaum zu überbietende Festig- 
keit sorgt. Das 3-Beln-Fahrwark mit 
starrem Bugrad fängt, dank solider 
Befestigung, auch starke Stöße auf 


Bestell-Nr. 3199 Spr nt 
Besteli-Nr.3200 Sprint-TF 
RC-Schulterdecker 


und liegt dem Montagekasten bei. 
Anspruchsvolle Modellflieger können 
auch ein lenkbares Bugfahrwerk ein- 
bauen, Der Einbau ist als Variante im 
Bauplan dargestellt. 

Der Montagekasten enthält sämtliches 
zum Bau erforderliches Material, wie 
gestanzte und gesägte Holzteile für 
den Rumpf, einschließlich Motorträ- 
ger und Kabinenhaube. Außerdem 
sind gestanzte Rippen, Holme, Leisten 
und Beplankungsmaterial sowie die 
fertig ausgeschnittenen Leitwerke, das 
Haupt- und Bugfahrwerk sowie das 
gesamte AC-Einbau-Zubehör wie Bow- 
denzüge, Gewindebuchsen, Gabel- 
köpfe, Scharniere sowie zwei Sätze 
schraubbare Tragflächenbefestigung 
und ein Satz verstellbare Querruderan- 
lenkungen im Montagekasten enthal- 
ten. Ferner ein Bauplan 1:1 mitAC-Ein- 
bauvorschlag, Bauanleitung mit Bau- 
stufenfotos, Explosionszeichnung so- 
wie ein Salz Abziehbilder. 

Die „robbe-Sprint-TF-"Ausführung 
enthält Siros-Modelltragflächen (Fer- 
tigflächen). 











Technische Osten: 

Sosnnwelte: 1214 mım 

Lange: 1020: mm 
Flächeninhalt: 35 dm? 
Leibaerksinhall: 5,5 dm 
GasamtHlächaninhali: 30.5 dm? 
Fluggawichi ca, 1850 
Gesamtilächenbelastung: ca. BI gdm? 

BAolar: 3,6 gem 
Lufischraube Sud 
Ersatzteile: Bestell-Nr. 
Tragflächen-Rippensatr 4291 
Kabinenhaube 6196 
Fertigflächen 3037 


Erforderkches Zubehör 


iz Kolor Enya 18 WI AC ader 
iB WI BB AG Sahe 

2. 144-159 

je mach 

Motor 

siehe 

5. 25 

iz Soinnor | 237 

ix Tank ’EBn 

Jdz Gurmtillan a4 

ix Oruskianksnschluß ade 


Ir Luftschreube 


siehe 
2.250721 | 


robbs- Super 30 artikr 


Geelgnete Fernsteueranlage: 
Ab 4 Kanäle 
Bsachten Sie die große robbe-Auswahl 
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Bestell-Nr. 3028 Rasant-Speed 
RC-Motorflugmodell 








robbe-Montagekasten 
Rasant-Speed 

Ein Modell für fortgeschrittene RG- 
Piloten, die ohne großen Finanzauf- 
wand bei Schauflügen mitmischen 
wollen Sonder zu ihrem eigenen 
Vergnügen den Nervenkitzel das 
“Speedens« erleben möchten. 

Ein Modell, das sich schon tausendfach 
bewährt hat. Geringe Anschafflungs- 
kosten, kleiner Motor, geringer $prit- 
verbrauch, dadurch niedrige Betriebs- 
kosten, einfach in der Wartung und 
sehr handlich. Paßt zusammengebaut 
in jeden Kofferraum. 

Über alle Ruder gesteuert ist robbe- 
Rasant-Speed voll kunstflugtauglich, 
Piloten, die nur »Spesden« wollen, 
können auf die Anlenkung des Seiten- 
ruders und sogar auf die Motordrossel 
verzichten; allerdings muß dann der 
Sprit bis zur Meige ausgeflogen wer- 
den. 

Der robbe-Montagekasten enthält alle 
zum Bau erforderlichen Holz- und Mon- 


tagsteils, Alle Taille sind montagefertig 
ausgesägt. Siros-Modelltragflächen 
(Speed-Fertigflächen) mit lose beige- 
fügter Nasen- und Endleiste, sowie 
Randbogenmaterial. Bauplan im Maß- 
stab 1:1 mit eingezeichnetem ARC-Ein- 
bau sowie eine ausführliche Bauaänlei- 
tung mit Baustufenfotos, Stück- und 
Materialliste. 

Technische Daten: RAasant-5Speed, 








Rumpflänge ü.a.: 935 mm 
Spannweite: SO0 mm 
Flächeninhalt: 15.075 dm? 
Höhenleitwerksinhalt: 5,14 dm? 
Gesamıt- 

Flächeninhalt: 20,21 dm? 
Fluggewicht: ca. 1020g 
Gesamt- 


Flächenbelastung:ca. 50,4 g/cdm® 


Profil in der Wurzel: NACA 2412 
am Randbogen: 0015 


Siros-Modelltragflächen (Speed- 
Fertig-Flächensatz) für robbe- 
Rasant Bestell-Nr. 3026 
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robbe-Montagekasten 

Lord 

Der „Lord“, ein hübsches Trainermo- 
dell, wurde in Anlehnung an das be- 
kannte Reise- und Sporftflugzeug 
„Fiper FA-2" entwickalt und unter 
härtesten Einsatzbedingungen er 
probt. 

Sehr gqutmütig fliegendes Trainermo- 
dell, das über alle Achsen ein Maxi- 
mum an Eigenstabilität besitzt. Einfa- 
cher Kunstflug ist möglich. Dreibein- 
fahrwerk mit lenkbarem Bugrad. Bo- 
denstart und Handstart sind ohne wei- 
teres möglich. 

Besonderer Wer wurde auf die me- 
chanische Festigkeit gelegt. Durch die 
verwendung won leichtem Sperrholz 
für den Rumpfaufbau Ist die Belast- 
barkeit des „Lord” dem harten Trai- 
ningseinsatz gewachsen, Alle Bautei- 
le sind vorgefertigt. Einfach zu bauen. 
ler robbe-Montagekasten _Lord" ent- 
hält sämtliche zum Bau des Modelles 
erforderlichen Holz- und Montagetei- 
le, außer RC-Einbauzubehör und Mo- 
tor. Ein Bauplan im Maßstab 1:1, sowie 


Bestell-Nr. 3181 LOrd 
RC-Motorflugmodell 





eine ausführliche Baubeschreibung 
mit Baustufenfotos und Skizzen kom- 
plettieren die Baukastenausstattung. 


Technische Daten: 


Spannweite: 1300 mm 
Rumpflänge 

(ohrıe Spinner) 910 mm 
Flächeninhalt; 272 dm 
Hühenleilwerksspannw, Sud rm 
Hühanleitwarksinhalt: 6,8 dm“ 
Gesamtflächeninhalt; 24 dm” 
Fächenprofil: Clark-' 
Fluggewicht; ca. 15/09 
Gesamiflächenbelastung: ca.469 


ix Enya-dotor IS W HG 

1x Luifisshraube 

x Sranldraht 9 1.5 mm 

ie Gawrndlebuchen 

Er Gabe Köple 

Ix Huıdarhzrnsakz 

1x K.unerfluglank 

1x Teueraares Bugfanrwark 

2 Modellräder & 0 mm 

de Stellringe & & men inmoeri 

ı Beulel Gefastigungs 
achrauben 5 





Geelgnete Fernsteueranlage: 
Ab 3 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


vegbe-Super-Zolarfile 











robbe-Montagekasten 
Charter 


Der robbe-Charter gehört wegen sei- 
ner quimütigen Flugeigenschaften zu 
den begehrten RC-Trainer-Modellen, 
nicht zuletzt auch wegen seiner einfa- 
chen, für jeden verständlichen Bau- 
weise, Schon von der Konstruktion 
her wurde der robbe-Charter für den 
harten Trainingseinsatz ausgelegt. 
Das gesamte Rumpfvorderteil be- 
steht aus 3 mm Sperrholz. 

Dar Charter hat axtrems Langsam- 
Flugeigenschaften. Je nach Motor- 
ausslallung mit 19er oder 29er robbe- 
Erıya ist einfacher Kunstflag möglich. 
Auch kann der robbe-Charter auf eır 
Zweibein-Fahrgestellumgerüstetwer- 
den, indern das Bugfahrwerk entnom- 
men und das Hauptfahrwerk um- 
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Charter Bestell-Nr. 3183 
RC-Motorflugmodell 


gedreht unter dem Rumpf montiert 
wird, 

Der robbe-Montagekasten „Charter“ 
enthält alle für den Zusammenbau er- 
forderlichen Teile, einschließlich Mon- 
tagezrubehör, jedoch ohne Baspann- 
material und RGC-Einbauzubehör. 
Sämtliche Holzteile sind fertig ausge- 
sagt, die Metallteile, wie Fahrgestell 
usw. vorgebogen. 

zum Bausatz gehören ferner die aus- 
führliche, mit vielen Baustufenfotos 
versehene Bauanleltung sowie Stück- 
und Materialliste und der Bauplan im 
Maßstab 1:1 mit eingezeichnetem AC- 


- Einbau. 


Technische Daten; 


Spannweite: 1090 mm 
Aumpflänge mit Motor: 1200 mm 
Flächeninhalt: 33,51 dm? 
Hltw Spannweite: 550 mm 
Hitw.-Inhalt: 8,85 dm? 
Gesamtfächen-Inhalt: 42,36 dm? 
Gesamt-Fluggewicht: ca. 1900 g 
Gesamt-Flächenbelastung:44,.8g/dm® 
Ersatzteile: 

Rippensalz Bestell-"r. 3269 





Rasant gesteı-nr. 3162 
Rasant-TF sesteı-nr. 3028 
RC-Motorflugmodelle 





Mit dem Schulterdecker „Rasant" stel- 
ları wir ein Kofferraummodell für ge- 
hobenere Ansprüche vor. Piloten, die 
Modelle wie Charter, Lord und Paraät be- 
herrschen, werden won „Rasant" be- 
geistert sein. 

Seln Temperament kann von harmlos 
bis zum wilden „Speeden” gesteigert 
werden. Won Bodenakrobatik bis zu 
den ausgefallensten Flugfiguren; 
robbe-Rasant liegt immer sicher am 
Ruder. Es gibt keine Situation, aus 
welcher sich das Modell nicht sicher 
herausholen ließe. Die relativ große 
Flächentiefe ermöglichtabgedrosselt, 
herrliche Langsamflüge, um im näach- 
sten Augenblick mit Vollgas, fast senk- 
recht in den Himmel zu steigen. Über 
alle Ruder gesteuert, ist robbe-Rasant 
voll kunstflugtauglich,. Wer am „Spee- 
den” mehr Gefallen findet, kann auf 
die Änlenkung des Seitenruders ver- 
zichten. 

Der robbe Montagekasten enthält alle 
zum Bau erforderlichen Holz- und 
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Montageteile. Alle Teile sind montage- 
fertig ausgesägt. Ein Bauplan im Maß- 
stab 1:1 mit eingezeichnetem RC-Ein- 
bau sowie eine ausführliche Bauan- 
leitung mit Baustufenfotos, Stück- 
und Materialliste kompletticron die 
gediegene Baukastenausstattung. 
Lieferbare Versionen: 
robbe-Montagekasten „Aasant” 
mit Rippenflächen Bestell-Nr. 3162 


robbe-Montagekasten „Rasant-TF” 
mit Siros-Modelltragflächen ({Fertig- 


flächen) Bestell-Nr. 3028 
Ersatzteile: Bestell-Nr. 
Fertigflächensatz 3025 
Rippensatz 3256 


Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 3 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 





Technische Daten: mit Rippen- 


fläche: 
Rumpflänge ü.a.: 935 mm 
Spannweite: 30 mm 
Flächeninhalt: 18,3 dm? 
Höheni.-Inhalt: 514 dm“ 
Ges.-Fl.-Inhalt: 24.04 dm“ 
Fluggewicht: 1040 9. 
Flächenbelastung: 43 g/dm” 
Profil: 


MACA 2412 






Erfsrdeflichea Tubehär 














tür robbe Aasarıi TF und Speed) Bustell-Hr. 
x Motor Enya 19 VW AG Tai 
ix Kungtilugtank 100 com Taird 
ı Beuiel Krafıstoffschläauch | 567 
ix Moiorbeiestigungsschrauben Fzid 
ix Querwlerseomsente id 
| iz Gahelkädıh'r ie 
| 1% Gabalköpfs mit Rudar- | 
gesiange 5 | 
1% Ggwindebuchgen 51270 | 
1x Stahldraht & 1,8 mm Taoıs | 
ix Stahldraht & 1.0 mm "als 
ix ZuHlkaulschuk 5105 
| 1x Ausderhörner 51 
! ix Luftschraube 8 a 4° röbs 
| 1x Spinner & 40 ma r2ias 
| siehe 
| sea 3. ZEN2ST | 


CESSNA Bestell-Nr. 3190 
Naturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:56,65 


RC-Motorflugmodell 








Term Er! ni 
En Win Du 


robbe-Montagekasten 
Cessna A 150 L 

Unter den Cessna-Flugzeugtypen ist 
die A 150 L die kleinste Maschine. 
Sie dient vorwiegend als Schulflug- 
zeug, wird aber auch gern als Sport- 
oder Reiseflugzeug verwendet. 

Die robbe-Cessna A 150 L ist ein sehr 


tormschönes Trainer- und Schauflug- 
morell, das durch fast komplette Wor- 


Der robbe-Montagekasten enthält ei- 
nen stabilan GFK-Fertigrumpf mit an- 
geformten Seitenleitwerk und eine 
GFK-Motorhaube, gestanzte Tragflä- 
chenrlppen, aussesägte Leitwerkstei- 
le, gebogenes Hauptfahrwerk, Ab- 
ziehbilder und viele andere Kleinteile. 
Zum Bausatz gehört ferner die aus- 
führliche Bauanleitung mit Baustufen- 
fotos, Stück- und Materialliste, sowie 





zle der Grofbauplar im Maßstab 1:1 mit 
fertigung sehr einfach und schnell zu einsehen ARC-Einbau. a uktclein SER each 
bauen ist. Das Dreibeinfahrwerk er- Geeignater Maler: 3-6 oc siehe Kat. 


laubt einen absolut sicheren Boden- Technische Daten: ass 


start. Ist keine entsprechende Piste Spannweite: ai Run BE FÄLEISITERTESI HE dr 3198 
vorhanden, so kann das Modell auch Rumpflänge ü.a: 1150. mm En ekar 
verfügt über erstklassige, absolut un- Höhenleitwerksinhalt 7,2 dm? entire st ei 
kritische Flugeigenschaften und kann Gesamiflächeninhelt: 40 dm Schrauben | 

deshalb in die Kategorie der leicht Fluagewicht: ca. 2000 9 an Stalırnge a 

zu beherrschenden RC-Trainer ein- Gesamt- E n a nee 

gestuft werden. flächenbelastung: 0,0 g/dm 1x Luftschraube je nsch 
Wegen des sehr schönen Flugbildes 1 Epinner N 
und nicht zuletzt wegen der extremen Ersatzteile: | Motsr 
Langsamflugeigenschaften ist die GFK-Fertigrumpf Best.-Nr. 3191 a 
robbe-Cessna A 150 Lauch auf Fiug- Motorhaube Best.-Nr. 3192 (obe-Super-Salarflim =. 280261 





tagen ein gern gesehenes Modell. Rippensatz Best.-Nr, 3253 
Jenach Motor-Ausstattung, mit einem 
18er oder 29er robbe-Enya, ist ein- 


facher Kunstflug möglich. 


Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 4 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 
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Besteil-nr. 3196 Piper-Cub Super Cruiser 


Naturähnlicher Nachbau im Maßstab 1:8 


Fast-Fertig-RC-Motorflugmodell 








Das zweisitzige Flugzeug „Piper-Cub- 
Super-Cruiser"” erwarb sich \Weltruf 
durch seine robuste Konstruktion, seine 
gutmutigen Flugeigenschaften und 
seine Fähigkeit, mit sehr kleinen Lands- 
plätzen auszukommen, 

Das Modell wird über Seitenruder, 
Höhenruder und Matordrossel ge- 
steuert; als Antrieb dient eln Motor 
von 2,5-3,2 ccm, Die Plper-Cub eignet 
sich besonders als Trainer- und An 
lernmodell, da auf hohe mechanische 
Festigkeit und eigenstabiles Flugwer- 
halten bel der Konstruktion besonde- 
rer Werl gelegt wurde. 

Im Aufbau Ist die Piper Cub denkbar 
einfach gehalten. Neben dem fast un- 
zerstörbaren, nahtlosen Fertigrumpf 


aus „Lexan" und den abachlbeplarık- 
ten Fertigflächenhälften benötigt der 
Erbauer nur noch wenige vorgefer- 
tigte Telle zur Fertigstellung dieses 
eleganten Modells. Um das naturge- 
treue Aussehen der Piper noch zu 
steigern, ist der Anbau von Flächen- 
abstrebungen und Fahrwerksverklei- 
Jungen vorgesehen, 

Der Komplett-Montagekasten enthält: 
Fertigrumpf aus Lexan, Siros-Modell- 
tragflachen (Fertigflächen), gestanzte 
bzw, ausgeschnittene Rumpfspanten 
und Leitwerksteille, Scharniere, aus- 
gesägten Motorträger, vorgebogenas 
Fahrwerk, Räder, Spornrad, tiefgezo- 
gene Randbögen, tiefgezöogenes In- 
strumentenbretl, technicollB-5pe- 
zialkleber, alle für den RC-Anschluß 
notwendigen Telle, wie: Ruderhörner, 
Gabelköpfe, Gewindebuchsen, GFK- 
„toßstangen, Bowdenzug für Drossel, 
Gewindestangen, 

Material für Flächenabstrebung und 
Fahrwerksverkleidung, sowie ein Bau- 
plan 1:1 mit RC-Einbauvorschlag und 
eine genaue Bauanleitung mit Stück- 
und Materialllste, sowie vielen Bau- 
stufenfotos. 





Technische Daten: 


Spannweite: 1300 mm 
Rumpflänge: 850 mm 
Gesamftflächeninhalt: 29 dm“ 
Fluggewicht: ca, 1500 4 
Ges flächenbelastg.: ca. Bi,7 gqg 
Ersatzteile: Bestell-Nr. 
Fertigrumpf aus Lexan 301 
Satz Rumpfspanten 3248 


Siros-Modelltragflächen 


(Fertigflächenhälften) 3015 


- Erforderliches Zubehör 


Bestell-Ar 





1x Motsr Enya 15 lv AG rıda oder 
1x Hlotar Enya 13 IV AC 7113 oder 
ix Motar Enya 13 WI BE RC la 
1* Dietänzelick 7238 
1x Luftszhraube 8 x 4* TE33 
ix Spinner 9 dS mm "23 
1% Kunstfluglan« IND go 7538 


I= Kraftetaffschla@sh FIaT 
1x Zeilkaufschuk 5108 


siehe 
obse-Super-Srkartilm | 5 3s0r2E1 


Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 3 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 
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it rabbe-„Porter"ist ein naturahnlicher 
Hochdecker entwickelt worden, der sich 
durch eine breite Palette der Einsatzmög- 
lichkeiten auszeichnet. Dabel lassen sich 
die Anzahl der einzubauenden RG-Furk- 
tionen sowie die Motorwahl (hinsichtlich 
der Motorenleistung) an das Können des 
Piloten anpassen. 

„Porter“ kann van Moedellpiloten, die 
schorı Trainer, wie zum Beispiel „Char- 
tar" beherrschen und ein anspruchsvolle- 
ras Modell suchen, erfolgreich gebaut 
und geflogen werden. Der relativ Unge- 
üble wird von dem guimütigen Flugelgan- 
schaften, der Überziehfestigkelt und der 
„elngebauten” Eigenstabilität angenehm 
überrascht sein. Der große Geschwindig- 
keitsberalich, in welchen „Porter" geflo- 
gen werden kann, ermöglicht langsame 
Vorbeiflüge in Bodennähe ebenso wie 
einfachen Kunstflug. Zum Bodensiart be- 
gnügt sich „Porter" mit einer einfachen 
Graspiste. Für gemütliches Sonntageflie- 
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Porter sestei-Nr. 3184 
RC-Vielzweck-Motorflugmodell 


gen sind eine Drei-Kana-A&-Anlags, mit 
welcher Seilenruder, Höhenruder sowie 
Meotordrossel gesteuert werden, und ein 
5,B-cem-Motor durchaus ausreichend. 
Seine volle Leistungsfähigkeit entfaltet 
„Porter, mit einer Gechs-Kanal-AG-An- 
age iz.E. ausgebaute robbe-Mars- 
FMM-Anlage) ausgerüstet, als Schlepp- 
modell für Segelflugmodelle. Neben Sel- 
tarı- und Hähenruder sowie Motördrassel 
werden Querruder, Landeklappen und 
Schleppkupplung bedient. Gerade für 
R&Ö-Piloten, die sich das erste Mal mil der 
reizvollen Modellllugsparte „„Segler- 
schlepp" befassen möchten, ist „Porter“ 
das richtige Modell. Neben dem last arigl- 
nalgetreuen, erstklassigen  Mlugbild 
kommt bei „Porter" das guimübge Flug- 
verhalten beim Schleppen erst richtig 
zum Tragen. Der große Geschwindig- 
keitsberaich, in welchem „Porter unkri- 
tisch geflogen werden kann, sowie die in 
Schwerpunkinähe angeordriete Schlepp- 


kupplung ermöglichen auch mit großen 
Segeflugmodellen einen prablemlosen 
Bodenstart und einen ruhigen Steigllug. 
Soll das Modell überwiegend als Hucke- 
pack-Schlepper eingesetzt werden, 50 
empfiehlt es sich, anstelle des üblichen 
Kreuzleitwerks ein V-Leitwerk zu bauen. 
Dieses Leiwerk hat den Vorteil, daB es 
den aufgesetzten Segler in keiner Weise 
behindert. 

Die sprichwörtlich guien Flugeigenschäf- 
iarı werden auch mit W-Leitwerk erzielt, 
die Wirkung des Seltenruders wird sogar 
erheblich verbessert. Der einfach zu er- 
stellende Huckspackaufsatz ist mit einer 
selbstsperrenden Auslösewarrichtung 


- ausgerlistet, 50 daß das Servo in keinster 


Weise belastet wird, Für Schlepp- und 
Huckepackllüge ist sin 4Oer- oder 45er- 
Motor zu verwenden, welcher durch eine 
tiefgezogene Motorhaube vollständig wer- 
kleichet wird. 


Durch Verlegung des vorgesehenen, 


leistungssteigenden Resonanzrohrs 
im Rumpf wird eine extreme Dämp- 
fung des Auspuffgeräusches erreicht, 
Da die Abgase an Jer Rumpfunlerseile 
in Höhe der Tragflächenhinterkante au- 
streten, bleibt das Modellimmer sauber. 
Der Aufbau von „Porter” ist entspre- 
chend den zahlreichen Verwendungs- 
möglichkeiten sehr robust gehalten. Die 
Rumpfzelle, die für härteste Belastun- 
gen ausgelegt ist, wird in gemischter 
sperrholz-Balsa-Bauweise erstellt, wo- 
bei für das Resonanzrohr ein Schacht 
vorgesehen ist. Die mittragendem Profil 
vorgsahenen Tragflächenhälften werden 
in konventioneller Rirpenbauweise, die 
Leitwerke in Stegbauweise erstellt. Die 
Möglichkeit des Querruder- und des 
Landeklappeneinbaus sowie einer 
Schleppkupplung sind im Bauplan und 
in der Bauanleitung erläutert und mate- 
rialmäßig vorgesehen. Der Bau eines 
geeigneten Huckepackaufsatzes ist 
ebenfalls im Baupları dargestellt; das 
benötigte Material hierfür liegt dem 
Montagekasten jedoch nicht bei. So- 
wohl die Version mit Kreuzleitwerk als 
auch mitW-Leitwerk kann mit den beilie- 
genden Holzteilen erstellt werden 


Inhalt des Montagekastens robbe 
„Porter": 

Alle zum Bau des Modells erförderli- 
chen Balsa- und $Sperrholzteile wie ge- 
stanzte Rippen, angestanzte Rumpf- 
spanten- und Seitenteile sowie ausge- 
sägter Motorträger. Weiterhin liegt das 
Matenal für beide Leitwerksversionen, 
sämtliche RG-Ausbautelle wie Ruder- 
hörner, Gewindebuchsen, Gabelköpfe, 
Steuergestänge, benötigte Holzteile lür 
Querruder und Landeklappeneinbau, 
tefgezogene Motor- und Kabinenhau- 
be, vorgebogenes Hauptfahrwerk und 
dergleichen bei. Ein Großbauplan im 





Bestell-Nr. 31a POrter 
RC-Vielzweck-Motorflugmodell 


Maßstab 1:1, in welchem alle Einbau- 


möglichkeiten dargestellt sind, eine Ex- 
plosionszeichnung und eine ausführli- 
che Bauanleitung mit Baustufenfotos 
runden die Ausstallung Jes Komplell- 
Montagekastens „Porter" ab. 


Technische Daten: 
Spannweite: 1700. mm 
AHumpflänge 
‚ohne Spinner): 1200 mm A 
Flächeninhalt: 44,07 dm“ 
Höhenleitwerksinhalt: 10,8 dm“ 
Gesamtflächeninhalt; 54,87 dm‘ 
Fluggewicht: ca. 2400-3200 q 
Gesamtflächen- ca. 13-86 g/dm” 
belastung: je nach 
Ausstattung 


Lieferbare Ersatzteile Bestell-Nr. 


Rippensatz „Porter” 3esb 
Motorhaube „Porter" 6156 
Kabinenhaube ‚Porter sah 


a 


| 
rn BE 








| Erforderliche Zubehör Bostell-Hr. 


1x Enya-Moter 5,8-7,4 com ssne 
5..148-155 
4L3]270 
5.29 
zT 

5041 

7210 
Baar 
TBEHR 
rB57 







———_o— 


ix Lutiischraube 







1x Spinner DB BO mm 
1% Busfahnwerk lenkbar 








1# Schraubersalz M 3x #6 
3x Räder & 80 mm 

ix Tarık ZB com 

1x Kraftstoffschlauch 


nBiehe 
rabbe-Supet-Söolarlilm 5. Zu 


ern 





Eriorderliches Fubehor 
Bestell-Nr. | 


24 Sporholz 2% 20% 74 mm 
RE Yrnlenkeeg ment 


1x Führungsröhrchen 3 2,2 mm! 
1x Siahldraht & 1,2% 1000 

2x Gewindebuchse 

3: Mukbarı WE 

x Gabelköpfe 

1x Rugerhorn-set 





Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 3 Kanale 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 
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Puma Il sesteı-nr. 3194 
RC-Motormodell 





robbe-Montagekasten 
Puma II Hochdecker 

Der Puma ll ist die ausgereifte Weiter- 
entwicklung des bekannten und be- 
währten vollkunstflugtauglichen Pu- 
ma. 

Verbesserungen wurden sowohl ın 
aerodynamischer als auch in bauli- 
cher Hinsicht vorgenammen. 

Der Tragflügel baut sich aus zwei 
verschiedenen Profilen auf. Der Pro- 
filstrak geht von der Wurzel mit NACA 
2315 in NACA 0018 am Randbogen 
über. Extreme Langsamflug- und 
Überzieheigenschaften werden durch 
diese 2Profilkombination erreicht. 
Dieses qguimütige Flugverhalten 
macht Puma ll besonders geeignet 
als Trainer für Modellflugpiloten, die 
schon Modelle wie „Lord” oder „Char- 
tar” beherrschen und auf ein Quer- 


rudermodell umsteigen möchten. Auf 
Wellberwerbeen hal der erfahrene RÜC- 


Pilot mit Puma Il die besten Erfolgs- 
aussichten. Mit dem Modell können 
bei entsprechender Motorisierung 
das gesamte RC I-Programm, aber 
auch rasante Schauflüge gezeigt wer- 
den. Bei der Konstruktion wurde auf 
mechanische Festigkeit beiniedrigem 
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Zellengewichl besonderer Werl ge- 
legt. Die stabile Ganzholzbauweise 
erlaubt durch die vorgefertigten Teile 
einen schnellen und problemlosen 
Aufbau. Die Verwendung eines Alu- 
Motorträgers und einer tiefgezoge- 
nen Motorhaube ermöglicht den Ein- 
bau werschledener Motoren. Als 
Fernsteuerung sollte für Puma Il eine 
4-Kanal-Anlage verwendet werden. 
Der robbe-Montagekasten „Puma Il" 
enthält sämtliche zum Bau des Mo 
dells erforderlichen Teile vorgefertigt: 
gestanzte bzw. ausgesägte Holzteile 
für Rumpf, Tragflächen und Leitwer- 
ke, Motorträger aus Aluminium, tief- 
gezogene Motorhaube, lenkbares 
Bugfahrwerk, vorgebogenes Haupt- 
fahrwerk, Befestigungsmaterial, alle 
Teile für RC-Ausbau wie Ruderhär- 
ner, Scharniere, verstellbare Quer- 
rudersegmente, Gewindebuchsen, 
Gabelköpfe. Bowdenzüge sowie ei- 
nen Bauplan 1:1 mit RC-Einbauvor- 
schlag und eine ausführliche Bauan- 
leitung mit Baustufenfotos, 
Motorhaube Puma Il 

Bestell-Nr. 6158 

Rippensatz Puma Il 

Bestell-Nr. 3250 





Technische Daten; 

Puma Il und Puma II-T 
Spannweite: 1400 mm 
Flächeninhalt: 36,2 dm’ 
Rumpflänge: 1210 mm 
Höhenleitwerks- 

spannweite: S0O0 mm 
Höhenleitwerks- 

flächeninhalt: 8,3 dm! 


Gesamiflächeninhalt: 44,5 dm’ 


Gesamffluggewicht: ca. 2100 g 

Gesamı- 

flächenbelastung: ca. 47 g/dm‘ 

Profil: MACA 2315 
gestrakt auf 
NACA 0018 


Erforderliches Zubehör für Puma Il 
und Puma li T siehe Selte 53. 


Bestell-Nr. ss Puma II-T 
RC-Motorflugmodell 











Da sich die meisten Modellpiloten 
hisher nicht an Deltas herarwagten, 
blieben Modelle dieser Art wenigen 
privaten Konstrukteuren überlassen, 
Um diese Lücke zu schließen, wurde 
„robbe-Lanzet"” entwickelt, Dieses 
spritzige Delta wird jeden geübten 
RC-Piloten begeistern, „Lanzet” Ist 
absolut sicher zu stauern, sowohl im 
Langsam-, als auch Im Schnellflug. 
Ob rasanter Tiefflug, zahllose Rollen, 
Innen- und Außenloopings, „heiß” ge- 
flogene Stellkurven, „Lanzet" wird 
immer sicher in der Hand seines PI- 
Ioten llegen..Das Modell ist einfach 
aus der Hand zu starten und damit 
auf fast jedem Fluggelände einzuset- 
zen. Durch die Montage des Motors 
in Druckanordnung und das geringe 
Fluggewicht ist der Leistungsbedarf 
0 gering, daß ein 3,2 ccm-Motor aus- 
reichend ist, Gesteuert wird „Lanzet" 
über einen mechanischen Mixer, der 
die Flaps für Quer- und Höhenruder 
simultan ansteuert; außerdem wird 
die Motordrossel bedient. 

Durch die handlichen Abmessungen 
und die kompakts Bauweise ist „Lan- 
zet' fast in jedem Kofferraum unter- 
zubringen. Außerdem entfällt jede 
Montagearbeit auf dem Fluggelände. 


Hu 


Lanzet sesteı-Nr. 3167 
RC-Delta-Flugmodell 


Der Aufbau des Modells ist einfach 
und geht durch die Worfertigung aller 
Bautelle sehr schnell worstalten. Die 
Rippen des Tragflügels besitzen an- 
gestanzte Stützfüße, wodurch ein abso- 
ut gerader Aufbau ermöglicht wird. 
zum Abfangen der bei fast allen Del- 
tas bruchgefährdeten Rumpfnase 
werden zwei Rumpfgurte aus Feder- 
stahlband verwendet. 

ber Montagekasten enthält sämtliche 
zum Bau erforderlichen Teile: ausge- 
stanzte Rippen mit Stützfüßen, ge- 
stanzte RAumpfseitenwände, ausge- 
sägter Motorträger, vorgefertigte Be- 
plankungsteile, zwei Rumpfgurte aus 
Federstahlband I x 7 mm. Weiterhin 
sind enthalten: Bausatz für mechani- 
schen Mixer aus glasfaserverstärk- 
tem Aylaor, tiefgezogene GAB-Kabi- 
nenhaube, Teile für RC-Ausbau, wie 
Rudarscharnlere, Ruderhörner, Ga- 
belköpfe, Gewindebuchsen, Bowden- 
zuge, sowie ein Baupları 1:1 mit ein- 
gezeichneten Rl-Einbau und einer 
ausführlichen Bauanleitung mit Bau- 
stufenfotos. 


Kabinenhaube „Lanzet” 
Bestell-Nr. 6191 





Technische Daten: „Lanzet" 


Spannweite: SO mm 
Rumpflänge 
mit Motor: SO mm 


Gesamtflächeninhalt: 32 dm: 


Fluggewicht; ca. 1130 9 
Gesamt- 

tlächenbelastung;: ca. 36,8 g’/dm“ 
Motor: 4,2 ccm 


Erforderliches Zubohör 


1 Zellkaurschuk 

1 Motor Erya 19 W] BE-RG 

1 Satz Motortefcatigungs- 
material 


Esstall-Hr. 


1 Kunzlfluotarık 

1x Krattstoffszhlauch 
] Schalldameler 

1 Luftzchraube 

ı Spinner & 40 mm 





Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 3 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 





Das Außerse Erscheinungsbild von 
„Delmco" wird in erster Linie durch den in 
Zuganordnung eingebauten Werbren- 
nungsmotor sowie den fehlenden Rumpf 
geprägt, Dadurch wird einerseits der Ein- 
bau won Motoren unterschiediichen Huß- 
raums vereinfacht, zum anderen ein ex- 
trem sinfacher Aufbau aus wenigen Bau- 
teilen, der in kürzester Zeit zu bewarkstel- 
ligen ist, erreicht, Durch die Wahl eines 
speziellen, vollsymmetrischen Profils won 
10 % Dicke erübrigt sich die sonst zum 
Aufbau einer Deltafläche notwendige 
Helling. 

Einzigarlig für ein Delttamadell dieser Art 
ist die Möglichkeit, Maltoren won 3,2 ccm 
bis 10 ccm Hubraum einzubauen, ohne 
an der Grundkonstruktion eine einzige 
Veränderung vornehmen zu müssen. 50- 
mit ist 85 möglich, die Flugleistungen ar 
das Können des Piloten anzupassen. 
Allen Versionen sind die extrem quien 
Langsamflugeigenschaften und die Über- 
ziehfestigkeit bzw. Trudelsicherheit ge- 
meinsam, wobei das Modell auch im 
Langsamflug wendig bleikt und gut auf 


Bestell-Nr. 3187 DEIMO 


‚robbe 


no 





RC-Deltaflugmodell EEE 


Ruderausschläge reagiert. Bedingt durch 
den Frontmotor werden die Auder immer 
voll angeblasen, wodurch „Delmo” bei 
jeder Fluggeschwindigkeit steuerbar 
bleibt. „Delmeo" ist einfach aus der Hand 
zu starten und benatigt keine Piste. 
Darık der geringen Flächenbelastung wird 
das Modell durch seine qutarı Gleitflugsi- 
genschaften angenehm überraschen. 
Inhalt des Komplett-Montagekastens: 
Alle zum Bau des Modells notwendigen, 
vorgefertigten Halstelle, wie gestanzte 
Balsa-Alppen, angestanzte Landekufen 
und Sperrholzspanten, ausgesägte Sei- 
tenleitwerksteile, Motorträger, Randbd- 
gen, Sperrholzdeckel, Weiterhin sind ent- 
halten: Sämtliche AC-Ausbauteille, wie 
Führungsröhrgshen, Steuergestänge, Ge- 
“indebuchsen, Gabelköpfe, Ruderhör- 
ner, Schamlere, ein Bausatz für den me- 
chanischen Mixer aus glasfaserwerstärk- 
tem Myları. 

Bauplan 1:1 mit eingezeichnetem AC- 


Einbaumworschlag, ausführliche Bauan lei - 


tung mit Baustufenfotos und eina Explo- 
sionszelchnung. 





Technische Daten: 

Spanrweite: 1150 mm 
Lange Ü. .: 1060 mm 
Flächeninhalt: 57 dm“ 
Fluggewicht: ca1200g 
Flächenbelastung: ca, 32 g'dm“ 


Erfäarderiiches Zubehör Eastadl-Kir. 































1: Eny3-Malar A2b-10 Som giale 
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1x Kunsiflogtank 10 com Et 

1# Eratsabalfaz:hlaacı ‚agr 

1x Zell&guleshuk E105 


sich 
rabbes SURRF Aolartlleı 3. Aal 
Geeignete Fernsteueranlage: 

Ab 3 Kanale 


Beachten Sie die große robbe-Auswahl 
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Wespe Bestell-Nr. 3160 


RC-Motorflugmodell 
Klasse „Half-A“ (1/2 A) 





Was heißt „Half-A"? Wie der Name 
schon zum Teil sagt, sind diese 
Modelle nur halb so groB wie übliche 
RC-1-Modelle. In den USA haben sich 
diese „Mini-Speed-Wespen” zu einar 
eigenen Klasse (Half-A) mit Landes- 
wettbewerben bis zur US-Meister- 
schaft gemausert. Auch in Europa be- 
ginnt diese Mini-Klasse Fuß zu fassen. 
Die Dachorganisation der „heißen- 
Wespen“ ist die „IPF = International 
Pylon Federation”. 

Modells dieser Klasse werden einge- 
satzt für Kunstflug auf engsten Raum, 
S5peed-Fliegen und wettbewerbsmäßig 
im Pylonrennen über einen verkürzten 
Fylon-Dreieckskurs. Hierbei mussen 
genau definierte Bestimmungen einge- 
halten werden, 

Hubraumbeschränkung auf 0,8 com; 
Mindest-Rumpfimaße ar einer beliebi- 
gen Stelle 89 x 54 mm; 

rechteokiger Flächengrundris mit 
alnaem Mindest-Flächeninhalt von 12,9 
Am“, 

Die robbe-Wespe paßt z usammenge- 
baut in jeden Kofforraum. 
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liagt der 


Für einen F-Minuten-Flug 
Spritverbrauch bei ca. 13 ccm. 
Im Normal- und Stechflug sind enorm 
hohe Geschwindigkeiter zu erreichen, 
deshalb nur für perfakte Piloten geeig- 
nel. 


Geringes Fluggewicht, 

Dadurch auch sehr gute Langsamflug- 
eigenschaften bei stehendem Motor, 
was einen unkritischen Landeanflug 
ermöglicht. Durch geringe Masse wer- 
minderte Bruchanfälligkeit. 

Niedriger Anschaffungspreis und ge- 
finger RC-Kosteneinsatz. Es werden 
nur zwei Servos benötigt. 

Kurze Bauzeit, da alle Teile vorgefer- 
tigt. 

Der Komplettbaukasten robbs-Wespa 
enthäll folgende Taile: 
Siros-Modelltragflächen ‘Fertigfläa- 
chen}, gestanzte Rumpf- und Leit- 
werksieille, Kabinenhaube aus GAB, 
alle zum Einbau der RC-Anlage erfor 
derlichen Anlerıkungsteile wie Ruder, 
Ruderhörner, Scharniere, Dübel, Füh- 
rungsröohre, Schubstangen, zwei 
schraubbare Flächenbefestigungen, 
Gabelköple, Gewindaebuchsen und 
andere Kleinteile, 


Ferner Bauplan 1:1 mit RG-Einbauvor- 
schlag, Explosionszeichnung, Bauan- 
leitung mit Baustufenfotos und ein 
Satz schiebebilder, 


Technische Daten: 


Spannweite: ao mm 
Aumpflange ü. a.: BO0 mm 
Fläczhenintalt: 13,20 dm® 
HI.-Inhalt: 3 dm? 


Gesamtfläacheninhalt: 165,20 dm® 
Fluggewicht mit AG- 


Anlage und Motor: ca. /00g 

Gesamitflächen- 

belastung: ca. 43 g’dm® 
Dunham 


Profil: 


Eriorderliches Zubehör 















B#astell-Hr. 


1£ Maotsr DE com oder Inya 

1,5 2em 
£ Luftschrauss tur Enya 

12 Spinner @ 40 mm 

4 Stuck Dorsch apmwiterr 

5 Ztusk Slechactnsdsachtaußen 

Ix Tarık 

ir Kraltsioffszhlauch 

4x Befezliqgungsschrauben 
Haä%xr 15 

4= U-Schsiser & 2,2 rm 


rahbb Spar sAnlarilm 


Geelgnete Fernsteueranlage: 
Ab 2 Kanäle 
Beachten Sie gie große robbe-Auswahl 









Modell-Flugtage- und Schauflugweran 
staltungen erfreuen sich seit Jahren 
immer größerer Beliebtheit. Besonders 
Großflugmodelle hnden stets das Inler- 
esse des Fublikums und sind ein An- 
ziehungspunkt für alle Zuschauer, lo- 
dellieger und solche, die e$ werden 
wollen. 


Neben dem reinen Schauflug mit Groß- 
madalern ruckt der Seglerschlepp ıim- 
mer mehr in den Yordergrund. Bei den 
Schleppgcespannen versucht man teil- 
weise mit vorhendenen RCH-Modellen 
oder ähnlichen auszukommen, was je- 
doch häufig zu Bruch- bzw, MiBerfolgen 
führl. 


Mit dem robbe-lumbo wollen wir diese 
Lücke schließen. Der Jumbo ist ein na 
turähnligher Machbau der britischen 
„Beaslc-Alrcdale" im Maßstab 1 : 5,8. 
Genngfügige, aber notwendige Modifi- 
zieringen beeinträchtigen das natür- 
iche Aussehen des Modells richt. In 
dar Luft ist dar Jumbo nicht vom Origi- 
nal zu unterscheiden. Er bietet ein erst- 
klassiges Flugbild, 


me) 


| Jumbo sesteı-Nr. 3042 
2 RC-Motorflugmodell 


Naturähnlicher Nachbau im Maßstab 1:5,5 


Die Einsatzmöglichkeiten des Modells 
sind sehr groß. Dadurch, daß dar Jumbo 
in allen Geschwindigkeitsbereichen 
außerordentlich stabil fliegt, können 
vorm kleinsten RG-Segler angefangen 
bis hin zum Großsegler um 4 m Spann- 
weite die gewünschten Ausklinkhöhen 
geschleppt werden, 


Eine auf Flugveranstalitungen immer 
wieder gam vor Publikum gesehene 
Darbietung ist der Bannerschlepp, dar 
mit diesem Modell ohne Schwierigkei- 
ten durchgeführt werden kann. 


Ferner bietet der robbe-Jumbo mil gei- 
nem Laderaum won 1,8 Liter Inhalt auf 
Flugweranstaltungen die Möglichkeit 
zum Abwurf von Fallschirmjägerpup- 
ben, Bonbons usw. Wer an Luftbildauf- 
nahmen (genahmigungspflichtig) inter- 
essiert ist. Kann eine geeignete Kamera 
einbauen 


Das Modell benötigt zum Start nicht 
unbedingt eine gepflegte Piste. Es kann 
aus jeder halbwegs kurz gemähten 
Wiese gestartet werden. Die Startge 
schwindigkeit liegt bei ca. 25-30 km/h, 
die Köllstrecke beträgt je nach Boden- 


fA ! 'rulabsı 


beschaffenheit ca. 15-20 m. Die kon- 
ventionelle Holzbauweise bereitet kei: 
ne besonderen Schwierigkeiten. Der 
Rumpf ist durch kombinierte Sperrholz- 
Balsa-seitenwände enorm stabil. Die 
Trasflächen können aus Transportgrün- 
den geteilt oder in einem Stück gebaut 
werden. Das Hühenleitwerk ist aus dem 
gleichen Grunde abschraubbar. Quer- 
ruder sind vorgesehen. Die Möglichkeit 
zum Einbau von Landeklappen Ist ge- 
geben. 








robbe-Montagekasten 
»Jumbo« | 


Der Baukasten enthält das gesamte 
zum Bau erforderliche Material. Alle 
Holzteille wie Spanten, Rumpfsaiter- 
teile, Motorträger, Rippen, Halbrippen, 
Leitwerksteile, Werstärkungen, Auf- 
fütterungen etc, sind exakt ausgesägt. 
vorgebogeng Hauptfahrwerksteile, 
Führungsrahre, MS-Flachrohr, Feder- 
stahlband, zwei Satz schraubbare Trag- 
flächenbefestigungen, Umlenkseg- 
mente, Schrauben, Scharniere, Ein- 
schlagmuttern und viele weitere Klein- 
teile, 

Ferner enthält der Baukasten einen 
großen, ausführlichen Bauplan im WaR- 
stab 1:1 mit komplettam Al-Einbau- 
schema. Dia Anschlüsse für Seiten- 
ruder, Hähanruder, Drossel, Querruder, 
Landeklappen, Laderaumklappe und 
schleppkupplung sind, für jeden ver- 
ständlich, eingezeichnet. 

Außerdem liegen jedem Baukasten 
das kpl. Baumaterlal, Zubehör und ein 
Sconderplan zur Herstellung des Huk- 
kepack-Aufsatzes bei. 

Eins Bauanlaitung mit vielen Bau- 
stufanfotos sowie Stück- und Material- 
liste varwrallständigen die Ausstallung. 
Steuerbares Bugfahrwerk, Räder, 
nachträglich einzubauendes AG-Zube- 
hör sowie Huckepack-Ausbauteile sind 
nieht im Bausatz enthalten. 


Technische Modell: 
Daten: 

Rumpflänge 

mit Spinner: 1465 mm 
Spannweite: 2080 mm 
Flächen- 

inhalt: 52,16 dm? 
Hits, - 

Spannweite: GEO mm 
Hitw,-Inhalt: 14,20 dm 
Gesamtfl.- 

Intralt: 76.56 dm? 
Fluggewicht: ca, 45004 
Gesamıtfl.- 

Belastung: 

Inhalt 

Laderaum: 1,8 Liter 


Erforderlichee Zubehör 











1x kintar Enya 451 AZ 

1x Kolar Enva ul AHRG-53 

12 Kolor Enysa GI #r ll 

Ix Bugfahrwark 

1* Tarık SGG csrı 

1x Kraftstaffachlauch 

1x Srhraubensatz f, Mobgr 
befeelgung 

4x Stellring 1 4 mm 

== Bädar 9 25 mım 

"au Gabelkopfe 

Ex Gewindebuchsen 

JE ala mahrta el 1.5 8 ID 

1# Somwiderzug - Litze A # mm 

2x Rımlarhrener 33 mim 

1x Beuiel Zellksautschuk 5 mm 
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Bestell-Nr. 3042 JUMDO 
RC-Motorflugmodell 


Naturähnlicher Nachbau im Maßstab 1:5,5 
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Original: 


8,03 m 
11,07 m 


17,65 m? 


124’ kg 


ca. 59 g’dm? 70,80 kg/m? 


0,14 m? 





Eastell-Hr. 
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Geeignete Fernsteueranlage: 


Ab 4 Karıale 


Beachten Sie die große robbe-Auswahl 











Die Idee des Fesselfllugs stammt aus 
Amerika und kam nach dem zweiten 
Weltkrieg auch nach Europa. Durch die 
Entwicklung des Selbstzundermators, 
auch Kleindiesel genannt, und des 
Glühzünders fand diese Sparte des 
Modellfluges rasche Verbreitung. Im 
Gegensatz zum Freiflug kann der 
Modellfliieger auch während des 
Fluges direkt auf sein Modell Einfluß 
nehmen, Dadurch, daß das Modell im 
Kreis fliegt, ist der Platzbedarf relativ 
gering. Durch Wettbewerbe und 
Meisterschaften in den verschiedenen 
Klassen, wie Scala, Kunstflug, Speed, 
Fuchsjagd und Team-Racing, werden 
die besten Fesselflieger ermittelt. 
Für den Fesselflug benötigt mar neben 
dem Modell einer Fesselfluggriff mit 
zwei Steuerleinen. Die Leinen werden 
in die Mechanik im Modell eingehängt. 
Der Pilot hätt den Griff in der Hand, 
Durch Aufl=- und Abwärtsbewegung das 
Öberarms kann er die Leinenlänge 
relativ zueinander verändern. Über 
eine Segmentmachanik im Modell wird 
diese Bewegung auf das Höhenruder, 
bei Spezialmodellen zusätzlich noch 
auf Klappen, übertragen. Somit besteht 
die Möglichkeit, das Modell Haoch- 
Tief zu steuern, Da der Motor ständig 
auf Yollgas läuft, muß geflogen werden, 
bis der Treibstoff aufgebraucht ist: 
eine zusätzliche Motordrossel ist mit 
handelsüblichen Fesselfluggriffen 
nicht möglich. Allgemein hat sich zum 
Steuern von Fesselflugmadellen das 





se 


Odin Bestei-hr. 3132 
Fesselflugmodell 


Control-Line-System durchgesetzt, 
also das Zweileinen-System. Da man 
sich beim Fliegen ständig In einem 
Kreis von eiwa 25 m Durchmesser 
dreht, muB man sich ständig auf das 
Modell und nicht auf der Hintergrund 
konzentrieren. Damit ist die so oft 
zitierte Gefahr des Schwindelgefühls 
ausgeschaltet. Ein Fesselflugmodell 
muß nicht die Eigenstabilitätt um 3 
Achsen, wis ein Freiflug- oder Fern- 
stauermodell besitzen, deshalb Ist die 
Typenauswahl recht groß. 

Die hohe Schule des Fessellliegens ist, 
ähnlich wie bei den Fernsteuerpilaten, 
der Kunstflug. Fesselkunstflugmodelle 
müssen extrem wendig sein, also einen 
kurzen Hebelarm besitzen, da das 
ganze Kunstflugpröogramm je nach der 
Leinenlänge mehr oder minder in 
Bodennähe geflogen wird. Loopings, 
Rückenflug, liegende und stehende 
Acht, sowie Messeurllug über dem Kopf 
sind bei Experten keine Seltenheit. 
Kunstflugmodelle sind meist Eigen- 
bauten, die keinem großen Vorbild erit- 
sprechen. Ähnlich ist es bei den Ge- 
schwindigkeitsmodellen, die meist 
sehr klein sind. 

Es werden hochfrisierte, 2,5 ccm Mo- 
toren eingebaut. Bei den beachtlichen 
Geschwindigkeiten dürfte klar sein, 
daß dies keine Sparte für Anfänger ist. 
Ebenso verhält es sich mit der Fuchs- 
jagd, wo meist extrem wendige Mur- 
lügelmodelle zum Einsatz kommen. 
An den Modellen werden hinten etwa 


3 Meter lange Papierstreifen befestigt. 
Zwei Piloten fliegen in einem Kreis und 
versuchen, jeweils dem Gegner mit der 
Luftschraube den Papierstreiferı zu 
kürzen. Aber auch die Freunde der 
naturgetreuen Nachbauten kommen 
beim Fesselflug auf ihra Kosten. Bei 
richtiger Typenauswahl sind Scale- 
Modelle melst gut für Anfänger zum Er- 
lernen des Fesselflluges geeignet, wie 
x. B. die „rabbe-Piper-Comanche“. 
Modelle dieser Art sind durch längere 
Hebslarme um die Querachse unkri- 
tisch und nicht zu schnell. Woraus- 
setzung für der Einsatz von naturge- 
treuen Modellen Ist natürlich die Mög- 
lichkeit zum Bodenstart. 

Der Fessalflug ist in letzter Zeit durch 
die große Verbreitung von Fernsteuer- 
anlagen leider etwas in den Hinter- 
grund getreten. Gerade für jugendliche 
Modellbauer jedoch ist der Beginn mit 
Fesselflug ratsam. Flugmodelle, Motor 
und Steuergerät sind preislich in der 
Anschaffung nicht zu teuer, das Flie- 
gen, da nur eine Funktion gesteuert 
wird, nicht allzu Schwierig zu erlernen. 
Besonders, wer später auf Fernsteuer- 
flug umsteigen will, profitiert vom 
Fesselflug. Er erfährt, wie er unmittel- 
bar eine Funktlan seines Modells 
steuern kann, bekommt Gefühl für Ge- 
schwindigkeit, richtig dosierta Auder- 
ausschläge und sammelt erste Er- 
fahrungen mit Motoren. Und, wer dem 
Fesselflug treu bleiben will, sammelt 
im Laufe der Zeit, wenn er sich mit der 
Materie beschäftigt, genug Erfahrung, 
um Spezialmadelle seiner Wahl selbst 
zu konstruieren und erfolgreich zu 
fliegen. 


robbe-Montagekasten Odin 
Maturähnliches Fessel- und Freiflug- 
modell in Balsabauweise für Motoren 
von 0,3-0,8 cem. Erstklassige Flug- 
eigenschaften, einfache Bauweise. 
Alle Holztelle fertig gastanzt und zum 
Teil bunt bedruckt. Räder, Fesselflug- 
beschlagsatz und vorgebogenes 
Fahrwerk sind im Bausatz enthalten. 
Ein „Sehritt-für-Schritt"-Bauplarn mit 
Anleitung erleichtert den Zusammen- 
hau. 


Technische Daten: 

Spannweite: 400 mm 

Rumpflänge: 350 mm 

Motor: Cox 0,3 oder 0,8 com. 


Be u 
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Besteit-nr. 3130 Piper-Comanche-C 
Naturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:12,2 
Fesselflugmodell 





robbe-Montagekasten 
Piper-Comanche-C 

Die Piper-Comanche-C ist ein einmo- 
toriger, freitragender Tiefdecker in 
sechssitziger Ausführung. Sıe ist ei- 
nes der leistungsfählgsten Reise- und 
Sporttlugzeuge, die je gebaut wurden. 
Die Reisegeschwindigkeit der Ma- 
schine beträgt 185 Meilen pro Stun- 
de. Die Comanche-C hat schon viel- 
fach ihre Flugtüchtigkeit und Aus- 
dauer bewiesen. 

Das sportliche Aussehen und die her- 
vorragenden Flugeigenschaften ha- 
ben uns bewogen, diesen Flugzeug- 
Typ als Fesselflugmodell im Maßstab 
1:12,2 zu konstruieren, Ähnlich wie 
das Original, hat das Baukasten-Mo- 
dell guimütige Flugeigenschaften und 
ein bestechend schönes Aussehen, 
Deshalb ist die robbe-Piper-Coman- 
ehe-C nicht nur als Flug- sondern 
auch als Standmödell sehr zu emp- 
fehlen. 

Sauber gebaut und mit der Original- 
Lackierung versehen, kann sie als 
Schmuckstück in Clubheimen, oder 
auch in der guten Stube ihren Stand- 


platz finden, 

Besonderer Wert wurde auf die me- 
chanische Festigkeit und auf einen 
relativ einfachen Aufbau gelegt. Da- 
durch ist sie auch für einen weniger 
erfahrenen Modellbauer leicht zu 
bauen und zu fliegen. 

Der robbe-Monlagekasten Piper-Co- 
manche-C enthält sämtliche zum Bau 
des Mödells erforderlichen Holz- und 
Montagetelle Diese Bauteile sind 
weitestgehend worgefertig. Außer- 
dem enthält er einen Bauplan im Maß- 
stab 1:1. Eine ausführliche Baube- 
schreibung mit Stück- und Material- 
liste, Baustufen-Fotos und Skizzen 
komplettieren die Baukastenausstat- 


tung 

Technische Daten: 
Spannweite: O00 mm 
Rumpflänge: E30 mm 


Gesamtflächeninhalt: 10,86 dm? 
Fluggewicht ca.: 54lg 
Gesamt- 

flächenbelastung ca.: 59 g’dm’ 
Empfohlene Motoren: 
robbe-Enya O9-Ill 

robbe-Enya 15-1 








Empfohlenes Zubehör: 
Luftschraube 7 x 4° Bestell-Nr 7691 
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pe RC-Schiffsmodellbau 


u Dana bei frischer Brise" »ıj 





Die Zeit, in der der Schiffsmodellbau 
begann, kann heute nicht mehr genau 
bestimmt werden. 


Man kann sagen: Schlifsmodellbau ist 
seit «Menschengederken» aktuell. 


Aktuell, d. h. zeitnah, wird er bleiben. 
(Weil wir in der Entwicklung aktuell 
bleiben.) Dieses spezielle Hobby faszi- 
niert in zwei Hauptrichtungen. Erstens, 
weil der Schiffsmodellbauer große Be- 
friedigung darin findet, »sein Werk« zu 
schaffen (das zudem dann auch noch 
echt wertvoll ist); zweitens dadurch, 
daß »Fahrmodelle« attraktive Einsatz- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten ar- 
schließen. 

Die Betriebstechnik (mit Elektiro- und 
Verbrennungsmotoren), mit modern- 
sten Funk-Leit-Systemen Ist Im robbe- 
Programm weit ausgefeilt. (Ein Bei- 
spiel: robbe-Servos gibt es vom 
kleinsten bis zum Höchstlast-Servo. 
Vergleichen Sie die Druck-Kräfte.) 

Das »robbe-Programm« bietet Ihnen 
eine große Auswahl. Es ist bewußt ab- 
gestuft für die verschiedenen Wünsche, 


Ansprüche und für den kleinen oder 


größeren Geldbeutel. 
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Großes Interesse 
herrschl bei einer 
Schiffsmodellveran- 
staltung am robbe- 
Stand. 


Zallboot Buchhorr 
in voller Fahrt. 





Die Modelle sollen Modellbauer arnı- 
sprechen, die entweder rıur den reinen 
Fahrbetrieb (Schwergewicht: Antrieb, 
Steuerung etc.) suchen, oder zusätzlich 
darauf Wert lagen, noch spezielle 
»Funktionen« betätigen zu können. 
robbe bistet deshalb ein durchdachtes, 
abgestuftes Programm an. 

Dabei ist auch darauf Rücksicht ge- 
nommen worden, daß »kein Meister 
vorm Himmel fällte. WennSie im Schiffs- 
modellbau neu sind, sollten Sie mit den 
kleineren, einfacheren Modellen be- 
ginnen. 


Torpedoschnellboot PT 15 in voller Fahrt 
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Zwei Stromaufsichtsboote „Bussard” auf „In= 
spektiorsfahrt” 


Der Fachmann wiederum wird erfreut 
sein über das angepaßte, umfangreiche 
robbe-Angebot an anspruchsvollen, 
komplizierten Modellen und die große 
robbe-Auswahl an elektronischen 
steuergeräten. 

Ob Schiffsmodelle, Flugmodelle, Fahr- 
zeugmodelle, ob Motoren, Stromquel- 
len, Funkfernstevergeräte und unzah- 
liges Zubehör: 

Dia Qual der Wahl im großen robbe- 
Programm bleibt bei Ihnen, trotz aller 
Erklärungen von uns, 


Ihr Freizeit-Partnier: 
robbe-Woerk 


Skandia esteı-nr. 1075 
Ballastkiel Bestell-Nr. 1074 


-Segelboot 





Bestell-Nr. 105 Skandia 


Bestell-Nr. 1074 Ballastkiel 


RC-Segelboo 
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RC-Segelboot der MKlasse 


Nicht nur der Kenner, sondern auch die 
sogenannte Landratte wird sich an 
dem naturähnlichen Nachbau dieser 
zchnitigen Segeljacht begeistern. 

Das Boot ist nach den Bestimmungen 
der Naviga-Klasse F 5-M entwickelt 
und vermessen worden. Aufl Worferti- 
gung, einfachen Aufbau und exzellente 
Fahrleistungen bei unkomplizierten 
Fahreigenschaften wurde besonderer 
Wert gelegt, so daß die Teilnahme an 
Segelregatten nicht mehr allein Spe- 
zialisten vorbehalten blelbt. 

Dar 1,27 m lange, aus GFK-Epoxy vor- 
gefertigte Rumpf mit der strömungs- 
günstigen Kielflosse erreicht sowohl 
bei schwachem wie auch bei starkem 
Wind stets eine optimale Geschwindig- 
keit. Besonders ist das bei jeder Wind- 
stärke neutrale Fahrverhalten herwor- 
zuheben,. „Diana“ giert wader nach luv 
noch nach lee, was besonders dem 
Ungeübten das Trimmen des Bootas 
wesentlich erleichtert. 

Trotz der hemworragenden Kursstabili- 
tat spricht das Modell auf die direkte 
Steuerung sehr gut an. Mit der einge- 
bauten Winde, die der Verstellung won 
Fock und Großsegel dient, ist die 
„Diana” auf aller Segelkursen zu lah- 
ren. 

Auf Regatten eingesetzt, macht die 
Tracht nicht nur durch ihre Fahrleistun- 
gen auf sich aufmerksam. Die durch 
eine große Decksluke mit Söllrand gut 
zugängliche ARCc-Anlage kann zu Serwi- 
searbeiten komplett ın Sekunden- 
schnelle ausgebaut werden. Ein paß- 
genauer Lukendeckel dichtet die Lu- 
ke einwandfrei ab, sc daß auf die Kabı- 
nenhaube verzichtet werden kann. 
Durch Befestigung der Wanten und 
Stage mit Gabelköpfen bzw. 5-Haken 
antfallan langwierige Auftakelarbeiten, 
so dat der Zusammenbau des Aiggs 
mit selnem formgelrästen Holzmast mit 
eingefräster Keep sowie den schlanken 
Bäumen zum reinen Vergnügen wird. 
Diese neuartige Befestigungsart, die 
auf Spannschlösser verzichtet, orlaich- 
tert neben dem Transport den Aufbau, 
da die Länge von Wanten und Stagen 
immer eingestellt blaibt. 

Inhalt des $chnellbaukastens robbe- 
„Diana“: 

Rumpf, Ruderflosse und Kielflosse 
aus GFK, Decksluke und Kajute aus 
Kunststoff, Holzteile wie Spanten und 
Bäume gestanzt, die Mastteile sind 
formgefräst. 


‘ robbe 
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Das sehr ansprechende ARC-Motortlug- 
modell „robbe-PFarat” wurde als uni- 
versell einsetzbarer Trainer KkKonstru- 
iert, der als Anlernmodell für gemüt- 
liches Sonnltagsfliegen und für einfa- 
chen Kunstflug eingesetzt werden 
kann, Eigenstabiles, guimütiges Flug- 
verhalten, verbunden mit guten Steig- 
leistungen und Gileiteigenschaften 
sind die starken Seiten von Parat. 
Im normalen Flugbetrieb dient ein 1,5 
cem-Motor als Antrich, der problam 
osen Bodenstart erlaubt. Gesteuert 
werden Seitenruder, Höhenruder und 
Motordrossel. Der Könner, der Parat 
„schärf” fliegen möchte, hat die Mög- 
ichkeit, einen Motor von 25 ccm 
und Querruder einzubauen. So ausge- 
rüstet wird das Modell zum echten 
Kunstflugtrainer, dessen Leistungs- 
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Parät Besteı-Nr. 3164 
Parat TF Besteı-nr. 3171 
RC-Motorflugmodelle 


fähigkeit für ein Modell dieser Grö- 
Benordnung erstaunlich ist. 
Tragfläche und Rumpf des Parat sind 
in einfacher, stabiler Ganzbalsabau- 
weise ausgeführt; der Aufbau ist un- 
problematisch und geht durch Wor- 
fertigung aller Teile zügig vonstatten. 
Wer die Bauzeit noch weiter verkür- 
zen möchte, kann den „robbe-Parat 
TF" wählen. Hinsichtlich der Flug- 
leistungen und -eigenschaften ent- 
spricht das Modell dem „robbe-Pärat”, 
nur liegen anstelle des Materials für 
die Tragfläche zwei Fertigflächenhälf- 
ten mit angeformten Randbögen bei. 
Dear Aufbau das Rumpfes wird wie bei 
„Parat” vorgenommen, 

Im robbe-Montagekasten „Parat" sind 
alle zum Bau des Modells erforder- 
lichen Teile enthalten: gestanzte 
KRumpfseiten- und Leitwerksteile, ge- 
stanzte Rippen, ausgesägter Motor- 
träger, alla woitsren HolztoilG mon 
tageferlig vorgearbeitet, vorgeboge- 
ne Fahrwerksteile, Teile für AC-Aus- 
bau wie Ruderhörner, Bowdenzüge, 
Gewindebuchsen, Gabelköpfe, Schar- 
niere, Bauplan 1:1 mit RC-Einbau- 
vorschlag, sowie ausführliche Bau- 
anleitung mit vielen Baustufenfotos. 
Der robbe-Montagekasten Parat TF 











N Bis ee 


ist genauso komplett ausgestattet, 
wie „robbe-fParat”: gestanzte Rumpf- 
seiten- und Leitwerksteile, ausgesäg- 
ter Motorträger, vorgearbeitete Holz- 
teile, Siros-Modelltragflächen (Fertig- 
flachenhälften), vorgebogene Fahr- 
werksteile, Ruderhörner, Bowdenzü- 
ge, Gewindebuchsen, Gabelköpfe, 
scharniere, Bauplan 1:1 mit RC-Ein- 
bauvorschlag sowie Bauanleitung mit 
Baustufenfotos. 





Ersalzieile: Esstell-Hr. 
Aippensatz Poarat Fran 
Sirss-Modelliragiiächen 
(Ferigilächer) Parat TF Se 
Technische Daten: Parat Paral TF 
5pannweile 1 285 Mu 13655 mm 
FRumpliänge Shi mm GE mm 
Gecamiflächeninhat 34 Mm zEd4 mm 
Fächenbelasiung 3b ardm 36 grdm® 
Gewicht Iso 1160 g 
Erlorderliches Zubehör ' Bestell-Nr. 





far robbe Parai + TF | 
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rocbe Super partilm 


Bestell-Nr. 3351 Geier-E 
RC-Elektrosegler 








Der Aufbau der beiden Modelle Ist 
identisch, spezielle Gewichtserleichte- 
rungen durch konstruktive Änderun- 
gen oder Materialeinsparungen wur- 
den bei der Elektröflugwersion nicht 
vorgenommen, da dies nicht notwen- 
dig ist. Der große Innenraum des GFkK- 
Folyester-Rumpies erlaubt den Ein- 
bau des zusätzlichen Speedschalters 
für den E-Motor, ebenso wie die be- 
queme Montage des sieben- oder 
achtzelligen E-Flug-Akkus,. 


Der Montagekasten »robbe-Geier» 
enthalt sämtliche vorgefertigten Teile, 
die zum Bau des Modells erforderlich 
sind: GFK-Polyaster-Fertigrump!, blau 
eingefärbte CAB-Kabinenhaube, Bau- 
satz für mechanischen Mixer aus glas- 
faserverstärktem Polyamid, gestanz- 
te Rippen und Spanten, ausgesägte 
Leitwerke, gespritzten Doppelhoch- 
starlhaken, sämtliche zum RC-Aus- 
bau notwendigen Teile, wie Rucler- 
hörner, Gabelköpfe mit Gewinde- 
buchsen, Rudergsstänge. Ferner sind 
ein Bauplan 1:1 mit RC-Einbauplan, ein 


Pları für Hillsmotoraufsatz, sowie eine 
ausführliche Bauanleitung mit Bau- 
stufenfolos enthalten. 

Der Montagekasten «Elektro-Geier* 
liegen außer den oben genannten Tei- 
len der Hochlelstungsmotor EF 76ll, 
der Luftschraubaenmitnehmer, die 
Luftschraube 8x4, die Motorhalterung 
mit Befestigungsmaterial und ein Aus- 
bauplar für die Elektroflug-Version 
mit Bauanleitung, Werdrahtungsplan, 
sowie Baustufenfotos bei, 


Ersatzteile: 

GFK-Rumpf Bestell-Nr. 3016 
Kabinenhaube Bestell-Nr. 6169 
Technische Daten: Geiler u. Geier E 
Spannweite: 1515 mm 
Rumpflänge: J5 mm 
Flächeninhalt: 46,0 dm® 
Fluggewicht Geier: 9669 
Fluggewicht Geier£: ca, 1600 g 
Flächenbelastung 

Geier: 21 g/dm“ 
Flächenbelastung 

Geier-E: ca. 35 g/dm® 








Erforderliches Zubehör Bestell-Nr. 
E-Fkig-Wersion: 
1x Schnellade- Akku AAWIF Ah 
is Aulomaik-Qul:k-Läder 

1x Schaltuhr 

1x Schneladekabal 


1049 
BZ434 oder 
SIBH und 


alar 


Miotorsegber-Varakon: 

1% Enywa-kdotor OS-1M 101 
1x Tarık FGDE 
11 Monlorträger sb. 
1% Spritschlauch rar 


FaFiıe 
5. Zaorze] 


robba jeans 


Geeignete Fernsteweranlage: 
Ab 2 bzw. ab 3 Kanale 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 
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Bestell-Nr. 1073 Diana 


RC-Segelboot der M-Klasse 





Aumel, Kiel, Miude aus GPE-Eassr, fertig genäht ee 


Im Montagekasten sind alle Beschläge enthalten, wie: 
Stahlwanten mit einstellbaren Wantenspannern, Messing- 
Saliny, yeslarnzle wi gebogene Masl- und Baumbeschläge 
aus Messing, SpezialAuderhebel, Gabelköpfe, Gewinde» 
buchsen und Steuergestänge sind ebenso enthalten wie alle 
Klaintelle für Takelung und Schotführung. In die fertigge- 
nähten Dacron-Segel sind Liektau und MS-Kauschen schon 
eingearbeitet. Die selbstklebenden Segelzeichen und Ab- 
ziehbilder ergänzen die Ausstattung. Ein ausführlicher Bau- 
pları 1:1, ein separater Takelplar, Explosionszeichnung und 
Baustufenfotss mit genauer Bauanleitung und Tips für das 
praktische Modellsageln sowie RG-Einbauvorschlag, auch 
für die Segelwinde, vervollständigen den Baukasteninhalt. 


Technische Daten: 


Segelfläche: 5100 cm® 
Lange über alles: 1270 mm 
Gröfte Breite: 250 mm 
Masthohe: 1530 mm 
Gesamthöhe: 2100 mm 
Blei-Ballast: 4kg 
Gesamtgewicht: G,6kg 
RG-Funktionen: Auderbetäti- 


gung, Segelver- 
stellung (Fock- 
und Großsegel 





über eine 
Winde) 
\ Erlerderliches Zubehör Beetell-Mr. 
| 1% Zellkautächuk Eins 
1 Zaralwinca EI 
3: Bleiballasl {1 Kal le) 
1x Akku i Ju 
1: Zn stinder seläsk zu 
crsie len 
gam. Plan 


Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab # Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 





race - Dana cha Aufeuau als Aennerodell. 


Lieferbare Ersatztelle: 

GFK-Rumpf Bestell-Nr. 1069 
GFK-Kielflosse Bestell-Nr. 1068 
GFK-Ruderflosse Bestell-Nr. 1067 
Segelsatz Bastell-Mr. 1066 
Halz-Mast Bastell-Nr. 10655 
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— | Bon MY Bestell-Nr1007 


Beschlagteile, Bestell-Nr. 1008 


wen: RC-Schiffsmodelle 






robbe-Montagekasten 
Bonny 


Mit der „Bonny” bieten wir vor allem 
dem jugendlichen Modellbauer den 
problemlosen Zusammenbau eines 
schnittigen, gut fahrenden Sportbhoo- 
tes mit Außenbordmöotor, bei dem 
auch der Einbau einer Fernsteuerung 
möglich ist. 

Die „Banny" hateiner Fertigsrumpfaus 
schlagzäham Kunststoff. Die im 
Eootsrand eingearbeitete Desksauf- 
lage gestattet die saubere Einpassung 
und Einleimung der fertig ausgestanz- 
ten Decks. Alle übrigen für den Bau er- 
torderlishen Holztelle sind ebenfalls 
ausgeslanzl biw, ausgesägt, 

Die Bauanleitung mit Material- und 
stückliste, und der Bauplan, wurden 
speziell für den jugendlichen Schiffs 
modellbauer sehr ausführlich gehal- 





ten. 
Technische Daten: Geeignete Fernsteueräanlagen: Beschlagtelle, Bestell-Nr. 1008 
Bootslängeü.a.! a1 cm Ab 2 Kanäle 
Bantsbreite: 1/7 cm Beachten Sie die große robbe-Auswahl 
Zuladung: bis 1100 q 


Empfohlenes Zubehör: 
Außenböardmaotor Bestell-Nr 4134 


Die unteren Abbildungen zeigen die Modelle Proppy, FL & sowie PT 15 in voller Fahrt. 





Komplett-Montagekasten 
mit Elektro-Außenbordmotor 
„robbe-roqua” 

Das Sportboot „Glastron GT 150° ist das 
sportlich-elegante, superschnelle Vorbild 
der robbe-, Prinzess", Auf vielen Binnen- 
gewässen wird es als Freizeitbioot und 
beim Wasserskisport eingesetzt. 

Das Modell des offenen, hocheleganten 
und supserflachen Sportbootes wird, 
ebenso wie das Orginal, mit einem stär- 
ken Außenbordmotor gefahren. 

Bei VWarwendung des beiliegenden 
Hochleistungs-Elektro-Außenborders 
„robbe-roqua" kommt „Frinzese" ein- 
wandfrei ins Gleiten, wobei das hydrody- 
namlsch günstig ausgelegte, mit flachen 
v-Boden und eingezogenen Kimmiaisten 
versehene Unterwasserschiff hohe Go- 
schwindigkeiten sowohl bei Geradeaus- 
als auch bel Kurvenfahrten erlaubt. Durch 
die bestechenden Fahreigenschaften des 
Modells werden höchste Fahrleistungen 
erreicht, Das typische Fahrbild des 
schnellen Gleltbootes zeigt auch das Mo- 
dell auf optimale \Weisa, 

Erst der Außenbordmotor erlaubt as, in 
einem 50 flachen, offenen Sportboat die 
kamnplelle AG-Anlage nebst Sirormuuellen 
für den Antrieb unlerzubringen. Da der 
Wiotaor lediglich mit 4 Schrauben am Heck- 
spiegel manfiert wird, entfallen schwierige 
Justier-, Montage- und Abdichtarbeiten, 
die beim Einbau eines sonst üblichen In- 
nen-Antriebes notwendig sind, Zur Len- 
kung wird der ganze Motor geschwenkt. 
Die Motorregelung läßt sich mit dem bei- 
liegenden Seno-gesteuerten Ein-Aus- 


rbhaltar srlar rnit aimarm Mar ı ımtam inf 


Bestell-Nr. 1010 Pri nzess 


Naturähnlicher Nachbau des Sportbootes 
„Glastron GT 150° im Maßstab 1:7,5 


Schnelles RC-Sportboot 


geführten Motorsteuerungen betäti- 
gen, wobei auf Rückwärtslahrt aus Si- 
cherheitsgründen verzichtet werden 
sollte. 

Wit den vorgesehenen, # x 4 ZFellen- 
Sschnelladeakkus von 1,2 Ah läßt sich 
eine Fahrzeit von ca, 12 Min, erreichen. 
Räumlich und gewichtsmäßig besteht 
auch die Möglichkelt, 2 x 4 Zellen mit 1,8 
Ah einzubauen, womit sich die Fahrzeit 
auf über 20 Min, steigern läßt. 

Zum Aufbau des aus wenigen Kunststoff- 
teilen zu erstellenden Modells sind nur 
wenig handwerkliches Geschick und 
keins besonderen Werkzeuge erforder- 
ich; somit ist der Bau won „Prinzess'" in 
kürzester Zeit möglich. 

Rumpf und Deckschale sind aus farbi- 
gem, Sitzbank und Badeliege aus 
schwarz genarblem, die \Windschutz- 
scheibe aus blau getönten Kunst- 
stoff, Die wenigen zum Einbau der AC- 
Anlage notwendigen Sperrholzteile sind 
vorgestanzt Neben diesen zum Bau des 
Bootes notwendigen Teilen sind der Au- 
Benbordmotor „robbe-roqua” (tochn, 
Dalen siehe Seite 231), sämtliche AG- 
Ausbauteile und alle Beschlagtelle beige- 
fügt. Ein Bauplan 1:1 mit AG-Einbauvor- 
schlag, eine Explosionszeichnung sowie 
eine ausführliche Bauanleitung mit Bau- 
stufenfotos und Hinweisen betrefis Fahrt- 
regler und Stromguellen runden die Aus- 
stattung des Komplett-Montagekastens 
robbe- ‚Prinzess” ab. 


Technische Dalen: 

LAnzs BER m 

Aral: Je mm 

Geralcht 23. I 
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Geeignete Motorsteuerungen: 
>-Stufenschalter Best.-Hr. 3251 
robbe-Speedmax Best.-Nr. 6246 
Geeignete Akkus: 

# x Yarta4 ASH/1,2Ah Best.-Nr. 4021 
oder 

2x Warad ASH1,BAh Best.-Nr. 4023 
Geeignete Fernsteueranlage: 

Ab 2 Kanälen 


Faseckhtmm Fin Al Artnr rbb Aıcmıaı m,hl 


Volker Keck, Stuttgart 

UF Rs 

Internationaler Millitky Cup’Pfäfflkon 
1880 mit Diamant-Elektrosegler Elt 
Max 30 G sowie robbe-Mars-Hex 
Fernsleueranlage, 


Stefan Freyberg, Korb/Neckar 

Mehrere 1., 2. und 3. Plätze im Jahr 1980 
mit robbe-Sonic-Sporls-Frontantrieb 
in der Expertenklasse sowie mehrere 
1. Flatza 1980 mit R 2000 und Motor 
Gr 1200 sowie Fernsteueranlage rob- 
be-Aace PSW in der Expertanklasse 


Norbert Mayerhofer Schwabmünchen 
3. Platz 

Deutsche Meisterschaft RC-Car-For- 
mel mit Futura und Race PSW-Fern- 
steueranlage, 


Rainer Zimmer Mürnberg 

1. Platz 

Deutsche Meisterschaft Formel 

1. Platz 

Deutsche Meisterschaft Sport mit ran- 
bo-Aace PSW-Fernsteueranlage. 


Siegfried Trapp, Fulda 

Mehrere i., 2. und 3. Plätze im Jahr1980 
auf nationalen und internationalen 
veranstaltungen mit robbe-Nessy in 
der Klasse Flüber1kga, robbe-Zollboot 
Buchhorn Klasse F IV AS, Prinzess 
Klasse F IV A, sowe Cap Domingo, 
Alassa FIW A. 


G,. Knipprath, Aachen 

3. Platz 

Deutsche Hubschrauber-Meister- 
schaft 1980 mit robberflars Rex-Ferr- 
steueranlag®. 


Ralf Heckers, Diüsseläor 

1. Platz 

Rheinlandmelsterschaft 1980 

1. Platz 

Westfalenmeisterschaft 1980 

1. Platz 

Landesmeisterschaft 1980 

mit rabbe-Enya-WMotoren und ronbe- 
Mars Rex-Fernstaueranlagen in der 
Klasse RC |. 


Walter Ehrlich, KlagenturtÖsterreich 
1. Platz 

Tiroler Pokal RECMS 

1. Platz 

Landesmeisterschaft RCMS 

1. Platz 

Christoph-Berg-Pokal RC-Hang 

1. Platz 

Staatsmeisterschaft RC VW 

sowie weitere Staatsmeistertitel in 
Österreich mit robbe-Mars Hex-Fern 
steueranlage, 


H. van Laar, Holland 
2. Platz 
der hollandischen Meisterschaft 1980 


steueranlage. 



























Giulio Ghersi 

Italien 

1. Platz Grand Prix/’Monaco 1980 
Rc-Car mit Futura VGS 

in der Klasse Sport 


Klaus Ogermann 

Dinslaken 

1. Platz Teck-Pokal Seniorenklasse 
1373 mit sabbe-Mars-Fernsteueranla- 
ce. 


Erwin Kern 

Herten’ Westf. 

erreichte in den Klassen RC-Y-K, HC- 
WE und F 3B in den vergangenen Jah- 
ren bis heute ar 89 Modellflugweitbe- 
werben 19x den 1. Platz, 15x den 2. 
Platz und 10x einen 3. Platz mit robbe- 
Fernsteueranlagen. Terner sind 15 Me- 
daillenränge, # Bezirksmeisterschaf- 
ten sowie 2 Deutsche Meistertitel das 
stolze Rcsumec von Herrn Kern, zu dem 
die Zuverlässigkeit und Präzision der 
robbe-Fernsteueranlagen sicher bei 
getragen haben. 















Nessy 


AG-Rennboat für die Naviga Klasse F-1 
E über 1 kg und für FSR-Elektro 2,5 kg. 

robbe-Nessy ist ein reinrassiges Aenn- 
boot, das ın drei in der Motorleistung ab- 
gastuften Versionen geliefert wird. 

Für Training und Glubrennen empfiehlt 
sich die Ausführung mit dem robbe EF 76 
II-Arntrieb, der mit 7 — Bzelligen RSH-Ak- 
kus 1,2 Ah oder 1,8 Ah gespeist wardarı 
kann. So ausgestattet, ist „Messy” leicht 
zu Steuern und durch den hahen Freibord 
auch gefahrlos bei rauhem \Wasser zu 
fahren. 

Die Elt-Max-30-Version, betrieben mit 14 
- 16 RSH-Zellen 1,2 Ah, erreicht schon 
eine beachtliche Geschwindigkeit und 


rü 


RC-Elektro-Rennboot 


setzt bereits einige Erfahrungen im Aenn- 
boatfahren voraus. 

Bei der Ausführung mit dem Elt-Max 50, 
betrieben mit 20 oder #4 ASH-Zellen 1,2 
Ah, ist „Nessy" aln überaus schnelles, 
außerordentlich tenperamentvolles Boot. 
Es bleibt exakt sisuerbar, doch die hohe 
Fahrgeschwindigkeit und die prompte 
Ruderwirkung verlangen Feingefühl und 
Geschick vom Rennbootpiloten. 

„Hessy" wird im wesentlichen aus zwei 
ABS-Schalen zusammengesetzt, Die 
großzügige Decksöffnung vereinfacht den 
Ausbau und macht das Bootsinnere für 
Sericearbeiten leicht zugänglich. Die 
RC-Ausstattung ist wassergeschützt in 





einem separaten Kasten untergebracht. 
Eine transparente Schiebeluke schließt 
den Aumpf nach oben ab. 


Ausstattung der Antriebssets: 

im jeweiligen Bausatz enthalten, Hochlei- 
stungselektromotor EF 76 Il mit angelöte- 
ten Entstörkondensatoren und Motoran- 
schlußkabel. Mikroschalter mit Halterung, 
Nocke und Befesiigungsmalerial passend 
für alle gängigen rabbe-Drahservos. 
Wikroschalter komplett fertig verdrahtet 
mit Motor- und Akku-Steckverbindungs- 
kabel - Hochleistungsmotor Eit-Max 
3b, Ausstattung wie unter EF 76 ll, je- 
doch mit Zweistufer-Mikroschalter 





Jeder Flugmodell- 
bauer kenntdieprik- 
kalnde, gaschäftige 
Almosphäre eines 
Modell-Großflugta- 
ges. Es gehört sahr 
viel Idealismus, Ar- 
beit und Urganisa- 
tion dazu, einen sol- 
cher Modell-Flug- 
tag mit Erfolg abzu- 
wickeln. Dies trifftim 
besonderen für die 
Motor-Modellflie- 
gerei zu. Modelle, Motoren, Fernsteu- 
erungen und Zubehör müssen den 
Veranstaltern ein hohes Maß an Zuver- 
lässigkeit bieten. schon der kleinste 
Fehler an einem Motor oder an der 
Fernsteuerung kann den Frogrammab- 
lauf empfindlich in Unordnung bringen. 


robbe bietet den Motor-Modellfliegern 
ein umfangreiches Programm an Mo- 
dellen, Funkfernstauerungen, Motoren 
und Spezialzubehür, Unsere Empfeh- 
lung von Seite 4 -— der Anfänger sollte 
mit Modellen beginnen, die im Schwie- 
rigkeitsgrad niedrig legen — trifft im 
besonderen für Molormodelle zu, Sehr 
viele Modellbauer begehen den Fehler, 
ihre Kariere im RC-Mötorflag mit 
moglichst großen und schnell tliegen- 
den Modellen zu besinnen. In den 
meisten Fällen ist dieser Weg zum 
Scheitern verurteilt. Wer Modelle dieser 


kann. Da 


Art bauen will, muß schon über Bau- 
und Flugerfahrung verfügen. 

Es sieht so leicht und einfach aus, wenn 
erfahrene Piloten ihre Kunstflugmo- 
delle mit einem »Affenzahns« über die 
Piste und durch die Figuren ziehen! 
Auf Anhieb vermutet niemand, daß 
der Weg, bls man alles so vollkommen 
beherrscht, sehr »darnenreichs Sein 
aloe Fehlbaurleilunger 
zwangsläufig auch mit finanziellen 
Belastungen verbunden sind, sollte der 
angehende RG-Flieger unseren Rat be- 
herzigen und mit kleinen, langsam 
fliegenden Motormodellen beginnen. 


Hübsche, gut und stabil fliegende Mo- 
delle, die auch von der baulichen Seite 
her keine besonderen Schwigrigkei- 
ten bringen, sind die Modelle Lord, 
Parat, Sprint, Charter und die naturge- 
treuen Modelle Cessra A 150 L und 
Finer Cub. 






Diese Konstruktionen sind aus- 
schließlich für das Training und für die 
„sonntagsfiegerei” ausgelegt. 
Danach kommt Porter als Vielzweck- 
modell und Puma Il, das Nachfolge- 
modell des seit Jahren auf allen Plät- 
zan bellebten Puma. 

e Il ist bereits voll kunstflugtaug- 
ich. 

Unser größtes Motormodell ist der 
„Jumbo" Er wird vorwiegend auf Flug- 
tagen eingesetzt. Bannerschlepp, Seg- 
lerschlepp, Abwurf diverser Lasten 
(Bonbons, Fallschirmjägerpuppen etc.) 
und Luftbildaufnahrnen sind mit diesem 
Modell möglich, Dazwischen liegt noch 
„Wespe” und ‚Rasant", die wir jedoch 
nur in diese Gruppe eingefügt haben, 
weil sie zu dern Schulterdeckern gehö- 
ren. Die Wespe ist ein Modell der 1/2 
A-Klasse, 

„onderklassen bilden die Delta-Mo- 
delle „Lanzet" und „Delmo”. 

Als Tiefdecker bieten wir „Puma Il-T” 
an. Weiterhin finden Sie die Fessel- 
flugmodelie Odin” und die naturge- 
treu nachgebaule „Piper Comanche” 
In unserem Programm. 





Bitte beachten Sie die zu jedem Modell 
passenden Hinweise für Fernsteue- 
rungen, Motoren, Bespannmaterial und 
Zubehör. 





(pobbe 


Maturähnlicher Nachbau eines Bootes 
der „Proprider"-Klasse. Seine großen 
Yorbilder, die „Proprider”“ [Propeller- 
reitor} aus der Kategaoric der „Drei- 
punktboote", laufen mit großvolumi- 
gen Motoren bestückt, auf ihren 
beiden vorderen Tatzen und der 
Schiffsschraube über 250 km/h, wo- 
raus sich auch der Name für diese 
Bantsart erklärt. Auch „proppy” hebt 
sich, dank der neuartigen „Nawy- 
Direkt-Antriebseinheit in Werbindung 
mit dem robbe-Elektro-Hochleistungs- 
motor, bei voller Fahrt so aus dern 
Wasser, daß man unter dem Boat 
durchschauen kann. Dabei ist die Was- 
sarlage so stabil, dal auch ein plöätzli- 
cher voller Ruderausschlag nur eine 
Kurve und nicht etwa eine Kenterung 
bewirkt. Das Boot spricht durch seine 
fulminants Leistung nicht nur Schiffs- 
modellbauer an. sondern ist auch eine 
ntersssante, sehr schnell zu erstal- 
lende Abwschslung für den Modellflie- 
ger. Dan größten Spaß bereitet „Prop- 
py",. wenn sich mehrere Boote auf 
einem improwisierten Renrkurs _heiße" 
Pasitionskämpfe liefern. Der geringe 
Tielgang und der nahezu geräuschlose 
Elektroantrieb machen den Einsatz auf 
'ast jedem Gewässer. auch in Wohngc- 
bleten, möglich. Bei entsprechender 
Ausrüstung kann „proappy” auch im 
Wettbewerben lür die 1-kg-Klasse ein- 
gesetzt werden. 


ra 


PrOppDY Bestell-Nr. 1012 
= RC-Dreipunkt-Rennboot 


Der Super-Schnellbasukasten enthält 
folgende Teile: 

Zwal-5chalenrumpf und Abdeckhaube 
aus ABS, Rudergarnitur, Nawy-Direkt- 
Antrieb {ohne Motor; mit Schiffs 
schraube, RG-Einbauteile wie Gabel- 
“öpfe, Schubstange sowie vorgeslanz- 
te Sperrholzteile und Balsa-Zuschnitte. 
Ferner Bauplan 1:1 mit RG-Einbawor- 
schlag, Exolosionszeishnung, Bauan- 
leitung mit Baustufenfotos und einen 
satz Schiebeblldear. 


Technische Daten: 


Länge! 40 mm 

iarößte Breite: 240 mm 

Gewicht: jenach Ausstattung 
add 





Empfohlener Motor: 
rabbe-Hochleistungs-E.-Motor EF FEll 
Bestell-Nr. 4013 


Empfohlene Akkus: 

2x Varta 4/R5Sr - 4,3 W122 An 

oder 1x Warta ’’RSH-8.4 W112 Ah 
und eine Einzelzelle Yarta RSH-1,2 W 
1,2Ah. 


Geeignete Fernsteueranlagen: 
Ab zZ Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


Empfohlener Motorschalter: 
robbe-Speedschalter Bestell-Nr. 8224 


Pe 2 
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Der Seekreuzer „Cornet" besticht 
durch sein naturähnliches Aussshan 
und seine sehr quien Fahreigenschaf- 
ten. Um dem Anfänger und weniger 
geübten Schiffsmodellbauer ein gelun- 
genes, schnittiges Schiffamodell zu 
bieten, wurden der Schiffsrumpf und 
Jas Deck uls Fertigtelle aus ABS 
geformt und die Anzahl der Bauteile 
auf ein Minimum beschränkt. Dadurch 
laßt zich das Boot sahr schnell zusam- 
menbauen. Außerdem sind sämtliche 
Sperrholzteils, die zum Bau erforder- 
lizh sind, gestanzt im Baukasten ent- 
halten. Ferner liegen dem Komplett- 
Montagekäasten die Rudergamitur als 
Fertigteil. Stevenrohr mit Welle und 
dreillügeliger Schiffsschraube, Abzieh- 
bilder und weitere Kleinteile bei. 
Ausführlicher, detaillierter Bauplan im 
Maßstab 1:1 mit RG-Einbauplar, sowie 
Explosionszeichnung und Bauanlei- 
tung mit vielen Baustuflenlotos halfen 
Ihnen die Bauzeit zu verkürzen. Die 
‚Comet“ ist für Elektromotor-Antrieb 
konstrulert und kann je nach Wunsch, 
nit oder ohne Fernsteuerung, gelah- 
ren werden. 


Bestell-Nr. 1002 Corn et 


Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1003 


RC-Seekreuzer 


Zur detailgetreuen Ausgestaltung des 
Modells steht der Beschlagsatz 
(Best.-Nr. 1003) zur Verfügung. 


Technische Daten: 


Länge: 07 mm 
Breite: 175 mm 
Gewicht: ca 1200 4 
Antrieb: 1 Elektromotor 








Geelgneter Antrieb 
E-Mator: Monoperm 5 W 

Bestell-Nr. 4080 
Entstörfilter Bestell-Nr. 4090 


Geeignete Stiromquelle: 
Bleiakku; robbe-Sealbat 5 W112 Ah 
Bestell-Nr. 4514 


Gesigneter Fahrtregler 
robbe-Mini 100 Bestell-Nr. 8292 
Zechmann-Motomatik 

Bestell-Nr. 8212 


Geeignete Fernsteuerung: 


Ab 2 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


=rj 

































































Das Orginal dieser schnittigen Hoch- 
seeyacht ist auf vielen Gewässern 
Europas und der USA zu Hause, Mit 
seinen leistungsstarken Motoren läuft 
das Schifl ca. 25 Knoten. 

Unser Modell ist ein naturgetreuer 
Machbau dieser hocheleganten Yacht 
in Maßstab 1:15. Besonderer Wert 
wurde bei der Entwicklung darauf 
gelegt, auch auf die kleinsten Details 
nicht verzichten zu müssen. 


Deshalb werden der Rumpf und die 
gesamlern Aufbauten fein detailliert 
aus Kunststoff hergestellt. Die bereits 
getönte Kunsitstoffkabine braucht 
nur noch lacklierl zu werden! Eine zu- 
saätzliche Werglasung der großen Fen 
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Marauder zesteı-nr. 1052 
RC-Motoryacht 
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sterfronten Ist somit nicht mehr nötig. 
Auch die Inneneinrichtung des großen 
Salons ist ein fertiges Kunststoffteil. 
Ebenso ist der obere Fahrstand mit 
vorgefertigtem Steuerpult, Fahrersitz 
und Couchbank ausgestattet, 


Der geringe Bauaufwand bietet denje- 
nigen Modellbaufreunden, die wenig 
Zeit oder Lust zum Bauen aufbringen 
die Gelegenheit, trotzdem eine rassige, 
schnelle und extravagante Luxusyacht 
ihr Eigen zu nennen. 


— N 4 U 2 5 ee 
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Der robbe-Nawy-Kompakt-Antrieb 
bringt das fertige Modell richtig in 
Fahrt. Wie das große Vorbild kommt 
auch die „Kleine” voll ins Gleiten; eine 
Tatsache, die für ein so großes Modell 
mit E-Antrieb eine Spitzenleistung dar- 
stellt. 


Im Montagekasten „Marauder” sind 
enthalten: 

Rumpf, Deck und Kabinen-Innanaus- 
bau sowie Kleinteile wie Radarreflek- 
tor, Steuarstand, Sitzbank, Fahrersitz 
und Retltungsinsel aus weißen ABS, 
die Kabine mit den riesigen Fenster- 
franten aus blaugetöntern, durchsich- 
tigem Kunststoff, #2 Rudergarnituren 


Bestell-Nr. sıss Charter 
Zubehörteile 











Erforderliches Zubehör 





1x Motor Enya 19 WI RC 
oder 

1x Motor Enya 29 IV BRG 
1x Luftschraube 


2x Führungsrohr 

1x stahldraht & I mm 

1x Sstahldrahtlitze 9 2 m 
?x Stahldraht & 1,5 mm 

4x Gewindebuchse 

8x Gabelköpfe 

1x Ruderhornsatz 

1x Kunstfllugtark 

1x Kraftstoffschlauch 

1x Ruderschäarniere 

1x steuerbares Bugfahrwerk 
3x Modellräder 4 65 mm 

4x Stellringe & 4 mm 

ix Motorbefestigungsscehrauben 


robbe-Super-Solarfilm 
Geeignete Fernsteueranlage: 


Ab 3 Kanäle 
EBsachten Sie die große robbe-Auswahl 


| Bestell-Nr. 
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Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1053 





Naturgetreuer Nachbau Maßstab 1:15 





mit allen RC-Anschlußteilen wie Ru- Technische Daten: 


derhebel mit Montageschlüssel, Ge- Länge: 300 mm 
windebuchsen und Gestängen, Holz Breite: 250 mm 
teile für AC-Anlage, MS-Reling, Kunst- Höhe: 550 mm 
stoffurnier für die Decksbeplankung Gewicht: ca. 36 kg 


und Abziehbilder. 
Geeignete Fernsteueran : 
Ausführlicher Bauplan 1:1 mit RC-Ein- Ab S Hanf ” un 


bauvorschlag, Explosionszeichnung  Saachten Sie die große robbe-Auswahl 
und umfassend bebilderte Bauanlei 





tung. Er 

£ Erforderliches Zubehör Bastell:Br 
Im Beschlagsatz sınd enthalten: 

E uw Hl Hi AI 
Metallanker, Ankerwinde, Poller, Posi- ei Mh en 
# ? a h MR EEE LG} Ai 
tionslampen mit Birnchen, Scheinwer- oder Fahrtregiersystem FA BIN te 
i : B El -Akbise 

fer und Signalhorn und weitere Klein- ee N DEREN 
teile für die Luxusausstattung des Mo 1x8 Zellen 1,2 Ah A0zE 

dl und Akku d'araindungskabel | EOELIE 
deils. ie | 


























Beim Worbild dieses naturgetreuern 
RC - Modells im Maßstab 1:12, handelt 
es sich um das modernste deutsche 
Zollboot für Binnengewässer. Es wur 
de im Januar 1978 in Dienst gestellt 
und wird von Friedrichshafen aus ım 
Bodensee-Bereich eingesetzt, 

Die freundlicharweise von der Fa. Co- 
ronet bereitgestellten Öriginalpläne 
für dieses hochmoaderne Schiff waren 
die Grundlage für die Entwicklung des 
robbe-Modells „Buchhorn”. 

Das Boot ist in der bewährten Ge- 
mischtbauweise wor Kunststoff und 
gestanzten Holzteilen aufgebaut. Der 
schnittige Rumpf, das Deck und einige 


7& 


BUCHHORN 


Bestell-Nr. 1062 


RC-Zollboot 


schwierige Bauelemente sind aus 
Kunststoff. Die gesamte Kajlte wird 
aus angestanzten Sperrhölzteilchen 
zusammengebaut. Als Antrieb ist der 
vielfach bewährte, leistungsstarke 
robbeNayy-Kompakt ideal geeignet 
Er verleiht den Modell, mit den vorge- 
sehsnan NC-Akkus, eing erhebliche 
Geschwindigkeit, Der optische Ein- 
druck des fahrenden Modells ent- 
spricht in seinem eleganten Fahrstil 
exakt dem großen Yorbild. 


Auf Woattbawerben ist es für die 
Maviga-kKlassen FZ, F4 und FF ge- 
eignet. 


Im robbe-Montagekasten Zollboot 
„guchhorn” sind folgende Teile ent- 
halten: 

Rumpf, Deck und diverse Kleinteile 
sind aus schlagzähem Kunststoff, Arı 
gestanzte Sperrholzteillse für Kajlıte, 
Decks- und Ruderstützen, das RC-Ein- 
baubrelt und andere Kleinteile. Weiterhin 
iegen alle RG-Anschlußteile wie Ruder- 
anlarıkhebel, Gabelköpfe, Gestänge 
ebenso bei wie die Teile für Reling u. 
Badeleiter, ferner der Baupları, Maßstab 
1:1, Baustufenfotas u. Selbstklebebillder, 


. 





Zur detaillierten Ausgestaltung des Mo- 
dells empfiehlt sich der Beschlagsatz 
Best.-Nr, 1063. Er enthält u. a.: Poller, 
Anker, Ankerwinde, Positionslampen, 
scheinwerfer, Nebelhorn und Flaggen. 


Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1063 


Naturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:1? 


Empfohlenes Zubehör für Sonderfunk- 
tionen: 

Das Modell läßt sich mit zahlreichen Son- 
derfunktionen ausrüsten. Z. B. läßt sich 
das Radargerät drehen, verschledene 
Lampengruppen sowie die Scheinwerler 
ein- und ausschalten. Hupe und Nebel- 
horn oder Sirene können betätigt werden. 
Dafür sind das neue robbe-Multi-Switch- 
mödul-Sysiem oder der robbe-Memary- 
Switch besonders gut geeignet, 


Ersatzteile: 
ABS Rumpf-Zollboot 
Bestell-Nr. 1064 


Technische Daten: 
Länge: 810 mm 
Breite: 260 mm 


Erforderliches Zubehör 


is Mawy Kormpakı 
av Akku ASH dAWiı Bd An 


JE Alu ASH 4. B WI ID AH 
12 Zweistytenschaltor 
iz Modomatic 100 oder 
1x Fahriragler FR 500 











Bsstall:Mr. 
4105 


4023 
ac 
Se de 
SE12 odeı 
3265 


Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1059 





Naturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:20 





ler, Aettungsringe, funktionsfähige 
Positionslampen, Toplaternen und 
Suchscheinwerfer, Hallanker, Flag- 
genstock, Flagge und weitere Klein- 


teile. 

Technische Daten: — Ei | Fe 2 STAARE nun 
Länge: 900 mm a ee Ba me EUSSARD 

Breite: 210 mm h Ä sr a 
Höhe ü. a, ca, 320 mm ° . % | : 

Tiefgang; ca. 50 mm 


Geelgnete Fernsteueranlagen: 
Ab 2 Kanäle 
Beachten Sie die grobe robbe-Auswahl 





Geeignete Motoren: Bestell-Nr. 
>x Schiffsantrieb robbe-Navwy- Geeignetes Fahrtreglersystem: 
Kompakt 4105 FR 500 Bestell-Nr. 8285 


a 





triebs, der Stromquellen sowie RC- 
Empfangsanlage, Fahrtregler usw. 
Der Montagekasten enthält alle für 
den Bau erforderlichen Teile, die wei- 
tssigehend vorgearbeitet sind. Der 
Rumpf sowie verschiedene Aufbau- 
telle sind aus Kunststoff, Fertige Fen- 
ster, fertige Ruder, Stevenrohre mit 
Welle und Schiffsschrauben, vervoll- 
ständigen die Ausstattung. Ausführli- 
che, detaillierte Baupläne im Maßstab 
1:1 mit RC-Einbauplan und Bauanlei- 
tung mit vielen Baustufenfotos er- 
möglichen eine kurze Bauzeit, 


Bestell-Nr. 1085 FL 8 
Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1086 


RC-Flugsicherheitsboot BE 


Me 
B = Rn 
w_ u 
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Beschlagsatz Flugsicherheitsboot 
FL 8, Bestell-Nr. 1086 

enthält: MS-Relingstützen, Poller, Ret- 
tungsringe, Bullaugen, Lüfter, Kom- 
pad, funktionsfähige Seiten-, Heck- 
und Mastlaternen, Anker, Ankerwinde 
(Bausatz) und weltere Kleinteile. 


'eobbe 





Pa a 





Ersatzteil: 
Kunststoff-Rumpf, Bestell-Nr. 1087 


Technische Daten: 


Länge ü. a.: 1160 mm 
Breite: 190 mm 
Mafstah: 1:75 
Empfohlener Fahrtregler zu 
robbe-Anlagen: 


robbe-Fahrtreglarsystem FR 500 
Bestell-Nr. 8285 


Geeignete Fernsteueranlagen: 

Ab 2 Kanäle 

Beachten Sie die große robbe-Auswahl 
Weiteres Zubehör: Bestell-Nr, 
2 Navy-Getriebemot. EF 7615 4107 


2? Kupplungen Navy-Kardan d4 1449 
2 Akku 6 W/8 Ah 4516 
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'eobbe Dusseldorf Bestell-Nr. 1100 


RC-Feuerlöschboot 
RR Naturähnlicher Nachbau im Maßstab 1:25 
geeignet für die Naviga-Klassen F4, F6 und F7 


Das Vorbild 

Das Feuerlöschboot Düsseldorf” 
stammt aus einer Serie von 3 gleichen 
Booten, die bei der Rheinwerft GmbH 
Fr Co, Mainz-Mombach, für den Ein- 
satz im Ruhrgebiet gebaut wurden. 
Die Boote sind für den Katastrophen- 
fall ausgerüstet; sei es ein inBrand ge 
ratanıes Schiff, auslaufendes Öl oder 
eine explosionsgefährdete Hafenan- 
lage. 

Die Löschmonitore schleudern Was 
ser oder Löschschaum mit 10,5 bar bis 
zu 95 Meter weit und 45 Meter hoch 
Die zwei 12-Zylinder-V-Moloren von 


FENERLÖSCHEOOT 2 





Zusammen - 930 KW (260 PS) verlei- 
hen dem Boot eine Geschwindigkeit 
von etwa 37 kmi/h, 


Technische Daten: 
ohrsgiral Modell 


Larıye 29,3 1 1150) ma 

Breie &,2 m ED mim 

Tiefgang 1,2 Mi 75 arm 

verdrängung 75,68 Io ee 

oloren 

2 12-ZrlinderW 2x rbbetlawy Kompakt 
Bin 28% 1230 PS} TE“ ba! 


Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 2 Kanals 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


ae 1100 Dusseldorf 
RC-Feuerlöschboot 


Bestell-Nr. 1101 Beschlagtellesatz 
Bestell-Nr. 1103 Sonderfunktionssatz 

















Der robbe-Montagekasten Feuer- 
löschboot „Düsseldarf” 

ist in Größe und Ausstattung hemorta- 
gend geeignet, die vielfältigen Ein- 
satzmöglichkeiten des Originals auch 
im Modell zu verwirklichen. Es können 
die Löschmonitore, der Kran, sowie 
Ankerwinde, Radar, Scheinwerfer, 
Blaulicht, Hupe und Sirene Tunklions- 
tuchtig gastallel brw, singabaul wär- 
den. 

Der rot eingelärbte, starkwändige 
ABS-Rumpf ist geräumig genug, um 
große Anlriebsakkus, starke Motoren, 
sowie zahlreiche Aggregate für die 
Sonderfunktionen einzubauen. 

wei vielfach bewährte robbe-Mawy- 
Kompakt-Antriebe verleihen dem AMo- 
dell die hohe Geschwindigkeit. Wier 
große Ruder garantieren eine extre- 
me Mandvwrierfähigkeit bei Yorwärts- 
und Hückwärtsfahrt. 

Als Lackisrhilfe liagean für die Fenster- 
scheiben selbstklebende konturge- 
stanzte Abdeckfolien bei, Die drei aus 
Fartigteilen zu montierenden Lösch- 
möonitore lassen sich über die Fern- 
stauerung horizontal und vertikal 
schwenken. Mit der empfohlanen 
Elektro-Zahnradpumpe können die 
Monitore 6-6 Meter weit spritzen. 
Mit dem fertiggespritzten Bootskran 
läßt sich das tiefgezogene Rudarboot 
vom Achterdaeck anheben, außen- 
bords schwenken und zu Wasser las- 
sen. 


Dusseldorf sestei-nr. 1100 
RC-Feuerlöschboot 


Beschlagteilesatz BestellNr. 1101 
Sonderfunktionssatz Bestell-Nr. 1103 


Meben diesen Haupftfunktionen be- 
steht die Möglichkeit, nach zahlreiche 
weitere Teile funktionsfähig auszufüh- 
ren; zB. 

Ankerwinde Radar, Scheinwerfer 
drehen bzw. schwenken, Blaulicht, 
Positionslampen, Sirene und Hupe 
ein- und ausschalten, 


inhalt des robbe-Montagekasters 
„Düsseldorf”: 

Aus farbigen ABS gezogen: Rumpf, 
Aufbau und weitere Bauteile, gestanz- 
te ABS-Decks und Kleintelle, gestanz- 
to Sperrholzteile wie Motorspant und 
Pumpenplatte, 3g8spritzte, funktions- 
fähige Löschmonitor-Sets, gespritz- 
ter, beweglicher Bootskren, 2 Schiffs- 
schrauben und 4 Rudersets sowie alle 
für den Rö-Fahrbetrieb notwendigen 
Anschluß-Teile. 


Der Beschlagsatz, Best.-Nr. 1101, 
enthält u. a.: 

verschiedene Lüfter, Niedergänge, 
schleppgeschirr, Rettungsringe, Lam- 
pen, Blaulicht, Scheinwerfer, Poller, 
Anker, Relingstützen und Signalhorn, 








Der Sonderfunktionssatz 
Bestell-Nr. 1103 enthalt u. 3.: 


Anlenkscheiben, Silikonschlauch, 
Schlauchvwerteiler und Reduzierstük- 
ke sowie zahlreiche weilere Kleinteile 
und Kleinstglühlampen. 


Empfohlenes Zubehör für den Fahr- 
betrieb Bestell-Nr. 
2 stück robbe-Navy-Kompakt 4105 
i oder 2 Stück Fahrakkus 69,5 Ah 
4529 
robbe-Fäahrtreglersystem FR 500 
Set-Bestell-Nr, 8285 
Empfohlenes Zubehör für Sonder- 
funktionen Bestell-Hr. 


Flektro-Zahnradpumpe für Löschmoni- 
tore Bastell"r. 1564 
Kleinst-Getriebemotoren für Radar, 
Kran, Scheinwerfer otc., 

Untersetzung 1001  BestellHr. 4123 
Untersetzung S001 Bestell"r. 4124 
Untersetzung 1000:1 Bestellr. 4125 
Multi-SoundSirene  Bestellr. 8242 
Hupe Bestell"r. 5240 
Blinker Bestellfir. 8771 
robbe-Multi$Switch System 

(siehe auch Seite 194-185) 


Ersatzteile: 


Rumpf Bestell-Nr. 1102 
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Feuerlöschboot »Düsseldorf« im Einsatz ZIE 
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Bestell-Nr, 1043 Cascade 


Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1044 
Naturähnlicher Nachbau im Maßstab 1:1? 


Schneller RC-Seacruiser 











robbe-Montagekasten 
„Cascade” 

robbe-Cascade; naturähnlicher Mach- 
bau eines schnellen 7,5 m Seagrui- 
sers im Maßstab 1:12, Das große Yor- 
bild Ist vor aller in Küstengewässern. 
aber auch auf größeren Seen anzu- 
treffen. Der Nachbau vereint ın sich 
Formschönhelt und Eleganz mit be- 
sonders guten Fahreigenschaften 
und rasanten Fahrleistungen. 

Bei Verwendung der Äntriebseinheit 
robbe-,Navy-Kompakt” wird der 
Gleitzustand einwandfrei erreicht, 
was nicht zuletzt auf das hydrody- 
namisch gunstg geformte Unterwas- 
serschiff zurückzuführen ist. Da die 
niedrigste Decksöffnung 95 mm über 
der Wasserlinie liegt, kann das Mo- 
dell auch bei rauhem Wasser einge- 
setzt werden. 


Vorgesehen lst der Einbau der Schiffs- 
antriebseinheiti robbe-„Navy-Kom- 
pakt”. 

Als Stromquelle dient ein 7-zelliger 
Sschnelladeakku. Der Einbau von 
Bleiakkumulatoren ist edach eben- 
falls möglich. Gesteuert wird das Ru- 
der und Uber Fahrtregler Wor- und 
Rückwärtafahrt, sowic die Geschwin 
digkeit. 

Das Modell ist sehr fein im Detail 
ausgearbeitet, besonderer Wert wur- 
de auf eine naturähnliche Innenaus- 
stattung der Plicht gelegt. Trotzdem 
sind weder besondere handwerkliche 
Fertigkeiten noch Werkzeuge erforder- 
lich, da die Einzelteile der robbe-Cas- 
cade alle vorgefertigt sind. Den letz 
ten Pfiff bekommt Ihr Modell durch 
Yarwandung der im Beschlagsatz ent- 
haltenen Fertigtelle. 

Im Montagekasten „Cascade" sind al- 
ls zum Bau des Modells erforderli- 
chen Teile enthalten; tiefgezogener 
Rumpf, tiefgezogenes Deck mit ein- 
setzbarer Plicht aus ABS, große, tiel- 
gezogene Kabine aus blau eingefärb- 
tem CAB, Hardtop aus ABS, ange- 
stanzte Sperrholzteile, Rudergarnitur, 
tiefgezogene Wannen für Fahrakku 
und Fowerpack, Teile für RC-Ausbau 
sowie Bauplan 1:1 mit AC-Einbauwor- 
schlag und Bauanleitung mit Baustu- 
fenfotos. 

Dar reichhaltige Beschlagsatz (Be- 
stell-Nr. 1044) enthält alle Telle zur de- 
tailgetreuen Ausgestaltung, wie 
Steuerrad, Posilionslichter, Flaggen- 
stock. Flagge, Klampen, Poller, Nebel- 


horn, Kompaß, Teppichboden und vio- 
le weitere Kleinteile. 


Technische Daten: 
Länge: 

Breite: 

Gewicht: 

Motor: 


645 mm 

>10 mm 

1550 o 

Schiffsantrieh 
robbe-,Mawy- 
Konpakt" 


Geeigneter Antrieb: 
robbe-,Nayy-Kompakt” 
Bestell-Nr. 4105 


Geelgneter Akku Bastell-Nr, 
warta YRSH-1,2-8.4 Wi1,2 Ah 4024 
Geelgneter Fahrtregler Bestell-Nr. 
robbe-Zechmann-Motomatic 8212 


Geeignete Fernsteuerungsanlagen: 
Ab 2 Kanäle 
Besachten Sie die groBe robbe-Auswahl 


ra 












robbe-Montagekasten 

Cap Domingo 

Naturgetreuer Nachbau im 

Maßstab 1:100 

Der Montagekasten ist nach Original- 
unterlagen der Kieler Howaldtis-Wer- 
ke-AG entwickelt und ermöglicht den 
maßstabsgetrauen Nachbau der zur 
CAP-Serie zählenden „Cap Domingo”, 
Sıe ıst ein kombiniertas Fracht- und 
Fahrgastschiff, das mit seinen 12874 
BRT und einer Länge von etwas über 


BE 


Cap Domingo Bestell-Nr. 1080 
Beschlagteilesatz, Bestell-Nr. 1081 
Zusatz-Beschlagteilesatz, Bestell-Nr. 1082 





120 m zu den Schiffen der Mittelklasse 
eingestuft wird. Im Überseeverkehr 
gehört sie zu den Schnellfrächtern mit 
immer ausgeläasteten Laderäumen für 
Massen- und Stückguter, Eine Beson- 
derheit ist, dab die CAF-Schiffe in ih- 
ren dafür vorhandenen Kabinen bis zu 
12 Passägiere auf ihren Houten nach 
Übersee mitnehmen können. 

Die robbe-GCap-Domingo ist ein natur- 
gefreues Abbild dieses modernen 
Schiffes, welches ein Bindeglied im 


' RC-Fracht- und Fahrgastschiff 





Werkehr zwischen uns und den welt- 
weiten überseeischen Staaten dar- 
stellt. 

Der Montagekasten enthält einen Fer- 
tigrumpf aus 3mm dıckem Kunststoff. 
Aufbauten aus Kunststoff, ausgesäg- 
te bzw. gestanzte Decksteile. Alle wei- 
teren Holzteile sind vorgefertigt oder 
zugeschnitten. 

Komplette Rudergarnitur als Fertig- 
teil, Stevenrohr mit Welle und dreiflü- 
geliger Schiffsschraube, Abziehbilder 
und viele weıtere Kleinteile. Bauplane 
ım Maßstab 1:1 mit RC-Einbauvor- 
schlag und Antrıebseinbau. Bauanleı- 
tung mit Stück- und Materialliste so- 
wie vielen Baustufenfotos. 





Der „Bussard” ist ein naturgetreuer 
Nachbau des in Mülheim/Ruhr sta- 
tionierten und auf den Wasserstra 


Ben des Ruhrgebieles eingesetzten 
stromaufsichtsbootes, Dieses Spe- 
zialfahrzeug des Wasserwirtschafts- 
amtes wird zu Gewässerkontrollen im 
Rahmen des Umweltschutzes, Über- 
prüfung und Instandhaltung der Fahr- 
wassermarkierung, Vermessung von 
Strömungsgeschwindigkeiten und 
Wassertiefen innerhalb der Binnen- 
schiffahrtswege, sowie Beaufsichti- 
gung des gesamten Berufs- und 
Sportschiffsverkehrs in Zusammen- 
arbeit mit der Wasserschutzpolize 
verwendet, 

Geringer Tiefgang, langer, schmaler 
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Bussard 
RC-Stromaufsichtsboot 


Bestell-Nr. 1058 


Verdrängerrumpf, gedrungene Aufbau- 
ten und Doppelschraubenantrieb erge- 
ber für en Modell dieses Types hohe 
Geschwindigkeit bei guter Manövrierfä- 
higkeit sowohl bei Worwärts- als auch 
bei Rückwärtsfahrt. Der Kunstsioff- 
Rumpf, das gestanzte Holzdeck und 
der kombinierte ABSHolzaufbau er- 
möglichen eine schnelle und problem 
lase Montage des Bussard. Durch die 
Verwendung des Beschlagsatzes, Be- 
stell-Hr, 1059, kommt die ausgefeilte 
Detaillierung des Bootes erst voll zur 
Geltung und ergibt einen ınteressan- 
ten Gesamteindruck des nach Origi- 
nalunterlagen konstruierten Modells. 
Als Antrieb sind zwei starke Elektro- 
moölore vorgesehen, die über einen 





Fahrtregler stufenlos vorwärts und 
rückwärts geschaltet werden können 
Gesteuert wird das Modell durch eine 
Doppelruderanlage. Sowohl die An 
triebsanlage als auch die AC-Einbau- 
ten sind durch große Decksausschnit 
te gut zugänglich 

Der Montagekasten enthält; Rumpf, 
Seitenteile für Aufbauten aus Kunst- 
stoff, gestanztes Holzdeck, gestanzte 
Aufbauteile, CAB-Verglasung, Material 
für Reling, Rudersätze, RC-Ausbauteile 
wie Gewindebuchsen, Gabelköpfe, 
„teuerstiange, Bauplan 1:1 mit einge- 
zeichneten RC-&Einbauvorschlag sowie 
eine ausführliche Bauanleitung mit 
Detailfotos 

Im Beschlagsatz sind enthalten: Pol- 
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Fertigrumpf, Bestell-Nr. 1047 
mr 


B 25 Bestell-Nr. 1045 


Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1046 


RC-Östseefischkutter 


Machbau im Maßstab 1:50 


Bestechend schöner Machbau (1:50) 
des in den Üstsee-Gewässern häufig 
eingesetzten Fischkutters EB 25. 

Das Modell ist durch sehr weitgehen- 
de Yorlertigung einfach zu bauen und 
mit seinen handlichen Abmessungen 
gut zu transportieren, 

Deshalb für Jugendliche und weniger 
versierte Modellbauer sehr zu emp- 


fehlen. 


Dar Bootsrumpf ist ein Fertigteil aus 
FU-Integralhartschaum. Er hat einen 
eingeerbeiteten Deckauflagerand, ei- 
nen im Wellenwinkel passenden Mo- 
torbock und ferliige Bohrungen für 
stevenrohr und Ruderlager. 

Ale Aufbautelle sind vorgestanzt, 
Tiefgezogene Windentrommel, Spill- 
köpfe, Lüfter, Rettungsbool und Kom- 
paßteile. Ferner enthält der Bausatz 
das komplett fertige Ruder mit Ruder- 
horn und Befestigungsmaterial, einen 
kompletten Schiffsantrieb mit Schiffs- 





schraube, Segelleinwand, Fangnetz- 
tüll, Buchenrundstäbe, Abziehbilder 
und viele andere Kleinteile. Sehr aus 
führlich gezeichneter Baupları im 
Maßstab 1:1 mit RC-Einbauvorschlag. 
Bauanleitung mit Baustufenfotos, 
Stück- und Materialliste, 

Technische Daten; 

Länge U. a. 505 mm 

Breite; 172 mm 

Höhe ü a: 340 mm 

Zuladung: ca. 2-24Kkg 
Beschlagteilesatz, Bestell-Nr. 1045 
enthält: funktionsfählge Positions- 
und Mastlaternen, Poller, Anker usw. 


Geeignete Fernsteueranlagen: 


Sb 2 Kandla 


Beachten Sie die große Robbe-Auswahl 


Empfohlenes Zubehör Bestell-Nr. 


1 E-Mator Monoperm 4080 
1 Akku 6 WI1D0 Ah 4are 
1 !mpolschalter 3094 


u 
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Bestell-Nr. 1088 





robbe-Montagekasten 
Sagitta Bergen BB 91 

Der robbe-Montagekasten „Sagitta 
Bergen BB 91" ist der naturgetreue 
Nachbau eines norwegischen Hack- 
trawlers im Maßstab 1:33. 

Das Original wurde 1965 in Betrieb ge- 
nommen. 

Das Portal über dem Achterdeck dient 
zum Einholen und Ausseizen der 
Scherbretter. Der Netzsteert wird mit 
Hilfe das Ladebaums über die Sortier- 
fächer an Deck gehievt. Als Antriebs- 
maschine dient ein 510 PS-Motor, der 
auch die Hydraulikpumpe für die Metz- 
winde antreibt. Die nautische Aus- 
rüstung umfaßt Radar, Echolot, Funk- 
peiler, Funksprechanlage und eine ein- 
fache Selbststeuereinrichtung. Die 
Sagitta Bergen fährt im allgemeinen 
mit65-8 Mann Besatzung. 

Das Modell wurde nach Originalunter- 
lagen der Aukra-Bruk A/S-Werft kon- 
strulert. Details sind naturgetreu nach- 
gebildet. Die robbe-Sagitta-Bergen ist 
speziell für die Weltbewerbsklassen 
F? A, F4 und F7 der Naviga entwickelt. 
Der ausgedehnte Innenraum bietet 
sehr viel Platz zum Einbau der AC- 
Aggregate, des Antriebs und für Son- 
derfunktionen und ist durch große 
Decksöffnungen leicht zugängig. Her- 
vorzuheben sind die stabile Wasser- 
lage und die hervorragenden Fahr- 
eigenschaften des Modells. 
Angetriebarı wird das Modell durch 
einen Elektromotor. 

Der Baukasten enthalt einen tielge- 
zogenen ABS-Kunststoff-Fertigrumpf, 


Sagitta-Bergen BB 91 
Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1089 


Naturgetreuer Machbau im Maßstab 1:33 


tteigezogene Beiboote und Rettungs- 
inseln. Alle weiteren zum Bau erforder- 
lichen Materialien sind weitestgehend 
vorgefertigt. Der Montagekasten eni- 
hält u. a. auch ein fertiges Auder, 
„tevenrohr mit Welle und Schiffs- 
schraube. 

Ausführliche, detaillisrts Baupläng im 
Maßstab 1:1 mit RC-Einbauplan und 
eine Bauanleitung mit vielen Bau- 
stufenfotss komplettieren die Aus- 
statlung. 


Beschlagteilesatz „Sagitta 
BB 91“, Bestell-Nr. 1089 

Für den weiteren Ausbau des Modells 
bieten wir diesen Beschlagteilesatz an, 
der u. a. nachstehende Teile enthalt: 
Poller, Rettungsringe, Bullaugen, 
Kompaßeinsatz, Blöcke (teils funk- 
tionsfähig) Anker, Änkerkette, funk- 
tionsfähige Seiten-, Mastlaternen und 
suchscheinwerfer, Leitern und weitere 
Kleinteile. 


Bergen 


Ersatzteil: 

Kunststoff-Rumpf, Bestell-Nr. 1090 
Technische Daten: 

Länge ü. A.: Bd? mm 
Breite: 201 mm 
Zuladung: ca.35 Kg 
MaBstab: 1:33 


Geeignete Fernsteueranlagen: 
Ab 2 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 








Empfohlener Fahrtregler zu robbe- 
Anlagen: 
robbe-Mliıni 100, Bestell-Hr. 82792 


Weiteres Zubehör: Bestell-Nr. 
1 robbe-Nawy- 


Getriebemotor 

EF 761 S 4107 und 
1 Kupplung 

Navy-Kardan 44 1449 oder 
ı E-MotorNawy- 

Kompakl 4105 
1 Akku 6 WI65Ah 4528 oder 
1 Akku 6W/9,5Ah 4529 oder 
1 Akku 6WIBO0Ah 4516 





Beschlagsatz „Cap Domingo“ 
Bestell-Nr. 1081 

Er enthält: Poller, Anker, Bullaugen, 
Ankerklüsen, Rettungsringe, Blöcke, 
Seilhaken, Rettungsbaote, Ankarwinde 
jBausatz), PRAeling, Maschinenhaus- 
oberlichter, Splinte, Flaggenstöcke 
und sorıslige Kleinteile. 


Zusatz-Beschlagsatz „Cop Domingo”, 
Bestell-Nr. 1082 

Dieser Zusatz-Seschlagsatz ermöglicht 
sine weltere Verfeinerung des naturge- 
treuerı Aussehans Ihrar „Cap Domin- 
90“. Er enthält: Davits, Niedergänge, 
Ladewinderı (Bausälzel, Seilwinden, 
Lüfter, Türen, Flaggen, belauchtbare 
Seilenlichter und Dampferlampen, 
Innenlicht, Peilrahmen und sonstige 
Kleinteile, 


Bestell-Nr. 1080 CAP Domingo 
Beschlagteilesatz, Bestell-Nr. 1081 
Zusatz-Beschlagteilesatz, Bestell-Nr. 1082 


RC-Fracht- und Fahrgastschiff 


Ersatzteil: 
Kunststoff-Aumpf, Bestell-Nr. 1083 


Technische Daten: 


Länge. 3a. 1235 mm 
Breila ü.a.: 200 rer 
Tiefgang: ca. 7a mm 


Wassefwerdrängung: ca.7,5kg 
Antrieb: 1 Elektromaotar 
Maßstab: 1:100 





Geelgnete Fernsteueranlagen: 
Ab = Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


Empfohlener Fahrtregler zur 
robbes-Digital-Anlage: 
robhe-Fahrtreglersystem FR 500 
Bestell-Pr. 8235 


Geeigneter Elektromotor: 
1 Nwy-Getriebemot. EF 7&EllS 
Bastell-Nr, 4107 


Weiteres Zubehör: Bastell-Mr. 
I Kupplung Navy Kardan 44 1449 
1 Akku 6 WI/BO Ar 4516 oder 
1 Akku 6 WIE,S Ahı 4520 


Sagitta-Bergen BB 91 sesteı-nr. 1088 
 RC-Hecktrawler 
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Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1089 
Naturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:33 
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Maturgetreues RC-Schiffsmodell im Maßstab 1:50. 
Geeignet für Wettbewerbe in den Naviga-Klassen F2 und F4. 











Das robbe-Modell Heringslogger „Wo- 
tan” wurde als naturgetreuer Nachbau 
im Maßstab 1:50 entwickelt. 


Die Originalöchiffe dieses Typs 
waren in den Jahren zwischen 1950 
und 1960 das Rückgrat der deutschen 
Heringsfangflotte. Alleine bei der 
Werft Schulte und Bruns in Emden 
(die freundlicherweise diese Unter- 
lagen für das Modell bereitstellte) 
wurden u.a. etwa 50 Heringslogger 
gebaut, 

Bei der Gestaltung des Modells ist in 
liebevoller Kleinarbeit auf das typische 
Aussehen und die spezifischen Beson- 
derheilen des Originals geachtet wor- 
den. Dies gilt sowohl für den Rumpf als 
auchfür die Aufbauten, ganz besonders 
jedoch für die Ausstattung mit Klein- u. 
Beschlagteilen. robbe-Wotan” ist ein 
Montagekasten für den Liebhaber alter 
Maocellbaukunst. 

Handwerkliches Geschick, Geduld und 
Spaß am liebewollen Machbilden won 
Kleinteilen sind für das Gelingen dieses 
Schiffsnachbaues schon erforderlich, Da- 
für steht nach der Fertigstellung auch das 
wunderschöng Modell eines alten He- 
ingsloggers aufdem Tisch. 
Selbstverständlich ist das Schiff voll als 
AC-Modell auszurüsten und zu Spazier- 
fahrten wie auch zum \Werhewarbsein- 
satz bestens geeignet. 
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WOTAN Bestell-Nr. 1095 
RC-Heringslogger 


Naturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:50 


Im roabbe-Montagekasten 
Wotan” sind enthalten: 
Rumpf und Aufbautentelle aus Kunst- 
stoff, Stanzteile aus Sperrholz und ABS 
für Decks, Aufbauten und RC-Ausbau, 
Ruderset, Schiffsschraube mit Welle 
und Stevenrohr, alle ACc-Anschlußteile, 
Material für Masten und Bäume sowie 
weiteres Zubehör Bauplan M. 1:1, 
Bauanleitung mit zahlreichen Baustu- 
tarı- und Detailfotos sowie Selbstklebe- 
bilder, 


„Logger 


Zur detaillierten Ausschmückung des 
Modells finden sich alle Klein- und Zube- 
hörteile im Beschlagsatz Nr. 1096, z.B. 
verglaste Bullaugen, Alu- u. Holsteile für 
die Netzwinde, Signal-, Decks- und Posi- 
tionslampen, Relingstitzen, Rettungs- 


ringe u. Rettungsinseln, Kompaßb, Lüfter, - 


Blöcke und Rollen für Fang- und Lade 
geschirr, Takel-Stahllitzen, Garne und 
diverse andere Kleinteile. 


Technische Daten: 


Original Modell 

Länge: 4m 840 mm 
Breite: 7,7’ m 154 mm 
Antrieb: GOO-PS-Diesel EF re&ll 


| Ertarderliches Zubehör 


Ix Mayy-Geiriebemotar EF TAI S 
14 Sniateraalz 

1 Mach. Fahrireglar 

oder robbcHini 100 

1% Akku E6 WYid.Säh 







Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 2 Kanäle 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


Ersatzteile: 


Rumpf-Wotan Hesteall#r, 1095 


'robbe Wotan Bestell-Nr. 1095 


a u 


Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1096 


Gi RC-Heringslogger 
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'pobbe 


ee Rembertiturm sesteı-nr. 1077 


en Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1078 
RAER SE Bausatz für Anker-, Lade- und Schleppwinde Bestell-Nr. 1079 
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Das moderne Offshore Schiff mit sei- 
nem typischen Aussehen, seinen 
zahlreichen Spezialgeräten und De- 
tails ist für den erfahrenen Modell- 
bauer ein echter Bauanreiz. Das große 
vYorbild, im Auftrag der Hansa-Off- 
shore-Reederei bei der Hitzler-Woearft 
gebaut, erfüllt alle Aufgaben, die bei 
der Versorgung von Bohrinseln, Rohr- 
legern und Explorationsschiffen an- 
fallen. 

Das Modell zeichnet sich durch na- 
turgetreue Fahreigenschaften, grobe 
Tragkraft und vielseitige Werwen- 
dungsmöglichkeiten aus. Die „Rem- 
bertiturm” kann schon mit einer 2- 
Kanal-Anlage für Steuerfunktion und 
Geschwindigkeitsregelung gefahren 
werden, interessanter ist jedoch der 
Einbau zahlreicher Sonderfunktionen, 
zum Beispiel wird durch den Einbau 
des funktionsfählgen Bugstrahlruders 
die Manöwrierfähigkeit erheblich ver- 
bessert. Der rotierende Radarschirm, 
die Beleuchtung, bewegliche Winden 
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Bestell-Nr. 107 Rembertiturm 
RC-Bohrinsel-Versorger 


Maturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:50 
Beschläagteilesatz Bestell-Nr, 1078 
Bausatz für Lade-, Anker- und Schleppwinde Bestell-Nr. 1079 


EE LT 
und Anker nähern das Aussehen des 
Modells soweit wie möglich an das 
das großen Vorbilds an. 
Angelrieben wird die robbe „Rember- 
titurm" von zwei starken Elektromoto- 
ren, die aus zwei oder vier Bleiakku- 
mulatoren versorgt werden. 
Fertigteile bzw. Vorfertigung aller Tei- 
le, sowie ein komplett ausgestatteter 
Beschlagsatz (Bestell-Hr. 1078) er- 
leichtern den vorbildgetreuen Mach- 
bau diasses ungewöhnlichen Schiffg- 
mocdells, Ferligrumpf, Aufbauteile und 
Rettungsboote aus Kunststoff, passen- 
des Aohr für Bugstrahlruder, gestanzte, 
bzw. ausgeschnittene Holzteile für 
Deck-undDecksaufbauten, Fertigruder 
sowie Teile für RC-Ausbau sind enthal- 
tar. Zwei Großbaupläne 1:1 mit AG- 
Einbauvöorschlag,. Bauanleitung mit 
stück- und Materialliste und vielen 
Detailfotos vervollständigen die Aus- 
stattung des robbe-Montagekastens 
„Rembertiturm" 





Länge: 1203 mm 
Breite: 245 mm 
Tiefgang: ca. 80 mm 
Gewicht; max. 12 kp 


Durch Verwendung des Beschlagtel- 
lesatzes (Bestell-Nr. 1078) können 
sie das Aussehen Ihres Modelles 
noch weiter verfeinern. 


Der originalgetreue Machbau der 
Anker-, Lade- und Schleppwinde ist 
als Bausatz, Bestell-Nr. 1079, erhält- 
lich. 


Erforderliches Zubahör 





Bsstell-Mr. 


x Nee iairkabemelor ER TEN 5 aid! ung 
2: Nayykarden-lupplurig 1443 oder 
2x HwyKommakt 1705 

2x Enislörsalz AlXlE 

2x Akku EWIES Ah dErd 


2x Akku as WI, &h 


er 
1% Fahrtreglereyslem FR 00 Baus 


'pobbe 


RC-Bohrinselversorger 


Naturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:50 








Nessy 
mit komplett verdrahtetem Antriebsset EF 76 Il Bestell-Nr. 1015 


mit komplett verdrahtetem Antriebsset Elt-Max 30 Bestell-Nr. 1016 
mit komplett verdrahtetem Antriebsset Elt-Max 50 Bestell-Nr. 1017 








mit Anschluß für #2 Akkus - Hochlei> Technische Daten: EF FE Il Elt-Max 30 Elt-Max 50 


stungsmotor Elt-Max 50. Ausstattung | Zus 

wie unter EF 76ll, jedoch mit Zweistur Länge: 530 mm 5B0 mm BED mm 

fern-Mikröoschalter. Breite: 347 mm 247 mm 347 mm 
Gewicht ca.: 1,500 g #000 9 2500 g 
Stromverbrauch: 4A 13 A 14 A 

Grundausstattung der Montagekästen: Schiffsschraube: bis 40 Aenn 235 x AA x 


Rumpf und Deck aus Kunststoft. RC- Ersatzteil: Aumpf- und Deckschale, Bestell-Mr. 1014 
Kasten, Schotten und Luk aus ABS an- a $ 

gestanzt. Stevenrohr mit Welle, ent- Geeignete Fernsteueranlage: 

sprechender Schiffsschraube und #b2Kanäle 

Kupplung. Ruderset und RC-Einbauzu- Beachten Sie die große robbe-Auswahl 

hehör mit Gabelköpfen, Gewindebuch- 

sen und Steuerstangen. Bauplan im 

Maßstab 14, Bauanleitung mit Bau- 

stufenfotos und Selbstklebebildern. 


Maturähnlicher Nachbau im Maßstab 1:40 
Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1098 





Im Mania yakaslen nechi 

enthaltenes Zubehör für robbu 

PT ı5: 

Ärıtriab: 

Hayvy#omaakt 4105 

Akkus: 

7-9 Znllen 1,7 mar 1,8 Ah Zieh 
et: 215 

Kotorreglar: 

rcbbe-Zechmann KMotomalic 3217 

dor 

Fahrtraglarsysiem 

FH 00 } HeHr 

Korrglaitsel 12 A 


Hupe 
Sirsre 
Blinker 





Beim Einbau von Sonderfunktionen 
eignet sich besonders die neue „Mars” 
FMM"-Fernsteueranlage in Verbindung 
mitdern Multi-Switch-Modul sowie dem 
Multi-Switch-Decoder, 

Ersatzteile: 

Rumpt FT 15, Bestell-Hr. 1099 


'eobbe 


PT 15 


u u m 


B. --»]| 








. Musi a ra 


1 2, e n 
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robbe-PT 15 ist der naturähnliche Nach- 
bau eines modernen Torpedoschnell- 
bootes, das 1975 erstmals in Dienst ge- 
stellt wurde, Die sehr wendigen und 
seetüchtigen Originals dieses Bootes 
haberı eine Maschinenleistung von 
11.000 PS und grreichen Geschwindig- 
keiten von über dOKnoten (ca. 7Okmih) 
auf dem Wasser Die Bewaffnung der 
Boote besteht aus vier 53 cm 0 Aus- 
stoßrohren für Torpedos sowie (zur 
Flugabwehr) zwei40 mm Maschinenka- 
nonen. Starke Bewaffnung und große 
Wendigkeit machen diese Bootstypen 
zu einer wirkungsvollen undschlagkräf 
tigen Werteidigungswaffe im Küstenwor- 
feld. 

Im robbe-Montagekasten FT15 sind alle 
Teile weitestgehend vorgearbeitet. 
Der Rumpf und viele Aufbaulen sind 
aus Kunststoff, Das Deck sowie die 
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Bestell-Nr. 1097 


RC-Einbauplatte sind aus ABS bew. 
Sperrholz gestanzt. Material für Reling, 
Geschütze und Mast sowie Ruderset 
mit allen RC-Anschlußteilen sind eben- 
50 enthalten wie fertige Geschütz- und 
Torpedorohre. Als Bauunterlage dient 
ein Baupları im Maßstab M 1:1 und eine 
ausführliche Bauanleitung mit vielen 
Baustufenfotos. Zur detaillierten Aus- 
gestaltung des Modells empfiehlt sich 
der mit einer Vielzahl von Kleinteilen 
versehene Beschlagsatz BastellNr. 
1098. 

Durch die empfohlene Antriebseinheit 
‚Hawy#ompakt” in Verbindung mit ei- 
nem der neben beschriebenen Fahrt- 
regler Sowie einem 7-8-elligen 
Schnelladeakku erreicht das Boot eine 
beachtliche Geschwindigkeit und Wen- 
digkeit, die im Verhältnis dem Original ir 
keiner Weise nachsteht. 


RC-Torpedoschnellboot 


Dem erfahrenen Schiffsmodellbauer 
ermöglicht das Modell den Einbau von 
vielen Sonderfunktionen wie z. B. dreh- 
bares Radargerät, beleuchtbare Lam- 
pen, Sirene und Signalhupe sowie 
schwenkbares und Tunktionsfähiges 
Geschütz. 


Technische Daten: 

Länge: 47/5 mm 

Breite: 230 mm 

Motorisierung: robbe-Mawy- 
Kompakt 

Geschwindigkeit: ca. 6-8 km/h 


Gewicht Ga: O0 <q 


Geeignete Fernsteueranlage: 
Ab 2 Kanäle 
Beachten Sie die große rohbe-Auswahl 


777717170 


ED 
u ze zu 





Schütze sesteı-nr. 1091 
Beschlagteilesatz Bestell-Nr. 1092 





Die schnellan Minensuchboote der 
„Schütze"-Klassc wurden 1960 bei der 
Bundesmarine in Dienst ocstellt. Das 
Original ist mit 230 ts vermessen und 


läuft 24 Knoten. Die Bewaffnung 
besteht aus einer 40 mm-Kanorne. Dazu 
kammt umfangreiches Spezialgerät 
zur Minensuche und zur Minenräau- 
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murg. Genau dem Original entspre- 
chend ist das robbe-Modell „schütze” 
nachgebaut. Der Rumpf, nach Örigi- 
nalunterlagen entwickelt und bereits 
mit Scheuerleisten versehen, ist aus 
cieckwandigen, schagzähem Kunst- 
stoff. Der Brückenaufbau mit Kamin 
sowie die Geschütßzwanne und der 








Unterbau sind ebenfalls als Fertigteile 
dem Moöntagekasten beigegeben. 


Die Decks und weitere Aufbauteile sind 
zum Teil bedruckt, vorgestanzt oder 
bereits ausgesägt. Durch die weitge- 
hende Vorfertigung der Modellteile 
kommt dis „Schuütze" auch jenen Mo- 
dellbaufraunden entgegen, die über 
weniger Erfahrung im Bau von Scale- 
Modellen verfügen. 


Durch die reichhaltige Ausstattung des 
Beschlagsatzes ist es dem Erbauer 
möglich, sein Modell weitgehend 
naturgetreu zu gestalten. 


Als Antrieb dienen zwei starke Elek- 
tromotoren, die auf zwei Dreiblatt- 
Schiffsschrauben mit 40 mm 9, wir- 
ken. 

Das Dreiblattruder verleiht den Modell 
senr gute Manövrierfähigkeit ohne 
sichtbaren Fahrtwerlust, Ein Worteil, 
der sich vor allem bei Wettbewerben 
positiv bemerkbar macht. 





Er 
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Schnelles RC-Minensuchboot 
Naturgetreuer Nachbau im Maßstab 1:40 


Geeignet für den Einsatz in den Naviga-Klassen F2, F4 und F7 


wern Jas robbe-Minensuchboct 
„Sehütze" in schneller Fahrt durchs 
Wasser zieht, ist 88 von seinem großen 
Yarbild kaum zu unterscheiden. 

Inhalt des Montagekastens! 

Rumpf und Aufbautenteile aus Kunsl- 
stoff, bedruckte, gestanztc oder aus- 
gesägte Holzteile für Decks und Auf- 
bauten. Antriebs- und Steueranlage 
beslahend aus zwei Wellen mit Ste 
venrohr, zwei Dreiblatt-Schiffsschrau- 
ben 40 mm ©, neus Doppelgelenk- 
Hochlast Kupplungen, 3 Ruder mil 
Ruderhebeln und AG-Anschlußtellen, 
Holzteile für den Einbau der RC-Anla- 
ge, Winden und Kranteile aus Holz, 
Kunststoff und Metall. 

Die detaillierten Baupläne im Maßstab 
1 werden ermgänzl Jdurgb zahlreighe 
Baustufenfotas und die ausführliche 


Bauanleitung, 

Technische Daten: 

Länge: 1200 mm 
Breite: 0 m 
Fahrgewicht: a,okg 


Beschlagsatz für robbe-Minensuch- 
boot „Schütze“ Beastell-Mr. 1092 
Zur weitgehend naturgetreuen Aus- 
staltung des robbe-Minensuchbootes 
„schütze" sind in dem wertollen Be- 
schlagsatz mehr als 240 Einzelteile 
enthalten. 

Alla Kleinteile, wie Poller, Anker, Ret- 
tungsinseln, Rettungsringe, beleucht- 
bare Positionslampen, Relingstützen, 
alle Drechselleile für Minensuch- und 
KRäumgeräte und eine Vielzahl weite- 
rer Beschlagteile. 


Ersatzteil: 
ABS-Rumpf 
Besstsll-Mr. 1093 


Empfohlene Motoren: 

2x robbe-Navy-Getriebemotor 
Bastell"r, 4107 

2x Nawy-Kompakt 

BestellAJr. 4105 
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Empfchlene Fahrtregler: 
robbe-Motsmatic 200, 

Bestell-Fr. 6205 

oder robbe-Fahrtreglersystem FR S00 
20 A Schaltlaistung, 

Bestell-Hr. 3281/6287 

Empfohlens Stromquellen: 

= Akkus 6 W/G5S Ah 

Bestell-Nr. 4528 
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RC-Modell - Rennsport 





Seileinigen Jahren gibt es den RO-Car- 
Rennsport der jeden motorsport- 
begeisterten Modellbauer ın seinen 
Bann schlägt Die Idee, mit ternge- 
steuerlen Fahrzeugmodellen Renren 
auszutragen, stammt aus Amerika und 
sct7t sich auch bei uns seit ca. 10 Jahren 
immer mehr durch. Die Beschäftigung 
mit Modellrennwagen gist Ihnen die 
Möglichkeit „Filot" Ihres eigenen Renn- 
wagens zu sein: mit Gleichgesinnten 
heike Rennen und Kurvenkämpfe aus- 
zutragen, sowie einmal unter „Mibach- 
tung” aller Verkehrsregelm und (ae- 
schwindigkeitsbeschränkungen des 
öffentlichen Straßenverkehrs einen 
„neißen Reifen” zu fahren und voll auf 
zudrehen, Alldies ist ungetährlich; auch 
Überschlä ge führen dank robusler Bau» 
weise dor Modelle nicht zu ernsthaften 
Beschädigungen. 

arundsätzlich sind, je nach Antriebsart, 
zwei Hauptvananlen zu unterscheden: 
Jas elektrisch angefriebene und das mit 
vYerbrennungsmötor ausgerüstete 
Fahrzeug. 


Elektrörennfahrzeuge wie die „little 
sports” im Maßstab 1:20, die 112er Su 
bito, race sporis, der fronigelrıeßene® 
Sonigspeorts und die T8er Rodeo-E 
und Rodeo-E-Speed. sowie das Ge- 
landefahrzeua „Eleck-Peanuts” 1:10, 
zeichnen sich alle durch problemlose 
Handhabung aus. Diese Modelle. die 
Jurch den umweltireundlienen, leisen 
Elektroantrieb überall zu fahren sind, 
erfordern nur wenig Erfahrung im Mo- 
dellbau und im - übrigens schnell ZU 
erlernenden — Fernsteuern 


Die Regelung der Fahrgsschwindigkeit 
erfolgt stufenlos über einen mechani- 
schen oder olaktronischen Fahrtregler, 
sowohl vorwärts als auch rückwärts. 
Außer dem Regler wird lediglich noch 
die Lenkung gesteuert, so daß eine 
weol-Kanal-Fernsteucrung ausrei- 
chend ist. (Beachten Sie bitte unser 
umfangreiches Angebot an- ARC-Anla- 
gen). 


Elektromodelle erreichen heute recht 
hohe Geschwindigkeiten bei guten 
Beschleunigungswerten, so daß mit 
diesen Autos spannende Rennen aus- 
getragen werden können. 






So sind z. B. die robbe 1:12er (teils mit 
Drfferentiälgetriebe) für „Freiluftbe- 
trieb” als auch in größeren Hallen einzu- 
setzen. Die robbe-ittle-sports sind be- 
sonders für den Einsalz in größeren 
Räumen (auch Wohnungen) vorgese- 


hen. Famillerinterne Rennen, Ge- 
schicklichkeitsturniere und Verkehrs- 
ziehung. 


Eine Sonderstellung im Programm un- 
serer Elektrofahrzeuge nimmt der Ge- 
lindewagen robbe-, Eleck-Peanuts” ein. 
Dieses robuste Fahrzeug kann in jedem 
Gelände, sei es auf Sand, Schotter oder 
Aasen eingesetzt werden. 

Die genannten Modelle werden vwor- 
montiert geliefert, so daß nurnochFern- 
sleuerung und Stromversorgung einzu- 
bauer Sind 

“Mt der Entscheidung für einen robbe- 
Aodeo E oder E-Speed (M 1:8) stößt 
man, zumindest größen- und oe 
wichtsmäßig in die Rereiche der Var- 
vrennerautgs wor wobelaber auch bei 
dieser Modell der leise und unproble- 
matische Antrieb besonders hemor- 
zuheben ist und mit welcher, wie mit 
allen Elcktroautos, vorwärts und rück 
wärs gefahren werden kann 

Eine mieht mit Elektro-Fahrzeugen 
vergleichbare Kategorie von KC-Cars 
Eulen che mit Verbrennungsmotoren 
ausgerusteten Modelle, die sozusa- 
gen de Kronung der ferngesteuerten 
Fahrzeuge darstellen 

Wenn der Wunsch nach einem eigenen 
Modellrennwagen verwirklicht worden 
sl, wird man bald feststellen, daß es 
nicht gerade sehr befriedigend ist, aut 
die Dauer allein auf einem leeren Park 
platz herumzukumen. Ein Rennwagen- 
modell macht erst im Rennen 30 richtig 
Spal 
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Mit eingebauten Amplifier 
(elektronischer Fahrtregler) 
(Bestell-Nr. 3410, 3411, 3412) 

Echte Rennatmosphäre gibt's, wo auch 
immer robbe-,httle sports" über die 
van Ihnen abgesteckte Piste jagen, 
Fast übarall sind diese kleinen Flitzer 
einsatzfahig, ob in der Wohnung, auf 
Jer Terrasse, auf dem Parkplatz oder 
in der Turnhalle. 

robbe-,little sports” bringen ein neues 
Hobby für die ganze Familie, ob Sie 
damit Geschicklichkeitsfahren oder 
Fennen veranstalten. Auch far die Wer- 
kehrserziehung wor allem tür unsere 
kleinen Fahrer sind robbe-,lttle 
sports" eine hemarragende Hilfe. 
Diese „Rleinsten” erfordern größte Kon: 
zentratlon. Schnellstea Reagieren ist 
notwendig, um auf engstem Raum opti- 
mal zu steuern. 

Zum Steuern der robhe-,littie sports" 
wird eine 2-Kanal-Funkiernsiebßerung 
im 27 bibz- oder 40 MHr-Band mit 
ainem Semo bendtigt. Der Fahrakku 
robbe-AsA 250, Bestell-Nr, 4045, ver- 
sorgt Empfänger, Audermaschine, 
Amplifier (elektronischer Kleinst-Fahrt- 
ragler} und Antnebsmotor des robbe- 
„Ittle sports” mil Strom. 


Besondere Vorteile: 
- EHIK-Bramse 


- Extrem splelfreie Kugelkopfanlerıkung 


- Einstellbare Worspur 

- Yarlabler Radstand (dureh Wer- 
schieben der Vorderachse) 

- Sehr robuste Bauweise garantiert 
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weitgehende Störunanfälligkeit und 
lange Lebensdauer. 


Die Endmontage des robbe-, Inte 
sports” ist problemlos. Das Auto ist 
bereits montiert. Das Chassis mil der 
gesamten Lenkmachanik. die Räder, 
der Motor und auch der Amplifier sind 
szhon fertig zusammengebaut Ledig- 
lich die Fernsteuerung (Hudermaschina 
für Lenkung, Empfänger, Schalter und 
Akku) ist noch einzusetzen, die bereits 
farbig lackierte Karosserie mit den bei- 
liegenden Abziehbildern zu versehen 
und auf das fertige Chassis aufzuset- 
zen. 


Morgens kaufen - mittags startklar 
robbe-,little sports” sind werkseitig 
mit einem Untersetzungsgetriebe 3:1 
ausgerüstet, Jedem Wagen bhegen 
zusätzlich zwei Wechselgetriebe bei, je 
nach Bedarf 6.25:1 fur Fahrten 'im 
Kaum und 42:1 für das Kannvergno- 
gen in der Turnhalla oder auf dem 
Parkplatz. Das Auswechseln des 
selriebss ist sinfach und in der bailıs- 
genden ausführlichen Bedienungsan- 
leitung genau beschrieben. 

Zusätzlich liegt jedem robbe-Montege- 
kasten „Ittle sport” ein zweiter Satz 
Kornpictte Räder bei, die besonders 
zum Fahren auf glatten Holz- oder 
Kunststoffböoden geeignet sind. 

Inmalt des  robbe-Montagekastens 
„ittlssport": 

Kompiett montiertes Chassis mit Pa- 
dern, Lenkung, Motor und Amplifier, 
lackierte Karosserie, Abzichbilder, Be- 


mit Amplifier 
Bestell-Nr. 3410 Bestell-Nr. 3420 


robbe- „little sports“ 1:20 
RC-Elektro-Car 
Porsche 935 Turbo 


mit mech. Regler 






Porsche a8 Turbo 


festigungstelle für Karosserie, 4 be- 
reifte Austauschräder 2 Austausch- 
getriebe. Ausführliche Montage- und 
Badienungsanleitung. 


Technische Daten: 


Hadstand: 112-127 mm 
Spurbreite vom: ’ömm 
Spurbreibe hinter: ’amm 
VYordorreifen: a RE BE dag | 
Hinterreiten: m u dr 
Bodanfreiheit: Ss mm 


Dis Betriebszeit mit einer Akku-Ladung 
beträgt ca. 15 — 23 Minuten je nach 
verwendetem Getriebe. 


Abb. der nachstehend beschriebenen 
und für den Betrieb erforderlichen Ak- 
kus und Ladegeräte siehe KatalogSei- 
te 235 sowie Neuheitenprospekt Seite 
49/80. 


Empiohlenes Zubehör 

(nicht im robbe-Montagekasten ent- 
halter) 

robbe 2-kanal-Funkfernsteuerung 
Economic All mit einem Servo. 
Ferner ein Schnellade-Hochleistungs- 
MG Akku robbe RSA 250, Bestell-Hr. 
4045, 

Zum Aufladen der Fahr- bzw. Empfän- 
ger-Akkus der robbe „little-sparts" 
sind folgende Ladegeräte geeignet: 


viele HC-Car-Fahrer haben sich des 
halb in Clubs zusammengefunden, die 
in den meisten Fällen an den nationalen 
Dachverband, dem DMG, angeschlos- 
sen sind. Diese Clubs verlügen teils 
über eigene permanente Pisten oder 
meist uber von Firmen zur Verfügung 
gestellte Parkplätze, auf welchen 
abends oder am Wochenende auf ei- 
ner aufgezeichneten Rennstrecke für 
Meisterschaften tramiert wird bzw, 
clubinterng Rennen ausgetragen wor- 
den. 

Ye die „großen Brüder” unterliegen 
auch die Modellrennwacen slrengen 
Bauvorschritiern und Klassenleilungen, 
die dar DMC vorschreibt und die dem 
internationalen Reglement entspre- 
chen. 

Bei Rennen werden die drei Klassen, 
Tourenwagen, Formelwagen und sport- 
wagen, gelanren. 

Der Tankinhalt ist auf max. 125 com be- 
grenzt, wodurch bei jadem längeren 
Rennen anden Boxen Tankstops einge- 
jagt werden müssen. Beieinem Rennen, 
n welchem pro Lauf bis zu acht Wagen 
starten, herrschl eine schte Rennat- 
mosphäre wie bei einem Grand-Prix- 
Rannen, da es auch hier um Zehntel- 
sekunden geht. Die ferngesteuerten 
Wagen erreichen, ja nach abgestack- 
tem Kurs und verwendetem Motor so- 
wie Untersetzung, auf langen Geraden 
Spitzengeschwindigkeiten von ca. 100 
kmh. 

Für den RC -Car Neuling bietelsiıch be» 
sonders der robbe Hoden an. Dieses 
Fahrzeug zeichnet sich durch einfa- 
che und robuste Bauweise, sowie qQu- 
te Fahreigenschaften aus. 

YYollen Sie jedoch schneller sein, ha- 
ber Wettbewerbsambitionen und 
schon etwas Erfahrung, so werden die 
robbe-Wetlbewerbsfahrzeuge für Sie 
interessant sein. Die Modelle der Ty- 
penreihe Futura sind seit langem be- 
währte Cars und gehören zu den erfolg- 
reichsten Konstruktionen Europas, mit 
welchen bei nationalen Weitbewerben 
wie auch bei Europameisterschaflen ırı 
vergangenen Jahren erste und weitere 
vordere Plätze belegt worden sind 

In das aufwendig konstruierte, Spe- 
ziell für Rennen abgestimmte Modell 
Futura sind die Erfahrungen des Kon- 
strukteurs ung erfolgreichen Wettbe 
werbsfahrers Herrn F. Sabattini einge- 
flossen. 

Allen robne-Fahrzeugen sind präzise 
Vorfertigung der Einzelteile, kurze 
Bauzeit, durchdachte Konstruktionen 
und die Verwendung robuster, wettbe- 


RC-Modell - Rennsport 


werbserprobter Bauteile gemeinsam. 
Denfür Sierichtigen Antnebsmötor kör- 
nen sie je nach Wageniype aus unse- 
rem Programm auswählen. Ebenso 
steht Ihnen ein außerordentlich reich 
haltiges Angebot an Zubehör und Tu- 
ningteilen fur Ihren Rennwagen zur 
wWerfügung, 

Sollte sich ın der Nahe kein geeigrieter 
Plalz belindon, oder haben Sie mehr 


* 


NE 
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Interesse an Geländewagen, so wird 


der 


„robbe-Buggy Peanuts Racer" 


iMaßstab 1:10) Ihr Interesse finden 
Der unwersell einsetzbare Buggy mail- 
stert dank gefederter Vorderachse 
Sowie einzeln aufgehäangter, geteder 


ter Pendelhinterachse jedes rauhe 
Sand- oder Schottargelände. 

Mit diesem kleinen, gelandelaugli- 
chen Modell können sehr naturge- 
treue Fahrmanöver ausgelührt wer- 
den. 

Mehr über die spezifischen Konstruk- 
tonsmerkmale, Ausstattung und Do- 
taıls ger einzelnen Modelle, wollen Sie 
bitte den folgenden Seiten dieses Kala- 


un} 


\ages entnehmen, Wir sind sicher, daß 
Sie in unserem umfangreichen Angebot 
das richtige RC-Car-Modell finden. 


Auskünfte über Reglement, bestehen- 
de Clubs und Renntermine erteilt der 
DMC eV. (Deutscher Minicar-Club}, 
Geschäftsstelle Herr Aubry, 

Pastfach 3132 

5840 Schwerte 3 





it h, Regleı it Amplifi | Ar 
Bestell-Nr 342 Bestell-Nr 341: BMW 3,5 CSL 
mit Amplifier 


Bestell-Nr. 3412 


robbe-A5SA-Netzlader 

Bestell-Nr. 8210 
Dieses Netzladegerät ist ausgelegt für 
robbe-RSA-Schnelladeakkus 250 mAh 
und 1200 mAh 6 Yolt. Entsprechend 
dieser Akkus Ist der robbe-R5SA-Netzla- 
der mit passenden Ladebuchsen aus- 
gestattet, Die Ladezeit für einen wällig 
entladenen Akku beträgt ca. 14 bis 16 
Stunden. 


robbe-R5A-Superschnell-Lader mit 
Timer 

Bestell-Nr. 8211 
Dieses Ladegerät wird an die Auto- 
steckcdose bzw. arı den Autoakku (12 W) 
angeschlossen. Es ist geeignet zum 
schnelladen von Schnellade-Hachlei- 
stungs-NC-Akkus robbe-ASA 250 und 
robbe-R5A 1200. 


robbe-Little Sports 

mit mechan. Fahrtregler 
Bestell-Nr. 3420, 3421, 3422 

Um Modellbauerm entgegenzukom- 
men, die einen robbe „Little-Sports” 
bauen möchten, aber schon zwei Ser- 
vos zu ihrer Fernsteueranlage besitzen, 
den elektronischen Fahrtregler also 


de Tomaso Pantera Gr-5 


mit mechanischem Regler Bestell-Nr. 3422 





de Tomaso Pantera ör-s 
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Eee Ser mechaniechem Socler 


nicht benötigen, ist der mechanische 
Dreistufenregler „robbe-Miniregler” 
entwickelt worden, welcher sich durch 
tolgende Vorteile auszeichnet: 


1} Einfachste Montage des beiliegenrr 
den Fahrtreglers mit Doppelklebe- 
band auf dem Reglarservo 

2) Kein zusätzlicher Platzbedarf für den 
Regler. 

a) Ansteuern won vYorwärts-rückwärts- 
Funktion möglich. 





ee Ash, Zeig! dan encmenlarlesı Alena re Amplifier nachdem Empiänger, EarVD und Akku Gardsby erden 


4) sehr hohe Endgeschwindigkeit, da 
kein Auftreten von Reglerverlusten. 

5) Feine Abstuflung der drei Fahrstufen; 
der Übergang erscheint dadurch stu- 
fonloe. 

6 Durch spezielle Gestaltung der Print- 
platte eingebaute Kurzschlußbrem- 
Se. 


Die „obbe-RC-Elektro-Cars Little Sports” 


sind auch mit diesem Fahrtregler liefer- 
bar, wodurch der Preis der Modelle er- 











heblich gesenkt werden konnte, Diese 
Versionen der ansonsten technisch un- 
veränderten „Little-Sports”, welche die 
gleichen Vorzuge wie die elektronisch 
gorogolton Modelle aufwaisen, wordon 
ınder gleichen, kompletten Ausstattung 
geliefert. Anstelle des elektronischen 
Reglers liegt der mechanische Minirag- 
ler mit ausführlichen Montagehinwei- 
sen bei, 
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Ei Bremse (siuferlos repelbarı zum Einbau Bestell- Bezeichnung 
"sischen Kioior uredl Fahrbeeelar (Best-Hr Mr, 
Zar) 44a Chassis 
u Dh 424/?2 Aammschutz 
(w“orderachsträger 
Vorderachsaufhangurg 
Spursiange 
„. ‚Lenkgestänge 
4293 | Achsschenkel 
| Achssehenkelbolzen 4 mm 
m. Muttern 
toppmutter W1 4 
Servonaltewinkel universell verwendbar 42514 Worderreifen 
Hastall-Kr 347 (Al für I Semwo = 7 Stuck.) „255 Hinterreifen 


ız. [Felge vorn 
en a hinten 
342 Akku-Halteplatte 
Abstandsbolzen, vorn 


\„ | hinten 
2ue Sicherungssplint 


sbslandsbolzen, hinten 


\Stellring für Abstandsbolzer 
Haltewinkel für Ladebuchse. 


412519 |ENK- Bremse und Schalter 


Halteblach für Ladsbuches 


3427 Fhk-Brarmse 


ERate { Fahrtregler mit Anschlüssen 


Gestänge für Fahrtregler 
3423.11 EMotor As 540 


Ersatzteile können nur in den angegebenen Sets gelletert werden. 


Träger für Abstandsbolzen, 





Antriebsritzel 13 Zähne 
Anfriebsritzel 15 Zähne 
Antriebsritzel 17 Zähne 
Hauptzahnrad mit Differential 
Hinterachse 

Stellring — dito, — 
Bellagescheibe 


as | 
ERREGT a ng mit 


4213 


Lagerbuchsean 
Halter, Antennenführung 
Haltelech 
Antennenführung 
ed Karosserie BMW oo, Abh. 
Karosserie Formel 
Ba La Ba Er Iisiene seite 1434, 
imit Abstandsbolzen) 
42419 Selbstklebebilder für BMW o. Abb. 
3475119 Selbstklabebilder für Formel o. Abb 
Re a Servohaltewinkel für ein Servo 


et lat Be 
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Der race-sports-BMW istein ausgerelf- 
tes Wettbewerbsfahrzeug, welches 
speziell für den Rennbetrieb ausgelegt 
ist, aber auch vom RC-Gar Neuling pror 
blemios beherrscht werden kann. Auf- 
fallend sind vor aller die gute Straßen- 
lage und die erreichbaren, hohen Kur- 
vengeschwindigkeiten. Durch eine 
eingebaute, einstellbare EMK-Bremse 
kann der Wagen mit Höchstgeschwin- 
digkeit bis zum Kurveneingang gefah- 
ren und dort wirkungsvoll abgebremst 
werden. Aufgrund des Hinterachs-Dif- 
ferentials wird in schnell gelahrenen 
Kurven ein weilgehend neutrales 
Fahrverhalten erreicht. Die Differen- 
zlerung der Lenkung ist durch Werset- 
zer der Lenkhebel nach innen, also 
Yorgabe eines definierten Lenkhebel- 
winkels, erreicht worden, 

Das serienmäßig eingebaute Differen- 
tial gleicht die unterschiedlichen Wege 
aus, welche Bußeres und inneres Hin- 
terrad in Kurven zurücklegen müssen, 
Damit ist gewährleistet, daß sich die 
Hinterräder drehzahlmäßig anpassen, 
also im Gegensatz zur Starrachse 
immer optimale Bodenhaftung gcge- 
been ist. Je nach Bedarf kann das Diffe- 
rantial von 0% - 100% durch Lösen bzwr. 
Anziehen der Hadmutter gesperrt wer- 
den. 

Der Aufbau des Modells erfolgt auf ei- 
nem einteiligen, schwarz eloxierten 
Alu-Chassis. Die äußere Form dieses 
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Chassis ist so gestaltet, daß es durch 
Biegung und Yerwindung federt Da- 
durch erübrigt sich eine Federung der 
einzelnen Räder. Ein an das Chassis 
verschraubter Aluminlum-Worderachs- 
träger nimmt Achsschenkelbolzen, 
gefräste Halterungen und Achsschen- 
kel auf, Die in den fest verschraubten 
Lerkhebeln eingehängte Spurstange 
gewährleistet optimale Einstellung der 
Yorspur, Der leistungsstarke Elektro- 
Motor und die gleitgelagerte Hinterach- 
se sind in einem auf dem Chassis ver- 
schraubten Doppel--Winkel montiert 
Der Motor kann verschoben werden, 
um je nach Rennkurs verschiedene Rit- 
zel zu montieren, Somit ist der Einsatz 
von drei verschledenen Untersetzun- 
gen möglich. Die Materialpaarung WMes- 
sing (Aitzel} und Kunststoff (Haupt- 
zahnrad) ist auf lange Lebensdauer 
ausgelegt. Das äußerst platzsparende, 
in das Hauptzahnrad integrierte, Kegel- 
rad-Differentialgefriebe, ist aus Kurnsi 

stoff gefertigt und benötigt daher kei- 
nerlei Schmierung. Der für stufenlose 
Vor- und Rückwärtsfahrt ausgelegte, 
eistungsmäßlg angepaßte Fahrtregler 
ist mit einem Alu-Winkel über dem E- 
Motor montiert. Die Stromversorgung 
des race-sports erfolgt über einen 
sSarhszelligen Schnelladeakku, welcher 
in eing speziell geformte Alu-Halteplat- 
te eingelegt und mit Gummiringen gesi- 
chert wird. 


race sports BMW Bestsı.nr. 3424 
1/12 Elektro Renn-Car 


Die bereits beschnittene und lackierte 
Lexan-Karosserie wird mil Selbstkle- 
bebildern verziert. 

Die gespritzten Kunststoff-Felgen sind, 
farblich passend zur Karosserls, silber 
lackiert. Die auf den Felgen aufgezags- 
nen, weichen Wettbewerbsreifen vorn 
und hinten sorgen sowohl auf Asphalt 
als auch auf glatten Hallenböden für qu- 
te Bodenhaftung. Ein der Karosserie- 
kontur angepaßterr Hammschutz 
schützt die Karosserie weitgehend vor 
Beschädigungen. 

Das Modell wird komplett vormontiert, 
allerdings ohne RC=Anlage und Fahrak- 
ku, geliefert 


Tezhnieche Dalen: 


Aadstard 185 mm 
Gpurweile vorm: 158 mr 
Spurwaitee hinten 174 mm 


Bereilung WITT: a las All rı 
Bereifung hinlen: 2 54x A mm 
Andre: Hazucn SID 
Urlarsalzungen: “alhlwalss: 

1:43,23 (are) 

1:2,84 

1:3,88 
Empföhlenes Zubehör Bestell-Nr. 
Schnallidg AkEU, Ward EB ASF Ju 
oder Schrellade-Akbu, 5 HS& anan 
Duickleder Lab a 
oder Schaläufr AaEr 
mil Szhriellsdeskakıed are 


Gecigneic Fornstaueranlage: 
ab 2 Karıalan im 27 MlHlz- oder Abr-kHzTara. 
Haarc:htan Siedle gofa robbasAugwehl 








Mit dem neuen robbe-Elektro-Renn- 
Gar „„ubito" bieten wır dem Rc-Car- 
Piloten eine interessante Alternative, 
Das Fahrzeug wird voll vormoantiert 
geliefert. Auf den ersten Blick Tällt auf, 
dab die wesentlichen Metallteile 
schwarz eloxiert sind, Dies gilt sowohl 
für die vormöntierte AZ-Einbauplatte 
imit integrierter Metall-Akku-Halte- 
rung), die schwingungsgedämpft auf- 
gehängt ist und durch Schnellsiche- 
rung in kürzester Zeitkomplettausge- 
baut werden kann, als auch für die be- 
reits eingebauten Servo-Hallerungen 
USW. 


Seine wesentlichen Worzüge in Kurz- 
form: 


Subito Bestell-Nr. 3492 
Su bito-Kom pi ett-Set Bestell-Nr. 3493 
1/12 Elektro-Renn-Car 


Differenzierte Anlenkung der Wor- 
derräder über einen Servo-Überla- 
stungsschutz, 

daraus resultieren verbesserte Fahr- 


ailgenschallen in Kumen, 

Der Servollberlastungsschutz ist 
einstellbar, ebenso die Spurstangen. 
Breite derworderachse istin Grenzen 
verstellbar. 

MNachlauf der Vorderachse einstell- 
bar. 

Minimaler positiver Lenkrallradius. 
Die vorderen Felgen sind mit Bronze- 
lagern ausgebuchst. 


- Hinterachse bronzegelagert. 


- Nachträglicher Einbau von Kugella- 


gern möglich. 





Esbits: Königlast-547 mit Franiemin Feinste e ranlage. 
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- Wahlweise drei verschiedene Un- 
tersetzungen (Schnellwechselmäg- 
lichkeit). 

- Yarlabler Achsabstand des Getrie- 
Das. 

— Antrieb durch einen >40-Mabuchi- 

Motor. 
Einleistungsmäßig angepaßter Fahrt- 
reger ermöglicht stufenlose Ge- 
schwindigkeit bei Wor- und Rück 
wärtsfahrt. 

- Lexan Karosserie. 

—- Zur Farbgebung empfehlen wir die 
Pace-Car-Lexan-Farben 
(robbe-Racing-Colours). 

(siehe Seite 141). 


Selbst der Laie sieht: 

Ein Erzeugnis von hohem Wert. 
Tuning-Telle Best.-Hr. 
Kugellager für Yorderräder 3451 
Kugellager tür Hinterräder 3452 
Differential 348.3 


subito-Komplett-Set Bestell-Nr. 3493 
Inhalt: 1/12 Elektro-RC-Renn-CarSubi- 
to (wie oben beschrieben] mit mon- 
lierter Economic F-Kanal Furkfern- 
steueranlage bestehend aus Sender, 
Empfänger, 2 Servos RS 20 und diver- 
sen Zubehörteilen. 
Eine Funkfernsteueranlage, die sich 
unmwersell im Modellsport, d.h. auch im 
Flug- bzw. Schiffsmodellsport, einset- 
zen läßt. 

Fahrakku, Schnelladekabel und Batte- 
rien für Sender und Empfänger sind 
ebenfalls enthalten, 
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Mit dem robbe-Martini-Porsche wird 
dem \Wettbewerbsfahrer ein reinrassi- 
ges Rennmodell in die Hand gegeben. 
Hervorstechendstes Merkmal dieses 
Fahrzeuges sind die vielfältigen Mög- 
lichkeiten, den Wagen auf den jeweils 
zu fahrenden Kurs optimal abzustim- 
men. 


Das Chassis ist zweitellig aufgebaut, 
Als Power-Pod dient ein Doppel-U-Win- 
kel, welcher den Einbau von zwei vwer- 
schiedenen Motoren ermöglicht. Der 
eingebaute RS-540-Motor ist lei- 
stungsmäßig für den Wetibewerbsein- 
satz angepaßt. Zum Training kann ein 
AS-380-Motor eingebaut werden, der 
bei geringerer Endgeschwindigkeit län- 
gere Fahrzeiten ermöglicht. Gleichzei- 
tig nimmt das mit Kühlrippen versehe- 
ne Power-Pod die kugelgelagerte Hin- 
terachse auf, Die Form des aus Epoxy 
gefertigten Chassisvorderteils ergibt 
sahr gute Federungseigenschaften. Da 
die aus eloxiertern Aluminium gefertig- 
te RC-Einbauplatte, welche gleichzeitig 
den Fahrakku aufnimmt mittels 
»chwingelementen in der Längsachse 
des Fahrzeugs aufgehängt ist, wird die 
Federung des Chassis nicht nachteilig 
beeinflußt Die Servoeinbauplatte, wel- 
che mit Stehbolzen auf der RG-Einbau- 
platte montiert ist, erlaubt durch die 
Längs-Werstellmöglichkeit den Einbau 
von Servos verschiedener Größen. 


zum Steuern des Martini-Porsche wer- 
den zweiServos benötigt. Es kann also 
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jede robbe-Fernsteuerung ab 2 Kanä- 
len eingesezt werden. Ein Servo be- 
dient den an der Einbauplafte wer- 
schraubten mechanischen Fahrtreg- 
ler, welcher stufenlos geregelte Vor- 
und Rückwärtsfahrtt ermöglicht Bei 
Meutralstellung des Reglers wird durch 
KurzschlieBen des Motors ein wir- 
kungsvoller Bremseffekt (EMR-Erem- 
se) erzielt Das zweite Servo steuert 
über einen In der Härte einstellbaren 
Servolberlastungsschutz die Len- 
kung an. 


Eine besondere technische Delikates- 
se stellt die Vorderachse dar. Sowohl 
der Nachlaufwinkel als auch die 5pur- 
weite und die Vorspur sind einstellbar, 
was der '\Wettbewerbsfahrer beim 
Abstimmen des Fahrzeugs besonders 
begrüßen wird. Aufdem Achsschenkel- 
bolzer mantlerte Druckkugellager sar- 
gen für minimale, Lagerreibungsverlu- 
ste bei Lenkbewegungen. Über dem 
seryolberlastungsschutz und einstell- 
baren Kugelkopf-Spurstangen wer- 
der die Vorderräder differenziert 
angelankt. Dadurch beschreibt das 
kumeninnere Rad einen kleineren Kreis 
als das kumenäußere, was die Straßen- 
lage entscheidend verbessert. Der mi- 
nimale, positive Lenkrollradius bewirkt 
auf der Geraden hohe Spurtreuse. 


Für hohe Endgeschwindigkeit bei guter 
Beschleunigung sorgt der eingebaute 
Hochlelstungsmotor RS 540 5. Als 
siromwersorgung ist ein 5-Gzelliger 


Martini-Porsche zesteı-r. 3454 
1/12 Hochleistungs-£lektro-RC-Car 
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schnelladeakku vorgesehen, welcher 
mit einem Gummiring rutschsicher fi- 
xiert wird, Durch drei verschledeng zur 
verfügung stehende Untersetzungen 
kann die Motorleistung an den Kurs 
angepaßt werden. Das Schnelweachsel- 
system, sowie die Möglichkeit, den Mo- 
tor zu verschieben, gewährleisten den 
Austausch der Untersetzungen in kür- 
zester Zeit. Die kraftschlüssige Werbin- 
dung des Zahnrads mit der Hinterachse 
erfolgt Über einen Sechskant-Mitneh- 
mer, 

Auf die leichten Kunststoffelgen sind 
weiche Breitrelfen aufgezogen, welche 
für quite Traktion und Bodenhaftung 
Sorgen. 

Die Hinterachse ist serienmäßig kugel- 
gelagert, die vorderen Felgen bronze- 
gelagert. Der nachträgliche Einbau von 
Kugellagern in die vorderen Felgen Ist 
möglich. 

Die Lexan-Karosserie liegt teilbaschnit- 
ten bei und muß nur noch lackiert wer- 
den. 

Inhalt des Montagekastens: 

komplatt vwormontiertes Chassis mit 
vergrahteter Antriebseinheit und Fahrt- 
regler, ARC-Einbauplatte, einstellbare 
Servohalteplatte, Rammschutz, Anten- 
nenhalterung, Karosserlebefestigurg. 
Teillbeschnittene Lexan-Karosseris 
„Martin-Porsche", Spoiler mit Halter, 
Selbstklebebilder, Rc-Gestänge, 
Hauptzahnräder und weitere Kleinteile. 
Eine ausführliche Bau- und Betriebsan- 
leitung liegt ebenfalls bei. 


Ersatzteile „Martini Porsche” 





Technische Daten: 
Radstand: 
Spurweite vorn: 


200 mm 
min. 165 mm 
max. 180 mm 


Spurweite hinten: min. 170 mm 


max, 190 mm 
Bereifung vorn; 50% 25 mm 
Bereifung hinten; 9 55x 35 mm 
Antrieb: E-Moator 

. RS 505 

Untersetzungen: 1:3,15 

1:3,25 

1:3. 
Empfohlenes Zubehör Bestell-Nr. 
Schnelladeakku & RSH1200 4047 
oder Schnelladeakku 
&6 RSH/I200 4048 
Quick-Lader 3206 oder 
schnelladekabel 2269 mit 
schaltuhr A268 
Empfohlene Fernsteuerung: 


Alle robbe-Fernsteueräanlagen ab ? Ka- 
nalen in 27 MHz- und 40 MHz-Bard. 
Beachten Sie die große robbe-Auswahl 


Tuning-Teile 
Kugellager für Yorderräder 
BestellÄr. 3481 


Bild-Nr. Stück 
zu 1 
1& 1 
H 1 
E | 
T -, 
5 2 
a 3 
10 E 
ı# f. 
id ä 
15 2 
18 J 
17 Fi 
IE | 
>1 ”- 
rl 1 
23 fe 1 
Pr) 1 
FL 1 
it) = 
Al | 
1 1 
2) je il 
En 1 
Ha I 
nn) 2 
. Alb 1 
a, Alk 1 
o, Ab 1 
Gi, Abi | 
55 i 
Pic] | 
Jh 3 


Befestigungsmatenal joweils bei den einzelnen Sets enihallen 


Bereichnung 

Ac-Einbäauplatto mit Botostigungsmalarial 
Rammschute vorn 

VYorderechalragerslfi 

Absiandabolren won 

Feige vorn mil Bronzelagjar 

Vorderreien 

Felge hinler 

Hinterrellen 

Kugellager für Hinterachsa 
Halbschslenhallerung für Vorderachse 
Yonrderachaträager mil Schrauben 
Eruskkugallager dür Achzoohonksolboleon 
Achzschenkel mit Bolzen und Lenkhebel 
Serroüberlsstungsschulz ko. 

Stellring für Hinterachse 0 5 

Fahrtraglär 

Zahnradsalg; 64, 68, 87 Zähne mil 
Geohskantmitnchmer 

Hirtsrachsc 

Montagewinkel m. hinlerem Aammschuls 
Karsssoriebefestigung hinten 

Ritzel 12 Zähne dür AS 280 

Ritzel 20 Zähne Tür AS Gdl 
Siauergastängg mit Kugelkopt, 
sourstangen geteilt 

Sicherungasglini 

Glasissrchassig 

Gummibuchsen für RG-Einbauplatte 
ABeishbildar Marbri Paracshe HI" 
Lexan-Karosserie Martini-Porsche 3936-78 
Karosserie Aanauli Alpin® 
Selbstklabenilider Renault Alkging 
Erselzmälor AS 5405 

Antenne il Anlennenfuü 
IHbusschilcsel 


Eestell-Mr. 
Pe EL FR 
Saar aA 
34805 
als 
BARcdHT 
dad 
348079 
34a 1o 
Fr EITT 
348014 
415 
Sie 
34agrıT 
3401 
J4BnrF#i 
gif 


sandra 
aan 
ZA DE 
Jaaczh 
3430/31 
x [ulgc0 


3435/55 


ad 
JAH a 
ae 
JAoOßoTr 
Jaalsh 
Ber Bor Bet] 
re FF] 
342517 
Ad 
SA DE 


Ersaiztelle können nur in den angegebenen Sets geliefert werden. 












Die Fahreilgenschaften dieses reın für 
Rennen könstruierten Fahrzeugs wer- 
den selbst den routinierten Wettbe- 
werbsfahrer angenehm überraschen. 
Herausragendes Merkmal des AX 
2000 sind die vielfältigen Einstellmög- 
lichkeiten des Fahrwerkes, wodurch 
eine individuelle Abstimmung möglich 
wird. 

Das Modell wird vormontiert geliefert. 
Auf dem flexiblen Epoxy-Chassis sind 
die verstellbare Worderachse, die 


schwingend gelagerte RC-Einbauplat- 
te, sowie die mit Differentialgetriebe 
versehene Hinterachse verschraubt. 
Die stabile Metall-vorderachse kann 
in Spurweite und Nachlaufwinkel ein- 
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gestellt werden. Werstellbare Metall- 
Kugelkopfspurstangen erlauben die 
stufenlose Einstellung der Worspur. 
Spiel- und reibungsarmer Lauf der aus 
Aluguß gefertigten Lenkhebel wird 
durch Druckkugellager an den Achs- 
schenkelbolzen erreicht. 2 
Über einen einstellbaren Servo-Über- 
lastungsschutz werden die Vurderra- 
der differenziert angesteuert, was zur 
besseren Kurvenlage beiträgt und hö- 
here Kumengeschwindigkeiten er- 
möglicht. 

Zur Verbesserung der Straßenlage 
trägt ebenfalls das bereits eingebaute 
Differentialgetriebe bei. Der in abge- 
deckten Kugellagern laufende Alu-Kä- 
fig nimmt die zwei gleitgelagerten 
Halbwellen auf. Das im Käfig befindli- 


RX 2000 - Spezial-Racing Bestell-Nr. 3490 
1/12 Elektro-Wettbewerbsfahrzeug 


che Kronräadgetriebe Ist unempfind- 
lich auf die Einstellung des Zahnflan- 
kanspiels. Die axialen Belastungen 
werden durch außen montierte Druck- 
kugellager aufgenommen. 

Der Einbau von RC-Anlage und Fahr- 
akku erfolgt auf einer AC-Einbauplat- 
te aus Alu. Für die zwei benötigten 
Servos sind Haltewinkel beigefügt, die 
den Einbau von Rudermaschinen ver- 
schiedener Große erlauben. 

Der für 5- bis &-zellige Schnelladeak- 
kus ausgelegte mechanische Fahrt- 
regler erlaubt stufenlos geregelte Vor 
wärtsfahrt. Die Betätigung des Rück- 
wärtsganges erfolgt durch einen Mi- 
kro-Schalter. Die gesamte Fahrlreg- 
ler-Einheit ist in einer gesonderten 
Alu-Platte platzsparend über der Hin- 
terachse montiert. 

Der RX 2000 wird ohne Motor gelie- 
fert. Somit besteht die Möglichkeit ei- 
nen, je nach Ansprüchen geeigneten 
Motor einzubauen. Durch beillegen- 
des Befestigungsmaterial ist der Ein- 
bau der gängigsten Motortypen mög- 
lich. 


Besonders empfohlen wird der Renn- 
motor GZ 1200 (Bestell-Nr. 4078). 
Drei auswechselbare Hauptzahnräader 
mit verschiedenen Zähnezahlen er- 
möglichen die Abstimmung der Unter- 
setzung auf den jeweils zu fahrenden 
Kurs. 

Die weichen, bereits abgedrehten 
Rennrelfen, welche auf die Kunst- 
stoff-Felgen aufgezogen werden, tra- 
gen ebenfalls zur guten Kurvenlage 
bei, 

Eine nahezu unzerstörbare Lexan-Ka- 
rosserie liegt bei. Stabile Kunststoff: 
Kammer schützen auch im Hennen 
vor Beschädigungen. 
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Ersatzteile RX 2000, Nova 54 5 


: Gueignete aelaueanaen 


Alle robbe- Fernsteueranlagen im: 37- oder 40 MHz-Band. 


Empfohlenes Zubehör: | 
E-Mator RS 380 

oder E-Motor AS 54% 

oder E-holor GZ 1209 
Schnelladeskku 5 ASH 1,2 


‘oder Schnelladasakku 6 RSH 1.2 


Ladageräte: 
Sutomabik-Maxilader 
oder Automatik-Quicklader 


Technische Daten: 
Nachbaumaßstah des Modells: 
Hadslarıd: 

Spurweite vorn: 


Sourwaite hinten: 


Hachlaufwinkal: 

Berefung vorn: 

Bereifung hinten: 

Antrieb: 

Stramweraorgung des Antriebs: 


Steuerung; 
Untersetzungen; 


re 


1:12 

add er 

min.; 160 mim 
max. 170 mm 
min.: 1fo mm 
max. 195 mm 


340 
iu BET Be 5 
Aura 
4047 
A0dE 


B236 
a se) 


stufenlos elnstellber 


2 45% 25 mm 
u55x35 mm 
Elektra-Malcır 
Schnelladeakku 
E-TEWL2 Ah 
7 Kanal 

a) für AS 380 
1] 4,50 

BT EM 

3) 1:4 78 


51 für HS 540 und GZ 1200 


111318 
2) 1:3,26 
31 1:3,35 





en ee 


rn 


1E 


a, ne, 


u. Aal: 
2. Alk 


+1 

a, 4bo. 
cr Abk, 
DT 1 =) 


a, Anh. 
1, Alıkı. 


u. Al 


a ar A Hmm 


 Ac-£Einköupistts mit Halterung 
#ilr Regler mil Butsligungsmaterlal 
Senkächraunen 3 «12 mm - 


“sr ruschuli, vorn 


Vonrderacha Tragarabt: 


Eestängeeals Tür eh, 
Feooge, vor er 


Sordereier 


Feige hinien 

Naılan hinter 

Kunallagar Icır Falgs, Faorf 
Auyaldiir Lögerböcke 

Spamikanl i 
Halterung Hür YorderschsirügersemM: 
vorderachsträger mil Achserhankelbalzen 
Iruzkkugalager tür Yorderachss 
Achaachenkel mit Lenkhebel 
Sarvo-U-2=hutz, Kompiett 

Slalting et 2mm 

Ar lannıanıfaR- mii Flhrurg 

Stallrir Tr Hinzemaöhar EI Emm 
Fahrlregleı il Ansenloesesr 

Salz Haupizahnadar E2, 8b Gr 2 
Yidarstandakärper u: Aesıler 
IıbJas5;hIIssel 

File 165,19 Zahnn 

Autzei zu, 22 Zuhns 

Spurstange 

Schraube fe #2 mi Hulier 
Inbus-Merlanachrausae BE 
Inbus-Hadenechraine Bi 4 
achsschenkelbulgen. 

Zusnch Tür Karasserienelerligueg 
Splirka 

Easy zhaaala 
Karsuserbbofonkigeng, Kinder 
Sammschutz. hinlen 
anstardskalzer, wort 

Rommachuiz, warn Kur? 
Friosilgungssalg {ur RG-Eirkaupalie 
Gasatänge, verstellbare mil Kuselkaf“ 
Earsnhaliesinke 

Karvscerla ‚Move ca 5° 

sr Selhkrk abrbilder 

Schrauber 328mm 

Schrauben Je hmm 

Fennmoier 52 1290 
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Ersatzteile für Subito 








Blld-Hr. Stück Berechnung B#sEi.-Hr. zu ı Fahrliegler mil Anschlüssen A216 
- 1. Spies Manasıs YdaııcE, 7a 24 Haustzshnrader 69. 5b, br ne. 
ea - gr [in = br hie 
z I EE-Emkssgslaile u, Aallerang Ic Fohrseku 342072 r Aa nikir an Sees 
= i 3212 Eeterticurgsshhie für RG-Finkiai. platıa a4R0r2 En Ai ba Hs ER erh. 
z a and 1 Il 33=L2"_# Jjerzua:kH Lara mar N rıldır 
ü = lm - A REEL Te 
i \ Merdersehsträgerstin nit Kerkserzahnung Ai Bılnıde in 4 en rn ei 
Bi ı Akshardeknlan vorn nl Bstastignangsmalerial 443 a7 4 in ran in Bern 
- 5 ser mil Bronze äßern 3407 5 a: en ee 
A en ENGER " Ein age Adarıa Ir | Kargszerere lesben orig. hirılan : | 
4 w Enl E Finkar er } 214 la an I Sısharurnigssplmnte,. HC-Einkzupislle SE aateel 
E 2 Hhnlen il 24010 35 je1 Aitral Jerts Zähne Sea 
5 a ehr Eileen sam) 1 je Mitenl omas runna Besen 
ie 2 Kunellayer für Hintsrafıch a4anlz BER se een at fi NEE L = Eı 
: ; ad ae 3 ed Schraube 41 2 mi, Aelunlan Bra er.) 
14 4 Gummiringe. Fahrakku 31a 15 Fe I * 2a PR 
ch F De pc a 77 RE In2Lz-Maderschrauke MS Seo, 
" : ER a ee nn ERTITITER| b; Fa] = Int. Maderachraube Bio Sch 
i b: Zu re i he E FI BR. F ls Hr 
je =: Wordergcheirager mi Schrauben 341,715 = 2 [ELIK, ’E Surg..En In & a 
1E 2 Dreakkege ager il Achsssher kallialzen 34a Bi E SE RR en ER R 
Ir 2 ZzFaachenkalme* Lenkhobel JH F a gi x Are Mrz I ‚el 3 2: Ba 
4E N Seresııber er) wyaschutz, sarnalct 241g 1e L Al ! TER LGHESEH „JB Io era = 
AB Dee ln rn ABA di 5 Zishsrungssplinie Karosserie 4b dd 
i < a Ei zieh: EP =" 
"a ei Anlennentl mit Slannanfirnnng E20 IE = Et T; Eh E Ama ae 5 ir eubalor Fer FSTEHE 
. 1 . . 1 dur ars. ci Fa ae] Li N d. »EniSb a | = iR [ L [| 
e) 7 lellring Zur JAırleractıse 35 nırı 1. IBaoarı Bıcarda 
1-1 1 Eszlamac- Sr B| 
1.12 = Rrearelssjar Z=-Alrrl 
Fin | A Tale j —. er 
vage. ee, n® 
1 737 BE 2 Bu, = | rabbe-Differentialgetriebe für Subito Bestell-Nr 3483 


K.ompleitnmit Kugellager, Druckkugellagerzowie LagGerbök- 
ken und Betestigungsmaterial Unempfindiches, für Wott- 
kewerbseinsatz geeionetss, Kronradgetriebe. 


Ersatzicde fur DBifereniiagetiebe: 
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schwarz eloxiertar 
‚hochverrippter 
'Kühlkopf, go- 
gossener Alu- 
Krürmmer 


Hubraum: 3.44 com - Hub/Bohrung: 1618,55 mm - Lei- 
stung 095 KWi13 FS — Uimin.: 2a. 30000 = Gewicht: 
2rag 


rabbe-Un 

durch pegenseitiges Yerdrehen von Einlaß und Auspuff- 
Stutzen passend für Motoren mit seitlichem Auslaß oder 
Heckauslaß, 

Schalldämpfer 79 dB BestellNr, 7031 
für Motoren mit seitlichen Auslaß in Verbindung mit 
Adapter. 

Schalldämpfer Bestell-Nr. 7050 
für Motoren mit Heckauslaß in Verbindung mit Krümmer 


Kühlkopf, gegossen 
für Erya 19 X und Enya 21X RC 


Bestell-Nr. 7019 


Kuühlkopf, gegossen Bestell-Nr. 7021 


für Enya 19 VI BB Car Rü 


RC-Car-Zubehör 





Perry-Vergaser Bestell-Nr. 7047 
für höchste Leistungen der ST X-?1-Motoren. Nur in 
Yerbindung mit einem Drucktank und nur im RG-ÜCar ver- 
wendbäan Orosselhals & 14 mm, 


Pieco-Schiebevergaser Bestell-Nr. 7045 
Spezlal-S5chiebevergaser für RC-Car-Motoren. Mur in 
verbindung mit einem Drucktenk undnurimRC-Gar ver 
wendbar Orosselhals & 14 mm. 


Adapter für Super-Tigre X 21 RE 80, 
Bestell-Nr. 7061 


058 


robbie-Resonanzschalldämpfer Bestell-Nr. TO56 
für Leistungssteigerung des Motors in einern breiten Dreh- 
zahlbereich, vorgesehen zur liegenden Montage wor der 
Hinterachse 


Anschlußstück Bestell-Nr. 7058 
passend für robbe-Resonanzschalldämpfer 


“Bestell-Nr. 7053 
durch Gummimanschette passend für die gängigsten Ver- 
gaserdurchmesser (z.B. Enya 13W1 BB Car, Picco, Porry- 
Vergaser etc}. 


robbe-Unmersalluftfilter 


robbe Luftfilter Bestell-Nr. 7010 
für Enya 19% CarhC, Enya21% CarAC, Enya#XCarAc- 
Facing. Paßgenauer Sitz durch gedrehten Alu-Stutzen. 
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Mit dem robbe „Sonic-Sporte" ist ein 
leicht baharrechbäres Elcktro-Modell 
mit hohen Fahrleistungen entwickelt 
worden. Durch die für RC-Cars neu- 


arige Antriebsart ist der Wagen 
gleichermaßen für den AC-Car-Neu- 
ling, sowie für den ambitionierten 
NWettbewerbsfahrer geeignet, Das ty- 
Pische Fahrverhalten eines frontar- 
gelriebenen Fahrzeugs ist vollauf das 
Modell übertragen warden. Beim 
Durchfahren von Kurven kommen die 
vorteile des Frontantriebs voll zum 
Tragen, Wo für konventionell aufge- 
baute Elektro-AC-Cars mil Hecken- 
trieb der Grenzbereich beginnt, die 
Fahrzeuge also übersteuern bzw. mit 
dem Heck ausbrechen, verhält sich der 
‚sonic Sports" vollkommen neutral. 
Kurven werden ganz leicht untar- 
$teuernd durchfahren, wobei das Heck 
auch bei plötzlichen Lastwechseln 
nicht ausbrieht. Dadureh sind sehr ho- 
he Kurvengeschwindigkeiten möglich. 
Die gute Spurtreus des Modells erlaubt 
es, das Gas in Kurven „stehenzulas- 
sen”, alsc Kurven bestimmter Radien 
mit Wollgas zu durchfahren. Besan- 
ders auf kumenreichen Kursen Ist der 
„„onic-Sports” damit Fahrzeugen mit 
Heckantrieb überlegen. Da Motor und 
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Fahrakku die angetriebenen Worder- 
räder belasten, sorgen die auf Kunst- 
stoffelgen aufgerogenen weichen 
Reifen jsderzeit für quite Traktion. Ein 
eingebautes Differential paßt die 
Drahzahl von kurveninnerem und kur- 
venaußerem Rad an die jeweils zu 
Aurchfahrenden Kurenradien an, 
Neben Erhöhung der Spurtreue trägt 
das Ausgleichsgetriebe auch zur Ent- 
lastung der hoch beanspruchten 
Kreuzgalenke in Kurven bei. Da die 
Vorderräder gleichzeitig gelenkt und 
angetrieben werden, läßt sich das 
Fahrzeug auch bei hohen Geschwin- 
digkelten sehr präzise steuern. Die 
Anlerıkung der Lenkhebel und des 
Lenkgestänges über Kugelköpfe ma- 
chen die Lenkung nahezu spielfrei, Ein 
Servoüberlastungsschutz, in welchem 
die geteilten Spurstangen zur diffaeren 

zierten Anlerikung der Vorderräder ein- 
gehängt werden, schützt das Lenkser- 
vo vor plötzlich auftretenden Schlägen 
der Yorderräder Neben dam Lenkser- 
vo wird ein weiteres Servo zur Steue- 
rung der Fahrgeschwindigkeit benötigt. 
Mit dem eingebauten mechanischen 
Fahrtregler läßt sich der „Sonig- 
Sports" stufenlos geregelt vorwärts 
und rückwärts fahren, Zum Betrieb 


Sonic-sports „Golf GTI” zesteu-ne 3446 
1/12 Elektro-RC-Car mit Frontantrieb 


(auf Allradantrieb ausbaubar) 





des Modells genügt daher eine preis- 
were robbe-Zweikanal-Fernsteuer 
anlage. 

Die Stromversorgung des Motors er- 
folgt aus 5-6 Schnelladezellen, wel- 
she für ca. 10 Min. Fahrzeit ausrei- 
chen. Der Aufbau des Modells ist auf 
einem einteiligen Alu-Chassis vorge- 
nommen. sowohl Motor als auch 
Halbachsen sind in einem Alu-Winkel 
gelagert, welcher auf einer ? mm dik- 
ken Alu-Platte montiert ist. 

Ein Kugellager sorgt für reihungsarmen 
Lauf der Halbachsen. Die Lagerungen 
für die Steckachsen, sowie die Träger 
mit eingearbeilstern Nachlaufwinkel 
sind als präzise Alu-Druckgußteile ge- 
Die Steckachsen selbst laufen in abga- 
dackten Kugellagern, Die Enden von 
Halbachsen und Steckachsen sind je- 
wells als Kreuzgelankkupplungen aus- 
gebildet wodurch eine zuverlässige 
Kraftübertragung gewährleistet ist, Das 
Kegelrad-Metalldifferentlal ist platz- 
sparend In das Kunststoff-Hauptzahn- 
rad integriert und kommt cahne 
Schmierung Aus, 

Der eingebaute Motor AS 540 sorgt für 
sehr hohe Geschwindigkeiten. Um Be- 
schleunigung und Endgeschwindigkeit 





Möotoreinbausätze zum Einbau 
untenstehender Motoren in Rodeo 
und Futura. 

Der Modelleinbausatz besteht aus un- 
tenstehenden Einzelteilen, die auch 
unter diesen Bestell-Nr. als Einzelteile 
lieferbar sind. 






Motorträger 
Bast.-Hr. 


Einksusalz = 
Best-Nr. 






IOrst.-Mr. 


Motartynpe Best.-Mr. 


Enya 13 W] BE 
























JarD asr Senn 
L-ar Arc F, | : SE 
Enyası x a5 | 357171 367/97 
Erya 21% en ne 
STE Pi RE BI SG T05 






372 sa Shrziz 





457501 | Suralz 








ST x 21 RE BO roDa 








Flcco road 





Jr Ssr212 














K+B 334271 331212 





Zahnräder für Kupplungsglocken für 
Futura und Roden nebenstehende Zahnräder 


| Besteinr. | zähn ezahl Bemerk. Bestell#Ir, Zäahnezahl | 
| Bl — - 
(gefräst) 


igefräst) 


(gefräst) 
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BR >chwungscheibe 






a" 2BG 
Sara 
N: 

357113 


Motoradapter Ee 
Sest.-Hr. 


RC-Car-MotoreneinbauZubehör 











‚"Schaldämpter 
adaptzr B,-Nr 





82 


Mutter 4" 286 


357213 


Sr 


Mlulter 1a" 


323 


La" DEE 


357013 









alter 


Zac 


ro" 





7055" 


TOs54" 


Zahnräder für 
Futura YTS (für Differential) 


Bastell-N f: 


Fährıezahl 


Bemerk. 


 Servo-Überlastungsschutz 
für differenzierle Anlenkung 
Bestell-Hr. 3317 


RC-Car-Zubehör 


Halter für Servoüberlastungsschutz 
Bestell-Nr. 3347 
zur Montage an der RC-Einbauplafte 





Kupplungsbacken 

für Rodeo und Futura 

Bestell-Nr. 3387 
4387 


solar ü 37H 


o 


Nadellager mit 
Metallkäfig 

ur Futura und 
Aadas 


Dämpfungsring 
wird anstelle der 
Kupßlungsfeder 
eingesetzt 


Bestell-r, 3318123 Bestell-Nr. 


J4/’a7B 


Bestell-Hr. 3578 


spurstange/ 
Lenkgestänge 

mit Kugelköpfen, einstellbar 
Bestell-Nr. 3343 


Lenkgestänge 
(längenverstellbar} mit ver- 
stärktern Servohebel 
Bestell-Nr. 3554 


Servo-Steuerhebel 
(Beutel 2 Stück) 
Bastell-Nr. 8089 


Anlenkungssatz für Brems-, 
Lenkgestänge 

zur spielarmern Gestänge- 
führung 

Bestell-Nr. 3385 


Kunststoff-Tank 125 com 

universell verwandbar, großer 
Einfüllstutzen mit Schnall-Yerschluß, 
Orucktankanschluß, 

Bestell-Nr. 3388 


robbe-Wettbewerbshinterreifen 

3 50 innen x 80 mm 

weich Bestell-Nr. 3584 
mittel Bestell-Nr. 3585 
hart Bestell-Nr. 3586 


Regenüberzugsreifen (Capes) 
Bestell-Nr. 3350 

zum Aufziehen auf alle robbe- 
Hinterreifen geeignet. 


robbe-Wettbewerbsvorderreifen 

0 45 Innen x 40 mm 

weich Bestell-Nr 3580 
mittel Bestell-Nr. 35#1 
hart Bestell-Nr. 3582 


35-2 


»pezlal-Reifenkleber, Bestell-Hr. 5061 
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robbe-RC-Schiffsmodellbau 
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Bestell-Nr. 3304 R C- Ca r- Start box 


Dieser Bausalz erlhall alle Teile, die zum 
Bau einer Stanbox für AC-Gars mit Ver- 


krennungsmötoren nolwendig sind, 

u diesem Komplettbausatz gehört unter 
anderen ein starker kugelgelagerter 
Elektromotor mit D,25 kW Leistung der 
auch Y-Motore mit höherer Kompression 
starten kann. Die sehr hahe Drehzahl des 
Slartermolors won 4500 U/Min. Ibegl über 
dem Leerlaufbereich von Werbrennungs- 
motoren, dadurch wird verhindert, daß 
der zu startande Motor beim Startvorgang 
gebremst wird. Eine spezielle Halterung 
arı der RC-Gar-Startbox ermöglicht es, 
den Molor des RG-Gars nach dem Anlas- 
sen einzustellen bzw, warmlaufen zu 
ASSeN. 


zugeschnitten und mit gefrästen Muten 
versehen, 50 daß ein leichter und schnel 
ler “usammenbau gewährleistet ist. 
Außerdem sind neben den bisher ge- 
nannten Teilen noch ein auswechselba 
res Hartgummireibrad mit Aluminiumträ- 
ger sowie Schalter, Anschlußkabel und 
Ballerieklermmer enthalten. 

Auf den Elektromotor gewähren wir eire 
I2monatige Garantiszeit. 


Technische Daten: 
Abmessungen: 
Leistung des 
Slartlermotors: 
Betriebsspannung: 
Hrehrahl 

| eerlaufstrom: 
Laststrom: 


(errlcht: 





ca So0x300x140 


je 


nr 


m ug 
Lie. L I BP u Fi [" W 


12 W 


ca. 4600 Udin. 


ca. 1A 


max.ca. 24 A 
ca. 2000 9 


Ersatzteile für RC-Car-Startbox: 


Motor: 
Motoranker; 
Klar bnursler- 
WIEBATER 


Kohlen: 


' Ersatz- 


gummischeibe: 


East.-Nr. 


3304/28 


3304/2381 





Polycarbonat-Karosserien M 1:8 


extrem leicht, sehr elastisch, unlackiert, nicht ausgeschnitten 





FPolycarbonat-Karosserie 
Karosserie Tourenwagen BMW 320 Bestell-Hr. 3509 
Tourenwagen BMW-T Bestell-Nr. 3975 in ABS Bestell-Nr. 3525 
Selbstklebebilder Bestell-Nr. 6027 Selbstklebebilder Bestell-Nr. 6027 


Palycarbonat-Karossere 
Polycarbonat-Karosserie Tourenwagen Fiat Ritmo Bestell-Nr, 3510 
Tourenwagen Chevrolet-Corvette Bestell-Nr. 3506 in ABS Bestell-Hr. 3526 
in ABS Bestell-Nr. 3522 Selbstklebebilder Bestell-Nr. 6019 


Polycarbonat-Karosserie | Folycarbonat sport-Karossarie 
Tourenwagen Porsche 935 T Bestell-Mr. 3309 Porsche 917/30K Bestell-Nr. 3504 | 
in ABS Bestell-Nr. 3520 in ABS Bestell-Nr. 3521 
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Karosserien M 1:8 


extrem leicht, sehr elastisch, unlackiert, nicht ausgeschnitten 
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Fuolycarbonat Formel-l-Karosserie 
Lotus Martini 

in ABS 

Selbstklebebilder 


Bestell-Nr. 3502 
Bestell-Nr. 3523 
Bestell-Nr. 6029 


Polycarbonat Formel-I-Karosserie 
Ferrari T 4 Bestell-Nr. 3507 
robbe-racing-colors 

Bei den in "verschiedenen Farbtönen lieferbaren robbe-ra 
cing-colors handelt es sızh ur eine Spezialfarbe für Lexan- 
Karosserien. robbe-racing-colors zeichnen sich durch be- 
sondere Haftfähigkeit auf Lexan sowie hohe Elastizität aus, 
d.h. daß die aufgetragene Farbe bei Verformung der Karos- 
serie nicht wegplalzt, 

Die Farbe wird innen auf die mit Naßschleifpapier aulge- 
rauhte Karosserie mit einem Pinsel aufgetragen. Je nach 
gewählten Farbton genügen 1-2 Anstriche, 50 daß eine Tu- 
be für eine Karosserie des Maßstabs 1:8 ausreicht. Zur Wer- 
dünnung der Farbe sowie zum Reinigen der Finsel kann 
Wasser verwendet werden, da robbe-acing-solaors in 
streichfählgen Zustand wasserlöslich sind. 
robbe-racing-colors sind in folgenden Farbtönen lieferbar: 
weiß Hastell-Nr. 5540 
Schwarz Bestell-Nr. 5541 
Blau ‚5542 
1a] BSestell-Mr. 5543 
je7=l# SEA Te 
Orange Bastell-Hr. 5545 
Grun Bestell-Hr. 5546 





Polycarbonat Formel-I-Karosserie 
Brabham Alfa 
in ABS 


Bestell-Nr. 3500 | 
Bestell-Nr. 3524 


> 


Polycarbonat Formel-i-Karosserie 
Ligier Bestell-Nr. 3508 


robbe-raeing-color-Ständer Bestell-Nr. 5547 


stabiler Holzständer komplett gefüllt mit racing-colors, 


(42 Tuben), Bestell-Nr. 5540 - 5546. 
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RC-Car-Zubehör 





> = 


Antennenführung Bestell-Nr. 3326 Fi 
Stahldraht, & 1 mm mit Kunststoff-Fuß 


BBHuR RER 


Fahrerfigur Bestell-Nr. 3324 i 
für Formel und Sportkarosserien, aus nen 2 ae 
Lexan, tiefgezogen, unbernalt,  E RT 
zur Karosseriebetestigung; werden je 
nach Bedarf auf Länge zugeschnitten: 
Ersatzsplinte (5 Stück) 
Bestell-Nr. 3328 


» u ® | | Spoiler für Formel-Karosserien Ä 
Ei | 1 Bestell-Nr. 3331 
Ä | ı aus Lexan tiefgezogen, mit Haltebügel, 
Ä unnersell verwendbar, unmöntiert, un- 
* Ä * w 


bemall. 
Haltebolzen für Spoller 
swaafaoos wrzijfaoon | Fi Bestell-Nr. 3352 
pair | » | Spoiler für Sportkarosserien 
Bestell-Nr. 3373 


5018 
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Selbstklebebilder zur Verzierung en un = ae 
der AC-Gars | Schlebebillder zur 4 


Bestell-Nr. 5024, 6025, 6026, 6027, der RC-Cars Bestell-Nr. 6021 
5028, 6029, 5019, 6020, 6037*, 6038*, 6039”, Bestell-Nr. 6023 
4424719, 3480/57, 3446*/37, 3425”7719 


= 1/12 scale 
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Bestell-Nr. 1030 Neptu n 
Beschlagtellesatz Bestell-Nr. 1031 


RC-Hafenschlepper 


Naturähnlicher Nachbau im Maßstab 1:50 


In wielen Häfen der Welt versehen 
schlepper dieses Typs Ihren Dienst. 
Das robbe-Modell „Neptun“ ist seinem 
Vorbild naturähnlich nachgebaut. Mit 
einer gespritzten Kortdüse ausgestal- 
tet, kann mit „Neptun“ problemlos 
auch das schwierigste Schlepp- oder 
Bugsiermandver gefahren werden, Bei 
dem Aufbau wurde auf die Darstellung 
auch kleinster Details liebevoll Wert 
gelagt. 

Alles für den Fahrbetrieb des Schiffes 
erforderlichen Teile wie Schiffswelle, 
„chiffsschraube, robbe-Kardan-44- 
Kupplung, gespritzte Kortdüse usw. 
jaußer Motor, Akkus und AC-Anlage) 
sind im Montagekasten enthalten. 
Rumpf. Schanzkleid,. Maschinenhaus, 
„teuerhaus, Kamin und weitere Klein- 
teile liegen als ABS-Tiefziehteile dem 
Montagekasten bei, was den Zusam- 
menbau wasentlich arleichtert. 
Holzteile für Innenausbau und AG-Be- 
festigung, Schiffswelle,  Dreiblatt- 
Schiffsschraube 50 mm &, robbe-Kar- 
dan-44-Kupplung, gespritzte Kortdüse 
Be mm 7% mit nauartigaer Aumpfabdich- 
tung, gespritztes, Tunktionsfähiges 
Schleppgeschirr, MS-Relingstützen, 
MS-Bullaugen, AC-Anschlußteile wie 
Anlenkhebel mit Montageschlüssel, 
Gabelköpfe, Gewindebuchsen und 
Schubstangen sowie Abziehbilder. 








Der ausführliche Bauplan 1:1 mit AQ- 
Einbauvorschlag, die Explosionszeich- 
nung, und die raichlich bebllderte Bau- 
anleitung ermöglichen einen prablem- 
losen Bau des Modells. 


Technische Dalsan; 

Lange: Sc mm 
Hraltez 17E mm 
Hens: ca. Fl mm 
mas, Geraic: caZ2ökg 


Beschlagsatz „Meptun”, 

Bestell-Nr. 1031 

Im Beschlagsatz sind enthalten: 

Anker, Ankerwinds, Poller, Rettungsin- 
sel, belcuchtbare Top- und Positions- 
lichter, Schlepp- und Beistopperwin- 
denteile, Heifenpfender sowie wiele 
waltsre Kleinteile. 


Erforderliches Zubehör 


1x Mey GaelricbemaiorEF Tally 


1% Fnisthrantz 
roabba- ein 165 
1x Akku 6 Wa A 





Geelgnete Fernsteueranlage: 
Ab 2 Kanäle 
Beachten Sie die große robbesAuswahl 





Karosserien M 1:12 


| ABS-Tourenwagenkarosserie | ABS-Tourenwagenkarosserie 
Mercedes 450 SLG Bestell-Nr. 3533 | BMW 320 Bestell-Nr. 3532 


Polycarbonat-Tourenwagernrkarosserie 
ABS-Tourenwagenkarosserie | Golf GTI 


Bestell-Nr. 3446/37 
VW Käfer 1300 Bestell-Nr. 3531 [9 Selbstklebsbilder Bestell-Nr. 3448/38 


| Polycarbonat-Tourenwagenkarosserie Polyzarbkonat-Tourenwagenkarosserie 
| BMW 3,5 CSL Bestell-Nr. 3424/16 RenaultR5 Bestell-Nr. 3545 
Selbstklebebilder Bestell-Nr. 3424/19 | Selbstklebebilder Bestell-Nr. 6038 
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Parma Lexan-Karosserie M 1:12 
BMW Mi 


Parma Lexan-Karosserie M 1:11? 
Ford Capri 


Parma LexanKarosserie M 1:11? 
Brabham 


Karosserien M 1:12. 


Parma Laxan-Karosserle M 1:12 
Bestell-Nr. 3540 Porsche 836 


| Polycarbonat#,arosserie M 1:12 
Martin Porsche 936/78 


Selbstklebebilder für Karosserie 
Bestell-Nr. 3542 Martini Porsche 938/78 


Formel-I-Karosserie M 1:12 aus 
Polycarbonat 
Bastell-Hr. 3544 Selbstklebebilder 





Bestell-Nr. 3484/59 


Bestell-Nr. 3484/57 


Bestell-Nr. 3543 


Bestell-Nr. 3425/19 
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Dieses interessante Modell-Sport-Fahr- 
zeug Ist nach seiner Konstruktion ein typi- 
scher Geländewagen. Als Antriebsma- 
sching vorwiegend für dan robbes-Enya 09 
RC ausgelegt, Die grobstalligen Luftreifen 
[auf gespritzien Kunsistoff-Felgen) zei- 
gen schon, dab dieses Fahrzeug speziell 
für Geländefahrten vorgesehen ist. Es ist 
gewissermaßen die „Fortsetzung" für 
den Modell-Car-Fahrer, der zuvor schon 
seine Begeisterung an der Geländefahr 
mit dem robbe-Elektro-Buggy gefunden 
hat. Auch die Untersezung 7,5:1 weist 
darauf hin, daß es gich hierbei um einen 
überaus flotten „Geländefliizer" handelt. 
Als Besonderheit finden Sie im Bausatz 
dieses Fahrzeugs ein in einem Stück ge- 
gossenes Geiriebegehäuse mit Motorirä- 
gern, Das Getriebe läuft im bad und is! 
entsprechend abgedichtel. (Erstmenge 
an Getriebeöl ist im Lieferumfang enthal- 
ten.) Das Getriebe ist überaus massiv 
(Zahnräder: Metall/’Metallj. Aus Raum- 
gründen bringen wir weitere Kennzeichen 
für dieses Fahrzeug in Aufzählung: » Sta- 
biles, aus Kunststoff gespriiztes Chassis- 
vorderteil, in Wanneniorm, schutzt die 
eingebaute RC-Anlage « Aus Kunststoff 
gespritzte Abdeckung für Chassis-Wor- 
dartall « Kraftübertragung durch Kagel- 
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radgetriebe « Auf Kupplungsglocke wir- 
kende Bandbremse # Fliehkraft-Kupp- 
lung » Einfache Klemmarmetierung des 
Antriebs-Motors « Schalldämpfer, Kühl- 
kopf und zusätzliches Gebläserad zur 
Kühlung beiliegend « Nabe für Anreiß- 
leine beiliegend « Ebenso Luftfillerbau- 
salz sowie Kunsistoff-Tank mit Beschlä- 
gen « Hinterrader an Schraubenisdern 
einzeln aufgehängt und über Längslenker 
geführt = Vorderräder an querstehender 
Blatt-Feder aufgehängt, zusätzlich über 
Schraubenfedern einzeln gefedert und an 
Stabilisator geführt « Vorgebogene Spur- 
stange « Vordere Stoßstange verchromt 
« Überrollbügel verchromt = Lampen und 
Lenkräder aus Kunststoff gesprilzt beige- 
fügt = Kombiniertes Erossel-Bremsge- 
siänge belllegend, ebenfalls Doppelkle- 
beband für Servobelestigung « Selbsikle- 
bende, ausgesianzte Klebebilder zur Ka- 
rosserie-Verzierung beillegend « Die Ga- 
triebe-Kupplungs-Einheit ist mit Zahnrad 
konpleti montiert und braucht somit Mur 
noch an der Chassis-Wanne ange- 
schraubt zu werden. Aus dieser Baschrei- 
bung werden Sie unschwer erkennen, 
daß es sich bei diesem ausgefeillen Mo- 
dall-Car-Bausatz um einen echten tech- 
nischen Leckerbissen handelt. Der Spaß 


Peanuts-Raäcer sestei-nr. 3485 
1:10-RC-Car für Verbrenner-Motoren 





bei Geländelahrten wird noch größer, 
wenn Sie mit Freunden Frelland-Rennen 
fahren. Wenn Sie erst einmal angefangen 
haben, werden Sie dieses Hobby nicht 
mehr missen wollen. 


Technische Daten: 


Gesamtbreite: 170 mm 
Gesamtlänge: 320 mm 
Radstand: 200 mem 
Bodenfreiheit: Jo mim 
Getriebeuntersetzung:  7,5:1 
Yıenderadius: 1,0 m 









vol 
Wille 
_ HB [| 
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Das rabhr-Enya-Möoiorenprogramm 
bietet Ihnen eine große Auswahl, ES 
gibt viele quie lodellmsioren. Aber für 
Ihre Wahl kommt es darauf an, einen 
Motor zu finden, der die zahlreichen 
Farderungen erfüllt. die Sie ıhr zu stel- 
lerı haben. Sıe wallerı einen hoher Ge- 
genwert Tür Ihr Geld. Mit Recht! Sie 
sind der Kunde und der Kunde ı8t fur 
uns noch immer »Köniege 
robbe-Eryva-Moloren erlullen Ihre For- 
derungen wventesigenend: 

I. Leicht zu bedienen: Hier ist vor allem 
die -Startfreudigkeit= bei robbe-Enya's 
hervorzuheben. 

Bei diaser Gelegenheit, ein guter Mat: 
Elekiro-Starter erleichtern sicherlich 
das Starten vor Modell-Motoren. Aber. 
bei Motoren mit Gleitlagern Tür die 
Kurbelwelle, ıst Vorsicht gebatan. [Bei 
allen Fabrikaten). Sie sollten darauf 
achten, daB der Luftschrauben-Mit- 
nehmer aus Stahl ist oder hinter ihm 
eine Zwischen-Scheibe aus Stahi ein- 
Setzen, 

2. Material-Auswahl: 

Für  robbe-Enya-Motoren ejdelsie 
spezielle Metail-Legierungen einge- 
setzt. Verschiedene Zusammensetzun- 
gen für das jeweilige Motorenteil; je 
nach Beanspruchung. 

Gerade hierbei geben 5ich die 
Konstrukteure der robbe-Enya- 
Motoren besondere Mühe. (Mit oroßer 


ANNAN 


Erfahrung). Dann davon hängt Leistung 
und wor allem die Lebensdauer ab. 
Dabei wird nicht gespart. Deshalb sind 
robbe-Enya’s auch nicht die billigsten. 
3. Langlebigkeit: 

Die meisten Benutzer‘ von Modell- 
motoren legen den größten Wert auf 
Langlebigkeit und Betriebssicherheit 
der Motoren, bei hoher Leistung. Die 
Konstrukteure, \ der gule]a, EHE 


Motoren achten Auf diese vernünftige 


Forderung. Die" richtiger Materialaus- 
wahl, präzise Fertigung mit stark be- 
tonter (mehrfacher) Qualitätskontrolle, 
sind Grundlage für die sprichwörtliche 
Langlebigkeit der »robbe-Enya- 
Maotoren«. Hinzu kommt das Konstruk- 
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robbe-Enya-Motoren 


ipnsprinzip für robbe-Enya’s: Keine 
“»Ulberzüchtungen» idenn  Spitzen- 
leistung: sehr oft Spilzen-Verschleiß], 
sondern: ausgewogenes «Leistungs- 
Vverschlail-Werhältnise, Bei WMotoren- 
Iypen, Be denen es in aAllererster 
Linie auf extreme Spitzenleistung an- 






























kommt, wird zwar alles für Höchstlei- 
stung getan, aber die Werschleißstei- 
gerung durch der Einsatz von teuren 


Metall-Spezial-Legierungen ausge- 
glichen. (Natürlich: Nicht die billigste 
Lösung, sicher aber nicht die schlech- 
teste. Wer alle aulen. Eigenschaften 
gemeinsam haben will, muß schon ein 
paar Mark mehr ausgeben, Aber der 
»Preis-Mutzen-Effekt« lohnt sich dann 
auch). 

4, Leistung: : 
robbe-Enya-Motoren werden von weit- 
weit bekannten und anerkannten Spe- 
zialisten könstrulert. Diesa wissen, bei 





walcher Moloren-I pe das Schwerge- 
wicht auf »Spilzenleistunge zu legen 
ist. 

Jen 


Micht umsonst waren Sie beı 


Ersten, die das Glühzunderprinzip ir 
großer Programmbreite einsetzten. 


Michi. zuletzt deshalb sind »robbe- 
Enya-Matoren« jadem »Kenners welt- 
weit länger bekannt, als die meisten 
anderen Fabrikate, 

Bei allen robbe-Enya-WMotoren mit an- 
gesetzierm Kurbelwellengehäuse"Wor- 
derteil ist durch Drehung des Vorder- 
teils um 907 eing Veränderung der 
Drehrichtung (inksirechts]) möglich: 


Tausende kaulen robbe-Enya-Moto- 
ren - Tausende können sich nicht 
irren. 











































robbe-Enya-Motoren 





robbe-Enya 09-IV Best.-Nr. 7100 robbe-Enya 15-IV RC Best.-Nr. 7106 
robbe-Enya 09-IV RC Best.-Nr. 7108 robbe-Enya 19-VI RC Best.-Nr. 7113 
robbe-Enya 18-VIBBREC Best.-Nr 7114 
Technische Daten Zubehör 


Bohrung [Hub | Ä Leistung | Drehzahl Gewicht | Schal- | Größe 
| | dampfter der Lufl- 
mm po kKWIFPS [min g Bestell-Hr. | schrauben 


| o9-v 13,00 12,19 1,02 | 7.5: 0,15/0,20 | 8000-16000 | | 210 
; IE aan | 18x10 
20x10 
20x10 
| 
23x10 | 
bis25x10 | 


O93-V RG 13,00 12,19 1,62 7,5:1 0,12/0,16 | 2500-13000 


HSAVAC | 15.00 14.00 | 247 BE: 0,21/0,28 | 2500-13000 





| 18 RC 18,60 5,0 3, 5: | 0,26/0,36 | 2500-13000 Ä 


| 19 | | 0 | 2500-18000 rısco | 23x10 
BBRC a ee | ERTL Er} _ | bis25x 10 
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Bestell-Nr. 1071 


Das große Yorbild des RC-Segelcata- 
marans „robbe-Cat 450 B" Ist elng 
seetüchtige Weiterentwicklung des 
bekannten Hobie-Cat, 

Er ist in den Gewässern vor Florida 
und Kalfornien, neuerdings auch an 
der Küsten und Badestränden wor 
Mittelmeer und Nordsee anzutreffen, 
Wie das Original zeichnet sich auch 
das Modell durch exzellente Fahrei- 
genschäften aus. ven volles lempe- 
rament entfaltet der robbe-, Cat döÖ 
EB" schon bei leichten bis mittleren 
Winden, Seine Kursstabilität und hohe 
Geschwindigkeit, gekoppelt mit sehr 
direkter Stauerfähigkeit und Kenter- 
sicherheit überzeugen beim „Wor- 
Wind-Kurs” ebenso wie „hoch am 
Wind". Bei einem eventuellen Um- 
schlagen nach zu hart gefahrenen 
Mandwern verhindert eine Auftriebs- 
kugel am Masttop das Durchkentern 
des Modells. 

Die vorgefertigten, asymmetrischen, 
hydrodynamisch günstig geformten 
Rümpfe sind mittels zwei Traversenver- 
windungssteif miteinander verbunden, 
Die AC-Anlage ist durch wasserdichte 
Decksluken in beiden Rümpfen leicht 
zugänglich, jedoch geschützt unterge- 
bracht. Der mit nur 2 Wanten und 
einem Worstag gehaltene Mast mit 
dem angeschlagenen Ferligsegel und 
den Bäumen läßt sich mit wenigen 
Handgriffen auf- und ablakeln. 

Der Catamaran kann schon mit einem 
einzigen Servo über Doppelruder ge- 
steuert werden; es empfiehlt sich 
aber der Einbau einer „robbe-Segel 
winde”, um die Segelstellung der qe- 
gebenen Windrichtung anpassen zu 
können, 

Im Montagesatz sind enthalten: 
Rümpfe und gestanzte Decks mit Lu- 
kendeckeln aus Kunststoff, mehrtalli- 
ger, formgefräster Mast, mehrteilige 
Bäume, zwei Traversen mit Befestl- 
gungsmaterial, komplette Rudersets, 
Diamantitze und Perion-Takelgarn, 
fertig genähte Segel, alle Beschlagtei- 
Is, Auftrlebskugel aus Styropor, Teile 
für AC-Ausbau sowie Großbauplar 1:1 


- mit RC-Einbauvorsehlag und ausführ- 


liche Bauanleitung mit Stück- und Ma- 
terialliste und vielen Detailfotos. 
Technische Daten: 


Länge: 1020 mm 
Rreite: ArO mm 
Masthöhe: 1500 mm 
Segelfläche: 4898 cm‘ 
Geeignete Fernsteueranlagen: 

Ab 2 Kanäle 

Beachten Sie die grobe robbe-Auswahl 
Segelwinde Bestell-Hr. 8998 


Catamaran Cat 460 B 


Naturähnlicher Nachbau im Maßstab 1:5 


RC-Segelcatamaran 
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robbe-Enya 19-VI BB robbe-Enya 29-V RC Best.-Nr. 7134 
Car RC Best.-Nr. 7124 robbe-Enya 29-V BE RC Best.-Nr. 7146 
Technische Daten Zubehör 
Ben | Bohrung | Hu Hubraum | ver Drehzahl Gewicht | Schal- | Gröte 
E ze | dämpfer der Luft- 
E ccm | Ki Uimin | , Bestell-Nr. | schrauben 


h 23x10 
IF nm. 
029/040 | 2500-18000 | = bis DE {0 | 


25x15 


= u 


29YAC | 18, | 0,37/0,50 | 2500-13000 


29-VYBBRG 16,7 | 0,40/0,55 


') Motor kann mit einem zweiten, höher verdichteten Zylinderkopf montiert werden. Dieser liegt der Packung bei, 
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robbe-Enya-Motoren 


robbe-Enya-Motoren - Einbaumaße 








robbe-Enya 35-V RC Best.-Nr. 7135 
robbe-Enya 35-V-BERC Best.-Nr. 7147 


ie en Daten Zubehör 


| Bohrung | Hut ' Hubraum - Leistung | Drehzahl Gewicht | Schal- |Größe 
| ich! | dämpfer | der Luft- 
BuEe | mm | ccm kWwiPS | Umin g Bestell-Nr. | schrauben 


SS RC | 20.40 5.85 Br, 0,4410,60 | 2500-19000 | 24 riet Sen 


35V-BBAC | 2040 | ı7,8X 5.85 Fi 0,48/0,65 | 2500-13000 FREE a u 
I, Motor kann: mit einem zweiten, höher verdichteten Zylinderkopf montiert werden. Dieser liegt der Packung bei, 
ESNEaATABEE tür Enya-Motoren in mm 

Emacl | | 2 | 2945| 395] - 12 [18 

Eh — 22,5 |: n,s| 25, 15,3] 20 

Enyaeı  |re Je je {ve Inf: [sa 12 [mela [nelm 1W- 

En |? memelra je |a2 [2 [majı |1s [manlıc, 


E |: IMs /7a ‚5: i Fi 1435| 2225| 10 
EEE Tl | BE TMETIETBETE v: 145|22 | 12 





| Enyu zu-vBB, 35WB aha | 25 |wezmalı 5/32 | [#15 14,5] a5] ız 
| 97. 7 Isle |26 5| 42,5 = er |%2 


Eat m] a sjao [a2 [ms|as |B2 [1m I2u6lı2 


Enyra 48-11 | 35]: FIEBEZBEREDIGCHE DEZE: 
| Enya sol KF | 5 [4 ee en [ar [0a 
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robbe-Enya-Motoren der X-Serie 


robbe-Enya 13 X RC G 5,5 
robbe-Enya 13X CarRCG7 


Technische Daten 






Bohrung | 


rrilrı 





Enya 1a X RC 


 Enya 19% Gar At 
Enya21#&Rl Ka 2 ee 
Enya 21% Car AG 16,5 1.16 
Allgemeines 


Die robbe-Enya-Motoren der %-Serie 
zind nach den seit vielen. Jahren be- 
währten Prinzipien konzipiert. Das 
heißt: Zuverlässigkeit und Langlebig- 
keit wurden nicht zu Gunsten der 
höheren Leistung vernachlässigt, 

Um bei der übcerdurechschnittlichen 
Leistung der K-Motoren mit Schnürle- 
Spülung diese Prinzipien zu erhalten, 
wurden yan den Konstrukteuren zahl- 
reiche neue Wege berüglich des, dem 
Verschleiß unterliegenden Materials 
beschritten, $0 kommt zum Beispiel 
beim Enya 50 X ein hartwerchromter 


Best.-Nr. 7112 
Best.-Nr. 7123 


Hub- 
raum 








3,25 
| 3,48 
| 3.46 11.1 


Leistung Drehzahl 





Ki P%3 

0,40/0,55 
U4C/U,55 
ud, 


a0 1.20 


Llfrrin. 
Z5o0- THLTL 
25 —-1HcHL 






2:1-10,5:1 
10,5:1 





Alu-Zylinder, in dem ein eingeläppter, 
ringloser Kolben aus einer Spezialle- 
gierung lauft, zum Einsatz. Diese Lauf- 
gäarnitur ist außerordentlich schwierig 
herzustellen, ergibt aber, neben opti- 
malar Passung für höchste Leistung, 
minimalen Verschleiß. 

Ferner wurde ein Yergaser mit Ge- 
mischregelung entwickelt, der dafür 
sorgt, daB die Motoren nicht nur im 
Früfstand am Boden, sondern auch 
in der Luft, In allen Fluglagen, kon- 
stant durchlaufen und ihre wolle Lei- 
stung entfalten. Außerdem wurden 
für die X-Serie neue Schalldämpfer 


robbe-Enya 21X RC G5,5 
robbe-Enya 21X RC G7 Car 


S0cd-ZzeoIß.| 
S0o0-30020 | 






Best.-Nr. 7175 
Bast.-Hr. 7126 


Zubehör 


Schall- 
därıpter 


arole der Luft- 
schrauben 


gewicht 


















H Bestell-Mr. 
240 ’158 dr 1b u. 23x18 
Han.E. 2, 1er. HM 
225 158 | Ar4adn4 
35 | 0 
konstruiert, die auf die Schnlürle- 


Spülung abgestimmt sind und für eine 
optimale Geräuschdämpfung sorgen, 


Besondere Kennzeichen der X-Serie- 
Motoren: „Schnürle-Spülung” und 
Gemisch-Aegelvergaser, 


das bedeutet: 

— sehr hohe Leistung durch gefräste 
Übersträmfenster 

- überzeugende Laufeigenschaften 
in allen Drehzahlbereichen 

- geringer Kraftstoffverbrauch 

- bestes Anspringverhalten 

- extrem hohe Lebensdauer. 
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robbe-Enya-Motoren 
robbe-Enya-Motoren - Einbaumaße 


robbe-Enya 40 RC Bestell-Nr. 7139 robbe-Enya 45-11 RC Bestell-Nr, 7174 


Technische Daten Zubehör 
Bohrung | bb | Hub: | Wer- Leistung Drehzahl e " schall- Größe 
| dichtung | dämpfer | derLuft- 
kKWIPS Uimin Bestell-Nr. | schrauben 


4541 AC | 22,30 h 2 0,7711,06 | 2500-14000 ie— 


| ST ’ 
| Enya 19-W1 


Enya 28 an. J5YvBo 
| Enya+b 








robbe-Enya-4-Takt-Motor 
robbe-Picco-Marinemotor 





robbe-Enya 35 - 4 Cycle 
Der robbe-Enya 35 -4C Ist eln Viertaktmotor, dessen Ventile 
im Zylinderkopf hängend angeordnet sind, Sie werden über 
hohle und damit leichte Stoßstangen und Kipphebel betätigt, 
Dar Motor verfügt über zwei Nockenwellen, die eine beson- 
cdlers präzise Betätigung von Ein- und Auslaßventil ermögli- 
chen, 


robbe-Picco 65 Marine Bestell-Nr. 7079 
4-Kanal-Umkehrspülung, ABC-Laufgarnitur, Flachdreh- 
schieber, Heckauslaß etc. (mit Resonanz-Schalldämpfer). 
Spitzenmotor für die Wettbewerbs-Klasse FSR 15. 


Technische Daten: Hubraum: 11 com 
Leistung: 4.04 PS 
Li'min.: 3o00-25000 
Gewicht: gold 


In er ls ri a 


Bestell-Nr. 7185 








TE 


Prin 1 





Die Kolben’Zylindergarnitur besteht aus Al-Chrom in bewähr- 
ter Enya-Qualität. Die Vorzüge sind neben kurzer Einlaufzeit 
die sehr hohe Lebensdauer und die hohe thermische Belast- 
barkeit ohne Anderung des Laufspiels. Der Lauf ist kraftvoll 
und ohne zusätzlichen Schalldämpfer leiser als bei fast allen 
Zweitaktern, Der möntierte GemischHegelvergaser sorgt für 
eine automatische Verstellung des Gemisches über den ge- 
samten Drehzahlbereich. 


Teechnlache Datarı; 


Bahrong & Hukı: 20,36% 17,0 mm 


Hubraum: 3,9 

Gewicht: Jdbcg 

Listing: IE ca. GA PEi 
Erehzahl: ZBIE1-1MION Lirmin 
empfahleng 

Lufischraubs 1923-117 A 
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robbe-Enya-Schalldämpfer fur: 


Enya 09 W Bestell-Nr. 7164 
Enya 15-l% u.18-W Bestell-Nr, PIEO 
Enya 19 Bestell-Fr. 7158 


Enya 29 W, 35 W, 


40 und 45-1 BestellHr. 7161 

Enya dO x Bestell-Hr, 7159 
Enya 60-IN Bestell-Nr. 7162 
Enya 50 II AF Bestell-Nr 7163 


Drucktanknippel mit M 5-Gewincde, 
Bestell-Hr. 6018 


Enya-Glühkerzen 


Die Wahl der richtigen Glühkerze für 
den jeweiligen Motor ist ein Problem, 
dem leider oft von seiten der Madall- 
bauer nicht die erforderliche Beach- 
tung geschenkt wird. Grundsätzlich 
sollte man sich einpragen, daß die 
wichtigsten Faktoren bei der Wahl der 
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robbe-Motorenzubehör 


Schalldämpferlaschen mit 
Schrauben für: 
Enya 09 W Bestell-Nr. 716441 


Bestell-Nr, 71601 
Bestell-Nr. 71611 


Enyva 15-1 u. 18-W 
Enya 29V b. 45-1 


Enya GO-I Bestell-Nr. 716271 
Enya 60 II XF Bestell-Nr. 716371 
Ersatz-Schrauben für 

Schalldämpfer (10 Stück) 

Enya 09-W Bestell-Nr. 7IGH2 
Enya 15-W b.45-]| Bestell-Nr, FIGW2 
Enya B0-Il| Bestell-Nr. 716272 
Enya BO II #F Bostell-Hr. 71632 


Kerze folgende sind: Verdichtung des 
Motors, Verwendungszweck, Tempera- 
tur, Luftfeuchtigkeit, Treibstoff und 
Zustand des Mötors (neu, alt, mit er- 
heblichen Laufzeiten). 

Neuer Motor: Kerze mit mittlerem 
Wärmewert (mittel) 

Hohe Verdichtung: Kerze mit gerin- 
gem Wärmewert (kalt) 


robbe-Glühkerzen, Heizspannung 1,5 V 
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Fircball H (L) Platinleg _ 





. Stram-. Heizleistung 


draht verbr. | 
Enyahr.3 Platinleg. 254 heiß 
ı Enyahr. 4 Platinleg. | 37A  mittelheiß 
EnyaNr 5 Platinleg. | 35 A mittel 
Erıya Nr. & Platinleg. | 37A kalt 
Fireball Std. (K) Plalinleg. | 2364A | mittel 
Fireball H ik) Platinlcg. | 22A | heiß 
Fireball Std. (LI Platinleg. | 236A | mittel 


ET: 





Schalklämpfer-Distanzstücke 
mit Schrauben für: 
Enyva 09-Y Bestell-Hr. 7087 


Enya 15-W u.18WVI Bestell-Nr, FOB& 
Enya 29-45 Bastell-Nr. 7088 
Stahl-Zwischenlageschelben 

Enya 09 Bestell-Hr. 7083 
Enya 15 Bestell-Mr. 7084 
Enya 19 Bestell-Nr. 7085 
Enya 29 Bestell-Nr. 7086 


Hohe Temperatur: Karze mit mittlarem 
Wärmewert (mittel) 
Hohe Luftfeuchtigkeit: 
hohem Wärmewert (heiß) 
Niedrige Temperatur: 
hafern Wärmewerl (heiß) 
Alter Motor mit hoher Laufzeit: Kerze 
mit hohem Wärmewert (mittelheif- 
heiß) 


Kerze mit 


Kerze mit 





‚heiß 





Der rcobbe AC-Bugay „Eleck-Peanuts“ 
wurde als Ergänzung zu bestehenden 
Elektro-Straßenrennfahrzeugen entwik- 
kelt. Mit diesem Fahrzeug bietet sich dem 
begeisterten Elektm-AG-Gar-Fahrer die 
Möglichkeit, seinem Hobby auch nachzu- 
gehen, wenn keine asphaltierte Piste zur 
Verfügung steht, da die Einsatzmöglich- 
keiten des „Eleck-Peanuts" hinsichtlich 
des Geländes nahezu unbegrenzt sind, 
Dar leise, umweltfreundliche und pro- 
blernios zu handhabende Elektroantrieb 
erlaubt, das Modell auch in Wohngebie- 
tarı zu betreiben. 

Ein starker Elekiromotor, der über einen 
mechanischen Fahrtregler stufenlos wor- 
warts-rückwärts von Stillstand bis Vollgas 
geregelt wird, verleiht dem Modell in fast 
jedem Gelände das notwendige Durch- 
zugsvermögen. Die Kraftübertragung auf 
die Hinterachse erfolgt über ein Zweistu- 
fengetriebe, welches zum Schulz wor 
Steinen oder Sand mit einer Geinebeab- 
deckung aus Kunststoff gekapselt ist. 
Drei verschiedene, mögliche Unterset- 
zungen erlauben es, Drehmoment und 
Drehzahl der angetriebenen Räder an 
den jeweiligen Untergrund anzupassen. 
Das eingebaute Differential, das der Wer- 


besserung der Kurvenlage auf Asphaltpi- 


sten dient, kann gespern werden, was.die 
Geländetauglichkeit noch erhöht. 


BES; er ee 


Buggy-,Eleck-Peanuts‘ 






RT 


Das Fahrwerk wurde konstruktiv so aus- 
gelegt, dal es der Forderung nach voller 
Geländetauglichkeit entspricht. Die ein- 
zen aufgehängten Vorderräder sind ar 
einer querstehenden Blaltisder gelagert 
und über Schraubenfedern arı der Chas- 
siswanne abgeleden. Zur Erhöhung der 
Kuryenstabilität dient ein Querstabilisator. 
Die hintere Starrachse ist mitsamt dem 
Motor über längsstehende Hlatttedern mil 
dem Chassis verbunden und wird über 
einen Fanhärdstab geführt. Naben der so 
ausgelegten Achsaufhängung tragen die 
im Durchmesser groß dimensicnierten mit 
grobstolligen Geländereifen versehenen 
Räder zur notwendigen hohen Bodenfrei- 
heit bel, 


Das Modell, das für den Betrieb mit vier 
1,5-Wolt-Trockenbatterien ausgelegt ist, 
kann ebenfalls, was bei häufigem Einsatz 
empftehlenswert ist, mit fünf Schnellade- 
zellen ausgerüstet werden. Da der 
„eleck-Peanuts” fertig montiert geliefert 
wird, fallen zur Fertigstellung nur noch 
wenige Endarbeiten, wie der Einbau der 


RC-Anlage, an. Die fertig beschnittens. 


und lacklerte Karosserle braucht nur noch 
aufgssetzt und mit den gewünschten Ab- 
ziehbildern versehen werden. Das Fahr- 
zeug ist somit in kürzester Zeit fertigge- 
stellt. 





Bestell-Nr. 3415 


RC- Elokiro- en m 


tiertes Chassis mit Worder- und Hinter- 


achse sowie Räder, eingebauten Motor 
und Fahrtregler, beschnittere und lak- 
kigrte Karosserie, eingebaute Batteriehal- 
terung, zwei zusalzliche Untersetzungen, 
Doppelklebeband, Gestänge, Abziehbil- 
der und eine reich bebilderte Bau- und 
Beirlebsanleitung. 


Technische Daten: 
Länge 0. a.: 330 mm 
Breite U. &.: 186 mm 
Höhe U. a.: 140 mm 
Bodenfreihsit: 23 mm 
Radstand: 205 mm 
Spurweite vorn: 142 mm 
Spurweite hinten: 160 mm 
Bereifung vom: 265 * 27 mm 
Bereifung hinten: © 72 x 37 mm 
Untersetzungen:  8,3:1 

12,59:1 

15:1 
Nachbaumaßstab: 1:10 
Geeignet für Fernsteueranlage: 
Ab 2 Kanälen. 


Bitte beachten Sie die große robbes-Aus- 
wahl. 


Empfohlenes Zubehör Bestell-Nr. 
Akku Saw, 1,2 Ah A047 
Automatik-Quicklader 8224 oder 
Schaltuhr 8266 mil 
Schnelladekabel B268 
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robbe-Resonanzschalldämpfer 





robbre-Resonanzschalldäampfer 

- am laufenden Motor abstimmbar - 
robbe-Resonanzschalldämpfter ergeben bei hemorragender 
Schalldämpfung eine Leistungserhöhung bis zu 30%. Die Lei- 
stungserhöhung ergibt sich durch die schwingende Gassäule 
im Auspuffsystem, die cinerseits für rascheres Auspuffen 
sorgt undandererseits bereits ausgepufftes Fnschgas wieder 
zurückarückt Dieser Yorgang verlangt allerdings ein genaues 
Abstimmen der Aohrlängen auf die Drehzahl des Motors. Bis 
larıq mußte dazu der Aesonanzschalldämpfer von seiner Be- 
festigung gelöst und seine Position zum Krünmer verändert 
werden. Bei robbe-Resonanzschalldämpfern ist dieser Auf- 
wand nicht notwendig. Nach Lösen der beiden Klemmschrau 
ben an der Rückwand kann das Endteil posaunenartig ausge 
zogen und eingeschoben werden. Damit ist eine einfache 
und rasche Anpassung des Systems an unterschiedliche Be- 
dingungen, Kraftstoffe, Luftschrauben ete. möglich, Die ver 
schiebbaren Teile sind in O-Ringen gelagert, wodurch sie 
lSichtaänglg und trotzdem dieht sind. Im Lieferumfang enthal- 
ten ist sämtliches Zubehör wie Werbindungsschlauch, 
Schlauchbinder und Befestiqungsmaterlal 

Die kleinere Type eignet sich fur Moloren von 2,974 com 
Hubraum. die größere für Motoren von 7-15 com Hubraum. 


Für beide Auspuffanlagen sind #Krümmer mitverschiedenen 
Siegeradien lieferbar. 


Resonanzschalldampfer 45/90 Bestell-Nr. 7205 
Kleiner Krümmer 45/90 Bestell-Nr. 7206 
Großer Krümmer 4590 Bestell-Nr. 7207 
Resonanzschalldämpfer 15/25 Bestell-Nr. 7200 
Kleiner Krümmer 15/25 Bestell-Nr. 7201 
Großer Krümmer 15/25 Bestell-Nr, 7202 
Lisfarbare Ersatzteile 

Schlauch Maße 100: 0 24218 mon Bestell-Nr. 7560 
Schalla Bandange 44 70 mm. Stellbereich 23-25 nen Bastail-Nr. 2047 
Schelle HBandlarge Boräl Sem. SteNlbarsich 32-30 Hestell-NMr. 3074 
Schelle Srellbsreich 20 35 mm Beslall-Nr, 73951 
robbe-In-lineKrummer 60 X Bestell-Nr. 7049 


Der S-förmig gebogene Krümmer mündet mittig hinter dem 
Zylinder in der Resonanzschalldämpfer, so daß dieser in der 
Flucht des Motors montiert werden kann. 

Der Krümmer ermöglicht damit sinen intogrierten Einbau des 
Schalldämpfers auch in hohen, schlanken Rümpfen von z.B, 
RC-Modellen bei stehenden Motoreinbau. 

Der aus Aluminium bestehende Krümmer ist sandgestrahlt; 
sorgt daher für gute Wärmeablaitung. 
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die für (ohne Motor 09 1 ii bis 6 0 I AF RE geliefert 
werden können. 

Die Nummern in dieser Ersatzteilübersicht stimmen mit 
den Endnummern der nebenstehenden Ersatzteillisten 
überein. . 

Bei Bestellung von Ersatzteilen ist es erforderlich, daß 
sie die Motoren- und Ersatzteil-Bestell-Nummer {z. B. 
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Ersatzteile für Enya-Motoren 
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7101/1) angeben. Bei Ersatzteilbestellungen für ältere 
Motartypen, welche in der nebenstehenden Liste nicht 
mehr aufgeführt sind und von denen Sie die Bestell- 
Hummer nicht genau wissen, wollen Sie bitte die genaue 
Motorenbezeichnung angeben. 

Wir Bitten Sie höflichst, dies zu beachten, um so Falsch- 
lieferungen zu vermeiden. 





Ersatzteilübersicht und Ersatzteillisten 
für Enya-Motordrosseln 








Die Nummern in der Zeichnung entsprechen den Endnummern der Tabelle 
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Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte immer die genaue Typenbezeichnung angeben; ganz besonders dann, wenn 


es sıch um ältere Motoren handelt. 
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Motordrosseln für: 





Envya O9-W u.lll Bestell-Nr. 7115 
Erya 15-W Bestell-Nr il 
Enya 19 Bestell-Hr. 7117 


Enya 19 Wl EB Bestell-MNr. 7118 
Enya 29-IV, 29-|V-BB 
3o-W 36-Y-BB 

Enya AU, 45 Il 

Enya SO-Hll G & 
Erva 19% G 55 


Bestell-Nr, 71193 
Bestell-Nr. 7131 
Bestell-Nr. 7136 
Bestell-Nr, 


7121 





1650 





Bestell-Hr. 7122 
Enya 40 X Bestell-Hr. 7132 
Enya 60 II ÄF Bestell-Hr. 7137 
GemischRegelvergaser 
gekennzeichnet durch folgende Wor- 
zuge: 

- automatische Gemischregelein- 
richtung, die über den gesamten 
Drehzahlbereich Tür ein optimales 
Gemisch sorgt. 


Enya 183 AG 7 


—TTTiiki. 


- einfache Handhabung. weil nur eine 
Madel einzustellen ist. 

- geringe Yerschmutzungsgefahr 
durch Verunreinigung im Kraftstoff, 
well alle Regelelemente im Drossel- 
küksen installiert sind, 

- auch nach längeren Lesrlaufoerio- 
den spontanes Gasannehmen und 
sofortige Leistungsentfaltung, 

Die Einstellung der Drossel ist, weil 
nur eine Nadel einzureqgulieren ist, 
denkbar einfach. Der Leerlauf kann 
mit der Luftregulierschraube sehr 
niedrig eingestellt werden und ist, 
dank ausgezeichneter Passung und 
daraus folgender Abdichtung der be 
weglıchen Teile, gleichmäßig und sta- 
bil. 

„aughöohe und Maximalleistung des 

Motors können, durch den einge- 

schraubten Düsenstock, ganz indivi- 

duell dem jeweiligen Modell und den 

Ansprüchen des Piloten angepaßt 

werden. 


Ersatzteilliste für EST EN Serie 73/80 


Bezeichnung 


Gehäuse 
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Ersatztellliste für Super-Tigre-Motoren Serie 78 und 
Pleco P 21-Car, Bestell-Nr. 7003 


Bezeichnung 
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Kugallager. hinten 
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merkmale beinhaltet, die sonst Mur 
Jen viel teureren Geräten zukommen. 
so, z.B. die Ausbaufählgkeit der Ter- 
ra-Top-Anlage von 4 auf 8 Steuer- 
kanäle, auswechselbares HF-Sonder- 
modul, die Möglichkeiten des Loh- 
rertSchülerBetriebes als auch die 
Moglichkeit, die Steuerfunktionen im 
sender für die einzelnen Servos 
Umzupolen. Selbstverständlich für 
alla robbe-Geräte ist die sprichwörtli- 
che Zuverlässigkeit und hochwertige 
Technik. Die konsequente Werwen- 
dung von speziellen Schaltungen ist 
nur ein typisches Merkmal dieses mo- 
dernen Fernsteuersystems, Die Krö- 
nung des breit gefächerten Angebo- 
tes an robbe-Fernsteuerungen stellt 
die Mars-Serie dar, Angefangen von 
Mars junior bis zur Spitzenanlage 
Mars Rex sind alle Anwendungsmög- 
lichkeiten, die der Modellbauer benö- 
tigt, gegeben. Die Vielzahl der einzel- 
nen Bedienmöglichkeiten entnehmen 


robbe-Fernsteuertechnik — 
VERRBBEEG und uminnn. 


Sie bitte den folgenden Katalogseiten, 
Der Automodellsport hat inzwischen 
ein sehr großes Interesse gefunden, 
da dies der einfachste Weg ist, die 
steuermechanik mit ferngesteuerten 
Modellen zu erlernen. Wie überall ist 
die Ausübung einer sportlichen Tätig- 
keitvon der Geschicklichkeit und dem 
Training des Einzelnen abhängig. AC- 
Car Fernsteuern ist jedoch der leich- 
taste Weg, Innerhalb kurzer Zeit eine 
Fähigkeit vom „Anfänger” bis zum 
„Experten" zu entwickeln. Als Ausrü- 
stung genügt dabei die einfachste 2- 
KanalfFernsteuerung, jedoch wird 
schnell mit den erworbenen Fähigkei- 
tern eine Race PSW-Anlage mit ihrer 
speziellen Auslegung für Rl-Cars ei- 
ne größere Siegeschance bei dem 
nächsten Rennen bieten. 

Der Betrieb von Funkfernsteuerungen 
ist gemäß den Richtlinien der Deut- 
schen enge nur dann et 








robbe-Fernsteuertschnik 
und zuverlässig. 

Bei der Auswahl einer Fernsteueranla- 
ge spielen Preis und Anwendungsge- 
biet eine entscheidende Rolle. Die 
verschiedensten Modelle verlangen 
ein FernsteuerSystem, das den ent- 
sprechenden Anforderungen gerecht 
wird, Für den Einstieg in das Fern- 
steuerhobhby bietet z. B. die Economic 
AMS-Serie dam Modeallsportller be- 
sonders preiswerte Möglichkeiten, 
Die ECO FM-Geräte bieten einen ähn- 
lichen Bedlenkomfart jedoch mit 
„chmalband-Übertragungstechnik. 
Ein besonders interessantes Angebot 
stellt die neue Terra-Serie dar, die 
neben der hochwertigen FM-Übertra- 
gungstechnik weitere Ausstattungs- 


- vielseltig 
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mern für die Geräte vorhanden sind. 
Dies ist für robbe-Fernsteuerungen 
selbstverständlich, wodurch der An- 
wender gleichzeitig eine Garantie 
für Qualität und Zuverlässigkeit die- 
ses Fernsteuersystems hat. Beim 
Kauf einer Fernsteueranlage ist ge- 
nauso wichtig, daß diese Geräte zu 
anderen Modellbauartikeln passen, 
Dies ist bei robbe-Artikeln weitestge- 
hend sichergestellt, da nach dem 
Grundsatz verfahren wird: „Alles paßt 
zu Allem”. Sollten trotzdem einmal 
Fragen entstehen, hilft Ihnen der rob- 
be-Händler, 
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Mit einer robbie-Fernsteueranlage kön- 
nen Sie Ihr eigenes Flug-, Auto- und 
Baotsmodell steuern, Sie steuern dabei 
mit der gleichen Präzision und Zuver- 
Essigkeit, als würden Sie selbst Pilot 
oder Kapitän sein. Wieistsoetwasmüg” 
lich? 

Der Fernsteuversender erzeugt ein 
Hschfrequenzsignal (27, 35, 40 MHZ 
bzw. 72 MHz nur für Export), das zum 
Modell gesendet wird. Jede Funktion 
benötigt einen „Kanal", um den von 
innen gewünschten Befehl zu übertra- 
gen. Zum Beispiel braucht man zum 
Steuern eines Autos einen Kanalfürcdie 
Lerıkung und einen weiteren Kanal für 
die Geschwindigkeit. Man benötigt alsı 
‚eine 3-Kanal-Farnsteuerung. 

ein einfaches Segelflugzeug kann man 
auch schon mit einer 2-Kanalanlage 
‚Gerfekt steuern. Es läßt sich mil Seiten- 
rucder rechts und links und mit Höhen- 
ruder hoch und-tief steuern. 

Die Steusrknüppel sind so ausgelegt, 
dab sie selbstneutralisierend sind, d.h. 
nach Loslassen des Steuerknüppels 
kahrt dieser in seine Mittelstellung zu- 
rück. Es ist selbstwerständlich, daß die- 
se Ssteuerbewegungen gleichzeitig und 
proportionalmithoher Genauigkeit aus- 
geführt werden. 

Solldas segelflugzeugwon sich aus eine 
kleine Kurve fliegen oder einen gleich- 
mäßigen Sinkflug erreichen, können 
mittels kleiner Trinmhebel am Steuer 
knüppel die Ruder leicht verstellt wer- 
dern. 

Aufwendigere Modelle benötigen mehr 
„Kanäle“, So Kann ein &-Kanal-Sender 
gleichzeitig Querruder, Seitenruder, Hö- 
henruder, Motordrossel, Einziehfahr- 
werk, Landeklappen, Bremsklappen 
und eine Ssonderfunktion fermsteuern. 
Der Fernsteuergender enthalt neben 
Jem Hachfrequenz-Sender einen klei- 
nen Computer der die Stellung der 
Steuerelemente in einen Impulscode 
umwandelt Diese Impulse werden über 
Funkwellen zu dem Empfänger über- 
mittelt, gleichgültig, ob er im Flugzeug, 
Auto oder Schiff eingebaut ist. Sender- 
und Empfangsanlage werden mit Trok- 
kenbatterien oder wiederaufladbaren 
Akkuzellen mit Betriebsstrom versorgt, 
Im Empfänger ist der gleiche Computer 
vorhanden und kann somit die vwer- 
schlüsselten Befehle des Senders zu 
den einzelnen SemWos (ARudermaschi- 
nen) verteilen. Das einzelne Servo 
nimmt eine Stellung ein, die dem Sen- 
derbetehl entspricht. Der Steusrhebel 
des Servos Tührt eine Drehbewegung 
vor ca. 90" aus. Zwischen Steuerhebel 
una Steuerelementen des Modells sind 


Was ist Fernsteuerung? 


mechanische Werbindungen worhan- 


den, die meist über Gestänge den Steu> 
erbefehl weitergeben. 

Das Servo enthält neben einem kleinen 
Elektromotor einge Stauerelaktronik, so- 
wis ein Steuerpotentiometer Diese 
Teile ermöglichen eine vollkommen ge* 
naue, proporionale Steuerung eines 
Ruderausschlages, wie or vonlhnen am 
Sender vorgegeben wird. 

Wenn Sie jetzt die Absicht haben, eine 
Fernsteueranlage auszuwählen. die für 
Ihre AnwendunginFragekommt, sollten 
sie bitta die Beschreibung der einzelnen 
Geräte ausführlich lesen. 








Allen robbe-Fernsteueranlagen ge- 

meinsam sind folgende Worteile: 

1. Für jeden Anwendungsfall die opti-. 
maleLösung. 

2. Hohe Zuverlässigkeit und Qualität 
bel günstiger Preis. 

3. Alle ServosundZubehörgeräte pas- 
sen an alle Empfänger, d. h, einheit- 
liches Stecksystem für 2-8-Kanal- 
Anlagen. | 

4. Zuverlässiger und schneller Repa- 
raturservice bringt weitere Vortalle 
beim praktischen Einsatz. 
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Das ist eine echte robbe-Leistung: 
2-Kanal-Digital-Proportional-Anlage 
{4 Funktionen) komplett mit einem 
Seno zum Minipreis. 

robbe Economic Ab9lS 221 ısteine un 
veorsell einsetzbare Funkfernsteuerung. 
besonders geeignet für Flugmodelle. 
»chiffsmodelle und Ro Gars. Dig Sspe- 
ziellentwickellen Walzenknüppelarbei- 
ter spielfrei und bewirken eine hohe 
Rückstellgenauigkeit der Servos. Die 
bedienungsgerechte Anordnung der 
Sieuerknüppel auf dem schlagzähen 
Kunststofgehäuse, das durch seine 
gariffige Form besonders leicht in der 
Hand liegt, vermitteln hohen Bedie 
nungskormfor. Die Stromversörgurig 
des Senders erfolgt über 8 Mignonzel- 
en UM 3= 12 W und gewähneistet eine 
lange Beinebsdauer mit einem Sa 
Ballerien, nicht zuletzt durch die be- 
wahrte robbe-Elektranik des Senders, 
die für geringen Stromverbrauch beiho- 
her Ausgangsleistung steht, 
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Es besteht bei dem Economic 2-Kanal- 
Sender die Möglichkeit, einenterlig kon- 
fektionierten Senderakku, Bestall- 
Hr. 8001, einzusetzen, welcher im Batte- 
riefach untergebracht wird. Für die 
Stromyersorgung der Empfangseinheit 
könnendie Power-Packs, Best.-Mr, 8004 
oder 8010, verwendet werden, 
Yersenkbara Antenne, geschützter Ein- 
Aus-Schälter und Drehspulinstrument 
für Baätterieanzeige gehören zur 
Selbstverständlichkeit der robbe-Eco- 
nomit. 

Der Anlage ist weiterhin ein Rückstell- 
hebel (Bestell-Hr. EOS) für die Spezial- 
drosselfunktion beigelagt. Durch Ein- 
bau dieses Hebel: läßt sich die Meutral- 
stellung der Drossel um ca. Vaverschie- 
ben (ähnlich wie bel Ego-Sendern) 
Somit ergibt sich in eina Richtung 
ein aroßerer Hub (7a) als zur anderen 
‘=1. Dadurch ist cheser Sender neben 
der universellen Einsatzmöglichkeit 
auch speziell für AG Gars gesignet, 
2-Kanal-Sender der ersten serie kön 
non Sic nachträglich mit dem Spezial- 
Eirosselhebel, Best.-Nr. 8091, ausrüsten. 
Der Empfänger bietet durch seine 


Economic AMS 27 2/2/1 27mtz Bestell-Nr. 8800 
Economic AMS 40 2/2/1 4omHz Bestell-Nr. 8802 


Minimaße und sein Minigewicht univer- 
selle Einsatzmöglichkeiten. Lieferbar ist 
diese AnlageindenFrequenzberechen 
27 MHz und 40 Hz. Mitdemder Anlage 
balllegenden Economic AMS-Empfän: 
ger sind aus Sicherheitsgründen 20 kHz 
Abstand zum Machbarkanal einzuhal- 
ten, d.h. immer einen Kanal freilassen. 





Die komplette Anlage besteht aus: 

1 Econmomig AMS 27 (bzw. 4O) Sender 
T=# 

ı Economics AMS 27 ibzw. 40) Empfän- 
ger = R-? 

ı Quarzpaar (Kanal nach Wahl) 

1 Batteriebox für Sender (eingebaut) 

ı Batteriebox für Emplänger mit 

schalterkabel 

Seo RAS 20 

Semwöoschnellbefesügung 

Satz Sewobefostigungamaterial, 

1 Hatsche, und Hatschenfeder für 

Motaordrossel 


a u 


Empfohlenes Ladegerät 
(bei Akkubetrieb}: 
robbe Stackdosenlader 
Bestell-Nr. 8197 


Sender 
rabbe Economic AM S 27-T 2, 

27 MHz, Bestell-Nr. 8660 
rabbes Economic AM S40-T 2, 

40 MHz, Bestell-Nr. 8562 
Das schlagzähe Kunststofigehäuse 
schutzt nicht nur diehochwertige Elek- 
Ionık wor Werschmutzung, sondern 
hegt mit seinen eingearbeitelen Griff- 
mulden besonders gut in der Hand des 
Möodellpilaoten. Die zwei Prazisions- 
steyerknüppel (eine Neuentwicklung) 
sind jeweils in einer Richtung bewag- 
lich. Dar rachte Knüppel ist selbstnau- 
tralisierend und der linke Knuppel mit 
einer Fatsche fur Motordrossel verse- 
hen, welche die Gefahr des unbeab- 
sichtigten Werstellens verringert, Me- 
chanische robbe Feinrasttimmung 
gehört zur selbswerständlichen Aus- 
stattung dieses Economic-Senders. 
Die wersenkbare Teleskopantenne, 
Drehspul-Batterieanzeige, leicht zu- 
sanglicher Batlerıakasten, Sowie von 
außen wechselbarer Quarz runden den 
Bedlenungskomfort ab. Der elektro- 
nische Aufbau ist in der bewährten 
robbe-Qualität. Wenn auch der Sender 
klein in seinem Ausmaß und damit sehr 
handlich ist, so beherbergt er eine 
erprobte elektronische Schaltung mit 
hochwertigen Bauteilen, die einer 
sicheren Betrieb garantiert, 
Der Sender ist im 27 MHz-Band auf 18 
Kanälen und ım 40 MHz-Band auf d Ka- 
nalen betreibbar, (Kanalraster beach- 
ten}, 


Tachnische Daten: 
FTZ-NHr. Z7 MHZ MF-4073 
40 MHz MF-4673 


Frequenzband: 27,40 MHz 
Frequenzkanäle: 1a, 4 
Betriebsspannung: - 12 Wolt 
Senderleistunmg: 1.5 W 
Kanalraster. 10 kHz 
Kanaltunktion: 2. dawarı 
etrimmbar 
Temperaturbereich:  — 18° bis + 60° 
Antenne: Teleskop — 
yersenkbar 
Bestückung: B Transistoren, 
3 Dioden. 
1 Steckquarz, 
wachselbäar 
Male: 145x190 x50 
Gewicht: ca. 460g 


mit Batterien 


Einzelgeräte 
robbe-Digital-Funkfernsteueranlagen 


Empfänger: 
robbe Economic AM 5 27-R 2, 

27 MHz, Bestell-Hr. 8900 
robbe Economic AM 5 40-R 2, 

40 MHz, Bestell-Nr. 8902 
Hier handelt es sich um einen 2-Kanal- 
Kleinstempfänger, aufgebaut nach dar 
bewährten robbe-Digital-Technik. Es 
können 2 semos angeschlossen war- 


den. Die Minrimaße (53% 39 x 20 mm) 
ermöglichen unwversellan Einsatz, Dia 


beschriftete Steckerleiste macht die 


Zuordnung der Steuerkanäle einfach. 
In der Steckerleiste sind spezielle Dop- 
pelkontaktbuchsen mit. Goldauflage 
eingesetzitwarden. Dadurch istauchbei 
diesem preiswerten Empfänger für ex- 
treme Kontaktsicherheil gesorgt wor 
den. Der Quarz ist auswechselbar. Ein 


schlagfestes Gehäuse schützt die Elek- 
tronik weitgehend vor Beschädigung. 
Die hochflexible Anterine ist für härte- 
sten Einsatz geeignet Bitte beachten 
Sie, Jaß Siebei der Quarzwahlimmerei- 
nen Ahstandwon #0 kHz zum Nachbar: 
kanal einhalten, Selbstwerständlich 
kann dieser Empfänger auch mit aller 
anderen robbe-AhMlS-Sendern betrie- 
ben werden. 

robbe Economic - große Leistung - 
kleiner Preis. 


Technische Daten: 


FIZ-Hr. 27 MHz MF-40/78 
40 MHz MF-4G/7&8 


Frequenzhband: 27,40 MHz 
Freauenzkanale: 18.4 
Kanalraster:; EÜkKH:z 
Stromaufnahme: 7 m& ohn, Servo 
Betriebsspannung:  4,8-BW 
Empfindlichkeit: ca. 5 miero-W 
ZF' 455 kHz 
Kanalfunktion: 2 
Maße: rar Zum 
Gewicht; 380g 
Bestückung: 1 C-Mos IG 

9 Transistoren 

4 Dioden 


’Spulen.’Filter 
1 Steckauarz — 
wechselbar 


Auch bei den preiswerten Economic- 
Anlagen ist es selbstverständlich, daß 
alle robbe-Funktionssteuergeräte, wie 
z.B. Fahrtreglerr, Speedschalter, 
Speed-Max, Memory-Switch und ro- 
mix angeschlossen werden können. 
Die Funktionsweise dieser Geräte ent- 
nehmen Sie bitte dem Katalog. 











Fake SEEFEHTÄE 





ee 


en t f 
Nornaldrossel SncraklussHl” W 


Bitte beachten Sie die große Auswahl 
der robbe-$Servos und sonstigem RC- 
Zubehör. 
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robbe-Enya 25 A RCG 55 Bestell-Nr. 7176 
robbe-Enya 40 X RG Bestell-Nr. 7138 
robbe-Enya 60 II ÄF RC Bestell-Nr. 7145 
Technische Daten 
Bahrung WER: 4un- Verdich Leistung. 
| raum tLIE] 

AT: EIETI } mm N ZEM KuuiFE { 
Enyazsk ac 117550 Hr 10,5: 1 BE Han 
Eriya 4 X AZ | 20689 14 5,418 11:! 

= I un ati ee I m Da un ne a aan a nn 
Enya BE IIAFRo |) 2525 | a N 10,51 TR TO 


robbe-Perry-Einspritzvergaser für robbe-Enya 60 II XF RC 

Bestell-Nr. 7192 
Mit 2 10 mm großem Einlaßquerscehnitt. Mur in Verbindung 
mit der Einspritzpumpe zu verwenden, 


robbe-Perry-Einspritzpumpe mit Druckregler für robbe- 
Enya 60 II XF RC Bastell-Nr. 7183 
lie „strömungsmaschine” eingebaut in die Kurbelwellenga- 
häuse-Auckwand robbe-Enya 80114 F AG wird mit dieser spe- 
ziell abgestimmten Einsprizpumpen-VergaserKombination 
zum „aollath” unter den Rannmetoren (oder Speed-Motor 
tur Hekordzweckel. 

Die dadurch lreigesetzten Kraftraser wen bringen eine 
Leistungssteigerung von ca. 20 % 

Die Einspritzpumpe saugt den Kraftstoff aus dem Tank an 
und spritzt ihr dosiert in den Weroaser ein. 
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Erenzar 


Litern 


zu 


2500-2000 
dat ,2c 2500-170900 


Gewicht 


7 


24 ER 


380 


wm m ng nn 


BD 1 BOLD 


arı 





robbeEnya-Motoren der X-Serie 


zubehör 


Scnall 
Järnpler 
Beslell-Mr 


örsbeoderLuf- 
Schrauber 


BrE0.9x4 
25% Id u, zB 18 
ZA x 20 





Yisle Kanäle für wenig Geld. 3-Kanal- 
Digital-Proportional-Anlage (6 Funk- 
tionen) komplett mit einem Servo. 
obhbeEconarmic AS - 3/3471 Ist eine 
unwersell einsetzbare Fernsteueräanla- 
se für schiffs-, Auto- und Flugmodelle. 
Oft istes der 2. Kanal, der dem Modell 
bauer fehlt, um in seinem Modell die ge: 
wunschte Funktion, die über die Mag- 
lichkeiten einer 2-Kanal-Anlage hinaus- 
seht, zurealisieren. Der 3. Kanal wirdmit 
einem ariffgunstgen Sstellhebel. der ei- 
ne nicht neufralisierende Funktion hat, 
sasteuert Er ermöglicht 2.B., zusam- 
mern mit einem robbe-Memnor-Switch, 
den Einbau von 2 Sonderfunktionen in 
einam Bont Beam Ro-Car baw. -Renr- 
boot ist eine Düsennadelverstellung 
möglich, bei Flugmodellen kann man 
die wichtige Funktion Molordrossel bie- 
denen: 

Bereits ın der bisherigen Economic-Se- 
rie bewährte Elemente dieses Fern 
steuersystarns wurden übernsmmen. 
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sc die exakten und spielfrei arbeiten- 
den \Wealzenknüppel mit haher Rück 
stellgenauigkeit, Ein Gehäuse aus 
schlagräahern Kunststoff mit griffiger 
Form vermittelt durch die bedienungs- 
gerechte Anordnung der Steuerknüp- 
pel einen hohen Bedienungskomlor, 
Die Stromversorgung des Senders ar- 
folgt uber & Mienanzellen UM Se 12% 
und gewährleistet eine lange Betriebs 
dauer mit einem Satz Batterien. Nicht 
zuletzt durch die bewährte robbe-Elek- 
Irorik des. Senders, die für gennge 
Stromaufnahme beihöoher Ausgangslei- 
stung steht Wersenkbare Antenne, ge- 
schuützter Ein-Aus-Schalter und Dreh- 
saulinstrument für Ballerieanzeige ge- 
hören zur Selbstwerständlichkeit der 
robbe-Economie. 

Indertanmindausstatung steder newähr: 
te Tarra-Empfänger enthalten. derseine 
wverlässigkeit bereits -unter Bewreis 
gestellt hat. Besondere Worteile sind 
kleine Abmessungen sowlehohe Reich- 
weitc und mech. Festigkeit Der Emp- 
fänger ist für #0-kHz-KanalAbsteard 
ausgelegt und in dar Frequenz 27 MHaz, 





wie auch der Sender, lieferbar. Obwohl 

diese Fernsteueranlage sehr preisgün- 

stig ist, bietet sie doch Möglichkeiten, 

die für den Modellbauer von großer Be- 

deutung sind. 

1. Umrüstung aufAkku-Betrieb möglich. 

2. Ale Semos und sonstigen Teile sind 
passend zum gesamten robbe-Fern- 
steuerprogramm, d.h. wenn Sie zu 
einem späteren Zeitpunkteine teuere 
Fernsteueranlage ermserben, Sind 
auch die Semos Ihrer 3-Kanal-Anlage 
waıterhin verwendbar. 

Die komplette Anlage besteht aus: 

1 Sender Economic AMS 27.-T3 

| Empfänger Terra AMS 27 -R3 

| Qusrzpaar 

1 Batteriehox für Sander eingebaut 

1 Batteriebox für Empfänger mit Schal- 
terkabel 

1 Servo RS ?0 

1 Semro-Sehnellbefestigung 

1 satz Befestigungskleinteile 

Zubehör zum Umrüsten auf Akkube- 





trieb Bestell-Nr. 
Senderakku Soc 
Fowerpack 5004 oder 82010 
Ladegeräl 5197 





Sender: 
rabbe-Economie AMS 27-T 4, 27 MHz 
Bestell-Nr. 8663 
Die robbe-Sender haben sich schon 
immer durch besonderen Berlienungs- 
komfort ausgezeichnet, Auch bei der 
r&bbe-Esonomic AMS-Sender ist das 
formschöneg Gehäuse aus Schlagza- 
hem kunststoff in einer speziellen Aus- 
führung mit Griffmulden bedienunmgs- 
gerecht ausgeführt. Die zwei \Walzen- 
knüppel-Aggregale mit der mechani- 
schen Fenrasttmnmmung bewirken ei- 
na sehr genaue Meutralisierung der 
Audermaschinen. Sie arbeiten spiel- 
frei und vermitteln dem Piloten guten 
Kontakt zum Modell, Die Platine ist 
zum Schutz vor Korrosion mit einem 
Speziallack überzogen, der Batterie- 
haller, passend für 8 Mignonzellen. ist 
eingebaut und über einen Schnellwer- 
schluß bequem zu bestücken, Tele- 
skopantenne und auswechscelbäarer 
Auarz gehören ebenfalls zur Ausstat- 
tung des Senders robbe Econamic 
AMS -T4. Der Sender ist im 27 MHz- 
Band auf 18 Kanalen betreibbar (Ka- 
nalraster beachten). 


Technische Daten: 


FTZ-Nr. 27 MHZ: MF-ATITB 
Frequersband: a7 MHz 
Frequenzkanäle: 18 
Karalraster: ID kHz 
Betriebsspannung: 1FW 
senderleistung: 1,5 W 
Kanalfunktion: 4, davon 

4trimmbar 
Antenre: Teleskop, 

varsenkbar 
Bestückung: 10 Transistoren 

5 Dioden 

1 steckquarz, 

wechselbar 
Male: 195x170 x50 
Gewicht: ca. TA0 og 

im. Batterien) 
Empfänger: 


robbe-Terra AMS 27-R 4, 27 MHz 
Bestell-Hr. 8704 
Hohe Trennschärle und hohe Zuverläs- 
sigkeit zeichnen den robbe-Terra-s- 
Kanal-Emplänger aus. Er ist klein, 
leicht und samicefreundlich. Baiterie 
betrleböohne Probleme: Für den Modell- 
bauer, der sein Hubby nur gelegentlich 
betreibt. bietet der Batteriebeirieb 
grehe wortele. Trockenbatterien haben 
eine geringe Selbstentladung underge- 
ben erstaunlich lange Betriebszeiten, 
die jedoch von der Anzahl der Ruder- 
maschinen, Batteriequalität und der 
Stauertachnik abhängen. 


Einzelgeräte 
robbe-Digital-Funkfernsteuergeräte 


robbe-Batterieanlagen sind speziell auf 
lange Betnebszeilen ausgelegt. Dies 
wird durch eine Spezial-iG-Elekiranik 
des Servos erreicht, die gegenüber 
anderen Elektroniken eine doppelte 
Betriebszeit ergibt, Mur dadurch ist 85 
technisch ohne Problerme möglich, 2— 
4 Sersos mit Trockenbatterien zu be- 
treiben. Sselbstverständliich Können 
diese Wortelle durch Akkubetrieb 
noGh mehr genutzt werden, (robhe 
Batteriebeirieb — preisgünstiger Be- 
trieb ohne Frobleme.) Das ausgeteilte 
Sstecksystem löst Jas Problem ainar 
mechanisch sıcheren Signalübertra- 
gung. 

Die Steskerkörper haben auf der einen 
Schmalseite eine Nase. um Fehlwerbin- 
dungen, speziell bei der Werbindung 
mit den Steckerbuchsen, zu verhin- 
dern. Die seitliche Kabeleinführung ın 


die Steckerkörper verhindert, daß sich 


Lötverkindungen durch Herausziehen 
an den Anschlußdräahten lösen können. 
Außerdem haben die Anschlußkabel 
Zugentlastungen, 

(Alles für Sicherheit: robbe-Qualität). 
Bitte beachten Sie bei der Quarzwahl, 
daR sie immer seinen Absland von 20 
KHz zum Machbarkanal einhalten (d.h. 
seinen Kanal freilassen]. 

Es können alle im robbe-Frogramm 
enthaltenen Semos, sowie auch Gerä- 
te wie Segelwinde, Fahrtregler, romix, 
Memory-Switch, Speedschalter etc. 
angeschlossen werden. 


Technische Daten: 


FTZ-He IT Hr KFSzcT 
Frequanzband: Ei kliz 
Tracquarızkanäle: I 
Freuuerizrasie: 25 kHz 


Zr: 485 kHz 


Stromauinarıme: 5m 

Betriebssaan lung: 4E-EW 

Sirormsargarg urıg: 4.5 WSOR nah 
Antenne: ca. 1m 
Tarıgersigrbareigh 23.76 Chig I65° 5 
Kabe: 3854er 
Acwlch? sd 


5 Trensıslarer 
2 Diode 

1 Zueciälo 

HB Sauler-Filier 
1 ZUsrz 


Besiuckurg: 








Walzen = Hleueikrtüpfelägeregal 


empfangsanlagen, bardenen Aweroder 
mehr Ssemosverwendet werden, sollten 
mit Akkus betrieben werden. Es sei 
denn, Sie verwenden (beim Betreb von 
2 30der 4 Servos) solche mit ‚Spezial- 
StromsparlGs”, wie z.B. die robbe-Ser- 
vos RS 10 oder AS 20, 

Dann ist der Betriek: mit Trockenkatle- 
rien sinnvoll, weildann eine ausreichen- 
de Betriebszeit gegeben ist 


Dem preisbewußten Käufer, der eine 
Fernsteueranlage mit vielen Funktio- 
nen benötigt, jedoch bisher aus Preis- 
gründen darauf verzichten mußte. wird 
hiermit eine 4-Kanall3 Funktionen)- 
Anlage zum Sparpreis angeboten. 
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AkkwLader-SetEco Best.-Nr. 8194 
Zum Umrüsten der Anlage auf Akku 
beirieb. Der setenthält das Ladegerät 
sowie 12 NC-Zellen 12 WEob mAh, 
wornitscowohl de Sender-als auch die 
Empfänger-Batteriehox bestückt wer- 
den kann. 
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. na? = B = 


E2ro-FM-3-Kanal, viele Kanäle für we- 
nig Geld. Der dritte Kanal ist es, der die- 
se Anlage sc interessant macht. Die Ar- 
lage bieteineben derhochwertigen Fhi- 
Schmalbandtechnik einen zusätzlichen 
4. steuerkanal für erweiterte Anforde 

rungen. Die bekannten Wortale des 
Übertragungssystems sind die gleich- 
zeitige verwendung vieler Geräte im 10 
kHz-Raster und damit eine Ausnutzung 
des jeweilgen Freqjuensbandes, Wei 
terhin haben Fe-Anlagen eine verbes- 
serte Störunterdrückung und eine ho- 
he Reichwelte, 


Umrüstung auf Akku-Betrieb 
Der robbe Eco FMS 3-Kanalsander laßt 
sich wahlweise mit 7 Trockenzellen 1.5 


Y. als auch mitBNG-Akkus 1,2 WVbelrei-: 


ben. Die Ladebuchse ist bereits einge- 
baut, scodas in YWerkindung mit den 
Akku/’Lader-Set Eco Bestell-Nr. B194 
der Modellbauer sofort auf Akkuhetrieb: 
umsteigen kann. 





; Eco FMS 3/4/1 27 MHZ zesteı-nr. 835: 
| | | > 1: ) Eco FMS 3/ 4/ 1 35 MHz Bestell-Nr. 8353 
i f Eco FMS 3 4/ 1 40 MHz Bestell-Nr. 8355 





Spezialdrosselfunktion 

Heben dem Steuerkmüppelfürdie Rich- 
tungssteuerung besitzt der Sender ei- 
nen Drosselhebel für zpcziallen Einsatz 
in RC-Zars. Die Mittelstellung laßt sich 
mit einem Schalthebel in insgesamt 5 
verschiedene Positionen bringen. Dies 
ist bei der Funktion „Gas’’Bremse" sehr 
vorteilhaft, da sich die Steuerung des 
Knüpoels leicht der Mechanik des RG 

Cars anpassen laßt. Zusätzlich ist eine 
Kormal-Trimmung dieser Funktion mit 
einem Trimmhebel möglich, um somit 
auf den Maotordrossellauf Einfluß zu 
rehmen. In Mittelstellung hat dieser 
Steuarknüppel eine normal selbstneu- 
tralisierende Funklior, wie sie z. B. für 
Höhenruder bei Flugmöodelları Kbenctig! 
wird, 


Der 3. Steuerkanal ist ein nicht neutrali- 
sierander Stellhebel der 2. 8. für die 
“Maotordrossel von Flusmodelen, Ge- 
mischverstellung von Werbrennungs- 
motoren, als auch für den Ein-Nus- 
schalter bei Elektromgcellen verwend- 
bar ıst. Somit kann mar bereils mil die- 
ser Anlage einen großen Teil von Mo 
delityper sehr zuverlässig steuern, 





Der Einstieg zur hochwertigen FM-Technik 
robbe FM-Funkfernsteueranlagen 


Das ausgefallene Gehäusedesign mit 
Metallsteuerhebeln,. Metallhaltegriff 
und versenkbarer Teleskopantenne 
besndruckt durch die flache grfgun- 
stige Form, die zum ermüdungsfreien 
Steuern von Modellen unbedingt not- 
wendig ist. 

Der kleine 4-Kanal-FMSS-Schmal- 
bandempfänger erlaubt den Einbau 
auch in kleine Modelle. Dietechnischen 
Eigenschaften (10 kHz-Raster) sind 
sonst nur beiGeraten der oberen Freis- 
klasse zu finden. 


Zur Ausstattung der robbe Eco FMS 

s’4,1-Anlage gehören: 

ı Sender Eco-FMS 27 (oder 35 bzw 
404-1 3 

1 Empfänger FMSS 277 (oder 35 bzw. 
40) 4 

1 Servo RS 20 

1 Quarzpaar 

1 Batteriebox 

I Schalterkabel 

1 Servoschnellbefestigung 

1 Zubehörsatz 

Bitte beachten Sie, daß das 35 MHz- 

Band in der Bundesrepublik behördli- 

cherseits nur für Flugmodelle zugelas- 

sen ist 


Sender Bestell-Hr. 
Eco FMS 27-T 3 27 MHz 3690 
Eco FMS5 35-T 3 35 MHz 8691 
Eco FMS 40-T 3 40 MHz 8682 


Dieser Sender ist superflach. Mit den 
gerippten Seitenteilen legt er qut in der 
Hand des Modellpiloten. Die Huckseite 
des Gehäuses istebenfalls bedienungs- 
freundlich ausgelegt. Neben dem Dek- 
kel für die Batteniebox ist die Ladebuch- 
se für Klinkerstecker angebracht. In 
der Baätteriebox ist eine Blindzelle 
montiert die leicht auswechselbar ist 
und somit einen Einbau won 7 Trok- 
kenbatterien 15% oder 8 NC-Zellen 
ermöglicht. Ebenfalls auf der Rucksei- 
te findel man die Quarzschublade. Da- 
durch ist ein bequemer Quarz-Schnell- 
wechsel möglich. Die Quarzschublade 
ist mit einer Kennzeichnung des Fre- 
aquenzbandes versehen, Die Elektronik 
des Senders beinhaltet eine hachwerti- 
ge IC-Technik. Der Einsatz von Speziaäl- 
ICs, die nicht vergleichbar sind mitson- 
stigen Massen-JCs, garantiert somit ei- 
ne zuverlässige und langwährende 
Funktion. Der Betriebszustand der 
Stromgquellen wird durch ein Drehspul- 
instrument mit Farbskala angezeigt. 
Der Sender ist im 27-MHz-Band auf 18, 
im 35-MHz-Band auf 20 und ım 40- 
MHz-Band auf 4 Kanalen betreibbar. 


Technische Daton: 

Frequeneband 37 35, 40 HHT 
Frraguanzearäle id, 20.d 
ieuerkanalä 1 

IT mA 


Zesumksiromsufnahme 

Fanslassiand 10 kelr-Aagtef 

5 etriebsspannurng BE -!05W 

Sg MASTBOrgung ann N 
ode HHG NEW 
500 rmaähı 


Anlenne: Telaskce, wersenkbar 
Made 185 x 198 x 40 mm 
(scwiche 550g mit Batt 
Empfänger Bestell-Nr. 
robbe FMSS5 R 4 27 MHz 8915 
robbe FMSS R 4 35 MHz 8916 
robbe FMSS R 4 40 MHz 8917 


Der kleinste FM-Empfänger im robbe- 
Programm ermöglicht ein großes Ein- 
salzgebiet. Das robuste Gehäuse mil 
einer Öffnu ng zum Quarzschnellwech- 
sel beinhaltet ein modernes elektroni- 
sches Konzept. Über eine Litzenanten- 
ne wird das Signal mittels Bandfilter 
vorselektiert und über eine FET-Yorstu- 
fe zur Mischstufe geführt. Alle weiteren 
Signale bis zum Stewersignal an der 
vergoldeten Buchsenleiste für die 4 
Servos werden in einem Spezialt, 
welches speziell für robbe Fernsteuer- 
empfänger entwickelt wurde, verarbel 

tet. 

Dabei gelangt das ZF-Signal über eine 
FET-Stufe zum Keramikfilter, Somit ist 
der Empfänger für (10 kHz) Schmal- 
bandbetrieb geeignet. Die Demodula- 
tion erfolgt uber einen Phasendiskrimi- 
nator. Der gesamte Empfänger ist 
Spannungsstabilsıert, um auch bei sin- 
kender Betriebsspannung einen siche- 
ren Beineb zu garantieren. Das ausge- 
teilte Stecksystem löst das Froblem ei- 
ner mechanischen sicheren Signal- 
übertragung. Es können an diesen 50- 
wie auch an allen anderen robbe-Emp- 
fängern alle robbe-Servos sowie auch 
die peripheren Geräle angeschlossen 
werden. 

Selbstverständlich kann dieser Emp- 
fänger auch mit allen anderen robbe- 
FM-Sendern betrieben werden, 


Technische Daten: 


Fraguenzebare 27.35, 20 Merz 
Fraquanrkanäle id 4 
Sleuerk#unals 2 
Ei 45 Hz 
Emgplindiichkeil a 
Setriehaspannung 4-5 % 
irormaufnmahrie !3 ma 
l:mpersirbereah 19° L bis ro GE 
EETEF- 53 dd den 
Geruch An) 
Jsrtückung 4 Transkioren 

: Bin 


l; 
6 oulam'Filbar 
1 u Ar N] 
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‚robbe 








robbe-FM-Schmalbandtechnik - Qua- 
lität zu gunstigen Preisen 

Diese Fernsteueranlage ermöglicht mit 
den beiden Metallsteuerhebeln das zu- 
verlässige Steuern von Flug-, Schiffs- 
und Automodellen. Besonders auffal- 
lend ist die Genauigkeit der Steuerag- 
gregate, die zusätzlich mit einer me- 
chanischen Feinrasttriimmung vwerse- 
hen sind. Die bei dem lınken Knuppel 
vorhandene Rastung für die senkrech 

te Funktion „Motordrossel” kann eben- 
50 auf den rechten Steuerhebel umge- 
rüstet werden, Eine besonders günsti- 
ge Form sowie die gerippten Seitenteile 
des Senders lassen ihn sehr sicher ın 
der Hand liegen 

Die Anlage ist serienmäßig mit Akkus 
bestückt, die über die eingebaute La- 
debuchse auf der Rückseite des Sen- 
ders bequem geladen werden können. 
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Der Quarzwechsel ist besonders eın- 
fach über eine spezielle Quarzschub- 
lade möglich 


Eine vollkommen neu entwickelte IC- 
Elektronik im Sender, die alle Erkennt- 
nisse fur den Fernsteuerbetrieb be- 
rücksichtigt, vervollständigt das mo» 


derne Konzept dieser Anlage. Tele- 
skopantenne, Tragegriff und Drehspul- 
anzeige des Senders Sowie der Kleine 
FMSS-Empfänger und auswechselbare 
Quarze gehören zur Selbstverständ- 
lichkeit der robbe Eco FMS5S 4.4. 
robbe Eco FMS - der Einstieg in hoch- 
wertige Technik. 


Empfohlenes Ladegerät: 
robbe-Steckdosenlader Best Hr. 8200 


Eco FMS 27 4/4/1 27 MHZ sesteı-n:. 8341 
Eco FMS 35 4/4/1 35 MHZ sesteı-nr. 8343 
Eco FMS 4/4/1 40 MHZ sesteı-nr. 8345 


Bitte beachten Sie, daß das 35-MHz- 
Band in der Bundesrepublik behörd- 
lich nur für Flugmodelle zugelassen 
ist. 


Zur Ausstattung der robbe Eco FMS 

4/4/1-Anlage gehören: 

1 sender Eco FMS 27 (oder 35 bzw. 
40)-T 4 

ı Empfänger FMSS 27 (oder 35 bzw. 
40) -Ad 

I Servo AS 20 

I Servroverlängerungskabel 

I Quarzpaar 

1 Ssemoschnellbefestigung 

1 Schalterkabel 

I Empfängerakku 

1 Senderakku (eingebaut) 

ı Ladekabel für Sender 

ı Ladekabel für Empfänger 

I Zubehörsalz 





Die d-Kanal-Funkfernsteuerung zum 
Mini-Preis. 

Mit diesar Fernlankanlage können über 
2 Krauzknüppel-Aggregate dıa kKlassi- 
schen Ruderfunktionen eines jeden 
Flug-, schiffs- oder Automodellis 
gesteuert werden (Höhenruder, Seiten- 
ruder, Querruder und Metordrossel). 
Die speziell könstruierten \Walzen- 
Enüppel mit einer mechanischen Fein 
rastinmmung je über 2 Achsen be- 
waglich, arbeiten spielfrei und bewir- 
ken einen genauen Rücklauf der Ser 
vos ([Ruckstellgenauigkeit). 

Die auf demlinken Knüppel in Wertikal- 
richtung eingebaute  Feinrastung 
(Motordrossel) Ist mil wenigen Hand- 
grilfen auf die rechte Seite umwechsel- 
bar. Die schlagzähen Kunststoffge- 
hause sowohl des Senders als auch 
des in dieser Anlage enthaltenen Ermp- 
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fängers robba-Tarra AblsS-R 4 schüt- 
zen die hochwertige Elektronik wor 
Beschädigungen und Werschmutzun- 
gen durch Öle, Fatta, Treibstoff usw. 
Sender- und Empfängerplatine sind 
mit hochwertigen Bauteilen bestückt 
und sorgfältig gelötet und somit auch 
beı hoher Rüttelbelastung funktions- 
sicher. Der Sender wird über 3 Mignon- 
Zellen UM3 = 12 W und der Empfänger 
über 4 Batterien UM 3 = 5 W mit Strom 
versorgt. Die Batteriehalterung im Sen- 
der ist durch einen Schnellvarschluß 
badqguer zugänglich. 

Teleskapantenne. Drehspul-Batte- 
risanzeige ım Sender als auch eine 
deutlich beschriftete Steckerleiste mit 
Goldkontakten an dem bewährten rob- 
be-Terra AMS-Empfänger und aus- 
wechselbare Quarze gehören zur 
„elbsvwerständlichkeil der robbe-Eoo- 
nomie AMS hd. 

Lieferbar ist diese Anlage im Fre- 
quenzbereich 27 MHz. Mit dem der 
Anlage beillegenden Terra AMS-Emp- 


27 MHz Bestell-Nr. 8805 





finger sind aus Sicherheitsgründen 
20 krz Abstand zum Nachbarkanal 
einzuhalten. d.h. immer einen Kanal 
frailassen. 

Es hbasteht bei dem Economic 4-Kanal- 
Senderdie Möglichkeit, einen tertigkan- 
fektisnierten Senderakku, Bastell- 
Hr. 8001, einzusetzen, welcher ım Batto- 
riefach untergebracht wird. Für die 
Stromversorgung der Empfarıgseir- 
heit können die Power-Packs, Bestell- 
Mr. 5004 oder SOAD, verwendet werden 


Empfohlenes Ladegerät 
(bei Akkubetrieb}; 
robbe-Steckdosenlader 

Bestell-Hr, 8197 
Alle nachstehend aufgeführten Teile 
sind in der kompletten Anlage enthal- 
ten: 
| Sender Economic AMS 27 -T4 
i Empfänger Terra AMS 27 - Ad 
1 semro RS 20 
1 Quarzpaar 
1 serwo-Schnellbefestigung 
1 Batteriebox für Empfänger 
ı Batteriebox fur Sender (eingebaut) 
I Schalterkabel 
Jverse Befestigungskleinteile. 









Besteil-Nr.837 ECO FMS 72 4/4/1 72 MHz 


robbe-FM-Schmalbandtechnik 


Sender; 

robbe-Eco FMS 27-T4 Best.-Nr. 8685 
robbe-Eco FMS 35-T4 Best.-Nr. 8686 
robbe-Eco FMS 40-T4 Best.-Nr. 8687 
robbe-Eco FMS 72-T4 Best.-Nr. 8688 
Das besonders griffgunstige Design 
des Senders vermittelt ein neues 
„„teuergefuhl”. Prazise Walzenknuppel 
mit Metallhebeln und einer qut sichtba- 
ren Feinrasttriimmung vermitteln den 
cirekten Kontakt zum Modell, Das Sen- 
der-HF-Teil ist superschmalbandig (10- 
kHzZ#Häster), eine Voraussetzung für 
den Betrieb des Gerätes mit einer Ge- 
nehmigung durch die Deutsche Bun- 
despost. Somit stehen im 27MHz- 
Band 18, im 35. MHz Barıd 20 und im 
40-MHz-Band 4 Kanäle zur Verfügung 
Die Steuerimpulsschaltung wird durch 
ein SpeziallC realisiert, welches ne- 
ben einer hohen Genauigkeit störfreien 
Betrieb garantiert Dieses IC wurde 
speziell für Geräte dieser Artentwickelt 
und ist nicht vergleichbar mit IC’s aus 
Massenproduktionen geringer Qualität. 
Damit hat robbe wieder einen Schritt 
weiter zur professionellen Technik ge- 
tan, der dem Modellpiloten die Sicher- 
heit gibt, die er braucht 

weitere Merkmale des Senders wie 
eingebaute Ladebuchse, versenkbare 
Telesköopantenne, geschützter Ein-Aus- 
Schalter und Metalltragegriff sind Stan- 
dardausstattung. 


Technische Daten: 
ache] wer 
- oe: 


37. 3. 40 MHz 


1E, 2. 4 


Steuerkandale 4. davan 4 mw 
analrasber 10 KHr 
Batrcbsspannung Ban 
SIomvesargung Ho Mm 
Sendeleistung 12 
iramaufahrne: 120 mul 
Sesluckurng 1 Spezial 

& Transistoren 

E Frler 


i Juor?f FH 
174% 180% 0 mım 
Te) 0 Lırıl Akku 


LEIE 


IJuwızıl 


Empfänger 

robbe FMSS A 427 MHz Best.-Nr. 8915 
robbe FMSS A 435 MHz Best.-Nr. 8916 
robbe FMSS A 440 MHz Best.-Nr. 8917 
robbe FUSS R4 72 MHz Best.-Hr. 8918 
Der kleinste FM-Empfänger im robbe- 
Programm, ermöglicht ein großesEin- 
satzgebiet. Das robuste Gehäuse mit 
einer Öffnung zum Quaärzschrell- 
wechsel beinhaltet ein modernes 
elektronisches Konzept. Über eine Lit- 
zenäntenne wird das Signal mittels 
Bandfilter vorselektiert und über eine 
FET-Vorstufe zur Mischstufe geführt, 
Allg weiteren Signale bis zum $teuer- 
signal an der vergoldeten Buchsenlei- 
ste für die d Servos werden in einem 
Spezial. welches speziell für robbe- 
Fernsteuerempfänger entwickelt wur- 
de, verarbeitet Dabeigelangtdas ZF-Si- 
gnal über eine FET-Stufe zum Kera- 
mikfilter. Somit ist der Empfänger für 
(10 kHz) Schmalbandbetrieb geeig- 
net. Die Demodulation erfolgt über 
einen Fhasendiskriminator. Der ge- 
samte Empfänger ist spannungsstabi- 
lısıert, um auch bei sinkender Be- 
Itnebsspannung einen sicheren Be- 
trieb zu garantieren. Das ausgefteilte 
Stecksystem lost das Problem einer 
mechanisch sicheren Signalübertra- 
gung. Es können an diesen sowie 
auch an allen anderen robbe-£Empfän- 
gern alle robbe-Servos sowie auch die 


peripheren Gerdate angeschlossen 
werden 
Selbstverständlich kann dieser 


Empfänger auch mit allen anderen 
robbe-FM-Sendern betrieben werden 


Technische Dailan: 


Freoquenzband =... #1 feilHz 


Frejuenpkanse ıB. 20. 4 
Siejarkandla d 

ZF 155 EHr 
Empfindlichkeit a Pte 
Entriebaspannung dd=E y 
Sirsmauknahmea =A mA 


Venpearaturbereich Il Dia + 
Mäbe HE ae m 
dawızhi ro 


Busluckwng 3 Trarıgeloren 


iıc 
E SpurlenFiliar 
1 Ei 


a 
LWJusrr 











Ernpfärger FMS55 - R4 





Suarzschublade auf der Senderrückseito 


173 


Terra FMS 27 4/4/1 27 MHz 
Terra FMS 35 4/4/1 35 MHz 
Terra FMS 40 4/4/1 40 MHz 


Bestell-Nr. 8321 


Bestell-Nr. 8323 





Bestell-Nr. 8325 


Die neue Terra-Serie (ein Begriff für 
bekannte Qualität) nun in Schmal- 


. HF-Modultechnik im Sender 

. Optimale, funktionelle Form des 
Gehäuses und der Bedienelemen- 
te. 

4. Große Batteriebox für Trocken- 
batterien, NG-Stiftzellen, Knopf- 
zellen und Schnelladeakkus bis 
8 Zellen 1.2 Ah 





euere 5. Antennenhalter in der Sender- 
| - ”r . y - “er zui 

| Diese Fernsieueranlagen Sind fur rückwand 
a; Flug-, Schiffs- und Automodellbaudıe 6. Kleiner Schmalbandempfänger 
" ıdeale Grundausstattung. Dabei sind (10-kHz-Raster) 

n viele technische Merkmale füreinGe- 7. Hochwertige IC-Technik 

vr rät dieser Preisklasse wieder eine rob- 

“ 





be-Spitzenleistung 


Akku/Lader-Set Terra Best.-Nr. 8195 
Zum Umrüsten der Anlage auf Akku- 
betrieb. Das Set enthalt das Ladege- 
ratsowie 12 NG-Zellen 1,2 W/500 mAh, 
womit sowohl dieSender- als auch die 
Empfänger-Batteriebox bestückt wer 
den 


Diese Geräte basıeren auf langjährıgen 
Erfahrungen in der Produktion von 
Fernsteueranlagen und neuen Er 
kenntnissen in der Entwicklung won 
elektronischen Geräten, Dies sind 
notwendige Voraussetzungen, um 
dem Modellbauer eine hohe Qualität 
trotz niedriger Anschaffungskosten 
zu garantieren 
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Das Spitzengerät der neuen Terra- 
Serie - ausbaufähig - mit hohem Be- 
dienungskomfort. 

Diese Fernsteueranlage für Flug-, 
Schiffs- und Automodelle, hat neben 
den bekannten Vorteilen der neuen 
Terra FM Modul-Anlagen weitere Aus- 
stattungsmerkmale, die das Geräf für 
einen weiten Einsatzbereich emplieh- 
len. Somit ist der Modellbauer in der 
Lage, ein Fernsteuersystiem zu erwer- 
ben, welches in der Grundausstattung 
sehr preisgünstig ist, jedoch für höhe- 
re Anforderungen erweitert werden 
kann. Die vielen technischen Raffınes- 
sen dieser Geräte werden nach fol’ 
gender Beschreibung deutlich. 


Akku/’Lader-Set Terra Best.-Nr. 8195 


Zum Umrüsten der Anlage auf Akku- 
betrieb. Das Set enthält das Ladege- 
rät sowie 12 NC-Zellen 1,2 W/500 mAh, 
womit sowohl die Sender- als auch dıe 
Empfänger-Batteriebox bestuckt wer- 
den. 


Terra Top FMS 27 4/8/1 27 MHZ sesteı.n:. 833: 
Terra Top FMS 35 4/8/1 35 MHZ sesteı-nr. 8333 
Terra Top FMS 40 4/8/1 40 MHZ sesteı-nr. 8335 


1. Ausbaufähigkeit der Sender 
Durch Einbau von 2 Zweikanalmodu- 
len auf 8 Steuerkanäle (16 Funktio- 
nen) erweiterbar. Der Empfänger Ist 
bereits auf 8 Kanäle (16 Funktionen) 
ausgebaut. 

2. Lehrer-Schulerbetrieb 

Durch Einbau des robbe-L!5-Moduls 
Dadurch können zwei Terra Top-Sen- 
der mit einem Kabel verbunden wer- 
den. Der Lehrer entscheidet per Ta- 
stendruck, welcher gerade die 
Steuerbefehle aussendet, Es spielt 
keine Rolle, ob in den beiden Sendern 
verschiedene Frequenzen benutzt 
werden, Diese Betriebsart ist sogar 
ohne HFModul des Schülersenders 
möglich. 

Erforderl. L’S-Kabel Best.-Nr. 8013 
3. Servoreverse 

bedeutet Servoumpolung im Sender 
Diese Technik der Terra Top FM-Mo- 
dule bietet hohen Bedienungskom- 
fort, da sehr einfach die Laufrichtung 
der Audermaschine im Sender umge- 








kehrt wird, Dies ist eine große Hilfe für 
den Einbau einer Empfangsäanlage in 
das Modell. 


4. Funktionswahl 

Die Reihenfolge der Steuerlunktionen 
kann nach eigenen Wünschen pro- 
grammiert werden. 


5. Das HF-Modul im Sender 

kann ohne Öffnen des Sendergehäu- 
ses gewechselt werden, Diese Modu- 
le sind ın der FM-Schmalbandtechnik 
realisiert, ein wichtiges Merkmal eines 
zukunftssicheren Fernsteuerkon- 
zepts. 


6. Die bedienungsgerechte Form 
des Sendergehäuses ıst ein weiterer 
Vorteil, da neben den exakten Steuer- 
aggregaten die griffgünstigen Seiten- 
teile ein Gefühl der Sicherheit vermit- 
teln. 

Metallhebel, Feinrasttrimmung, Halter 
für Tragriemen und geschützter 
Ein’Aus-Schalter runden die Ausstat- 
tung ab. 


’. Der große Batterieraum 

der über eine leicht zu öffnende Klap- 
pe zugänglich ist, kann viele verschie- 
dene Stromquellen aufnehmen. Es ist 
möglich, 7 Irockenbätterien oder 8 
NC-Akku-Stiftzellen oder sogar einen 
1,2 Ah-Schnelladeakku einzusetzen. 
Die Ladebuchse für NC-Akkus ist be- 
reits im Sender eingebaut, Die Be- 
triebsspannung wird von einem Dreh- 
spulinstrument angezeigt, 


8. Bereits in der Grundausstattung 
enthalten ist der 8-Kanal-Schmal- 
bandempfänger (10-kHz-Raster). 
Dieser Empfänger in Festfrequen?- 
bandtechnik (kein HF-Modul) arbeitet 
in hochwertiger FM-Übertragung und 
zeichnet sich durch hohe Reichweite 
und Störsicherheit aus. 


4, Direkt-Servocontrol 

ermöglicht das Steuern des Modells 
über ein Verbindungskabel. Ohne gro» 
ßen Stromverbrauch kann der Modell- 
pilot somit Funktionstests vor dem 
Start durchführen, ohne das HF-Teil 
des Senders zu benutzen. 

Der hohe technische Entwicklungs- 
stand der robbe Fernsteuersysteme 
wird durch dieses Angebot eindrucks- 
voll aufgezeigt. Daß alle Geräte die 
entsprechenden Zulassungen des 
FTZ besitzen, ist selbsiverständlich. 
Einen weiteren Vorteil bietet der rob- 
be Fernsteuerservice, der Ihre Fern- 
steuerung jederzeit warten kann und 
somit für einen langfristigen und pro- 
blemlasen Betrieb in den verschie- 
densten Modellen garantiert, 


Terra-Top FMS 


Die Spitzengeräte der neuen Terra-Serie 
ausbaufähig; mit hohem Bedienungskomfort 


Zur Ausstattung der robbe Terra Top 

FM Modul 4/8/1-Anlage gehören; 

1 Sender Terra Top FMS T 48 mit 
austauschbarem HF-Modul, steck- 
barem Wechselquarz und einge- 
bauter Batteriebox 

1 Empfänger FMS5 27 (bzw. 35 
oder dÖü)-R & 

1 Ssemo R3 0 

1 Batteriebox für Empfänger 

ı Schalterkabel 

i Umhängeriemen 

1 Servoverlängerungskabel 

1 Servohalterung 

1 Zubehörsatz 


Empfänger 

FMSS 27-R8 Bestell-Nr. 8920 
FMS5 35-8 Bestell-Nr. 8921 
FMSS5 40-R 8 Bestell-Nr. 8922 


Beschreibung siehe Seite 181. 


Sender Terra Top FMS T 48 
Bestell-Nr. 8683 
(o. HF-Sendermodul) 


Technische baten: 
Frequeitband 
Froquenzkanalg 


27.35. 40 MHE 

IE, 20, 4 im Madul 
sleckbär 

a la 

M-EHr-Aaster 

4, vöorbeareiler auf 

1,5% 

ca 120 mA 

721,5 W UM 3 Trocken 
Galtarıanı Hi, ZW RC Akku 


Dakine Parhnufg 
Kanalabstand: 
Yanslfunkbiöonen 
Sandenaistang 
SEtromauinahme 
Sbromversorgumg 


Ai mäh=12 Ah 
Anlanne Telssakoparlanna 
Basiückung 2 Spazial-IG 


J Transistoren 
Abriacbungean: 215% iED x 55 ma 
Gewich 710g iofine älrommuellen] 
Sontlerfunkbiornen Zemaumpblung 
Direkt-Gerwo-Conirol 
umrusiber 
Lahrar! Schuler: Batrieb 


robbe-Multimix-Modul für Terra Top- 
Fernsteueranlagen, Bestell-Nr, 8885. 
Mit diesem Multimixmadul können 
zwei Steuerfunktionen elektronisch 
gemischt werden. Bei Terra Top-Fern- 
steueranlagen ist es möglich, 2 der 
max. 8Steuerkanäle an das Modul an- 
zuschließen. Die Mischkanäle sind ge- 
trennt ein- bzw. ausschaltbar. Es kön- 
nen max. 2 Multimixmodule in einem 
Terra-Top-Sender eingesetzt werden. 


Für den Expört nach Holland wird die 
Anlage in einer, den holländischen 
Fostbestimmungen entsprechenden, 
Ausführung geliefert: 
Terra Top FMS 27 4181 MHz 
Bestell-Nr. 8380 
ferra Top FMS 35 4/8771 MHz 
Bestell-Nr. 8381 
Terra Top FMS 40 48/1 MHz 
Bastell-Nr. 8382 
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Schmalband-FM-Technik nach Maß 


Die robbe-Terra-FMS-Anlagen sind für 
Batterie- oder Akkubetrieb ausgelegt. 
Für Akkubetrieb empfiehlt sich das 
Akku/’Lader-Set Terra (Bestell-Nr. 
8195), worin das notwendige Ladege- 
rat sowie die entsprechenden NG-Ak- 
kuzelien bereits enthalten sind. 

Für Batteriebetrieb werden 11 Trok- 
kenzellen UM 3, Bestell-Nr. BOOO oder 
8015 benötigt. Der Sender kann aber 
auch mit 8 schnelladefähigen Sinter- 
zellenakkus mit 500 mA (Bestell-Hr. 
8009) oder 1,2 Ah (Bestell-Nr. 8024) 
ausgerüstet werden. Beim Einsatz von 
Schnelladeakkus mit AMP-Mate-h- 
Lok-Steckverbindungen wird das 
Adapterkabel, Bestell-Nr. 8023, benö- 
tigt. Weitere Ladegeräte und Schnell- 
ladekabel siehe Katalog Seite 216 und 
heuheitenprospekt Seite 49 und 5. 

Empfangsanlagen, bei denen zwei 
oder mehr Servos verwendet wer- 
den, sollten mit Akkus betrieben 
werden. Es sei denn, Sie verwenden 
(bei Betrieb von 2, 3 oder 4 Servos) 
solche mit „Spezial-Stromspar-IC's” 
wie z.B. die robbe-Servos RS 10 oder 
RS 20. 


Zur Ausstattung der robbe-Terra FM 

Modul 4/4/1-Anlage gehören: 

1 Sender Terra FMS-T4 mit aus- 
tauschbarem HF-Modul, steck- 
baram Wechselquarr und einge- 
bautor Battsriebox 

ı Empfänger FMSS 77 (oder 35 
bzw. 40-4 

1 Servo AS 30 

1 Servo-Halterung 

ı Batteriebox für Empfänger 

1 Schalterkabel 

1 Umhängeriemen 

1 Senwo-verlängerungskabel 

1 Zubehörsaltz 


Beschreibung des robbe-FM55 R4 
Empfängers siehe Seite 173. 


sender: 

Terra FMS-T 4 Bestell-Nr. 8684 

(0. HF-Modul) 

Das vollkommen nau konstruierte Sen- 
dergehäuse ermöglicht auf der Rück- 
seite den HF-Modulwechsel ohne 
Öffnen des Gerätes. Sichere Rastwer- 
schlüsse sowie eine mehrpolige Stek- 
kerleiste mit doppelter Kontaklierung 
ergeben eine sichere Verbindung zwi- 
schen HF-Modul und Grundgerät. Eine 
große Klappöffnung ermöglicht den Zu- 
gang zum Batteriefach. Es können 50- 
wohl Trockenbatterien als auch NO- 


robbe-Terra FMS 4/4/1 


Akkus bis zu 1,2 Ah eingesetzt werden, 
die somit Betriebszeiten bis 10 Stunden 
ergeben, Die beiden Steuerknüppelag- 
gregate sind sehr präzise und übertra- 
gen jede kleinste Steuerbewegung 
exakt an die entsprechenden Ruder- 
maschinen. Die sehr weiche Feinrast- 
trimmung und die griffigen Metall- 
steuerhebel erhöhen den Bedienungs- 
komfort. Der Sender ist durch seine 
spezielle Gestaltung als Hand- oder 
Bauchsender verwendbar, die Halte- 
rung für einen Umhängeriemen ist be- 
reits eingebaut. Der Ein-Aus-Schalter 
ist gegen unbsabsichtigtes Betätigen 
durch seine vertiefte Lage geschützt 
und deutlich gekennzeichnet, 


Die Ladebuchse ist gut zugänglich 
unter dem Drehspulinstrument 
angeordnet. Dieses Instrument zeigt 
dıe Betriebsspannung des Senders 
exakt an. Die Teleskopantenne kann für 
den Transport abgenommen und in der 
Rückwand des Senders untergebracht 
werden. 

Das stabile Sendergehäuse schützt die 
hochwertige Elektronik, die In der 
neuen „One chip”-Technik aufgebaut 
ist, Alle aktiven Halbleiter sind in einem 
IC vereinigt, so daß neben der Zuverläs- 
sigkeit die Servicefreundlichkeit erhöht 
werden konnte 


Technische Daten: 
Frequenzband: 27,35, 40 MHz 
Frequenzkanäle 18,20, 4 im Modul 


steckbar 
Betriebsspannung: 9,6-10,5W 
Kanalabstand: I0-KHz7-Raster ee 
Kanalfunktionen: 4, davon d eh ar 


timmbar 
Senderleistung: 1.5 W 
Stromaufnahme: ca 1?0 mA 
Stromversorgung: 7x1,5YUM3 


Trockenbatterien 

3x1,2V NGC Akku 

E00 mAh-1,2 Ah 
Antenne: Teleskopantenne 
Bestückung: 1 SpezialdG 

3 Transistoren 
Abmessungen: 215x180 x 55 mm 
Gewicht: ’i0g 


(ohne 
stromquellen) 


'robbe : 





HF-Sendermodule FMS5 








Terra FMS5-Modul- perfekte Technik in 
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Zur Ausstattung der robbe Mars FMM, 

Junior 4/8/1-Anlage gehören: 

ı Sender robbe Mars FMM - T 45 
mit austauschbäarem HF-Modul, 
steckbarem Wechselquarz und 
eingebautem Senderakku, 

18Kanal FMSS-Empfänger mit 
steckbarem Wechselqguarz 

1 Fower Pack 4,8 WEOD mAh 

1 Servo HS 20 

1 Servoschnellbefestigung 

1 Senderakku-Ladekabel 

1 Fowerpack-Ladekäbel 

1 Direkt-Servo-Kontrollkabel 

ı Schalterkabel 

1 Servo-Verlangerungskabel 

1 Umhängeriemen 

1 Paar Steuarknüppelverlänge- 
ungen 

1 Satz Zubehörteile. 

Sender Mars FMM T-48 

Bestell-Nr. 8681 

Technische Daten: 

Frequenzband: 27, 35, 40 MHZ 

ja nach Modul 

18. 20, 4, im 

Modul steckbäar 

Betriebsspannung: 9,6 W 

Ssiromvwersorgung: NC-Akku 4.8 Wi 


Frequeanzkanale: 


500 mAh 2x 
Senderleistung: 1,5 WW 
Kanalraster: 10 kHz 


Kanalfunktion: 4, davon # trimm- 
bar lauf 5 erwei- 


terungsfählg) 


Ternperalur- 

bereich: -18° GC bis 60°C 
Antenne: Teleskopäantenne 
Bestückung: 4 EC C-mos, 


1 Timer, 7 Transi- 
storen, 56 Dioden 
1. Umpolung für 
alle Servos 
2. Direct-Servo- 
Control 
= Weschaller 
220 x 180x SO mm 
ca. 1100 g mit 
Akkus 
Für den Export nach Holland wird die 
Anlage in einer, den holländischen 
Postbestimmungen entsprechenden, 
Ausführung geliefert. 
Mars FMM Junior 27 MHE AE1 
Bestell-Hr. 8371 
Mars FM Junior 35 MHz 4/81 
Bestall-Nr 8372 
Mars FM Junior 40 MHz 481 
Bestell-Nr 8373 
Empfänger FMSS 27-A8 
Bestell-Nr. 9924 
Empfänger FMSS 35-H8 
Bestell-Nr, 99275 
Empfänger FMSS A0-RB 
Bestell-Nr. 8926 


Sonderfunktlion: 


Abmessung: 
Gewicht: 


Multi-Modul-Technik 
schafft Anlagen nach Maß 


Empfänger 

robbe FMSS 27-R3 Bestell-Nr. 8920 
robbe FMSS5 35-R5 Bestell-Hr. 8921 
robbe FMSS 40-R8 Bestell-Nr, 8922 


Derrobba FMSS-R B-Empfänger istei- 
ng Neuentwicklung, unter Berück- 
sichtigung neuester elektronischer 
Bauteile. Er ist zur Übertragung von 8 
Steuerkanälen (16 Funktionen) geeig- 
net, Hohe Schmalbandigkeit (10 KHz- 
Raster; sowie die Verwendung -neue- 
ster IC-Technik sind die besonderen 
Eigenschaften dieser Empfängertype. 
Das naues Micro MSI4C, welches von 
robbe in Zusammenarbeit mit nam- 
haften Herstellerfirmen für eine Emp- 
tangerschaltung konzipiert wurde, or- 
gibt neben geringeren Abmessungen 
optimale Funktionseigenschaften, wie 
geringer Stromverbrauch, werbesser- 
te Rauschunterdrückung und eine 
spezielle für den Fernstauerbetrieb 
ausgelegte Signawerarbeitung. Ein 
‘sehäuse aus schlagzahem Kunststoff 
schützt die hochwertige ‚Elektronik 
weitgehend vor Beschädigung. 


Technische Daten: 

Frequenzband 27, 35. 40 MHz 
Frequenzkanale 158.20, 4 
KanalHaster 10 kHz 


Zwischenfregquenz 455 KHz 


Empindlichkeit 2 
Stromaufnahme 8 mA 
Betriebsspannung 4,8-6 W 
Antenne Litzenantenne 
ı m lang 
Temperätur- 
bereich -IPCbs tb C 
Maße 2x 44 x 195 cm 
Bestückung ı Transistor 
1 Special IC 
ı| Micro MSI-AG 
ale 
ı FET-Transistor 
5 Dioden 


ı Steckquarz 
ı Keramikfilter 








‘robbe: 





as 


NF-Froßmodul, Bestell-Nr. 3571 links: 
HErTA rarchis 





Multi-Switch-Decader, Bestell Hr. Bd84 





Mlultı-Switch-Modul, Bastall-Hr 8380 linker 
5881 rechts 
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robbe-HF- 


und NF-Sendermodule FMSS 





robbe-HF-Sendermodul FMSS 

TM 27 - 27 MHz Bestell-Nr. 8866 
TM 35 - 35 MHz Bestell-Nr. 8867 
TM 40 - 40 MHz Bestell-Nr. 8868 
TM 72 - 72 MHz Bestell-Nr. 8869 
HF-Sendermodul zum leichten Wech- 
sel des Fraquenzbandes. Einsetzbar 
in Terra-FM- und Terra-Top-Anlagen. 


NF-Sendermodul „Schalt-Prop” 
(Kanalausbau) Bestell-Nr. 8373 
Mit Hilfe dieses NF-Moduls kann der in 
der Grundausstattung der Terra-Top- 
Anlage enthaltene Sender FM 5T 48 
von 4 auf 8Kanäle ausgebaut werden. 
Maximal 2 Schalt-Prop-Module sind 
pro Terra-Top-Anlage möglich. Das 
erste baut die Anlage auf 6 Kanäle 
aus, das zweite auf 8 Kanäle (16 Funk- 
tionen). 
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Da die Module für 10-kHz-Raster aus- 
gelegt sind, sind sie in der Lage, den 
vollständigen schmalbandbereich 
auszunutzen. Das heißt, selbst Kanäle 
die direkt nebeneinander liegen, wiez. 
B. Kanal 7 u. &, können gleichzeitig be- 
legt werden. Die HF-Sendermodule 
sind sehr leicht von außen einzustek- 


Das NF-Modul ist nachträglich In die 
Anlage einzubauen. Es wird lediglich 
in die dafür vorgesehene Aussparung 
eingerastet Schraub- und Lötarbeiten 
entfallen. Es besitzt eine Schaltfunk- 
tion (3 Positionen) und eine Prop- 
Funktion. Die Lieferung erfolgt kom- 
platt mit Steckverbindungen. 





ken, Sie werden nur indie dafür vorge- 
sehene Öffnung in der Gehäuserück- 
wand gedrückt und sitzen dort fest. 
Ein Öffnen des Gehäuses istnicht not- 
wendig. Auch der Steckquarz istleicht 
wechselbar. Das Modul 72MH?z ist nur 
für Export lieferbar, 


Lehrer/Schüler-Modul (L’S-Modul) 
Bestell-Nr. 8889 

Machträglich einbaubares NF-t4dodul 
für Terra-Top-Anlagen. Damit kann 
Trainingsbetrieb (bekannt als Lehrer! 
schüler-Beirieb) eingerichtet werden. 
Zu beachten ist, daß sowohl Schuler- 
als auch Lehreranlage „Terra-Top- 
Anlagen” sind und beide müssen das 
L/S-Modul eingebaut haben. 
Erforderl. L/S-Kabel Best.-Nr. 8013 
Multimix-Modul (Bestell-Nr. 8885) für 
Terra Top, siehe Seite 177, 


Multi-Switch-Modul für Terra-Top 

(6. Abb.) Bestell-Nr. 8879 
Zum Ausbau der Terra-Top-Anlage für 
6 Schaltfunktionen. Empfängerseitig 
wird der Multi-Switch-Decoder, Best.- 
Nr. 8884 verwendet. 








Multi-Modultechnik für Sender und 
Empfänger bietet die robbe Mars 
FMM 4/8/1 Fermnsteueranläage. 

Diese Fernsteueranlage enthält einen 
Modulsender und einen Modulemp- 
fänger, sowie umfangreiches Zubehör 
wie] Servo RS 20, wiederaufladbare 
NG-Axkus für Sender und Empfänger, 
Ladegerät etc. Durch den Modul- 
wechsel im Sender und beim Empfän- 
ger kann sehr leicht ein anderes Fre- 
quenzband benutzt werden. 
Außerdem besitzt diese Anlage Aus- 
Sparungen in dem stabilen Metallge- 
häuse, die mit den verschiedensten 
Modulen zur Funktionserweiterungen 
bestückt werden können. 


Die Besonderheiten der Mars FMM 4! 
B1-Fernsteueramliage in Stichpunk- 
ten: 

1. Neue verbesserte Steuerknuppel 
?. Ausbaumöglichkeit des Senders 
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en 
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von 4 auf & Steuerkanäle (16 
Funktionen) durch einfaches Ein- 
stecken von 2 Prog- und 2 Schalt- 
modulen. 
HF-Modulwechsel 
und Empfänger. 
Module in Schmalband FM-Tech- 
nik (10 KHr-Raster für die Fre- 
quenzen 27 35, 40 434 MHz, 7? 
MHz nur für Export) ermöglichen 
den Betrieb in allar Zugelassenen 
Fregljenzbereichen. 

Servo Reverse 

Das bedautel Seryo-Umpolung im 
Sender für alle Steuerkanäle., 
Funktionswahl 

Die Reihenfolge der Steuerfunk- 
tionen kann nach eigenen \Wün 
schen programmiert werden, 
Eingebauter Y-Schalter 
Ermöglicht Kopplung zweier 
Funktionen iz. B. Quer- und Sei- 
tenruder) die während des Fluges 
zu- bzw abgeschaltet werden 
kanın, 

Direkt-Servo-Control 

Ein Steuern der Servos ist auch 


bei Sender 


10, 


Mars-FMM 27 - 4/8/1 » MHz, Bestell-Nr. 8832 
Mars-FMM 35 = 4/8/1 35 MHz, Bestell-Nr. 8833 
Mars-FMM AU — 4/8/1 40 MHz, Bestell-Nr. 8834 


möglich, wenn der Sendar nicht 
eingeschaltet ist 

Bei einem Wettbewerb z. B. 
braucht nur das Modul abgege- 
ben werden, Einstell- und Kon 
trollarbeiten können trotzdem 
durchgeführt werden 
Serienmäßig eingebaute Nlcad 
Akkus 

für Sender und Empfänger. 
Außerden eingebaute Ladebuch- 
Ge. 

Im Lieferumfang enthaltenes 
Metzladegerät für Sender und 
Empfängerakku, 

vorbereitet für den Einbau des 
robbe Multi Switch-Systerns, Die 
Mars FMhl Fernsteueranlage kann 
durch Einsetzen zweier Multi- 
Switch-Module in den Sender und 
den Anschluß zweier Hhdulti 
Swilch-Desoder auf max. 5 Pro- 
cortional- und 12 5Schaltkanäle er- 
weitert werden, 
MF-Modul-Automix 

Houartiges elektronisches Sy- 
stem zum Mischen won zwei 
Steuerfunktionen. Einstellbar von 
s0-50% bis 0-100%. Nachträglich 
ın dan. sender einsetzbar. Keine 
Lötäarbelt! 











'robbe 
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Mars-FMM-Plus 27 —- 4/8/1 27 nz, Bestei-nt. 8890 
Ma rs-FMM-Plus 40 377 4/ 8/ 1 40 MHz, Bestell-Nr. 8891 
Mars-FMM-Plus 72 —- 4/8/1 72muz Bestei-nr. 8802 


nur für Export] 












gesetzt werden kann, Es dürfte aber 
auch für Fugmodelle oder RC-Cars in- 
teressant sein, mit wenig Aufwand 
verschiedene Schaltfunktionen zu 
realisieren. Sender und Empfänger- 
beschreibung sowie Technische Da- 





Diese neue Fernsteueranlage zeigt, 
welche Vorteile das neue Multimco- 
dulsystem bietet. Ein weiterer Zu 
satzbaustein. der bereits in diesem 
Gerät eingebaut ist, ermöglicht eine 
Funktionserweilerung dieses Fern- 
steuersysiems mit bisher ungeahnten 
Möglichkeiten. Mit einem Multi- 
Switch-Modul lassen sich & Schall 
funktionen realisieren. Für diese 6 
»chaltfunktionen wird nur ein norma- 
er Proportionalkanal benötigt, so daß 
man ın der Maximal-Ausstattung die- 


benöligt, der wie ein Semwo an den 
Empfänger angesteckt wird. An den 
Ausgängen dieses Bausteines können 
dann 6 verschiedene Werbraucher- 
bausteine angeschlossen werden. Die 
einzelnen Worbraucher wie Relais 
Bausteine, Hupen. Blinker usw. sind 
auf Seite 42 im Katalog näher darge- 
stellt. Außerdem hat der Schiffsmo- 
dellbauer mit diesem Anlagensystem 
die Möglichkeit, eine vielzahlvonSon- 
dertunktionen nach Wunsch zu reali- 
sieren, wie z.B. Radar-Antennen dre- 


ten siehe Seite 183. 


Alle nachstehend aufgeführten Teile 
sind in der kompletten Anlage enthal 
tar 

I Sender robbe-Mars- FMM-T 48 mit 


— 


austauschbarem HF-Modul, steck- 
baraem Wechselquarz und einge- 
bautaem Sender-Akku u. Multi- 
Switch-Modul 

Empfänger robbe-Mars-FUM-R 8 
mit angestecktem HF-Modul und 
steckbarem Wechselquarz 
Multi-Switch-Decoder 


se Anlage mit 6 Proportional-Funktio- her zu lassen, Musikkassetten abzu- I Powerpack 4/6500 mAh 

nen und insgesami 12 Schaltfunktio- spielen sowie Ankerwinden zu betäti- 1 Ladegerät für Sender u. Emp- 

nen betreiben kann. Somit ist dieses gen. Dies ist ohne Problam mög fänger 

Fernsteuersysiem besonders interes- lich, da alle Anschlußkabel und YVer-- 1 Servo RS 
sant für den Schiffsmödellbauer, der bindungselemente im Zubehörpro- i Serroschnellbefestigung 

damit zahlreiche Sonderfunktionen gramm angeboten werden. Won dieser ı Sschalterkabel 

realisieren kann, die bisher in dieser Erweiterung sind die normalen 1 Umhängeriemen 

Anzahl recht kompliziert und mit ho-  Steuerknüppelfunktionen nicht be- 1 Zubehörsatz (Steuerknüppelver- 


hem Kostenaufwand zu realisieren 
waren. Für das Schalten von 6 Funk- 
tionen wird ein Multi-Switch-Dekoder 
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troffen, 50 daß diese Fernstaueranla- 
ge genausoqui auch für alle anderen 
Anwendungsfälle, wie gewohnt, ein- 


ängerungen und sonstige Klein- 
teile für die Befestigung der Ser 
vos) 





KINN T 











robbe Mars Junior - eine Fern- 
steueranlage mit vielen technischen 
Möglichkeiten. Zu einem erstaunlich 
günstigen Preis. 

Mit dieser Anlage bieten wir dem Mo- 
Jellbauer gin wertvolles Anlagensy- 
stem in Multi-Modultechnik, Multi-Mo- 


dultschrik badsutet; HF-Modul- 
Wechsel im Sender; problemloser 
Ausbau auf 8 Kanäle mit NFtModulen 
und Einbaumöglichkeit eines Mixer- 
moduls oder der Multi-Swilch-Mocdu- 
le. 

Der 4-Kanal- (5 Funktionen) Mars 
FMilM-Sender ist lür & Kandle (16 Funk- 
tionen) vorbereitet. Durch einfaches 
Einstecken von ZNF-S5hall-und ZNF- 
Propmodulen ist der Sender leicht 
auszubauen. 

Der Empfänger ist bereils aul 8 Kand- 
le ausgebaut. HoheSchmalbandigkeit 
(10 KHz-Raster); sowie die Werwen- 
dung neuester Migro-MSsılAg's sind die 
besonderen Eigenschaften. 
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Die MarsJunior-Anlage zeichnet sich 
durch folgende Besonderheiten aus: 
1. Neue verbesserte Sleuerknüppel. 
=. Ausbaumöglichkeit des Senders 
auf 8 Steuerkanäle. 
3. HF-Modul im Sender. 
Bedeutet leichten Wechsel des 
Frequenzbandes. 127, 35, 40, 434 
WIHZ, 
4, Servo Reverse 
Bedeutet Servoumpalung im Sen- 
der. 
. Funktionswahl 
. Eingebauter V-Schalter 
Ermöglicht Kopplung zweier Funk- 
ttonen iz. B. Quer- und Seitenru- 
der), Wahrend des Fluges zu- und 
abschaltbar. 
’. Direct-Servo-Gontrol 
Ermöglicht das Steuern des MMo- 
dells über ein Verbindungskabel. 
UÜhne großen Stromverbrauch kann 
der Modellpilot somit Funktions- 
tests vor Jem start durchführen, 


per 


Mars-FMM Junior 27 - A/B 27 mHz, Best.-nr.883t 
Mars-FMM Junior 35 - A/B 35 mHz, Best.-Nr. 8824 
Mars-FMM Junior 40 - A/B/1 a0mHz, Best.-Nr. 8825 


ohne das HF-Teil des Senders zu 
benutzen. 


&. Senenmäßig Micad-Akkus und ein- 


gebaute Ladebuchse. 


9. vorgesehen für robbe-Multi-Switch- 


System. Bedeutet Schaltkanaler 
weiterung auf max, 6 Proportional- 
und 12 Schaltkanale, 

10, MNF-Modul Autamix 
Heuartiges elektronisches System 
zum Mischen zweier Steuerfunktio- 
nen. Einstellbar von 50% - 50% Dis 
1% - 100%, MachträglichindenSer- 
der Mars FMM einsetzbar. 
(siehe auch Seite 183). 


Pu 


Fi 


Besteit-Nr. 8835, Mars-FMM 72 —- 4/8/1 2un:z 


(nur für Export) 


Zur Ausstattung der robbe Mars 
FMM 4/8/’1-Anlage gehören 

1 Sender robbe-Mars-FMM-T 48 mit 
austauschbarem HF-Modul, Steck- 
barem Wechselquarz und einge- 
bauten Senderakku 

Empfänger robbe-Mars-FMM-R 8, 
mit angestecktem HF-Modul und 
steckbarem Wechselquarz 

Servo AS 30 

semohaälterung 

Power-Fack 4500 mAh 
Ladegerät für Sender- und Emp- 
pfängerakku 

„chalterkabel 
Direkt-Serwo-Kontrollkabel 
Servo-Verlängerungskabel 
Umhängeriemen 

Zubehörsaltz 

Paar Steuerknüppelverlangerun- 
gen 

Sender robbe-Mars-FMM-T 48 

Bestell-Nr. 8681 


Technische Daten: 
Frequenzband 


= Z ai u 


ee he u 


27, 36.40 MHz 
{f2 MHz nur fur 
den Export) 

je nach Möadul 


Frequenzkandle 18. 20, 4 im Modul 


lei kr 
Betriebsspannung RT) 
Stromversorgung NZ Akku 4,8 Wi 

500 mAm 2% 
Sendarestung 15 4 
Kanalrasier 10 kHz 


Kanallunktiön 4, davon 4 trımmbar 


(auf 8 erweiterungs- 


fahlg) 
Temperalur- 
bereich; -18° bis +60° 
Antenne Taleskspantenne 
gestuckung 415 ©-mös, i Timer. 


7 Transistoren, 

a Dioden 
1jUmgpolung fur 
alle Servos 

» Direki-Servo- 
Control 

3 W-Schäller 

Fan Al El mm 


Sonderlunkiion 


Abmessungen 


Gasızhi ca 111g 
mit Akkus 

Empfänger 

robbe-Mars-FMM-A &- 


Bestell-Nr. 8911 

Der robbe-Mars-FMM-8-Kanal-Emp- 
fänger bietel zusammen mit dem an 
steckbaren HF-Modul eine geschlos- 
sene elektronische Einheit, die in Ab 
messung und Gewicht selbst ım klei- 
nen Modell noch Yerwendung finden 
kann 

Die robbe FM-Schmalband-Technik 
bewirkt äußerst störunanfälligen Be- 
trieb. Für das 27-MHz-Band sind 18 Ka- 
näle, für das 35-MHz-Band 20 Kanale 
und für das 40-MHz-Band 4 Kanäle 
verfügbar (72 MHz nur für Export). Der 
schnelle Wechsel innerhalb eines Fre- 
quenzbandes durch Auswechseln der 
Quarze ist möglich. Die übersichtlich 


angeordnete Steckerleiste des Emp- 
tängers ist durchlaufend numeriert, 50 
daß ein einfacher und schneller An- 
schluß gewährleistet ist. Die robusten, 
vergoldeten Doppelkontaktfedern si- 
chern jederzeit zuverlässige Signal- 
übertragung. Es lassen sich alle der- 
zeitigen robbe-Servos.ohne Adapter 
anschließen. Ebenso die elektroni- 
schen Geräte wie Fahrtregler, Segel- 
winde, rsomix, Memory-Switch, Speed- 
schalter usw Eine Anschlußbuchse 
Kir das Direkt-Serwo-Control-Kabel ist 
vorhanden. 

Das Gehäuse des Empfängers be- 
steht aus schlagzähem Kunststoff, 
der die hochwertige Elektronik gegen 
Beschädigung im harten Einsatz 
schützt, Die Antenne aus hochflexi- 
bler Litze gewährleistet selbst bei 
höchsten mechanischen Beanspru- 
chungen einen einwandfreien Betrieb. 
lechnesche Daten 

Freggenibend a7 a8 4Oienach 


au rd HF 
niar Tür Exporti 


Freisyeniberan:$ 18. 2, nem 

zjeckbiar 
Kanraliagler ifi KH? 
Heiriabsepannung 2.4 bis 4 Woll 
Emplndliehkeii ni. I Miet W 
Kanallunkbkon u 
Sanderunklioi Lhrskl Ser Goniro 
Temperalur- 
herasch -1B" bis +55" GC 
Sröamayfnahme re; eo 
Faizcbernfrequen? 455 kHr 
Lesiuckung 21 3 

115 Aus 

g TFanssalaien 

5 Diode 


ä Keromikfäber 
ı Karı nik Bekreınaldı 
ı Quarz jsieckbar| 
E Ipulanfilten 
Ousarz, steckbar 


Mans Tu Ada 93 mm 
Geeich! ca. fühg mil 

El 
Auto-Mix-Modul 


Modell-Nr. 8883 


Der Mischbaustein für alle Mars-Anla- 
gen (außer Mars Rex). Nach neuesten 
Erkenntnissen konzipiert. 
Das Mischverhältnis wird mit einem 
Tandem-Regler für beide Kanäle 
gleichzeitig eingestell. Neben der 
vereinfachten Bedienung ergibt sich 
ein entscheidender Vorteil: Der Servo- 
weg wird maximal ausgenutzt; ohne 
den NMachtell einer Begrenzung. 
Bisheriges System: 
a) Semoweg pro Funktion max. 50% 
b) Servoweg pro Funktion max. 100% 
jedoch Beghrenzung beiMischung. 
jetzt 
c) Auto-Mix: Servoweg pro Funktion 
0-100% je nach Einstellung 
Zusätzlich schützen spezielle Sperr- 
schalter vor unbeabsichtigtem Ein- 
oder Abschalten, 











Empfänger robbe-Mars-FMM-Rä 











nn 


ae 


HFPrOBMmOGUul, BaatellHr. 8671 Iinkar 
EETF rechls 


AutoMix —” 
= 


EIH 


Fi F-' 


Auio-Mix-Modul, desiell-Hr 8883 
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robbe-Multi-Switch-Modul 

für Sender Mars-T 48 links 
Bestell-Nr. 8880 

für Sender Mars-T 48 rechts 
Bestell-Nr. 8881 

für Sender Mars-Rex T 8 links 
Bestell-Nr. 8882 


robbe-Multi-Switch-Module sind NF- 
Zusatzmodule zur Schaltkanalerhö- 
hung eines Senders. Diese können 
ohne Probleme nachträglich, vom Be- 
nutzer selbst, in die Sender Mars 
FMM-T 48 und Mars FMM Rex-T Bein- 
gesetzt werden. Pro Multi-Switch-Mo- 
dul wird ein Proportionalkanal belegt. 
Auch hier zeigt das robbe FMM Multi- 
Modul-System mit seinen vielfältigen 
Möglichkeiten, daß Geräte der Mars- 
Serie jedes Steuerproblem lösen. In 
die Sender der Reihe Mars FMM-T 48 
können #2 Multi-Switch-Modwle (1x 
links, 1x rechts} eingesetzt werden. 
Somit ergeben sich mit zwei empfän- 
gerseitig angeschlossenen Multi- 
SwitchDecodern maximal 6 Propor- 
tional- und 12 Schaltkanäle. 

Bei dem Sender Mars FMM Rex-T 8 
ist der Einbau eines Multi-Switch- 
Moduls auf der linken Seite des Sen- 
ders (ahstatt des NF-Moduls Dual- 
Rate) möglich. Hier ergeben sich 6 


ee 
a ee 


| | | 4 .B 3 
a a Se er ne te FE | 
a Een I Ba a Ela ae BR es 1) 


a a u | 
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Multi-Modul-Technik 
schafft Anlagen nach Maß 


Proportionalkanäle, I Servoschalika- 
nal und 6 Multi-Switch-Schaltkanale. 
Die Schalter der Multi-Switch-Module 
sind so ausgeführt, daß Kanal 1+2, so- 
wie S4+8 den Schaltzustand halten, die 
Schaltfunktionen 344 sind als Taster 
ausgeführt, um Signale wie Hupe, Si- 
rene, oder Nebelhorn zu betätigen. 


robbe Multi-Switch-Decoder 
Bestell-Nr. 8884 
In Verbindung mit dem senderseitig 
eingesetzten Multi-Switch-Modul las- 
sen sich mit dem Multi-Switch-Deco- 
der & Schaltfunktionen unabhängig 
voneinander ausführen. 
Pro Multi-Switch-Modul wird ein Multi- 
Switch-Decoder benötigt. Eine Span- 
nungsquelle wird an den Multi-Switch- 
Decoder angeschlossen, die $pan- 
nung darf zwischen 3 und 24 Wolt be- 
tragen. 
Je Schaltausgang können nun ein 
oder mehrere Verbraucher ange- 
schlossen werden, mit maximal 1,2 
Ampere Stromverbrauch je Kanal. 
Ist es notwendig, einen höheren 
strom zu schalten, so können Relais- 
module angesteckt werden, wodurch 
die schaltbare Stromstärke auf ca. 16 
Ampere erhöht wird. 
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Mult Switch Decoder, Besiell-Hr. Bid 





Muli-Swiich-Modul, Bestell"Wr. 8880 linksi 
B#Bi rechis 





Verbraucher und Stromvers.-Anschlußkabel 
Stromvarsorgungskabeal Bestell-Nr, 3986 
Yorbraucheranschlußkabel Bosiell-Fr BAT 


Fra boralangern 
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Diese Anlage ıst die Krönung dar 
Mars-FMM-Serie. 


Fri-Multi-Modultechnik bei robbe- 
Mars-FMM-Rex, das programmierbare 
Steuersystem mit den zahllosen Mög- 
lichkeiten. 

Programmtechnik für Fernsteuerung 
in vollendeter Form, das bietet robbe- 
Mars-FMhH-HRex, 


Eine Anlage nach Maß für die Modell- 
piloten von heute und morgen 


Diese B-Kanal Anlage beherbergt ei 
ne Wıielzahl technischer Raffınessen 


robbe hat praktische Erkenntnisse für 
die Modellpiloten verwirklicht. 


Die Mars FMM Rex zeichnet sich 
durch folgende Besonderheiten aus: 
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HF-Modulwechsel für Sender 
und Empfänger 

>chmalband HF Modul für Betrieb 
im 10 kKHz-Raster 

27. 35, 40. 72 und 434 MHz 


Fl 


Prazisionskreuzknüppelaggrega- 
te mit elektronischer Feinrasttrim- 
miun 4 


Eingebautes Dual Rate-Modul 
Frei zuzuordnende einstellbare 
Hubbegrenzung für zwei beliebi- 
ge Steuerkanäle 


Serienmäßiges Multi-Mix-Modul 
Elektronischer Baustein zum Mi 
schen von zwei, frei wählbaren 
Steuerfunktionen. Mischwerhält- 
nis einstellbar, 


Le 


Je zwei Mixer-Schalter sind als 
Sperrschalter ausgeführt um ein 


Mars-FMM-Rex 27 - 8/8/2 27 mnz, Besteit-nr. 8841 
Mars-FMM-Rex 35 - 8/8/2 ; MHz, Bestell-Nr. 8842 
Mars-FMM-Rex 40 - 8/8/2 so mnz, Besteit-Nr. 8843 





unbeabsichtigtes Ein- oder Aus- 
schalten zu verhindern. 


Umschaltbare Spezialdrossel- 
funktion für beide Steuerknüppel 
aggregate bereits eingebaut. Das 
bedeutet Motordrosselgestänge- 
einbau in Minuten 

Keine umständliche mechanische 
Justierung mehr Der „Leerlauf 
des Motors wird unabhängig von 
der „Vollgasstellung” eingestellt. 
Umrustung von Drosselfunktion 
links auf rechts mit Umschaltern 
realisiert 


Einstellbare Hubbegrenzung für 
alle 4 Sonderkanäle (Kanäle 5-81. 
Auch hier erleichtert der Mars 
Rex-T8 Sender durch hochwertige 
Elektronik den Einbau und Justie 
rung von Gestängen, 

Die Mechanik eines Einziehlahr- 














@ _HF/ACCU 
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HF -Abstrahlungs- und Akku Kanirolle 


Multi-Modul-Technik 
schafft Anlagen nach Maß 


Sender 

robbe-Mars-FMM-Rex-T 8, 

Bestell-Nr. 8682 | 
AluEloxal-Gehäuse mit gespritzten 
Kunsistoff-Seitenteilen, 
Längenverstellbare Steuerknüppel, 
Servo-Reserve für alle 8 Kanale, 
Ssiromeuelle: 

7 Yarta NC-Akkus 3 4B W500 mAh, 
Direkt-Servo-Control-Anschluß, 
Ladebuchse von außen zugänglich, 
Eingebauter Mixer, 

DUAL-AATE, -auswechselbar gegen 
PSW, WTA oder Multi-Switch-Modul 
Multi-Mix-Modul auswechselbäar g2- 
gen SSR oder Heli-Mix-Modul. 
Spezialgestaltete  Steckverbindun- 
gen. 


Technische Delen; 
Frajuenzhand 27, 35, 40, 433 MH?r, je nach Modul 
Ifz MHT nur tür Exporli 
Fıeqyuanzbaraler IB, 20, 4. im Kicdul eteskhar 
Ezralmacter: ı0 kb2 
Rairichespannung. BE“ 

Slrcameeradrgung; ME-AkKKU, 4 WS0D mAh, 2 Sluck 


Serdarlelsiung 1,5 5 
Kanallunktion; E dawn # schaltbar und 

dJ elekironach Ionenieı 
Sorderen<ban. ı} alakirenlscher leer r. 2 Kanale 


=] einstellbare -lJubbegrenzurg 
fur vahlzeıza 2 Karıdla 
a} Umpalung fur alle Funktionen 
4! ?-fach- Anzeige IFr/ARkı 
55 Eiraki-Sero Oorbeal 
amperszurksreich: 13° bis +i0"G 
Anlerına: Teleskapanlennme 
Abn assungen 22551692850 mm 


{smarcht: ca. 12007 
Be#lickumg: SIE D-Miee 
7 Transisloren 
1 Tırer 
'0 Operationswereiarker 
?* Dioden 
Empfänger 
robbe-Mars-FMM-R 8 


Bestell-Nr. 8911 

Der robbea-Mars-FMM-S-Kanal-Emp- 
‘änger bietet zusammen mit dem ein- 
steckbaren HF-Modu! eine geschlos- 
sene elektronische Einheit, die in Ab- 
messung und Gewicht selbst im klei- 
nen Modell noch Verwendung finden 
kann. 

Die robbe FM-Schmalband-Technik 
bewirkt äußerst störunanfallıgen Be- 
trieb. Fur das ?7-MH?r-Band sind 18 
Kanale, für das 35-MHz-Band 20 Ka- 
näle und für das dO-MHZ-Band4 Kana- 
le verfügbar (72 MHz nur für Export). 
Der schnelle Wechsel innerhalb eines 
Frequenzbandes durch Auswechseln 
der Quarze istanöoglich. Die übersicht- 
ich angeordnete Steckerleiste des 
Empfängers ist durchlaufend nume- 
riert, 50 daß eın einfacher und schnal- 
ler Anschluß gewährleistet ist, Die ro- 
busten, vergoldeten Doppelkontakt- 
federn sichern jederzeit zuverlässige 
Signalübertragung. Es lasserı sich alle 


derzeitigen robbe-Servos ohne Adap- 
tar anschließen, Ebenso die elektronı- 
schen Geräte wie Fahrtregler, Segel- 
Winde, remix, Menan-Switch, Spead- 
schalter usw. Eine Anschlußbuchse für 
das Direkt-Sewo-Control-Kabel Ist 
vorhanden, 


Technische Daten: 
Freguenzband: IT, 35.40 MHz, je nach Modu! 


iz MFE nur Tür Exrperl 


Freuuenzbersich: 18. 20,4 in Kodell zisckbar 
Kanalsaater: 10 kHz 

B#siriabssparınung: 0 bis 8 Wall 
Fmptindliehkeit ca I micra-Y 
Kanallumktiom: a \ 


Sonderı;nslign Dias Saryın Gantro 
Tamparakturbereich. -lIe’L sis +#E0"L 


iramsulnahıne: za 20a, 
Fulschenfrenuen? 455 kHr 
Besluc kung: 2IE 

115 =-mos 

3 Tramzıslararı 

E: Diocen 


2 Karamikfilier 

1 Karanikdiskriminatar 

ı Guzre Igleckbar' 

E Spulentillar 

I Guarz, steckioar 
Meds: ee EB De Be) 
Gewicht: ca. 95 mit HT-Bacul 


HF-Madultechnik für Sender und 
Empfänger der Mars-Serie eröffnet 
die Müglichkeit, durch einfaches Um- 
stecken das Sander- und Empfänger“ 
HF-Modules das Frequenzband zu 
wechseln. Für Funkfernsteueranlagen 
der Mars-Serie stehen derzeit für alle 
zugelassenen Fraquenzbänder Mo- 
dulsätze zur Verfügung. 

HF-Saendar-- und Empfängermodule 
sind für die Frequenzen 77, 35,40 MHz 
(Export 72 MHz) erhältlich, Im 434- 
WIHz-Band wird senderseitig gain HF- 
Sendermodul- empfängerseitig ein 
kompakter Empfänger mit wechsel- 
barem Quarz eingesetzt. 

Durch das robbe HF-Modulpragramm 
stehen Ihnen somit 4 Fraquenzbänder 
mit insgesamt 63 Funkfernsteuerfro- 
auenzen zur freien Wahl, 


Die Krönung der Mars-FMM-Serie 
Bestell-Nr. 884 Mars-FMM-Rex 72 - 8/8/2 2 mn: 


(nur für Export) 


werks wird nur noch am Sender 
durch Drehen won 2 Reglern ju- 
tiert. 


?. -Kombianzeige für HF-Abstrahlung 
und Akku-Kontrolle. 
Fer Knopfdruck kann sowohl die 
abgestrahlte Leistung alsaucn dıe 
Sspannungslage des $enderakkus 
genessen Bzw angezeigt wer- 
den. 


#4 Servo-Reverse 
Das bedeutet Semwo-Umpolung im 
Sender für alle Steuerkandle, 


9. Funktionswahl 
Die Reihenfolge der Steuerfunk- 
tionen kann mach eigenen '\Wün- 
schen programmiert werden. 


10. Direkt-Servo-Control 
Die Servos können ohne einge- 
schalteten Sendar gesteuert wer- 
den. Besonders interessant für 
Wettbewerbsflieger: Nur das Mo 
Jul abgeben. Einstell- und Kon- 
Irollarbeilerı können trotzedem 
durchgeführt werden 


11, Serlenmäßig eingesetzte Nicad- 
Akkus 
für Sender und Empfänger. Einge- 
baute Ladecbuchse. Im Lieterium 
fang enthaltenes Netzladoocrät 
für Sender und Empfängerakku, 


ı7. Austauschbare MF-Module für 
Progressivsteverung und Waria- 
ble-Tri-Rate. 
a) Anstelle des Moduls Dual-Rate 
konnen wahlweise die Module 
PSW oder VTR eingeseizt werden 
um die Steuerchäarakteristik des 
Senders zu verändern. PSW = 
Progressive Steering Way. 


6} An der Stelle des eingebauten 
Mischers können das Modul SSR 
i= Frogrammedul für Kunstflug) 
und das Modu! Heli-Mix (= 5pe- 
Aalmischer für Hubschrauber mit 
Drosselfrellaufschaltung) einge- 
baut werden, 


Zur Ausstattung der robbe-Mars- 
FMM-Rex-8/8!2-Anlage gehören fol- 
gende Teile: 

ı Sender robbe-Mars-FhHhl TE mit 
austauschbarem HF-Modul steck- 
barem Wechselquarz u. DEAC-San- 
Jerakku 

I Empfänger robbe-Mars-FMM RS mit 
angestesktem HF-Modul und stock- 
barem Wechselquarz 

I Powerpack DEAC 4500 mAh 

1 Ladegerät 

= Servos AS 60 

+ SerworSchnellbefestigungen 

1 Schalterkabel 

1 Servo-Verlängerungskabel 

I Semro-Conirel-Kabel 

I Umhängeriermen 

1 Zubehörsatz (Stfeuerscheiben und 

Kleinteile). 


S55R-Mo-dul 

Bestell-Nr. 8861 

Dieser Baustein für den anspruchsvol 
len Kunsftflugpiloten bietet die Müy- 
lichkeit. vorprogrammierte Kunstflug 
figuren (wie z.B. langsame. schnelle 
und sogenannte „snap-Rollen") per 
Tastendruck abzurufen. Er enthält 4 
Programme, die mit insgesamt 3 Ein- 
stellreglern programmiert werden. Ein 
entscheidender Vorteil ist die Mög- 
lichkeit, diese Figuren jederzeit zu un- 
terbrechen oder mit dem Steuerknüp- 
pel zu übersteuern. 

Der Einbau in die Mars-Hex-Anlage er- 
folgt durch Steckverbindungen an 
stelle des eingebauten Mixers und 
kann von jedem schnell ausgeführt 
werden. 


Mars-Heli-Mix-Modul 

Bestell-Nr. 8853 

Dieser Spezialbaustein für Hub- 

schraubeormodella bietet für den Ein- 

salz im Hubschrauber # Funktionen; 

1. Mischer für Pitch und Heckrotor. 
Mischverhältnis sowie Mischumpo- 
lung von außen von 0-100% ein- 
stellbar. Dabei bleibt der Servoweg 
immer 100%. 

2. Koppelschalter für Pitch und Mo- 
tordrossel. In der Stellung Motor- 
drossel kanrı über einen zusätzli- 
chen Regler die Motordrehzahl von 
00 eingestelll werden. (deal 
für Autorotation). Der Lınbau kann 
über Sleckverbindung von jedem 
aurchgeführt werden. 


















Eingebautes Mull-Mix-bindrı 


a ee re 


Sm namen ” m en u un 


PR: | ACCUCOMTRA 





Diese Fernsteueranlagen Mmefen ne- 
ben den wiellältigen Möglichkeiten 
des Marsöyslerns die Ausnutzung 
walterer HF-Kanalc im UHF-Band. Der 
Ultra-Hoch-Freguenzbereich ermöog 
licht den Betrieb vor 11 Kanalen im 50- 
#Hr Haster und ıst für Flug-, Schiffs- 
und Automodelle gleichermaßen zu- 
gelassen. Das äußerlich erkennbare 
Merkmal dieser Anlagen ist die „Wen- 
delantenrie", die bedingt durch cie 
seht hehe Sendefrequenz eine opt- 
male Abstrahlung und problemlose 
Handhabung des Senders ermöglicht. 
Dieser Antennentyp hatim Gegensatz 
zu Köonwentioneller Stabantennen ei- 
nen wesentich höheren Wirkungs- 
grad, denn alle Senderenergie, wird im 
Strahlungsleistung umgewandelt, d.h. 
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Mars FMM UHF 434 - 4/8/1 
Mars FMM Rex UHF 434 - 8/8/2 sam: 


ein Yolldampfsender mit geringem 
Stromverbrauch. 

Erstmalig wurde bei diesem robbe- 
hars-Syslerm das Sender-HF-Teil in 
Modultechnik realisiert. Somit kann 
der Modellbauer auch weiterhin ande- 
rc Frequenzbänder durch Auswech- 
seln des HF Moduls, der Senderan- 
tenne und des Empfängers betreiben. 
Der kompakto elektronische Aufbau 
des HF-Moduls ist nur deshalb mög 
ich, weil hochwertige Spezielbauleile 
eingesetzt werden, die bisher nur in 
der professionellen Funktechnik be- 
kannt sind. Ein wichtiger Gesichts- 
bunkt ist die Möglichkeit, die Sender- 
quärze in einer Wechselquarzhältung 
zu verwenden, um somitschnelleinen 
Quarzwechsel vornehmen zu können. 


434 MHz 
Bestell-Nr. 8830 


Bestell-Nr. 3340 





Diese Möglichkeit ısT sbhenso Tür den 
robbe-Mars-ÜHF 8-Kanal-Empfänger 
vorhanden, der besonders durch sei- 
nen kompakten Aufbau nicht größer 
als ein Empfänger bisheriger Ausfüh- 
rung für niedrige Frequenzen Ist. Die 
Verwendung von integrierten Schal- 
tungen, als auch spezieller Spulen und 
spezialbauteile, ermöglichen diesen 
Empfänger im „UHF-Miniaturformat”. 
Hohe Selektivität, Reichweite und Fre 
quenzstabilität zeichnen dieses Gerät 
aus. Da das UHF-Band bisher wenig 
genutzt wurde, ist ein störungsfreier 
Betrieb für den Modellpiloları zu er- 
warten. Daß ein solches System nicht 
urerschwinglich teuer sein muß, wur- 
de durch dieses Fernsteuersystiem 
bewiesen 








Elskirsriazbes& MF-4Mnalul PS%Wr, Hastell-Nr. A878 





-lekbönisches MF-Rizdul YIE, Beslell-Ir LU7G 





Multi-Seilch-Dacoder. Bastall-Nr BEB4 





Kulli-Aawlich-kinrdul links *. Blars-Kex. Hzstell-Hr 9BE2 
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Das neue 
robbe-Mars-FMM-Funkleitsystem 


HF-Maodul PSW 

(PROGRESSIVE STEERING WAY) 
Bestell-Nr. 8875 

Elektronisches NF-Modul im Sender 
Mars-FuMMHaex-T B gegen DUAL-RATE 
ohrıe Lötarbeiten austauschbar. 

Mit diesem Modul können Sıe den 
Ruderweg zweier beliebiger Ruder- 
funktionen im Sender Mars Rex nicht 
inear zum Steuerknüppel program- 
mieren, Das heißt: Bei der Bewegung 
des Steuerknüppels um die Meutral- 
stellung folgt das Servo mit kleinsten 
Ausschlägen. Jedoch erreicht die 
Rudermaschine den größtmöglichen 
Ausschlag bei Endstellung des Steuer- 
knüppels. 

Mit Hilfe zweier außenliegender Ein- 
stellregler lassen sich beliebige Steu- 
arkuryen zwischen den Extremwerten 
einstellen. 


HF-Modul YTR 

(VARIABLE TRI RATE) 

Bestell-Mr. 8876 

Elektronisches MF-Modul im Sender 
Mars-FMiM-Rex-T & gegen DUAL-RATE 
ohne Lötarbeiten austauschbar. 
Dieses MF Steuerprogramm-Modul er- 
möglicht Kleinstdosiertae und Wollaus- 
schläge der Hudermasching ohne Um- 
schaltung. Solange der Steuerknüppel 
sich Im normalen Bereich bewegt, folgt 
die Audermaschine in dem an den bei- 
den Einstellreglarn vaorprogrammiarten 
Hub, Bei Wollausschlag des Steuer- 
knüppels jadoch, lauft die Rudarma- 
schine automatisch auf größtmögliche 
Endstellung. Dieses Modul können Sie 
zwei beliebigen Kanälen des Senders 
“Mars-FMM-Rex-T B zuordnen. 


Direkt-Servo-Control-Kabel 
Bestell-Hr. 3877 

Kabel zur Werbindung zwischen aller 
„»endern und Empfängern der robbe- 
Mars-FukN-Serie, zur Kontrolle der 
Funktion ohne HF-Abstrahlung. 


Multi-Switch-Decsoder 

Bestell-Hr. 8884 

In Werbindung mit dem senderseitig 
eingesetzten Multi-Switch-Modul las- 
sen Sich mit dem Multi-Switch-Deco- 
der 6 schaltfunktionen unabhängig 
voneinander ausluhren, 


Multi-Switch-Modul 

für Sender Mars-Rex-T EB links 
Bestell-Nr, 8982 
robbe-Multi-Switch-Module sind NF- 
Zusatzmodule zur Schaltkanalerhö- 
hung eines Senders, 


Weitere Beschreibung siehe Seite 185 
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Modulation 


HF-Module 





Fhi 

FhA 

| FM 

T2MHz Fi 
434 MHz FhA 


robbe-Modultechnik ermöglicht den 
Betrieb jeder Mars-Anlage In allen zu- 
gelassenen Frequenzbereichen. Man 
unterscheidet zwischen HF-Sender- 
modul und HF-Empfängermöodul. 

Für jeden Frequenzbereich, 27, 35, 40 
und 72 MHz (letzterer nur für Export) 
ist jeweils ein HFP-Modul, sowohl für 
Sender als auch Empfänger, mit FM- 
Modulabıon lieferbar. Wollen Sie Ihre 
Anlage beispielsweise im 35MHz 
Band beireiben, so rüsten Sie sowohl 


HF-Sendermodule 
HF-Empfängermodule 


3853 


braun 100 MRäMir 
So erange FE 25177 
grün | MFaSTE 
Kara Ne 
blau 


den Sender mit dem 35-MHzZHF-Sen- 
dermöodul, als auch den Empfänger 
mit dem 35-MHz-HF-Empfängermo- 
dul aus. Die dazu benötigten, mitein- 
ander korrespondierenden, Quarzre 
für sender und Empfänger bestim- 
men dann den entsprechenden Fre- 
quenzkanal im 3S-MHz-Band, Um Wer- 
wechslungen auszuschließen, werden 
jeweils Sender- und Empfänger-HF- 
Module aus einem Frequenzbereich in 
der gleichen Gehäusefarbe geliefert. 


HF-Sendermodul 





Bösd 





Bestell-Nr. 
HF-Empfänger- 
modul 


Bestell-Hr. 






Im 434-MHz-Band stehen weitere 71 


Kanale für den Modellsport zur Werfü- 
gung. Auch für diesen Frequenzbe 
reich bieten wir senderseitig ein Mo- 
dulsystem an, welches durch einfa- 
ches Einstecken des HF-Sendermo- 
duls einen Wechsel des Frequenzban- 
des ermöglicht. 


Empfängerseitig ist hier ein 8-Kanal- 


Empfänger mit wechselbarem Steck- 
QUarz vorgesehen. 
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zur Ausstattung der robbe-Mars-FMM 

UHF 434-4/8./1-Anlage gehören: 

ı Sender robhbe-Mars-FMM-T 4 mit 
sustauschbarem HF-Modul, steck- 

barem Wechselquarz und einge- 

baute senderakku 

Empfänger roobe-Mars-FMM UHF- 

R & mit steckbarem Wechselguearz 

Ssemwo RS 20 

servohalterung 

FowerPack 4500 mAh 

Ladegerät 

»chalterkabel 

S„ervo-Werlängerungskabel 

Umhängeniemern 

Zubehörsatz (Sleuerknüppelverlän- 

gerungen, sonstige Kleinteile). 


—k 


mi: he he he he he he ii 


zur Ausstattung der robbe-Mars- 

FMM-Rex UHF-B/8/2-Anlage gehö- 

ran folgende Teile: 

“ender robbe-Mars-FMM T 8 mil 

austauschbarem HF-Modul, steck- 

barem Wechselguarz u. DEAC-Sen- 

derakku 

Empfänger robbe-Mars-FMM UHF 

R & mit steckbarem Wechselauarz 

Powerpack DEATC 4/5600 mAh 

1 Ladegerät 

# Servos Type AS 60 

2! semo-ächnellbefestigungen 

1 Schalterkabel 

1 Semo-Verlängerungskabel 

1 semo-Conirol-Kabel 

1 Umhängeriemen 

1 Zzubehörsatz (Steuerscheiben und 
Kleinteile) 


ie 


—— 


-— 


Die robbe-Mäars UHF-Anlagen werden 
in der Grundausstattung mit einem 
Servo Ra 20 bzw, 2 Servos RS 60 g@- 
liefert. Sie haben die Möglichkeit, 
tur die weiteren Funktionen optimalc 
Servos aus dem großen robbe-Pro- 
gramm auszuwählen. Die robbe-Ser- 
voauswahl reicht vom preiswerten 
Standard-Seno bis hin zum „Profi”- 
Servo. Selbstverständliich können 
auch Fahrtregler, Segelwinde, Speed- 
„chälter, Mixer, etc. an den Empfän- 
ger angeschlossen werden, 


Das Sendergrundgerät Mars bzw. 
Mars-Rex wird unverändert, wie auf 
den Seiten 180-189 ausführlich be- 
schrieben, eingesetzt, 


robbe-Mars UHF-System. 


Empfänger 

robbe-Mars-FMM UHF-R 8 
Bestell-Hr. 8912 

Helixresonatöoren werden auch hier 
zur Selektion des Empfangssignels 
verwendet, Dieser Doppelsuperhet 
empfänger arbeitet mit einem spe- 
ziellen Werfahren zur Frequenzaufbe- 
reitung, welches nur einen Quarz be- 
notigt. Dies ergibt eine hohe Fre 
auenzstabilitätundUnempfindlichkeit 
gegenüber Wibratisnen, Bssondars 
diehohe Schmalbandigkeit, die durch 
einen &eramikfilter erreicht wird, zeich- 
net diesen Empfänger aus, der somit 
schon allen zukünftigen Anforderun- 
gen für das UHF-Band gerecht wird. 
ber kompakte elektronische Aufbau 
war nur durch die konsequente Wer- 
wendung won integrierten =chaltun- 
gen möglich. Für die Impulsauswer- 
tung wird ein Spezial-Decsoder-IG ein- 
gesetzt, das alle Stufen der Impuls- 
auswertung der Steuersignale enthält 
und ein wahres technisches Wunder- 
werk darstellt. 


Technische Daten: 


Fraquarnzbard: 234 Flle 
Kanz zahl 11 
“are taßler: kr] kHz 
i Zeischenisquen?: 43 Kid 
2 Feischenlreguenz:! 4ER EHr 
Stromaufnahme: za nie, 
ferngeraturbereich +40 BE +a 
Beinsheepäannung: 4.E bis d% 
Antzmng; JE mV 
Ernpfindlishkeit = 1,5 u 
Beetückung: =1G 

5 Trarısislören 

15 Filiiar 

I Keramikfilter 

1 Keramikoliekrimninalan 

7 Spezıalquarı 
Gewicht Er 


HF-Sendermöodul UHF TM 434 
Bestell-Nr. 8854 

Im HF-Modul erzeugt ein Quarzoszilla- 
tor die quarzstabile Grundfrequenz, 
die elektronisch mit dem Faktor 9mul- 
tipliziert, die Endfrequenz ergibt, Das 
insgesamt 5-stufige HF-Teil enthält 
neben dem Wericapmedulator Wer- 
vielfacherstufen und Helixresonato- 
ren, die ein oberwellenfreies HF-3i- 
gnal erzeugen, um den strengen Rost- 
besiimmungen zu genügen. Über ein 
K.oaxialkabel gelangt das Hochfre- 
quenzsignal zur speziell abgestimm- 
tan Wendelantenne, die eine sehr 
günstige Abstrahlung nach allen Rich- 
tungen erreicht. 


Technlsche Datbon; 


Frejuenzdand: 444 MHz 
Kanalnaster SE kKHr 
KAnalzalh: 31 
Eeiriebzspannung Er Hr 
Sitramnaulrnahrme: 1060 aA 
Ausgangsleistung: AO mW 


Arstlekung: 1 Spazial-FM-Ausrz 
E Transistoren 
7 Filiar 








UHF--Karal-Schma bandemptäanger Erstal-Hr Am S 





ÜHr-sendermadı', Ecsbell Mr 5834 





vwandelanlarına. BastellKr 3023 
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434-MHz-Bereich 

Woechselbare Steckgquarze für HF- 
Sender- und Empfängermöodule im 
434-MHz-Band. 





Die nebenstehenden Frequenzbänder, 
bzw. Kanäle sind nur für den Export und 
dürfen nicht in der Bundesrepublik ge- 
nutzt werden. 

Bitte beachten Sie die nebenstehende 
Tabelle, damit Sie stets die richtigen 
Chuarze einsetzen. 

Hur bei Verwendung von Öriginal-roabbe- 
Quarzen Ist elne elnwandfrele Funktion 
Ihrer Funkfernsteueranlage gewährlei- 
Stet, 


Bei Bestellung bitte Haupt-Bestell-Num- 
mer und Kanalnummer angeben, z. DO. 
FM-Duarz für Sender Kanal 216 = Be- 
stell-Hr. 850/216, 


Erläuterung: 

AM-TX-LTEG = Senderquarz für robbe- 
AMS-HF-Sender-Mo- 
dul und alla robbe-AM- 
Sende 


AM-AX-TKC = Empfängerquarz für 


alle mbbe-AM-Empfan- 


ger laußer Luna-AM- 
und AM-S5-Empfän- 
gern) 

FhMM-Tx = Senderquarz für robbe- 
FMM-HF-Sender-Mo- 
dul sowie alle robbe- 
FuM-Sender 

FM Rx = Empfängerquarz für 
robbe-FMM-HF-Emp- 
fängermodul sowie alle 
FM- und AM-SS-Emp- 
fänger. . 

Wir möchten arı dieser Stelle darauf hin- 

weisen, daß der AM-S5-Empfänger nur 

mit AM S-Sender bzw. AM S-HF-Sender- 
modul betrieben werden kann. 








robbe-Fernsteuerquarze 


Sender | Eirmlärsger- 


Le [ERTes iarz 
Ak x LIKG SM Rx IK 
Ecstell-Hr. Baslull-Hr, 
3GJ&/ Bahr! 
434 MHz-Band 


40 MHz (nur für Export) 


72 MHz (nur für Export) 





B#siell-Hir. 
Bao 








Ermzfärger- 
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robbe-Frequenzflaggen 
robbe-Fernsteuerquarze 












Sanser- | Erpfärger-| Senger- | Empfänger Empfänger | Freguerz- 
Karıal-Hr. Frequenz AM TR LTKC And Rx IK | EM Tr as AMRSL ee 
BestellHHr, RL TE EBsstell-Hr. | Besdell-Hr. Bestell-Hr. | Bestell-Hi. 
RUN ala u RP SE ame BElds 
227 27 MHz-Band 
a Besen ie 
5 5 
6 a ER 
7 oe rn 
Rt 27.085 BE SET SEr Burz mar am 
- 27.045 





a [oa na ma | ma ma me 
ErGEr EBETE 
| e| m | m” 





a 161 | #6t 


ig: | 482 
| /B8 ak ; 1683 163 
35040 | Be ee | 164 NE 
35050 | 765 IE | 
Ban 
187 !6T 
= Zu EBERLE 
| | | 4e8 | 788 
u) 25.100 ' TO ES a a er en BR | 1m 


AL | Bau; OPEL BE er 
__ 72 | 3120 12 
BL BUN Baches Bären 


ra | 35120 | 74 | | ae 







’E 3al6t0 | FE 
TE RB BR == a JE 0 Da DR 


8 | a5 | ma | a | me | ve ra | vr 

een re | re) Ba) Fee 
2.80086200| van ovao | seo Io v8a Ti ve0 | Y80 
| 40 MHz-Band FE 
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Erläulering: 

AM-TX-LTIEC = Senderguarz 

varwenebar für alle 

robbe-AM-Sender und AMS-HF-Sendermodul 

Au Ta TEC Emelängergusrzverwendberilrallerobhn- 
AM-Empfänger lauker Luna AM-und AMS3-Empfängern] 


FM TX - Senderquarz für FM-Sender 
(Luna FM 5, Mars Fi und Tera FR} 


FH AX = Empfängergearz für Fd£mpfänger (Luna 
FMS, Mars FHM und Terra PM, auferdem 
dur As SE Empfänger 


Far machten auch an dieser Stalledarauf hinten, Ja 
gar AUSSEMBTANger nur mil AMF-Sandem bzw. AUS- 
HF-Sendermodul beirisgnen werden kann 


AM-FiX-L — Empfängerquarz verwendbar 
nur für roobe- Luna AY-Empfänger 


Bitte beachten Sie die nebenstehande 
Tabelle, damit Sie stets die richtiger 
Quarze einsetzen. Mur bei Verwendung 
yon Original-robbe-Quarzen ist die ein- 
wandfreie Funktion Ihrer robbe-Fern- 
steusranlage gewährleistet. 

Bei Bestellungen wallen Sie bitte die 
Haupt-Bestell-Nummer und die Kanal- 
Hr. z. B. 8505,'4 oder 85606,/'4 etc. ange- 
ben. 

27-MHz-Bereich: 

Im 27-MHz-Bereich sind von der DBP 
18 Kanäle für den Betrieb von Funk- 
fernsteueranlagen zugelassen, die von 
allen bisherigen und derzeitigen Funk- 
fernsteueranlagen genutzt werden dür- 
ten. Die 6 fetter gedruckten Kanäle (4, 
9,14, 19, 24 und 30) sind von den Fost- 
bahörden als Vorzugskanäle empfoh- 
ları, 

35-MHz-Bereich: 

Der 35-MHz-Bereich ist von der DEP 
ausschließlich zum Stauarn von Flug- 
mödellen zugelassen. Die Kanäle 
61-80 dürfen nur von Funkfernsteue- 
rungen ab Serie 77, die die FTZ-Früf- 
Hr, FE....tragen, genutzt werden. Für 
alle vorherigen Geräte, die keine FE- 
Prüf-Nummer haben, dürfen nur die 5 
Kanäle 36-48 genutzt werden. 
Ersatzquarze können Sie für robbe 
AM-Sender (außer Luna) unter der 
Bestell-Hr. 8035/38... . 48 und für alle 
AM-Empfänger (außer Luna) unter der 
Bestell-Nr. BO36/36.... 48, sowie für 
Luna AM-Sender unter der Bestell-Nr, 
3501738... .48 und für Luna AM Emp- 
fänger unter der Bestell-Nr. 
8502/36... 48 auch künftig beziehen. 
40-MHz-Bereich: 

Disse 4 Kanäla können von allen rob- 
be-Anlagen ab Serie 77 genutzt wer- 
den. Für ältere robbe DP-Anlagen ste- 
hen spezielle Quarze für die Kanäle 50 
und 53 unter der Bestell-Nr. 8035/50 
bzw, 53 für Sender und Bestell-Nr. 
BOsB/E bzw. 53 für Empfänger zur Wer- 
fügung. 








robbe-Digital-Servo RS 10 
Bestell-Nr. 8970 


Freisgünstig, aber trotzdem wertvoll. 
Dieses neue Servo löst das zigtausend- 
fach bewährte Servo 5 122 ab und paßt 
in die Serwohalterung. Zahlreiche Wer- 
besserungen wie neues, strömsparende 
IG-EHlektranik, stabiles Getriebe und wi- 
derstandsfähiges Gahäuse sind die ent- 
scheidenden Vorteile, Mit diesem Servo 
können fast alle Steuerproblame gelöst 
werden. Mit dem eingebauten „Strom- 
sparJC” ist der Betrieb von drei oder 
vier Servos auch mit Trockenbatterien 
problemlos möglich. 


Gleichermaßen verlängert dieses 
„„tromspariC" die Betriebszeit bei 
Akkubetrieb. Eine weitere Werbesse- 
rung durch ein verschleißfestes Poten- 
tometer macht dieses Servo zum An- 
geböt der Spitzenklasse, 


Technische Daten: 


Systamı: Digita 
Eabisbzapannund: 15V GV 
absmauinahmie: BE 

Restückung: ı Spezial 

Hauke 23x44, 5849,5 mm 
Gewicht: B7g 

Krafimemant: 24 Horn 

Fudereeg 245° mil Trirmmang 
Zlallgensuwigkeil: 7% 

Ztellzeik: re 
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robbe-Servos 


robbe-Diglital-Servo RS 50 
BestellHr. 8978 

Unser kleinstes Servo mit der großen 
Kraft. 


In diesern kleinen Gehäuse „steckt eine 
Menge Serwo"”. Neben dem Präzisions- 
kugellager der Abtriebsachse fällt be- 
sonders das Metallgetiiebe auf, ein 
K.onstruktionsmerkmal won Profi-Ser- 
vos. Ein 5Spoliger Subminiaturmotor 
wird von der bewährten robbe1G-Elek- 
tronik angesteuert und verleiht der 
„Winzling” eine erstaunliche-Kraft, die 
dem Servo einen universellen Einsatz 
mit nauen Möglichkeiten verleiht Be- 
vorzugt einzusetzen bei SegelElektro- 
flugmöodelien oder überall dort wo man 
ohne lange Steuergestänge auskom- 
men will, denn dieses Servo Ist zum cdi- 
rekten Einbau in Tragflächen geeignet. 


Dieses Servo Ist eln technisches Wun- 
derwerk. 








Originalgröße: 30,4 x 28 x 16 mm 


Technische Daten: 


System 


Belrießsapeanrung: 


Stramversorgung: 
Stramautnahme: 
Bseluskung: 
Kalle 

Gewirht: 
Krafimorment: 
Audearwag: 
Stellgersuigkeilt: 
Stallzail- 


Enpfängerakku 
7'119 

1 5pazlallt 

16x 2add men 
247 

16 Me 

ar4E" 

= 5% 

Zi:U8s 


robbe-Digital-Servo RS 15 
Bestell-Nr. 8971 
Schnellstes Servo 
Linearantrieb 

Hier stellt sich Ihnen ein kleines, leich- 
tes Linear-Servo vor. Mit seiner Elek- 
tronik, seiner Mechanik beweist es 
den hohen Erkenntnisstand seiner 
Konstrukteure. Es ist robust und dar- 
überhinaus leistungsstark. Dieses 
Kraftpäckchen drückt 23 N. 

Der hier eingesetzte, zigtausendfach 
bewährte Präzisionselektromotor hat 
einen tünfftachen Silberkollektor, Die- 
ser Motor zeigt einen hohen Wir- 
kungsgrad, garantiert den sicheren 
Anlauf des Servos durch hohe Kraft 
und hat dabei trotzdem eine geringe 
Stromaufnahme. Über ein kräftig di- 
mensioniertes Getriebe treibt der Mo- 
tor zwei gegenläufige, linear bewegte 
Schieber an, Durch die gegenläufige 
Bewegungsrichtung wird eine beque- 
me Anlenkung von Querrudern oder 
anderen gegensinnigen Funktionen 
erreicht, Die moderne Elektronik die- 
ses Servos ist robust und serwice- 
freundlich durch die Verwendung von 
speziellen integrierten Bauteilen. (Spe- 
zial-ICs). Ein Servo-Amplifier und ein 
Transistor Arrey sorgen für äußerste 
stellgenauigkeit (hohe Auflösung) 
des Servos. Die Mittelstellung ist von 
außen einstellbar. 


Technische Delen- 

Suetem:- Digital 

Biotriekree par nur]: ER: Er 
Strannerrrgung: dach Emplängarakk u 
Sirarannahene: Zr VER ma 
Bestückung 7 Sparialile 
Kae 20.45:2J19 mm 
Gewichl 3tg 

sballkrati ca. 23 N 
HRudarwag: ca. 15 nn (met Te] 
Stellgenauigkeit: IE 


robbe-Servos 


robbe-Digital-Servo RS 25 
Bestell-Hr. 8973 

Für RC-Cars besonders geeignet, 
Dieses robbe-Servo zeichnet sich be- 
sonders durch ein hohes Kraftmo- 
ment (35 Nom) und kurze Stellzeiten 
(2x0,25 sek.) aus, 

Das besonders stabile, splelfreie Ge- 
triebe gibt Funktionssicherheit auch bei 
härtester Belastung. Das Servo ist 
durch Gummidichtung und Silikonkaut- 


schuk abgedichtet und somit weitest- 


gehend gegen Schmutz und Spritzwas- 
ser geschützt. Es eignet sich durch die 
Abdichtungen nicht nur besonders für 











Schiffsmodelle, sondern aufgrund der 
hohen Stellkraft auch besonders für 


größere Flugmodelle. 


sowie Hub- 


Schrauber und RC-Cars. 


Technische Daten; 
Syskorm 
Belriebsspannung 
Stomrersorgung 
Stra raulrahrne 
Bestückung 

bad: 

dag: 
AA 
Auderweg 
Stellgenauigkeil: 
Sstellgeschwindigkeii 


Ulzwinl 

48 -E%W 

durch Emglängerakku 
rl meh 

7 Spesalla 

41x 456 w 23 mm 

5 

ca. J5 Nom (3,5 korem) 
use ee Trimmung) 
z1% 


23.2: 258 


robbe-Segel-Verstellservo SW 150 
Bestell-Nr, 8988 

Sehr schnell und stark 

Ein kompaktes Segel-Verstellserwo 
mit eingebauter Digital-Elektronik. 
Der kräftige Präzisionselektromotor 
und ein sehr robustes Getriebe ver- 
leihen dem Senmo das enorme Kraft- 
moment von 75 Nem. 

Das robbe-Segel-Verstellservo wird 
direkt an den Empfänger angeschlos- 
sen. Mit dem Adapterkabel (Bestell- 


Hr. 8061) kann dieses Servo auch an | 
ältere robbe-Digital-IC-Empfänger an- | 


geschlossen werden. 


Die Stromversorgung des Servomo- 
tors erfolgt über einen separaten 6 V- 
Akku. Es kann ein Akku Sonnenschein 
Dryfit & W/0,8 Ah oder ein entspre- 
chender NC-Akku oder für lange Be- 
triebszeiten, je nach Belastung, ein 


Bleiakku größerer Kapazität einge- 


setzt werden. 

Das robbe-Segel-Verstellserwo kann 
stehend oder liegend montiert wer- 
der. 





Technische Daten: 
Krafimoment: 

Slellweg 

Zellzeit [Leerlauf 
Sliellgenauigkeilt 
„iromaufnahme in Ruhr 


Ziramaufnahme unter Last: 


Stromversorgung (extern) 
Ganduss: 


kai 
Geeichi 


Fowerstecker für SW iso__ 


Powerbuchse für Sa 1 


75 Hem 

a, cm 

ca. 4,6 sec 

2a. ı5 

15 mA 

1 mA - Id A 
5 W amand. m Ach 
Kuunststoff, 
Yargozchükel 
Jul 
235 9 


Bssisn-Hr. 337 
Bestell-Nr. 3234 
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robbe-Serwo RS-20 Bestell-Nr. 8972 
Hohes Kraltmoment, ausgezeichnete 
Rückstellgenauigkeit, robustes Ge- 
triebe mit 4 mm dicken Abtriebsrit- 
zeln, Spielfreiheit, kleine Abmessun- 
gen, geringes Gewicht und niedriger 
Preis, das sind die Hauptvorzüge die- 
ses neuen robbe-Sernyos. - Durch die 
reue Elektronik ist das R$-20 beson- 
ders für Anlagen mit Batteriebetrieb 
geelgnet. Es kann [jedoch gleicher- 
maßen für Akkubetrieb eingesetzt 
werden. Dabei bietet die neue Elektro- 
nik den Vorteil des geringeren Strom- 
verbrauchs. Im Zusammenspiel mit ei- 
nem verschleißfesten Poti garantiert 
das besonders kräftige Getriebe eine 
ausgezeichnete Rückstellgenauigkeit. 
Ein hohes Kraftmoment von 26 Nom 
wird durch den robusten Minimotor 
erreicht, Dieser besitzt einen einge- 
bauten Ringwiderstand, der Störun- 
gen verhindert. Das diekwandigs, 
schlagfeste Munststoffgehäuse 
schützt die Elektronik vor Stößen; die 
elastische Gummliaufhängung 
schluckt weitgehend die von einem 
vVerbrennungsmotor erzeugten Wibra- 
tionsbelastungen. 


Technische Daten! 


Swelbem Eniygılal 

Beatrisbsspannung: 484-6 

Siramversorgung:! Eniterien oder Empfänger- 
kku 

SAiramauinanme: „152 mA 

Reastiickung 1IE 

Male: al x all x Sl mm 

GeRicht: 47% 

“ratmomant: 25 Mörı 

Siellwag 2x45° mit Trimmung 

Siellgenauigkeit: 1% 

Slellrei® 7rT0.75 90k, 


robbe-Servos. 


robbe-Servo RS-70 Bestell-Nr. 8982 
Dieses Superprofiservo |st mit einem 
hochpräzisen Glockenankermotor 
ausgerustet. Ergarantierteinensiche- 
ren Anlauf und entwickelt in Werbin- 
dung mit dem kräftigen Getriebe, des- 
sen Zahnräder verstärkt wurden, ei- 
nen erarm hohen Kraftmorment von 
46 Nom. Das verschleißarme Carbon- 
Film-Potentiometer mit Sicherheits- 
schleifkontakt sorgt für extrem hohe 
Rückstellgenauigkeit; ein Wibrations- 
schutz ist durch die doppelt kugelge- 
lagerte Antriebswelle gegeben. Das 
robuste Gehäuse ist extrem wider- 
standsfählg und schützt die Elektronik 
vor dem Eindringen von Spritzwasser 
und Staub, Durch das einheitliche 
Stecksystem kann das AS-70 wie 
auch alle anderen robbe-Seryos an je- 
den robbe-Empfänger angeschlossen 
werden. Adapterkabel sind nicht not- 
wendig. 


Servo-Einbaumaße in mm 








Bl A 
Ku | al 


— 11 
A 


| _ 
Le Den 


pr EIER | 4 
58.5 | 
68,5 | 58,5 








Die Steckerkontakte des RS-70 sind 
mit einer Goldauflage versehen und 
verpolungssicher angeordnet. Alles in 
allem cin bärenstarkes Servo, das be- 
sonders für Hubschrauber u. RC-Cars 
geeignet ist. Für alle Extremanwen- 
dungen, bei denen Langlebigkeit und 
Zuverlässigkeit an erster Stelle ste- 
hen, genau das richtige Servo. 


Technische Datan- 


Kugler: Diglta 
Betriebsspannung: 4,8-6% 

Sl cunWerzürgunmg durch Fmgfängsräkku 
Stromaufnahme Erald mA 


Hasturkung: 1 Fower-IZ. 2 Transisioren 


Maße: de x 32 25 Mm 

BewichT- Sg 

Kallrarment: 4= Hecan 

Stellwieg: 25.45” mit Trummung 
Stelkperizuigken a u BE 

stallzeit: 2xcha sek. 

Für alle robbe-Servos stehen Befasti- 
gungen zur Verfügung, 


isiehe Katalog Seite 215.) 










B0SED 
Jlainhe: 





srunrdmaltn 



















As | AO gleiche ärdHc 
3. ärundmalc 
ads Burn | gleione Gröar 






u. drunamahr 
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robbe-Servo RS-60 
Bestell-Nr. 8980 Ei. 
Indirect Drive-System 

Ein Servo ohne Kompromisse. Die 
Doppel-Kugellagerung erträgt klaglos 
eytl. auftretende Wibrationsbelastun- 
gen. Die Antriebsachse ist mit einem 
Gummiring abgedichtet. Dieses Spit- 
zenprodukt erreicht seine hohe Quali- 
tät durch das neue „Indirakt-Drive-Sy- 
sten”. Dies bedeutet, daß die Haupt- 
antriebswelle, die die Verbindung zwi- 
schen Potentiometer und Antriebsein- 
heit herstellt, geteilt ist und durch eine 
Kupplung einrasteL Somit werden \Wi- 
brationen von dem Poti ferngehalten, 
ohne die hohe Stellgenauigkeit zu redu- 
zieren, In dem stabilen, diekwandigen 
Gehäuse sorgt ein weiterer Dichtring 
für sichere Wasser- und Schmutzab- 
weisung. Somit ist der Einsatz dieser 
Servos unter rauhesten Bedingungen 
möglich. Das absolul spielfreie Getrie- 
be garantiert in Verbindung mit der 
hier eingesetzten neuen Stromspar- 
IC-Elektronik, dem Präzisionsmotor 
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robbe-Servos 


und dem Hartschichtpotentiometer 


eine besonders hohe Stellzeit von 
nur 0,16 sek. je Seite. 


robbe-Servo RS 75 Bestell-Hr. 8983 
Dieses Servo wurde speziell für Ein- 
ziehfahrwerke und Sonderfunktionen 
entwickelt. Es arbeitet nicht propor- 
tional und ist nicht trimmbar. Bei Betä- 
tigung des Steuerknüppels am Sender 
erfolgt ein Wollausschlag bis zur 
Endstellung. Hier schaltet das $ervo 
automatisch ab. Die Doppelkugella- 
gerung der Antriebswelle sorgt für Vi- 
brationsschutz. Ein Gummiring im sta- 
bilen Gehäuse schützt die Elektronik 
vor Spritzwasser u. Staub. — Mit Präzi- 
sionsmötor und Hartschichtpotentio- 
meter ausgerüstet ist das robbe RS- 
75 eine wertvolle Konstruktion. 





Technische Daten R5:-80: 
Eyalem Eiuikal 
Batriokaspannwng: 4,BW-EW 
Surearatgung 


durch Emdlänger-AHkKu 


Stromaufnahme 3150 mai, 

Besibckung I Power-iC, 2 Transistoren 
LO RTETS 182:31.5%39 mm 

Gewicht: 3Jäg 

Kralimormnaänit: #0 Nom 

Audarwag: 2x48* 

Siellgenawigkeit: 05% 

Siallzali Zu id wo. 


Technische Daten RS:75; 


Syalgm Digntal 
Batriebsaspannung: 4b aW 
Stromversorgung durch Emplänger-Akku 
iramautnahme 5150 mA 

Bestückung I Pıwer-iG - #2 Tranaistoren 
Maße 192 41.5239 mm 
gewichi 360 

Kraftmaomanıl: 40 Nom 

Rudarwaeg ca 10 
Stellgenaungkeit: 05% 

Siollzeii: ca OB sek 


robbe-Segelverstell-Servo SVS5 100 


Bestell-Nr. 8989 


Dieses kleine und leichte Segelverstellser vo verfügt über 
ein überdurchschnittlich kräftiges Getriebe. (Kraftmoment 
90 Nem). Seine Antriebswelle ist kugelgelagert und seine Elek- 
tronik ist vor Spritzwasser gut geschützt Außerdem verfugt 
das Servo über ein robustes Metallgetriebe. Es ermöglicht 
eine einfache und unkomplizierte Seilführung. Als Einsatz- 
gebiet sind kleinere und mittlere Segelbootmodelle, wie 
2.B. Skandia, vorgesehen. Die Stromversorgung erfolgt 
durch den Empfängerakku, wodurch eine weitere exierne 
Spannungsquelle entfällt. Wie bei allen robberServos ist 
auch der Einbau des robbe-Segelvarstell-Servos SV5 100 
denkbar einfach und es ist an alle robbe-Empfänger an- 
steckbar. Dieses Servo ist außerdem für Sonderfunktionen 
im Flugmodellbau einsetzbar, da es einen großen proportio- 
nalen Stellbereich ermöglicht (Landeklappen, etc.). 
Toahnlieche Daten! 


Kralimomen! 4 Mom 

Stallwag 2x275° ohne Trimmung, bzw. Hı cm mil 
Sperialsleuerhebel 

Stallzei ca. 1. ge 

Abmessungen 458 73 43 mm 

Gewicht a. Bü 

rnägnahie A] Te 

Eertnabsspänrund 1, 


Hamversörgung: 
Erssondöarmert 


durch Empfängerekku 
lstallgetriabe 





iu RN a7 


robbe mechanischer Umpolschalter 
Bestell-Nr. 8094 

Für alle rabbe-Drehservos außer RS 50 
Zusatzgerät zum Ausbau eines Servos 
in ein funktionssicheres Umpolaggre 
gat, zum Schalten von Elektromotoren 
bis 20 A Stromaufnahme, Schaltmög- 
lishkeiten; Worwärtslauf. Ruhsstellung, 
Rückwärtslauf. In Ruhsstellung ist der 
Motor Kurzgeschlossen, dadurch ist 
das Umpelaggregat speziell für den 
Einsatz in Elektroflugmodellen zur 
Schaltung der Zugumkehr geeignet. 
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robbe-Elektronik 
Periphere Geräte 


Ergänzungsgeräte für Anspruchsvolle 





robbe 

mechanischer Zweistufenschalter 
Bestell-Nr. 3251 

Zusatzgerät zum Ausbau eines Servos 
in elnen Zweistufenschalter mit den 
Funktionen „Stop" — „Halbe Fahrt” - 
‚Volls Fahrt". In der Stellung „Stop" ist 
der Motor überbrückt, sodaß beim Eln- 
satz im Elektroflug eine Klappluft- 
schraube Werwendung finden kann. 
Der robbe mechanische Zweistufen- 
schalter ist passend für alle rabbe- 
Drehservos (außer RS 50) und wird be- 
ralts vormonter sowie mit Anschluß- 
kabeln versehen, geliefert. 


Technische Daten: 
Ansteuerung: mechanisch 
Schaltstrom: max. 20 A 


robbe Hochlast-3-pol-Micro-Schalter 
Bestell-Nr. 4030 

Dieser Schalter wird für den Zweistu— 
fen- und Umpolschalter eingesetzt, ist 
aber auch für allgemeine Anwendun- 
ger geeignet. Schaltstrom max. Z0A. 





robbe-Zechmann-Motomatik 100 
BestellHr. 8212 


Technische Daten: 


Betriebsspannung: max. 5-14 W 
Reagelstrom: max. 10 A 
Betätigung: mechanisch 


Stufenloser, elektronischer Fahrtregler 
mit Speedschaltung. Die robbe-Zech- 
mann-Motomatik dient zur Stufenlosen 
Drehzahländerung eines Elektromotöor- 
antriebs in Verbindung mit Drehrich- 
tungsumkehr durch mechanische Be- 
tätigung mit einem Servo. Die Verwen- 
dung jeder handelsüblichen Proportio- 
nal-Audermaschine ist möglich, Der 
entscheidende Vorteil des Reglers liegt 


#02 


darin, daß der Fahrbatterie nur jeweils 
der Strom entnommen wird, der zum 
effektiver Fahrbetrieb des Modells not- 
wendig Ist; eine längere Fahrtdauer 
wird somit ermöglicht, Zusätzlich ist für 
beide Fahrtrichtungen ein Speedschal- 
ter eingebaut, somit liegt bei Wollgas- 
stellung immer die Gesamtspannung 
des Akkus am Motor ar. Es entstehen 
keinerlei Verluste durch den Regler. Ar 


robbe-mechanische Fahrtregler 





robbe-Zechmann-Motomatik 300 
Bestell-Nr. 8208 


Technische Daten: 


Betriebsspannung: max, 5-16 W 
Regelstrom: max, 20 A 
Betätigung; mechanisch 


eine Fahrbatterie können einoder meh- 
rere Motore angeschlossen werden, 
solange die gesamte Leistungsaufnah- 
me der Motoren 100 W (bzw. 200 WW bei 
Motomatik 200) nicht übersteigt. Span- 
nungsmäßig ist die robbe-Zechmann- 
Motormatik für 5-14 W (5-16 W bel Moto- 
matik 200) ausgelegt. Durch einfachen, 
robusten Aufbau sind die Regler ax- 
trem störunanfällig und langlebig. 


robbe elektronische Fahrtregler 


robbe-rocar 12 Bastell-Nr. 8230 
Der robberocar 12 ist ein elektroni- 
scher Drehzahlregler, mit dem sowohl 
die Geschwindigkeit geregelt, als 
auch die Fahrtrichtung umgepolt wer- 
den kann. 

Weiterhin Ist im rabbe-rocar 12 ein 
Speed-Kontakt eingebaut, der bei 
„ollgas vorwärts” den Akku direkt mıt 
dem Motor verbindet und dadurchocie 
Leistungsverlusie an den Regeltransi- 
storen aufheht. 

In der Stellung „Stop" wirkt eine elek- 
tronische EMK-Motorbremse, die das 
Fahrzeug abbremisl. 

Als Besonderheit bietet der robbe-ro- 
car 1? noch den eingebauten Empfän- 


Emmlanger 


gerakku an, d.h. die Stromversorgung 
für Empfänger und Semos wird aus 
dem Fahrakku entnommen. Ein sSepa- 
rater Akku ist nicht mehr notwendig. 
Dadurch wird das Fahrzeug wesent- 
lich leichter und schneller, Weiterhin 
entfällt das Empfängerakkuladen, das 
Steuersemwo des mechanischen Fahrt- 
reglers und die Meufralstellung (Stop 
ist wesentlich spielfreier). 


Technische Daten: 
Fahrzpannung riıaz. 
Fahrsiraom Max: : 


role 8 Zelları 
za, 2d 


gewiäaht: za. 226g 

Ab aezurger EEE 
Siroamaufnahre Boss mE 
Sieherurg: 27, miltel 












robbe-Mini 100 Bestell-Nr. 8292 
Der robbe-Mini 100 ist ein preisgunsti- 
ger Fahrtregler mit geringen Abmes- 
sungen, Er dient zur stufenlos regel- 
baren Steuerung (vorwärts — stop — 
rückwärts) von Motoren mittlerer Lei- 
stung bis ca. 8A (wie z.B. robbe-Nawy- 
Kompakt und robbe-roqua]. Eine ge- 
sonderte Schaltstufe ist nicht mehr 
erforderlich. Der Mini-Fahrtregler Ist 
anschlußfertig werdrahtet und kann 
sofort eingesetzt werden. 


Technische Daten: 
detriebsszannarig: 
rahretrom: 
Abmessungen. 
ZeRlcht: 


max. ca 14 Yoll 
MB. Ge 

B2 x döx ZE mm 
Bon 


203 






robbe-Speedmax Bestell-Nr. 8246 
Freisgünstiger, kompakter und lel- 
stungsfähiger Drehzahlregler mit 
Speedkontakt für eine Fahrtrichtung. 
Besonders geeignet für Flug- und 
schiffemodelle und RC-Cars mit Elak- 
tromoftoren, wo es auf kleine Abmes- 
sungen bei hoher Stromstärke 
ankommt Werlustfreee Regelung mit 
Darlington-Transistoren in der Endstufe 
sowie einstellbarer Regelbereich zeich- 
nen diesen neuen Fahrtregler aus. 
Durch Zwischenschallen das Speead- 
Umpolers zwischen Speedmax und E- 
Motor laßt sich sogar die Fahrtrichtung 
umpolen und man erhält damit ein 
Fahrtreglersystem mit neuen Möglich- 
keiten, . 
1. Regelbereich über den vollen Steu- 
erwed 
=. Unabhängige Funktion 
stop, rückwärts über 
Steuerkanal 





vorwärts, 
separaten 


Teachnieche Aaten: 
Beirietissparnung 
Schellleelung: 
FRegalum]: 
Stromaufnahme 
Gawicht: 
Abmessungen: 


4 E-BW 

AT Te an 
slekirsiisch 

2a. Frog mi 

2a. IC0 og 

TE 40x mm 















robbe-Speed-Umpoler 

Bestell-Nr. B248 

Neuartige Schaltelektronik zum 
Umkehren der Laufrichtung von Elek- 
tromotoren. Trotz geringen Abmessun- 
gen eine hohe Schaltleistung, es kön- 
nen dJle Funktionen - Vorwärts - Stop 
- Rückwärts — geschaltet werden. In 
der Stellung Stop ist der Elaktromator 
überbrückt. 

Der Anschluß erfolgt direkt am Empfän- 
gerausgang, die bereits angebrachten, 
mit AMP-Mate-N-Lok-Stecker versehe- 
nen Anschlußkabel werden einfach 
zwischen Fahr-/FlugAkku und “Motor 
verpölungssicher eingesteckt, 
Besonders geeignet zum Anschluß an 
den Drahzahlrsgler Speed-Max, Be- 
stell-Nr, 8246, Dadurch ergibt sich eine 
Drahzahlragelung mit Laufrichtungs- 
umkehr, wobei die Umschaltung über 
einen separaten Kanal erfolgt. Dies 
ermöglicht ein Stoppen bzw. Umpolen 
des Elektromotors bei jeder eingestell- 
ten Drehzahl. 


Technische Daden: 
Betriebsspannung: AV 
Schaftleistburng: max. FO A: men, Hy 


Stramamnerme: 1 ren, 

lade: 575 32% J0 me 
Ecwicht: ca. og 
robbe-Amplifier Bestell-Hr. 8734 
Elaktronischer  Miniatur-Fahrtregler 


zum Ansteuern von Motoren bis max. 
20 A Stromaufnahme, proportionel 
zum Stelerknüppel regelt der robbe- 
Amplifier angeschlossene Motoren von 
0 bis Vollgas vorwärts und rückwärts. 





 robbe-elektronische Fahrtregler 


Da der Betriebsstrom aus dem Empfän- 
gerakku entnommen wird, ist keine ZuU- 
sätzliche Verkabelung notwendig. Sein 
Einsatzgebiet wird vorwiegend der 
schiffsmodellbau sein, z. B. Antriebs- 
motor und alle Sonderfunktionen mit 

elektromatorischern Antrieb, z. B.: 

- Inder Geschwindigkeitregelbare Ber- 
gungs- oder Ankerwinde vorwärts 
und rückwärts 

- drehbarer Radarturm obanfalls stu- 
fenlos In der Drehzahl regelbar und 
umpolbar 

- voll bewegliche Lastenkräne 

- regelbare Lenzpumpen oder Feuer- 
Iöschpumpen 

- in der Helligkeit regelbare Innen- oder 
Außenbeleuchtungen 

- Sonderfunktignen wie Bugstrahlru- 
der usw. 


Technische Daten: 


Stauarspannung: Ey 
Belastung: mar. 2a, 
kaße: 18% 252 26 nm 





Sender 

robbe-Economic AMS #27 -T3 
Bestell-Mr. 8689 

Das schlagzähe Kunststöoffgehäause 


schützt nicht nur die hochwertige Flek- 
trorık vor Verschmutzung, sondern legt 
mit seiner eingearbeitaten Griffrnulden 
Gesanders gut in der Hand des Modell- 
piloten. Die 2 Fräzisionssteuerknüppel 
eine Nauentwicklung) ind jeweils inei- 
ner Pichtung beweglich, Der rechte 
Krüppel ist selbstneuträlsierend und 
der linke Knüppel mit einer Hatsche für 
Motordrosssel versehen, welcher die 
Gefahr des unbeabsıchligler Werstel- 
lens verringert Mechanische robbe- 
Feinrasttrimmung gchör zur selbstwer- 
ständlichen Ausrüstung dieses Evono- 
mis-Serders, Auf der Oberseite über 
dem linken Steuerknüppel ist der 
Ssteuersebel für den 3. Kanal angecord- 
net und bielet somit durch seine'griff- 
günstige Form die Mozlıznkeit der 3 
Kanal für die verschiedensten Anwern- 
dungsfälle zu bedienen. Die versenkba- 
re Teleskopantenne, Drehspulbaite- 
rieanzeige, leichtzugänglicher Batterie- 
kasten sowie von außen wechselbarer 


Suarz runden den Bedienungskomfort 


ab. Der elektronische Aufbau Ist in der 
bewährten robbe-Qualität, Wenn auch 
der Sender klein in seinem Ausmaß und 
damitsehr handlich ist, so beherbergt er 
eine erprecbte elektronische Schaltung 
mil hochwertigen Baulellen, die eren 
sicheren Betrieb garantieren, Der Sen- 
der ist ım Z7-MAHr-Band auf 18 Kanälen 
betreibbar (Kanalraster beachten). 


Technische Doben: 


Frequenzband: Zr MHz 
Fratunrnzkarac: 13 
Beingbspannung: 12 W 
Scerdereisunmg: 1,5 all 
Karalmsier- 19 EHE 
Karallunklonert 3, Dan 2 rimmbar 
Tarmersburberech: 1IT’ba +65 
Anleri Aleakını Sarzankban 
Sssilikung 3 Transskiren 

4 Oder 

I Stecknuarz, archselbar 
Kae 145 & 181 = 5 
aus]: ra. 470.0 me Baflanen 


FErangmircr TKoneal'Gender 


Furıkfisar 4 
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Funktion 1 


Einzelgeräte 
robbe-Digital-Funkfernsteueranlagen 


Empfänger 
robbe Terra AMS 27 -R3 
27 MHz Bestell-Nr. 3703 


Klein, leicht, aber mit bekannter Zwwer- 
lässigkent präsentiert sich der robbe- 
Terra-Empfänger Auftretende Anten- 
nenüberspannungen werden durch ei 
ne Schutzrliode kurzgeschiossen. Über 
Filter wird das damit vorselektierte Sig- 
nalderrmultiplikativen Mischstule zuge- 
iührt Das so gewonnene ZF-Signalwird 
über einen dreistufıgen Verstärker ge 
führt; ein Keramikfilter sorgt für die ax- 
treme Trennschäre. Anschließend wird 
das signal demoadulert Ein speziell 
hierfür enlwickeller inlegrierter Schalt- 
kreis (1, welcher eine Großzahl won 
Bauteilen auf kleinstem Raum in sich 
vereint bearbeitet das Signalweiter und 
fuhrt e5 schließlich dem entsprechen 
den Steckkontakt und somit der zu- 
gecrdneten RAudermaschine zu. Bei 
Jem vorerwähnten IG handelt es sich 
um eine Spezialentwicklung, die der 
hier gegebanen Erfordernissen Rech- 
nung trägt und somit nicht mit Massen- 
ICs verwechselt werden darf. Der Emp- 
fangerarbeitetimit Spannungsstabilisie- 
rung, um somit einen sicheren Betrieb 
des Empfängers auch bei Spannungs- 
schwankungen zu gewährleisten. Auch 
für eine höochstmögliche Spielfreguerz: 
sicherheit ist vorgesorgt. 

Dem Stecksystem, d.h. den Steckern 
und der Ssteckerleiste am Empfänger 
wurde besondere Aufmerksamkeit ge 
widmet Yor allem kam es den Entwick- 
ungsingenieuren darauf an, eine ab- 
solutsichere Kontaktgabe und Kontakt- 
festigkeit zu gewährleisten, Die starken 
Doppelkontaktfedern nahen zwei 
Druckpunkte, wornit in jeder Situation 
eine sichere Kontaktgabe und Kontakt- 
erhaltung gewährleistetist. Die Kontakt- 
federn besitzen eine Goldauflage, eine 
weitere Voraussetzung für sichere K.on- 
taktgabe. Die Steckerkörper haben auf 
der einen Schmalseite eine Nase, um 
Fehlverbindungen, speziell wei der Wer- 
bindung mit der Steckerbuchsen, zu 
verhindern. 


Technische Boten: 
Freguenzband: FT HH 
!E 465 Mhz 


Siorsurehrie oc. Sera: Br 


Beinebsspannung Et 
Since: a HIN neh 
Anlenre 231 m 
Knpamluremich IH’ ii — Ihs’G 
Fan BJ = 417 = Idmm 
Swiont Bug 
Bestückung: 

Tears telgrerı G 

Mr e 

Spez Ki 1 

=planFibcs: | 

Ware 1 








Normal-Orossel 


Spezlal-Drossel 





Obwohl diese Fernsteueranlage Sehr 

preisgünstig ist, bietetsiedoch Möglich- 

keiten. die für den Modellbauer won 

großer Bedeutung sind. 

1. Viele Kanäle für wenig Geld. 

2. Umrüstung auf Akkubetrieb mög- 
lich. 

3. Alle Servos und sonstigen Teile 
sind Passend zum gesamten robr 
be-Fernsteuerprogramm. 
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robbe-mechanische Fahrtregler 


robbe - mechanischer Fahrtregler mit 
Speedkontakt, Bestell-Nr. 8214 
Freiswerter Fahrtregler zur stufanlosen 
Drehzahlregelung eines Elektromotors 
für Worwärtsfährt mit Speeckontakt - 
stop - Rückwärtsfahrt mit Spesdköan- 
takt. Für den Einsatz in AC-Cars und 
»„chiffsmodellen besonders geeignet. 
Der am Fahrtregler befindliche Ruder- 
hebel wird mit einer Rudermaschine 
verbunden, welche dann die Ansteue- 
rung des Reglers übernimmt. 

Mit montierten Montagewinkel. 


Technische Daten: 
Betriebsspannung: 6WiG A 
Leistung: max. 30 Watt 
Betätigung: mechanisch 


robbe - mechanischer Fahrtregler 
mit Speedkontakt, Bestell-Nr. 8?16 
Wie vorstehend beschrieben, jedoch 
mit höherer Leistung, 


Technische Daten; 
Betriebsspannung 75 WESA 
Leistung: max. 50 Watt 
Betätigung: mechanisch 








robbe-Mechanlscher Fahrtregler mit 
Speedkontakt, Bestell-Nr. 8218 
Freiswerter Fahrtregler zur stufanlosen 
Drehzahlregelung von „Stop" bis ‚Voll- 
gas” eines Elektromotors für „Vorwärts- 
fahrt mit Speedkontakt”, Stop" und 
„Nückwärtsfahrt mit Speedkontakt”, 
Die Ansteuerung erfolgt über ein Servo. 
Dieser Fahrtregler hat geringe Abmes- 
sungen und ist senkrecht oder waag- 
recht einzubauen, 


Technische Daten; 
Betriebsspannung: 7,5 WESA 
Leistung: ca, 50 \W 
Betätigung: mechanisch 
Eingebaute 

EMK-Bremse: ca. 1,2 Ohm 
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Fahrtregler System FR 500 © 


Fahrtreglersystem FR 500 

Dieses Fahrtreglersystem eignet 
sich zur Drehzahlregelung und 
Fahrtrichtungsumkehr von Elektro- 
motoren bis 40 A. 

Es besteht aus verschiedenen Bau- 
steinen, die alle miteinander kombi- 
niert werden können. Daraus ergibt 
sich die Möglichkeit, Elektroantriebe 
von 12 A bis 40 A zu regeln. Neben der 
hohen Leistung ist dieses System 
preisgünstig, da für weitere Modelle 


nur bestimmte Systemteile (Lei- 
stungstelle] hinzugekauft werden 
MÜSSEN, 


robbe Fahrtreglersystem FR 500 
Komplettset 12A Bestell-Nr. 8265 
Dieser Set beinhaltet folgende Teile: 
1. Steuerteil 

=, Leistungsteil 12 A 

3. Entstörfilter für 1? A 

4. Alle Anschluß Kabel 

somit kann der Modellbauer ein 
Grundsyslem erwerben und davon 
ausgehend für verschiedene Modelle 
die notwendigen Teile hinzufügen. 
rabbe Fahrtreglersysten FR 500 
Leistungsteil 12A Bestell-Nr. 3280 
Diese Leistungsslufe enthält den ei- 
gentlichen Fahrtregler, sowie ein 
Umpolrelais. Die verschleißfrei arbei- 
tende elektronische Regelung ist in 


einem 


aufwendigen Kühlrippenge- 
häuse untergebracht und somit gut 
belüftet. Montagefüße an den Seiten- 
teilen erleichtern den Einbau. Der An- 


schluß der Motoren, sowie des 
Antriebsakkus erfolgt über stabile 
Flachstecker. Die Kabel sind im Lie- 
ferumfang enthalten. Ein wichtiges 
Teil der Endstufe ist der eingebaute 
spesdschalter, eine spezielle Einheit, 
die eine erhöhte Endgeschwindigkeit 
bringt und in der jeweiligen „Wollgas"- 
stellung des Steuerknüppels einge- 
schaltet wird, 


Abmessungen: 8727228 41 mm, Leistung: mas 24 W 
riax, 12 4, je nach Kuhlung. Gewicht: 1809 


robbe Fahrtreglersystenm FR 500 
Steuerteil Bestell-Nr. 8281 
Dieser Grundbausftein, zum Anschluß 
an alle robbe-Empfänger, kann bis zu 
? Leistungsteile ansteuern. Dabei sind 
Hullpunkt und Speedkontakt won 
außen leicht einstellbar. Ein beson- 
ders wichtiger Vorteil des Steuerteils 
ist die Umpolung der Fahrtrichtung mit 
einem eingebauten Schalter Somit 
kann man das stromverbrauchende 
Umpelrelais für Vorwärtsfahrt strom- 
os schalten, um die Betriebszeit des 
Empfängerakkus zu verlängern. 


Abmesaungen: 532933219 mm 
Geil: DE 





robbe Entstörfilter für Leistungsteil 
12 A Bestell-Nr. 8283 
robbe Entstörfilter für Leistungsteil 
20 A 0. Abb. Bestell-Nr. 3284 
Diese Entstörfilter bieten einen wirk- 
samen Schutz der Fernsteueranlage 
vor Matorstörungen. Neben speziel- 
len Kondensatoren garantiert eine 
Ferritdrossel einen hohen Wirkungs- 
grad. Durch geringes Gewicht sind 
diese Entstörfilter auch für den Elek- 
troflug geeignet. Ferner können sie als 
noch wirksamere Entstörung auch bei 
Elt-Max-Motaren eingesetzt werden. 


Abmessungen: S2x24x 12 mm 
SewIichi 101g 


robbe Fahrtreglersystem FR 500 
Leistungsteil 20 A Bestell-Nr. 8282 
Die Funktion und der Arıwendungsbe- 
reich ist dam Leistungsteil mit 12 A 
gleich, jedoch Ist dieses Gerät für hö- 
here Ströme ausgelegt. 

Abmessungen: 93x r’Zadım 

Leisteng Mas. 4 WW mar OA, 


Je nerh Klhfung 


Gasıare zoo g 


Ersatz-Sicherung für 12 A Leistungs- 
teil; Bestell-Nr. 828016000, 
für 20 A Leistungsteil: Bestell-Nr. 
atksiodd 
ıBeutelinhalt: 5 Stück) 


#08 









robbe mechanischer Memory-Switt 
Bestell-Nr. 8097 
Fum Schalten der verschiedenen 
Sonderfunktionen im Schiffs- und 
Flugmaodellbau. Der mechanische Me- 
morm-Switch besteht aus einem 
Kunststoffteilesatz, mit dem man 
Drehservos zu einem Schaltbaustein 
für Sonderfunktionen ausbauen kann. 
Mit seinen 2 Schaltkandlen, die von- 
einander unabhängig schaltbar sind, 
kann er 4 Funktionen ausführen. 
Jeder Schaltzustand.bleibt erhalten. 
Dies bedeutet am Beispiel eines Blin 
kers: Einschalten eines Schaltkanals, 
-der Blinker beginnt zu blinken. Er 
hört erst auf, wenn man den entspre- 
chenden Schaältkanal wieder aus- 
schaltet, Passend fur alle robbe-Dreh- 
serwos, außer RS 50. 


Technische Daten: 
Falätigung: 
Achallsirom: 


mechanisch 
ira. 8 & 





Schaltkanal I 


Anwendungsbeispiel für robbe mechanischer Menarm-Switch 
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robbe-Elektronik 
Periphere Geräte 


Ergänzungsgeräte für Anspruchsvolle 


robbe-Memory-Switch 
Bestell-Nr. 8226 


Elektronischer 2-Kanalschalter mit 
Speichereffekt. Dieses Zusatzgerät 
wird anstelle eines Servos an den Empr 
fänger angeschlossen, Es benötigt eine 
zusätzliche Stromquelle mit einer Spar- 
nung von 3-30 W Es können zwei elek- 
trische Verbraucher über 3-pol-Stecker 
(3182) angeschlossen werden (keine 
Servos). Die Verbraucher können unab- 
hängig voneinander ein- als auch aus- 
geschaltet werden 

Der Yorteil dieser Schaltung liegt darin, 
dad die jeweiligen Schaltzustände bis 
zur erneuten Betätigung gespeichert 
werden. Die Verbraucher dürfen pro 
Ausgang einen Strom von max. 1A auf- 
nehmen. Die Buchsenleiste des Me- 


 mory-Switch hat vier Steckmöglich- 


SHE = FE 
Fu 





keiten. Das heißt, zwei Verbraucher 
können gleichzeitig pro Kanallar Me- 
möry-Switch mit 1 und 2 gekennzeich- 
net] angeschlossen werden. Wird der 
Steuerknüppel nach vorn bewegt, 50 
werden die oder der Verbraucher von 
Memnory-Switch Kanal eingeschaltet. 
Der Steuerknüppel wird in die Neutral- 
stellung gebracht und durch die Spei- 
cherwirkung des Memnory-switch blei- 
ben die Verbraucher eingeschaltet, 
Durch erneute Betätigung des Steuer- 
knüppels nach vorn werden die Wer- 
braucher von Kanal 1 abgeschaltet, 

Die gleiche Funktionsweise wird durch 
Betätigung des Steuerknüppels nach 
hinten bei Memony-Switch Kanal 2 er 
reicht, 

Der robbe-Memon-Sswitch ermöglicht 
also wier voneinander unabhängige 
schaltzuslände. 

Anwendung: 

Schiffs- und Flugmodelibau zum Schal- 
tan derverschliedensten Sonderfunktio- 
nen, 
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Anwendungsbeispiel für robbe-Memor-switch 


robbe-Volt-Controller Bestell-Nr. 8247 
Spannungsmeßgerät zum Messen der 
Emplängerakkuspannung während des 
Betriebes. Durch geringe Abmessungen 
ist der robbe-Volt-Controller hervorra- 
gend zum Einbau in ein AG-Modell geeig- 
net und erhöht damit die Beitriebssicher- 
heit der Empfangsanlage. 

Es kann dadurch jederzeit, Insbeson- 
dere unmittelbar vor dem Start, die 
Spannungslage des Power-Packs ab- 
gelesen werden. Der Bereich ist mit ei- 
ner Zehnerdiode zur Erhöhung der Ge- 
nauigkeit gespreizt. Zum Prüfen der 
Empfängerakkuspannung wird das 3- 
Pol-Mini#abel des Volt-Controllers ein- 
fach in eine Ausgangsbuchse des Emp- 
fängers eingesteckt. 

Meßobjekt: Nicad-Akkus 4,8 W 


robbe-Elektronik 
Periphere Geräte 


Ergänzungsgeräte für Anspruchsvolle 


robbe-Automatik-Servo-Tester 
BestellHr. 8245 
Der robbe-Automatık-Servo-lester eig- 
net sich zum Prüfen und Steuern von 
Servos, 
Er kann manuell betätigt oder auf Auto- 
matik umgeschaltet werden. 
Der Automatikbereich ist dann besonders 
günstig, wenn ein oder mehrers Servos 
über längere Zeit auf ihre Funktion ge- 
prüft werden sollen. Auch beim Einbau 
von Servos in RC-Modelle leistet der 
robbe-Automatik-Servo-Tesier wertvolle 
Hilfe, läßt sich doch damit die Laufrich- 
tung und der Ruderausschlag viel einfa- 
cher als mit der gesamten Fernsteueran- 
lage feststellen. 
Als Betriebsspannung für den robbe-Au- 
tomatik-Servo-Taster ist ein Emplänger- 
powerpack (Batterie) anzuschließen. Die 
Funktionskontrolle-wird’über eine Leucht- 
diode angezeig!. 


Technische Daten; 
Belriebsspannmung: 
Sbiomaplnahn 
impulsbreite 
marnmell 

Automasik: 


4a-5% 
ca, IC Ti 


ca. U,05-2.20 ma 
oa 0,70-1,90 me 








roblbe- 

Channel-Checker Bestell-Nr. 8231 
Mit dem robbe-Channel-Checker wird 
dem Modellbauer die Möglichkeit gege- 
ben, zu prüfen, ob der von ihm gewählte 
Kanal derzeit in der näheren Umgebung 
bereits benutzt wird. 

Durch Einstecken des Anschlußkabels 
in die Direkt-Control- bzw. Service- 
Buchse bei Mars FMM, FMSS-Emp- 
fänger wird der Channel-Checker ein- 
geschaltet und ist somit betriebsbe- 
reit. 

Ein eingebauter Lautsprecher ermöglicht 
eine Kontrolle des Frequenzkanals. 
Durch seine Miniabmessungen Ist der 
Channel Checker leicht mitzuführen und 
als Schutz vor einer Doppelbelegung 
des Frequenzkanals ein notwendiges 
Zubehör. 


Technische Daten- 


Beirlebsspannung: dB-Ei 


Frejuenzlereich Frequenz des Emptar 
ger: 
Grade: Ends 


ChannelChecker 
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robbe-Linear-Mixer Bestell-Nr, 5147 
Der roabbe-Linear-Mixer ist ein mocha- 
nischer Mixer, der gegenüber ande- 
ren mechanischen Lösungen eins 
Reihe von Vorteilen aufweist. Die Ser- 
vos, deren Funktion gemischt werden 
sollen, können beide fest eingebaut 
werden. Die geringe Anzahl von me- 
chanischen Übertragunasgelenken 
ergibt, neben der Verwendung von 
Kugelköpfen, außerordentlich gerin- 
ges Spiel. Die Montage ist sehr ein- 
fach, weil nur der Betätigungshebel 
des Servos aufzuschrauben und 
durch den Mixer zu ersetzen ist. Die 
Mixereinheit verfügt noch über zwei 
Anlenkpunkte, die nicht gemischt 
werden. Damit läßt sich bei Y-Leitwer- 
ken mit dem Seitenruderserwo und bei 
Dalta#&onflgurationen mit dem Quer- 
ruderservo das Bugrad mit ansteuern. 
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robbe-Elektronik 
Periphere Geräte 


Ergänzungsgeräte für Anspruchsvolle 


robbe-romix 

Bastell-Hr. 8222 

Ein programmierbares Mixsystem, 
durch seins aufwendige Elektronik 
kompromißlos auf optimale Funktion 
ausgelegt. 

1. Einfache Handhabung: der Mixer 
wird zwischen Empfänger und Servos 
geschaltet, 

2. Minimaße, Minigewicht. 

3, Einstellmöglichkeit für Servoweg 
und Hub. 

4. Das Mischverhältnis der beiden 
Eingänge kann stufenlos zwischen 
30%-70% variiert werden. 

5. Gute Linearität 

Daraus ergeben sich die folgenden 
Anwendungsfälle, ihrer Häufigkeit 
nach aufgeführt: 

a) Delta - Mischen von Höhen- und 
Querruder. 


r Br su 





u 
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Anwendungsbeispiel für robbe Linear-Mixer 








b) W-Leitwerk - Mischen von Höhen- 
und Seitenruder 

c) RG 1-Modell - Mischen von Quer- 
ruder und Landeklappen 

d} Hubschrauber - Mischen von Pitch 
und Heckrotor oder Gas und Heck- 


rotor USW, 

Technische Daten: 
Ectrichsspannung: 4% 
Stromaufnahme: 14 mA 
Hukwerstellung Er 


Kixwerbältnia eure Fo, 
Linsarilät: 1% 

Made: 63 x 30 x 20 Kim 
Gewächt: ag 
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robbe-Servo-Umpoler 

Bestell-Nr. 8223 

Mit dieser nützlichen Zusatzelekiro- 
nik können Sie bei Bedarf im Hand- 
umdrehen die Laufrichtung eines Ser- 
vos umkehren. Der Umpoler wird zwi- 
schen Servo und Empfänger gesteckL 
Geeignet für alle robbe-Anläagen. 


Technische Osten: 
Beilnesbssgannung: 46 W 
Siromaulinahme: # mA 
Maße: 2632 17x20 mim 
Gewichl: 10 9 





robbe-Elektronik 
Periphere Geräte 


Ergänzungsgeräte für Anspruchsvolle 


robbe Servo-Doubler Bestell-Nr. 8229 
Diese neuartige Zusätzelektronik zum 
Anschluß an den Empfänger ermöglicht 
das Steuern von zwei 5envos durch ei- 
nen Steuerkanal. Yon der Neutralstel- 
lung aus gesehen, bewegt sich ein Ser- 
vo nach rechts, das andere Servo nach 
links. 

Dies ist besonders interessant für die 
Steuerung sämtlicher Doppelfunktio- 
nen (zB. Kombination Landeklappen- 
Einziehtahrwerk). 

Beim RC-Car kann somit die Gas- 
Bremsfunktion exakt entkoppelt wer- 
dan, was zu einer erheblich vereinfach- 
ten Gestängeführung beiträgt. 

Ein weiteres Einsatzgebiet ıst im Flug- 
modellsport, besonders bei Segelflug- 
modeller. 
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Hier kann durch Verwendung won ge- 
trennten Querruderservos, ange 
steuert über den robbe SemroDoubler, 
eine wirksame Querruderdifferenzie- 
rung erreicht werden. 

Somit wird das bei herkömmlicher 
Ansteuerung vorhandene „negative 
Wendemoment” weitaus geringer, was 
eine höhere Kumengeschwindigkeit 
zur Folge hat. 

Beim Kuryenflug kann fast gänzlich auf 
eine Seitenruderunterstützung, bei be- 
stimmten Flugmodelltypen sogar gänz- 
lich auf das Seitenruder, verzichtet wer- 
den. 

Weiterhin wird der Gesamtwiderstand 
des Flugmadells geringer, der Querru- 
derspalt kann entfallen, wodurch der 
robbe Servo-Doubler auch für den 
Weltlbewerbspiloten interessant ist. 


Technische Daten: 


Betriebsspannung: 4, EB W 
Siromaufnahme: 3m 

Gewicht: cn. 359 
AbmeSzUungen: E38 JE 19 ie 





Gerider 








Elektronische Hupe Bestell-Nr. 8240 
Diese neue lautstarke „Elektronische 
Hupe” eignet sich durch ihre geringen 
Abmessungen und niedige Stromauf- 
nahme für alleRC-Modelle zum Anschluß 
an den Mars-Multi-Switch-Decoder so- 
wie an den robbe-Memnony-Switch. Die 
Abmessungen sind gering genug, um die- 
ses interessante Zubehör auch in ein RG- 
Gar einzubauen. Für Flugmodelle ergibt 
sich dieMöglichkeit, mit einermfreienSer- 
vo- und Micro-Schaälter, einen Suchton- 
geber bei Außenlandungen einzubauen. 


Technische Daten: 

Balrebesparrung: B-i2W 
Siromnaulinahrne: EI-icc mA 
Größe: 20 mer 
Gewicht: e Ei 


robbe-Teflon-Isolierschlauch (o. Abb.) 

Bestell-Nr. 7562 
Als Isolierung der GW-Minlatur-Glüh- 
ämpchen, Bestell-Nr, 1491-93. Beu- 
telinhalt: 1 m, & 0,3 mm. 
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robbe Elektronik 
Periphere Geräte 


Ergänzungsgeräte für Anspruchsvolle 


robbe-Blinker Bestell-Nr. 8221 
Bausatz bestehend aus fertig be- 
stückter funktionsfähiger Platine mit 
Kabel und Lämpchen. 

Durch geringe Abmessungen und nled- 
riges Gewicht ist das robbe Blink-+io- 
dul zum Einbau in alle RC-Modelle ins- 
besondere für Schiffs-Modelle geeig- 
net. Die Blinkfrequenz isl einstellbar, 


Technische Daten: 


Elinkfraquenz: ca. 1-3Hz 
Bstraebsspannung: 9712 Wo 
Schaltstirom: 30- BUND m 
Gewicht: 23.6 

farolta: aa. 8 dba Tamm 





Multi-Sound-Sirene Bestell-Nr. 8242 
Bausatz mit fertig bestückter funktionsfä- 
higer Platine und Lautsprecher. 
Geeignet zum Einbau In Schiffsmodelle 
sowie in alle anderen RC-Moödelle. 
Durch eine spezielle Elektronik ergibt sich 
eine, gemessen an der Baugröße, 
enorme Lautstärke, | 

Die Tonfolge sowie die Tonhöhe ist 
einstellbar. 


Besonders geeignet für den Anschluß an 
robbe-Mars-Multi-Switch-Decoder sowie 
robbe-Memory-Switch. 

Technische Daten: 


Belnebsspnniuig!: E-1F W 

Beinebssttom: ca 150 mA 

Abmessungen ca.: 533595 75mm no Lautser, 
Lautsorerher ö ca. 86 mm 

o. Abb. 


robbe-Miniatur Glühlämpchen 6W 
Bestell-Nr. 1491 weiß 

Bestell-Nr. 1492 grün 

Bestell-Nr. 1493 rot 

Diese in einem Spezialverfahren hergse- 
stellten Glühlämpchen werden künst- 
lich vorgealtert, und erst danach nach 
Lieht- und Stromstärke sowie Abmes- 
sungen seleklierl, 

Dadurch sind zwischen den einzelnen 
Lämpchen nur ganz minimale Toleran- 
zen zu finder. 

Es Ist somit möglich, mehrere Lämp- 
chen in Reihe oder parallel zu schal- 
ten, ohne daß Leuchtstärkenunter- 
sczhliede In der Lämpchenkette vwor- 
kommen. 


Technische Daten: 

Bririabsspannung 6% 

Siromaufnahıme Go mA 10,06 Ampere) 

Abensggung a3mm, Large 6 mm 
lahrne Anschlußdrähie} 


Leberiscauer ca Ib. 900 Slurclen 


Ele 
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robbe-#0 A- 
Gleichstrommeliwerk Bestell-Nr. 8230 


Das rmobbe-?0 A-Gleichstrommeßwerk 
dient zum Überprüfen und Feststellen 
der Stromaufnahme von Elektromoto- 
ren mit und ohne Belastung In Flug-, 
Auto- oder Schiffsmodellen. Auch 
schwergängige  Motonwellen oder 
schlecht eingepaßte Kupplungen ete., die 
sich als heimliche Stromwerbraucher er- 
weisen, werden mit diesem Meßwerk 
schnell gefunden. 


Gröbe: ca dba demo 
KMellbereich u Galeicdhsom 


robbe-Elektronik 
Periphere Geräte 


Ergänzungsgeräte für Anspruchsvolle 


robbe-Relais-Modul Bestell-Nr. 8241 
Schalirelais mit 3 Kontakten und An- 
schlußkabel für robbe-Multi-Switch-De- 


. coder, Bestell-Nr. 9884. Das robbe-Ae- 


lais-Modul eignet sich zum Schalten von 
elektrischen Verbrauchern mit höher 
Stromaufnahme wie Elektromotoren, 
Glühlampen etc. kann aber auch an 
den robbe-Memöary-Switch andge- 
schlossen werden. Der Anschluß er- 
folgt uber eine angebaute Schraub- 
klemmenleiste. 


Techinleche Daben: 


Arsteuarspannung X B-12W (von Muli-Danitch-Oncader 
schaltstam: miape TE A 

Schalspannung: je Bars 

Gröke Ei = DE u U 

Gesicht: 25g 








Relais-Umpol-Modul Bestell-Nr. 8243 
Dieser Baustein Ist bereits so geschaltet, 
daR zum Umpolen eines angeschlosse- 
nen Elektromotors nur noch die Strom- 
quelle und der Motor arı die beiden 


'schraubenklemmen angeschlossen wer- 


den mussen, 

Es können aber nicht nur Elektromotoren 
höherer Leistung, sondern auch andere 
Verbraucher wie zB. Glühlampen, Sire- 
nen etc. geschaltet werden. Dis Ansteue- 
rung des robbe-Umpeol-Moduls erfalgt 
über den robbe-Mernory-Switch oder 
robbe-Multi-Switch-Desoder in Wer- 
bindung mit der Fernsteueranlage 
Mars. FMM 4,81. 

Technische Osten: 


Anzlausrspannung — 8-12 W von Kdull-Swttch-Doooder] 
Schaksinom: max. 16 A, 

Schakspanrurg El Br 

Aner a a a 

Gmsicht: 4’ 


=11 





robbe-Elektronik 
Periphere Geräte 


Ergänzungsgeräte für Anspruchsvolle 





robbe-Speedschalter mit EMK-Bremse Bestell-Nr. 8224 
Dieses Gerät wird direkt an den Empfänger-Ausgang ange- 
schlossen und dient zum Ein- und Ausschalten von Elektro 
motoren. In der Stellung „Stop" wird der Motor über ein 
EMK-Bremskabel kurzgeschlossen. Dies ist besonders bei 
Elektro-Segelflugmodellen notwendig, damit sich die 
Klappluftschraube während des Segelfluges strömungs- 
günstig an den Rumpf anlegen kann. Der robbe-Speed: 
schalter ist anschlußfertig verdrahtet, so dad die Steackver- 
bindungen nur noch zwischen Akku und Motor gesteckt 
werden müssen. Keine Lötarbeiten, keine Verpolungen 
mehr möglich. Der Schaltpunkt des Speedschalters ist ein- 
stallbar, die Wirkung der EMK-Bremse kann aufgehoben 
warden. 


Tezhriszhe Gsten: 


Delrietespanmung: 4,06 W 
Sirsmauftnanme: 2 Ei mA 
Zeballlaeislung mes: So Wi2o a 
Mae! EE4: 329227 mm 


Zeil: JE ü 
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robbe mechanischer Speedschalter mit EMK-Bremse 
Bestell-Nr. 8099 

Preissünstiger Schaltaufsatz für alle robbe-Drehservos 
(außer RS 50). Es können Elektromotore mit einer Strom- 
aufnahme bis 20 A ein- bzw. ausgeschaltet werden. In der 
Stellung „Stop" wird über ein EMK-Bremskabel der Motor 
kurzgeschlossen. Dies ist besonders im Elektroflug not- 
wendig, damit sich die Klappluftschraube strömungsgün- 
stig an den Rumpf des Flugmodells anlegen Kann. 


Technische Daten: 
Belalıy urn: mechanisch 
I astatrarmı max : ana 


Ersatzteile für „Eleck Peanuts” 


Ersatzteile können nur in den angegebenen Sets geliefert werden. 


Best.-Nr. 
34151 
34159? 
34153 
Jg 
34 
4 
341er 


341 


34159 


34110 


Bezeichnung 

Chassiswanne 
Getriebeabdeckung 

Felge vorn 

Felge hinten 

Yorderreifen 

Hinterreifen 

Karosserie o. Abb. 
Zweistufenzahnrad 25 Z 
Zweistufenzahnrad 28 
Zweistufenzahnrad 30 £ 
Kegelrad-Differential 
Kegelrad mit Mitnehmer, Differential 
Hauptzahnrad 

Lagerstift, Zweistufenzahnrad 


| Zwischenstück, Getriebe 


| 


Kegelrad- Differential 
Ritzel 10 Zähne 
Ritzel 1? Zähne 
Ritzel 15 Zähne 


[ Stabilisator vorn 


Blattfeder vorn 
Spurstange 

Vorderachse 

Distanzring, Vorderachse 
Achsschenkelbolzen 
Dämpfungsscheibe 
Yorderachsaufhängung 


 Befestigqungsschelle, Stabilisator 


Schraubenfeder vorn 
Stoppmuftter M3 


8214 


3415/12 


3415/13 
en Fe 


3415115 


341516 
3415/17 
3413/18 
3415/19 
3415/20 
3415/21 
341923 
Sach 7 

lv TO 


sa0S1 14 


aa? 
3336/40 


3336/47 








Schelle, Ladebuchse 
Fahrtreglergestänge 
Fahrtregler 
Distanzring für Fahrlregler 
| Abstandsbolzen 
Traverse 
sicherungssplint 
{ Halteblech 
Auspuffattrappe 
Lagerbuchse 
‚ Motorhalterung 
| Hinterachse 
Stellring 
Akkuhalterung 
Chassisplatte 
Uberrollbügel 
Verstärkungsplatte, Chassiswanne 
Rahmen, Windschutzscheibe 
Selbstklebebilder o. Abb. 
Schraubensatz 
Batteriehalterung 
‚Motor 
Blattfeder hinten 
ı Panhard-Stab 
Lagerbock, Panhard-Stab 
stoßstange 
Doppelklebeband 
{ »cheinwerfer 
Lenkrad 
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| Bestall-Nr BP1GO 


Bestell-Nr. 8200 


Beastell-Hr. 8209 






5202 


Bestell-Nı 
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robbe-Ladegeräte 


robbe-RSA-Netzladegerät 
Bestell-Nr. 8210 
Netzladegerät für NG-Akkus 5/7250 und 
5/1200. Durch getrennte Ladekreise 
können beide Akkus unabhängig von- 
einander, aber auch gleichzeitig, gela- 
den werden. 


robbe-Steckdosenlader 

Bcostell-Nr. 8200 

Freisgünstiges Ladegerät für NC-Ak- 
kus, 2 getrennte Ladebereiche mit op- 
tischer Ladekontrolle. Geeignet zum 
gleichzeitigen Laden von NC-Akkus 
9,65 W/500 mAh und 4,8 W500 mAh, 


robbe-Lader-Economic Best.-Nr. 8197 
Netzladegerät zum gleichzeitigen Aufla- 
den von Senderakku 12 W225 mAh und 
Empflängerakku 4,8 W/500 mAh geeignet. 


robbe-Lader Mars, Bestell-Nr. 8209 

Kompaktes Steckdosenladegerät mit 2 
getrennten Ladebereichen. Anschluß- 
stecker passend für alle robbe-Mars- 
Anlagen. Die Ladefunktion wird über 
eine rote und eine grüne Leuchtdiode 
angezeigt. Die Ausgänge sind kurz- 
schlußfest und auch einzeln betreibbar. 


robbe-Lader 2 

Bestell-Nr. 82032 

Das SteckdosentLadegerät „robbe- 
Lader 2” ist zum Wiederaufladen eines 
7,2 W200 mAh Senderakkus und eines 
4,8 W/SOO mAh Power-Packs geeignet 
Es hal zwei separate Ausgänge und er- 
möglicht somit ein getrenntes Laden 
der Akkus. Der Ladevorgang wird durch 


Technische Daten: 





Eingang: 220 V--/50 Hz 
Ausgang !: ca. 6 VI2b mA 
Ausgang ?: ca. 6 V/I20 mA 
Ladezeit: 14-16 Stunden 
Technische Daten: 
Eingang: 220 VW «SU Hz 
Ausgang grün. 9,6 W/50 mA 
Ausgang rol: 4,8 V/EO mA 
Ladezeit: 14-16 Stunden bei 
500 mAh/NC-Akkus 
Technische Daten: 
Eingang: 220 V/50 Hz 
Ausgang grün: 12 W225 mA 
Ausgang rol: 4,8 v/50 mA 
Ladezeit: ca. 14-16 Stunden 
Technische Daten: 
Eingang: 220W 50 Hz 
Ausgang grün: 9,6 W/E0 mA 
Ausgang rot: 4,8 W/50 mA 


Ladezeit: 14-16 Stunden bei 


500 mAh NC-Akkus 


Technische Daten: 


Eingang; 2a vv tal Hr 
Ausgang grün: 7,2 W120 mA 
Ausgang rot: 4,8 W/50 mA 


Ladezeit: 14-16 Stunden bei 
500 bzw. 1200 mAh 
NC-Akkus 
Leuchtdioden angezeigt, womit eine 
Kontrolle des Ladevorganges möglich 
ist. Das Gerät ist kurzschlußfest. 


Glg 
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Senderantenne Bettell-Nr. 8029 
üglied. Telesk.ant. für alle rabbe- 
Digital-Sender, Lange: 1130 mm. 
Antennenhalter Best.-Nr 6091 lur 
Empfänger Ant. aus Stahldraht 
Verstellbarer Antennenwinkel 

Bestell-Nr. 8042 
Senderantenne Bestell-Hr. 8025 
für robbe-Sender Kom 


Ladebuchse Bestell-Nr. 198 
für robbe-Kompakt-Sender. 

Zum machträglichen Umrüster 
auf Akku-Belrieb. 


; 
robbe®Empfänger-Batteriebox 
mit Schalterkabel 

Bestell-Nr. 80.37 
Ersatzbatleriebox für Empfän- 
Jersiromwersorgung. Fur alle 
rosbbe-Empfänger passend. 


robbe Hochleistungsbatterle 
Bestell-Nr. EIOO 
Trockenbatterie der Große UM-3, 
geeignet für alle batteriebetriebe- 
nen robbe-Funkternsteueranla 
gen. Auslaufsicher durch Stahl- 
mantel und Kunststoffschwei- 
Bung, hohe Leistungsreserve 


robbe-Digi-Zubehör 
robbe-Digi-Ersatzteile 


k 
Senderantenne Bestell-Nr 80265 
Luns, Terrı AMS und Ecanamig 
4-Kanal, ab Sorie 77 sowie Terra 
FM und Terra Top FR. 
Senderantenne Bestell-Nr. 8044 
für Eco FM-4-Kanal 
Genderantenne Bestell-Nr. 3034 
fur Economic 2- 4-Kanal AM 30- 
wie Eco-FM-3-Kanal-Sonder. 


Quarzschublade 

Bestell-Nr. 8142 
für robbe-Koampakt-Sender 
{Bei Bestellung bitts Frequenz- 
band angeben) 
Quarzschublade 

Bestell-Nr. 8143 
für robbhe-Terra- und Luna-Sender. 


Empfänger-Batterie-Box 

Bestell-Hr. 8122 
für DO 3?, Kompakt und DPB 271 
zu bestücken mit 4 RS-NC-Zellen 
‚Bestell-Mr. 80091) oder 4 Mig- 
nonzellen 


RS-NCG-Zelle Bestell-Nr. 3002 
1,7 Wsoo mAh, Zum Bestucken 
von Batterıcboxen. 





Antennenspulen 

für Luna- und Terra-Sender 

ab serie 77, passend zur Antenne 
Bestell-Hr. 80265 

£7 MHz Bestell-Nr, 8145 
3a MHz Bestell-Hr, 8146 
40) MHz Bestell-Nr. 8147 


Hachlast-Relais Bestell-Nr. 8236 
mit einfachen Schaltkontakten. 
Äänsbauarspannung 09 6 W 

Schalkelrom ca. 154 
Hochlast-Relais Bestell-Nr. 8335 
mit doppelten Umschaltkontakten 


Arslauersannrung zw 
Schalteitgen EDER 


Empfänger-Schutzhülle aus 
Zellkaufschuk Bestell-Nr. 5107 
schützt den Empfänger wor Wiora 
tionen und Schlagschäden. 


Power-Pack-Schutzhuülle 
Bestell-Nr. 5108 


Micad-Schnelladezellen 1,2 W, 
OO mAh Bestell-Nr. 8009 
zum Bastücken von Ralteriebo- 
sen. Ladezeit ca. 30 Minuten 





robbe-Digi-Sender-$chutztasche 
Bestell-Nr. 8130 


Kunstleder, Innenseite mit Samt ge- 


futtert, Passend für robbe-Fernsteu 
ersender und Zubehör. 


Antenne mit Kugelgelenk 


passend für robbe-Mars-FMM- und robbe-Mars-FMM-Rex- 
Sender sowie alle Terra-AM-, Luna-AM- und DP-Sender, die 
keine außenliegende Antennenspule haben 


robbe-Zubehör 


robbe-Senderpult 
fur robbe Terra- und robbe Luna-$en- 
der =7:7-12-] 0,120 :3 BF. 
für robbe-Mars- Sender 

Bestell-Nr. 8133 
Eine zweckmäßige Sender-Halterung 
für die robbe-Sender, der Serien rob- 
be-Terra AM, robbe-una AM und Luna 


Bestell-Nr. 68043 


Länge: 43 mm. 
Bestell-Nr. 8149 


Steuerknüppelverlängerungen 
(Bl, = 1 Paar) passend fur robbe-Mars-FMM-Rex-Sender = 





FM und robbe-Mars. Der Sender wird in 
die für ihn vorgesehene Aufnahme ein- 
gedruckt Die breiten Handauflageflä- 
chen am Senderpult ermöglichen eine 
teinfühlige Bedienung der Steuerknüp- 
pel, Trimm- und Schaltelemente. Der 
mitgelieferte Tr men istinderLän- 
el287:17:37:1147: 12 


"u 
en. 


er de 
€“ u 
“ rs 
= F z 


R 


Fi 


Bestell-Nr. 8134 


passend für Terra und Terra Top FM-Sender. Diese Steuer- 
knuppelverlängerungen sind gegen die serienmäßigen 
Knüppelgriffe austauschbar, Sie ermöglichen noch feinfüh- 


igeres Steuern. 








Seiltrommel für SW 10 u. SW 150 
Bestell-Nr. 3983/0010 


Getriebe komplett 
(El 1. Satz) Bestell-Nr. 8371/2000 
passend für Servo 5 I und RS 19. 


Gehäuse komplett o. Schrauben 
u.o. Dichtung für Servo 
Bestell-Nr. 
RS 20 3972/1000 
5 61 3102 
FP-57,5 78,58, RS 25 8973’1009 
B10d 


Servo-Potentiometer (auher fir 
Servo 58} Bestell-Nr. 8978/0015 


robbe-Digi-Zubehör 
robbe-Digi-Ersatzteile 


Steuerscheibe Best.-Nr. 99700010 
für alle Servos, außer 5 #01, RS 50 
Kreutz-Steuersegment 

Bestell-Nr 8394/0010 passend fur 
alle Servos, auBer $ 201 u. RS 50 
T-Steuersegment 

Bestell-Hr. 8978/0010 passeric nur 
für Servos 5 201 u. AS 50 


& Sa 
Getriebe: & 


BI 1 Satzı für Servo 


RS 20 Bestell-Nr. 697272000 
Rs 25, FP-S12,57 5973/2000 
5 151 83937/2000 
= 161 8395,’2000 
5 171/181 3942000 
5 122/R5 10 2I97O 000 
S 211/RS 60 8980/2000 
5 201, RS 50 8978/2000 


Gummitüllen Bestell-Nr. 3641 
passend für die Servos 5 151, 5 161 


Gummitüllen Bestell-Nr. 8040 
passend für alle Sermvoölypen, wird 
zur vwibrationsgedämpften Lage- 
rung der Servos empfohlen. 
iBeutelinhalt 10 Stück) 


Zellkautschuk 
Hh mm Stark, Format 10x 21U mm 
(Beutelinhalt 2 Stück) 

Dieses Matcrial cignet sich besoan- 
ders zum wibrationsdaämofenden 
Einbau von Servos und Empfän- 


gern in Flug-, $chiffs- und Fahr- | 


zeugmodelle, 


> 201, RS 50 


Bestell-Nr. 5105 


Experimentier-Steuerscheibe 

[BI 1 Stuck) Bestell-Nr. 8088 
& 30 mm, passend für alle Semos 
außer 5 201. RS HM. 
T-Steuersegment, gekröpft 

(BI 1 Stuck) Bestell-Nr BOB7 
passend fur alle Sermwos außer 
5201, Re 


Gehäuse für Semo 


komplett, jedoch ohne Schrauben 
RS 15,51 Bestell-Nr. 8971/1000 
5 151 Bestell-Nr. 8333/1000 
5 161 Bestell-Nr. 8335,1000 
5171,5181 Bestell-Nr. 3394/1000 
5122, RS 10 Bestell-Nr. 39370/1000 
= 211/RS 60 Bestell-Nr. 39380/1000 
5 201, RS 50 Bestell-Nr. 89378/1000 


BITENDO 
5 211/RS 60 = zu fda abri 6] 
RS 20,5 181,5122, R5 10 8970/0020 
= 161 8395/0020 
= 12 31907/0020 
=61,56 3184/0020 
SW 10,5 14, SW 150 3192/0020 
=1,R315 39710020 
57,585151,R525 89373/0020 


Schrumpfschlauch 
Bestell-Nr. 5010 
Bestell-Nr. 5011 
Bestell-Nr. 5012 


1,5 mm innen 
#4 mm innen 
4,2 mm Inmer 








Senderakku Bestell-Nr. 3063 
DEZ 4,8 W/600 mAh für alle roh 
be-Sender ab Serie 76 (außer DO 
22 DPB 24 u. Kompakt) kom 

plett verdrahtet mit Spol-Miıri- 
buchse. 


Senderakku Bestell-Nr. 8003 
für Sender robbe-Mars-FMM-T 48 
4,8 V/500 mAh kpl. verdrahlel (7 
Stück pro Sender erforderlich). 


Power-Pack Bestell-Nr. 8004 
48 W/500 mAh für alle robbo- 
Empfangseinheiten ab Sene 74, 
komplett verdrahtet mit 3pol-Wli- 
nibuchse. 
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robbe-Senderakkus 
robbe-Powerpacks 


Senderakku Bestell-Nr. 8005 
Rs 9,6 W/500 mAh fur alle rabbe 
sender ab Serie 74 (außer DPE 
21 und Kompakt) komplett ver- 
drahtet mit 3gol-Minibuchse. 


senderakku Bestell-Hr. BOG6 
für Sender robbe-Mars-FMhN- 
Rex-T 8, DKZ 4,8 V/600 mAh kpl 
verdrahtet,. {2 Stück pro Sende: 


| erforderlich). 


Senderakku DK 12 W/225 mAh 
Bestell-Nr. 8001 
Anschlußfertiger senderakku, 
zum Umrusten aller iopbeEcong: 
mic-Sender von Trockenbätterie- 


auf Akkubetrieb. Froblemloser | 


Einbau, 


Senderakku Bestell-Nr. 8072 
Yarta 671.2 RSH, 72 v200 mAh, 
schnelladefähig, für robbe-Luna 
Fui-Sender anschlußfertig ver- 


| drahtet, 


er 2 Zu 
"Eon 
a 
E Be 
Bu Br 


| i jr: 1. | 


Power-Pack Bestell-Nr. 3010 
DRZ 4.8 V/G00 mAh für alle rob- 
beEmetarsseinheilen ab Serie 
’4, komplett verdrahtet mit 3- 
nol-Minibuchse,. 


My 


Varta-Power-Pack 4/250/DKZ 
4aW Bestell-Nr. 8008 
Mini-Power-Pack für Empfänger- 
siromversorgung. Einsatzbe- 
reich: Kleine Schitts- und Segel 
lugmodelle Besonders geeig- 
net für Elektroflug, 
Gewicht: ca. 554 
Abmessung: 925mm 

Hohe 47 mm 
Spannung: 48 W 





E-Flug-Zubehörsatz Bestell-Nr. 4003 
Zubeshörsatz mit neuem Klappluftschrau- 
benset, Mikroschalter mit Halterung, 
Schaltnocke und Befestigungsmaterial 
passend für alle gängigen robbe-Serwos. 
Der Mikroschalter ist komplett fertig) vwer- 
drahtet für die Funktionen Motor Ein und 
Aus. In der Stellung „Aus“ ist der Motor 
elektrisch abgebremst, damit sich die 
Luffschraube strömungsgünstig an den 
Rumpf anklappen kann. Ferner enthält 
der Zubehörsatz ein ferlig konfektionier- 
tes Motoranschlußkabel, einen Motorent- 
störsatz, eine Zentrierkupplung mit Maor- 
tagematerial und zwei Gummi-Kupp- 
lungsringen, eina Fernwelle mit Sinter- 
Kopflager und Luftschraubenhalternutter 
sowie einen & 40-mm-Spinner. Außer- 
dem den Motorunterbau mit einem 
Schlauchbinder für die Befestigung des 
Motors und eine ausführliche Einbauan- 
leitung mit wichtigen Hinweisen für die 
Wartung und wertvollen aus der Praxis 
stammenden Tips. 


robbe-Klappluftschraubenset für alle 
robbe-E.-Flug-Getriebemotoren 
Bestell-Nr. 4012 


Durchmesser 330 mm. Mittelstück für ' 


2.4 mm-Antriebswellen. 

Hechtslaufende Hochleistungsluftschrau- 
be mit neuer Blattform, Profil und hohem 
Wirkungsgrad, 
Die Luftschraubenblätter werden aus 
GFK-Polyamid hergestellt, sind zäh-ela- 
stisch und verdrehungsfest, In einem aus 
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DUR-Aluminium geirästem Milttelstück 
werden sie anklappbar montiert. Montage 
und Befestigungsmatenal sowie eine An- 
leitung liegt dem Set bei, 


Passend für folgende robbe-Getriebe- 
motoren: 
robbs-EF 76 Il mit angeflanschtem Ge- 


inebe Best.-Nr. 4009 
robbe-Elt-Max 30 G mit angeflanschtem 
Getriebe Best.-Nr. 4062 


Motoranschlußkabel Bestell-Nr. 4052 
Anlötbares Motoranschlußkabel, passend 
zum einheitlichen robbe-Elektro-Stecksy- 
stem, 


robbe-E.-Flug-Zubehörsatz Bestell-Nr. 4003 


für Getriebemotoren 





robbe-Dreiblatt-Klappluftschraube 
Bestell-Nr. 4010 

In Verbindung mit dem Elt-Max 30 G 
erbringt die Dreiblattluftschraube ei- 
ne Schuberhöhung von ca. 20%. Sie 
ermöglicht damit stärkeres Steigen 
und das Erreichen größerer Höhe In 
kürzerer Zeit. Deshalb ist sie für den 
Wettbewerbseinsatz besonders ge- 
eignet, 

Die robbe-Dreiblattluftschraube klappt 
sich im Segelflug, dank der speziellen 
Blattform, problemlos und aerodyna- 
misch günstig an den Rumpf an, 





robbe-Hochleistungsgetriebemotoren 


robbe-Hochleistungsgetriebemotor 
Elt-Max 0 G Bestell-Nr. 4062 


Der stärkste vormontierte robbs-Elektro- 
flugantneb mit einstufigem Unterset- 
zungsgeiriebe. 

Dieser Antrieb ist besonders für große 
Motorsegler wie zum Beispiel „robbe- 
Diamant" und ähnliche Modelle bis zu 
einem Gesamtfluggewicht von 3,5 kg in 
verbindung mit dem EFlug-Zubehör- 
satz Bestell-Nr, 4003 geeignet, Ebenso 
ist er für große Schiffsmodelle, wo eine 
hohe Antriebskraft gefordert wird, geei- 
anet. Der für diesen Antriebverwendete 
robbs-Hochleistungsmotor Elt-Max 30 ist 
speziell für die Getriebevwersion gewickelt 
worden und über das Getriebe in der Ab- 
triebsdrehzahl optimal an die robbe- 
Klappluftschraube angepaßt Große Off- 
nungen im Mötorgehäuse sorgen für gu- 
ten Wärmeaustausch, wodurch das Ag- 
oregat extrem hoch belastet werden 
kann. Der 10teilige Anker ist mit einer 
Speziahwicklung versehen, die kurzzeitig 
bis über 300° © temperaturfast ist. Große 
Bürsten und Spiral-Andruckfedern ge- 
währlelsten bestg Stromübertragung auf 
den Kollsktor. Die Anschlüsse der Wick- 
lung sind mit dem überdimensionierten 
Kollektor punktwerschweißt, wodurch für 


geringsten Übergangswiderstand gesorgt 
wurde. 

Zur Erlangung höchster Genauigkeit wird 
das Abtniebszahnrad im Getriebe aus ab- 
riebfestern Dielrin gefräst. Das präzise ab- 
gestimmte Getriebe arbeitet verlustarm 
und fast geräuschlos. 


Ein entsprechender Entstörsatz liegt 
dem Motor bei. 


Technische Daten: 


Aeriegeirrure]: IS 

kin, Eingangssgannung: 20 W 

Max, Eingangakistung: za, dDE WW 
Lesrisufsttomaumahme: 1A 
Lesrsurdrehzahl bel Nenmapannung: ca. 17 600 LiMin. 
Pirkungpagprad mac 7 

Unter Batzurgagelr abe: 4.5771 
Ablrebswellei Ed nırm 
Geekan: ca. 3704 


robbe-Hochleistungs-Elektromotor 
EF 76 Il mit angeflanschtem Getriebe 
et Bestell-Nr. 4009 
Geeignet fürMotorsegler in Verbindung 
mit dem E-Flug-Zubehörsatz Bestell-Nr. 
4003, 

Das Getriebegehäuse und die Rück- 
wand sind aus schlagzähem Kunststoff 
gefertigt In die Durchführung der An- 
triebswelle sind zwei Sinterlager einge- 
prabt, Das Motorritzel Ist aus Stahl ge- 
fräst. Zur Erlangung höchster Präzision 








wurde das Antriebszahnrad aus abrieb- 
fastarn Delrin gefräst. Das Zahnrad ist 
mit der oberflächenvergüteten An- 
triebswelle verpraßt, verbohrt und mit 
einer Spannhülse versilftet, Das präzise 
abgestimmte Getriebe arbeitet vorlust- 
arm und fast geräuschlos. 


Techriäche Dalari: 

Nennspannung: Bam 

Mar. Eingangsaspannung: 12 W ikurzzeilig) 
Leerlaufdrehzahl 


bei Nannzpannung 5,4 W 2a, 12,8] Uimin, 
mil Wersheisennantel 
Lesarlaufgrahranhl 

bei Narınsparınung 8,4 % 
ohne Weicheisemmänlel 
Lerrlaufstramautnahme 


ca, 14,0 min. 
Ca, 1A 


Lasalsirsmı Kurzereilig max 12 A 
Wirkungsgrad max. 7 
Durchmesser 35.5 mm 
Länge ahne Welle EI mm 
Länge das Wellenendssa 19 mm 
Wellangurchmesser 3,17 mm 
ach 

ahne Weschsisanmarntel 195 q 
Geht 

mi Weicheisenmantel Fig 


Entstörsatz für EF 7& Il Motore 
Bestell-Nr. 4008 
robbe-Hochleistungs-Elektromotor 
EF 76 Il mit Ritzel, Bestell-Nr. 4016 
Frsatzmötör mit Ritzel (ohne Getriebe) 
für Bestell-Hr. 4009 
Motorhaltewinkel für E-Max und 
EF 76 Getriebamoötoren 
Bestell-Nr. 46656 


2 





robbe- 

Direkt-Elektroflugset Best.-Nr. 4006 
Komplett verdrahteter Antrieb für Flugmo- 
delle bis 1500 gq Fluggewicht. Geeignet 
zum Einbau in die robbe-Flugmodelle 
Geier”, „Rasant', „Fäarat” und andere 
Modelle ähnlicher Größe. 

Im Direktset sind folgende Teile enthal- 
ten: 1 robbs-Hochleistungs-Elektromotor 
EF 76 Il mit angelöteten Entstörkonden- 
satoren und Meotoranschlußkabel, ein 
Luftschraubenmitnehmer, eine robbe-Dy- 
namic-Luftschraube 7 = 6”. Ein Mikro- 


schalter mit Halterung, Schaltnocke und. 


Befsstigungsmaterlal, passend für alle 


gängigen robbe-Servos. Der Mikroschal- _ 


ter ist komplett fertig verdräahtet für die 
Funktionen Motor Ein" und „Aus"”_ Löt- 
arbeiten sind nicht mehr erforderlich. Alle 
Verbindungen sind steckbar. 
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Empfohlenes Zubehör: 


Yarta-Sinterzallenakku 
96 W/1,2 Ah Best.-Nr. 4026 
Anstelle des Mikroschalters können fol- 
gende robbe-Schaltaggregate verwendet 
werden. 


robbe#-mechanischer Zweistufenschal- 
ter mit den Funktionen Motor Aus — halbe 
Drehzahl - volle Drehzahl Best.-Nr. 8251 


robbe-Speed-Schalter mit den Funktio- 
nen Motor Ein und Aus. Best.-Nr. 2224 


robbe-Speed-Max mit den Funktionen 
Motor Aus — stufenlos regelbar bis zur 
vollen Drehzahl. Mit Speed-Endkan- 
takt. Best.-Nr. B246 


robbe-Direkt-Elektroflu G SET Bestell-Nr. 4006 





Motoranschlußkabel Bestell-Nr. 4052 
Anlötbares Motoranschlußkabel, passend 
zum einheitlichen robbe-Elektro-Stecksy- 
stem, 


Motorträger Bestell-Hr. 4066 





Er. =-c a Fr 2, 
eu er a ade =: De 


robbe Eır--Max50/14SE Bst.-Nr. 4064 
robbe Eıt-MaxS0/205E Bet.-Nr. 4063 
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bürsten sind auf, einem Lagerschil 


Leer all zernegdrıechrme 






















robbe Eıt-Max Elektro-Hochleistungs— 
motoren der SE-Klasse 








LE GE. I, ca 
Die stärksten Elektromotoren im rob- aus hitzebeständigem Hartgewebe ERSTE ON her nen. Ta BA. 
Er it u : ı für eine sichare EA TOR rn | | 144 Wi Pre 
bel rogramm. > montiert, Sie sorgen Pa, max. Leistungsaufnahme 
Hohe Ausgangsleistung bei geringen  Stromübertragung, auch bei höheren {KUrZ) Prag auf So EI We 
Gewicht und kleinen Abmessungen . Strömen. ee | 
- : Sri Er 3 3 E {kur Frallig} Prias ab od FE iD. GE PSh 
zind die hervorstechenden Merkmale - Durch großzügig dimensionierte Go- nArsı (DSH PS} 
der robbe SE-Motoren. - häuseöffnungen lassen sich dierobbe max. Wirkungsprau ca. bh ca. Bi 
Durch Verwendung von neuartigen Eır-Max Motore gut kühlen. a: See = m 
Magnetmaterial aus Samarıum-Kobalt Die robbe ELr-Max SE Motore sind uni- owieht ag cn 
erhöht sich deutlich das Drehmoment, versell einsetzbar für Flug-, Schiffs- Yale: Yirele-Stahi Pal sh 
Dr =: Her Me En . ai; E w Fi mm en 
bei gleichzeitiger Gewichtsersparnis, und Automocelle. EHE theache) 
In zwei abgedeckten Kugellagern wird _ Technische Daten: ELT-Man ELT Max Für Circktantnch geeignete 
der 17-1ellige Anker, der elektronisch ER Au > Au er ER La NER GEH 9R Ba BR 
ausgewuchtet ıst, gelagert. Dadurch . mas Betaetsspannung ae He 
wird für optimalen Rundlauf auch bei Ymss SV zB W Yarsendbane Schilfs- 
hohen Drehzahlen gesorgt. PATE AL HERE I ER ar SCH schraumen bis-AS8 (5) Sehe Heuneitenprospekl 
Die großen, verschleißarmen Klemm EEE RETK Nokia del rar 
Ersatzteilliste für Elt-Max-Motore 
4060 4061 4067 4059 Aa 
Elt-Max Elt-Max Elt-Max Elt-Max Elt-Max 
30 | Sl 3 G 50 GSE 0,14 SE 
Motorgehäuse mit Magneten 406077 |a06117 | a080r7 A06AITGSE | A064 7 | a0saır 
Anker mit Welle AUBD/4 406174 LEST $ 
Lagerschild-Antriebseite 406071 4060/41 ® SE 
Lagerschild-Bürstenseite AUGNS 40G05 A0acls 
Kohlenbürstenplatte kpl. AOS0E A060 E | 40606 SE 
Lagerschild mit Kohlebürsten, | iR = 
| Halter und Befestig.-Stiften | düdArE 4065 
Lagerschild mit Anker, Welle | 40B274 405914 | Dar 
urd Stiften ding. Kugellager) mit Ritzel mit Ritzel | d0cAd ., sus 
| Befestigungsmaäterial |: Eu g 
(Schraubensatz) ‚ 4060/8 | 4061/8 4080 B |. 
BE I | ae. er u uni 
| Getriebe (Zahnrad mit Welle) | A021 ‚ 405910 
| Gehäuse + Hodenplatte (tg) = ' 206249 4059/9 en 


HF-Modulwechsel. 

robbe Multi-Modultechnik ermöglicht 
es, durch einfaches Umstecken des 
Sender- und Empfänger-HF-Modules 
das Freqguenzband zu wechseln. 
zum Steuern eines Schiffs- oder Auto- 
moadells stehen wahlweise das 2’ + 
40 MHz-Band (Export 72 MHz) zur 
verfügung; für den Flugmaodellsport 
ist das 35 MHz-Band exclusiv vorbe- 
halter, 

Übersichtliche Steckerleiste zum Pro» 
grammieren der. Steuerfunklionen, 
sowie zum Umpolen der Ruderma- 
schinenlaufrichtung (Servo-fhevwerse), 
Weiterhin sind auf der Abbildung die 
umschaltbare Spezialdrosselfunktion 
und die Hubeinstellregler für die Son- 
derfunktionskanale 5-8 zu erkennen. 
Das robbe-Mult-Switeh-Modul fur 
Sender MarsFMM Rex-T 8 zur Erhö- 
hung der Schaltkanäle kann in diese 
Sender der Mars-Reihe zusätzlich als 
Schaltfunktionsbaustein für sechs Zu- 
sätzliche Schaltfunktionen eingesetzt 
werden. Beim Sender Mars-Rex wird 
das Multi-Switch-Maodul an Stelle des 
NF-Moduls Dual-Rate und des Schalt- 
kanales deingesetzt. Empfängerseitig 
ist dazu ein Multi-Switch-Decoder- 
Baustein erforderlich, um die Schalt- 
kanäle zu decodieren (siehe auch Sei- 
te 1851. Bei dem Sender Mars FM 
Rex-I& ist der Einbau eines Multi- 
Switch-Moduls aufder linken Seite des 
Senders lanstalt des NF-Moduls Dual- 
Rate) möglich. Hier ergehen sich 6 
Proportionskandle, 1 Semoschaltka- 
nal und 6 Multi-Switch-Schaltkanäle. 
Die Schalter der Multi-Switch-Module 
sind] so ausgeführt, daß Kanal 1+2, 
sovwiie 5+ 6 den Schaltzustand halten, 
die schaltfunktionen 3+ & sind als Ta- 
ster ausgeführt, um Signale wie Hupe, 
Sirene oder Mebenhorn zu betätigen. 
Die robbe-Mars-FMUM-Rex-8/8/3-An- 
lage wird mit # Servos der Type AS 60 
geliefert. Sıe haben die Möglichkeit, 
tur die weiteren Funktionen optimale 
SBaryvos, aus dem großen robbe-Pro- 
gramm auszusuchen, Die robbe-Ser- 
vo-Auswahl reicht vom preiswerten 
Standard-Servo bis hin zum „Profi” 


Multi-Modul-Technik 
schafft Anlagen nach Maß 


Servo. Selbstwerständlich konnen 
auch z. B. Fahrtregler, Segelwinde, 
Speedschalter, romix und Memory 
Switch an den Empfänger ange 
schlossen werden. 

Eine Fülle von weiteren technischen 
Neuheiten zeichnen die robbe-Mars- 
FuiM-Rex-Anlage aus. 50 ist z. B. das 
HMeßinsirument am Sender mit zwei 
Funktionen ausgestattet Während 
des Sendebetriebes zeigt dieses IN 
strument die HF Abstrahlung des Sen- 
ders an. Durch drücken einer kleinen 
Taste wird jedoch der Ladezustand 
des Senderakkus angszeigt. Doppelte 
Sicherheit im robbe-Mars-FMM-Sen- 
der. Ferner wird ein Direki-Semwo-Con- 
trol-Kabel mitgeliefert, welches zwi- 
schen Ladebuchse des Senders und 
Kontrollbuchse des Empfängers g8e- 
schaltet, Einstellarheiten ohrıe Ab- 
strahlung eines HF-Signals ermög- 
licht. 

Last not least seien noch die robbe- 
servos RS 60 erwähnt, die dieser An- 
lage beigefügt sind. Ein Semo der 
spitzenklasse, 50 wie es dem Stan- 
dard dieser Anlage entspricht. Ein 
Servo ohne Kompromisse mit optima- 
ler Funktion. Ein stabiles absolut spiel- 
freies Getriebe, sowie eine doppelt 
kugelgelagerte Antriebsachse sorgen 
für exaklesla Stleuerbefehlübertra- 
gung. Die hohe Stellgeschwindigkeit 
und ein schmulz- und spritzwasserge- 
schütztes Gehäuse sind ebenfalls be- 
sondere Merkmale. Der wie bei allen 
robbe-Servos 3polige Ministecker, mit 
einer Goldauflage versehen, garan- 
tiert die absolute Übertragungssicher- 
heit der Stouerbefehle vom Emptän- 
ger zum Servo. robbe-RS 60-Servo, 
eine Rudermäaschine, die allen An- 
sprüchen gerecht wird. 


Zusammengefaßt heißt das: robbe- 
Mars-FMM-Rex, die Krönung auf dem 
Fernsteuersektöor. FrA-Multi-MModul- 
technik steht für Sicherheit, Zuverläs- 
sigkeit, universelle Einsatzfählgkeit, 
Frogrammtechnis - und das alles zum 
gunsligen Preis. 
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‚he Daten EF 7611 S, 


Bestell-Nr. 4106 


Mit kleinem Ritzel. Ausgangs und 
Ersatzmotor für robbe-Navy-Getriebe- 
antriebe Bestell-Nr. 4105 u. 4107 


Hannspannunmg Bd 
Max. Eingangsspäannung 
mil RS-Schnalladezellan Bw 


Max Fingangespannung 
mil EMakkumulaburen urıd 
elek monischern Fahrtregler 12 %W 
Lzerlaufdrehzahl bei Nenn- 
spannung dd W rmii 
WMcacheisenmantäl 
Lasarlauldrehzahl 58i Nenn- 
gpannung 8,4 Wohne 
Meaicnslanmanbel 
Lserlaulsaltomauinahme 


15700 Uhmir. 


17 a limlen 
L2äA 


Lasisirom maximal De A 
“dirkungsgrad man, 70% 
Durchmesser 35,5 man 
Lange ohng Weile 53 mm 
Länge des Wellenendes 10 mm 
Wellendurchmassar 317 mm 
Gewicht ohne Weichensen- 

mantel imit Aitzelh 200 q 
Gewicht mil Welcheisen- 

mantel Imit Ritzel} Fi5g 


robbe-Elektromotore 


robbe-Navy-Kompakt 

Bestell-Nr. 4105 
Hochleistungsanftrieb für Schiffsmodel- 
le. Bestehend aus Motor EF 76 Il mil 
Untersetzungsgetriebe 3,3 : 1, $teven- 
rohr, Welle und leistungsgerechter 
Schiffsschraube © 45 mm. 
Besonders vorteilhaft durch dıe kom- 
pakte Bauweise Zwischen Antrieb 
und Schittswelle ist keine Kupplung 
erforderlich, dadurch keine Kraft- und 
Reibungsverluste und höchste Lei- 
stungsausbeute, Einfachster Einbau, 
da der Navy-Kompakt als eine Einheit 
ins Modell montiert wird - kein kom- 
pliziertes Ausrichten einzelner An- 
triebsteile! 


robbe-Navwy-Getriebemotor EF 7611 5 
mit angeflanschtem Getriebe 3,3:1 
Bestell-Nr, 4107 
Geeignet für Schiffsmodelle mit einer 
Kupplung zwischen Getriebe und 
schiffswelle. 
Für normale >Blatt-Schiffsschrauben 
von 4O-7Ü mm & undfür Rennschrau- 
ben sowie X-Schrauben von 40-50 
mm. 
Technische Daten wie Bestell-Nr. 4106. 


(Schiffsschrauben, Stevenrohre und 
Zubehör siehe Seite 360.) 








robbe-NMawy-Direkt Bestell-Nr. 4104 


Hochleistungsantrieb für E-Renn- 
boote und Schiffsmodelle. 
Der robbe-Navy-Direkt stellt, mit 


einem robbe-Hochleistungs-E-Motor 
und einer Rennschraubes ausgerüstet, 
einen idealen Antrieb für E-Renn- 
boote dar Bei Werwendung won 
schiffsschrauben entsprechender 
Größe und Steigung ist auch der Ein- 
bau in andere Schiffsmodelle emp- 
tehlenswert. 

Das Anflanschen des Motors ist denk- 
bar einfach, da kein Ausrichten zwi- 
schen Motor und Welle notwendig ist 
In der Packung Ist enthalten: 
robbeHochleistungs-E-Motor, ge- 
spritzter GFH-Flansch, selbstzentrie- 
rendes Alu-Kupplungsteil, Stevenröhr 
mit Lagerbuchse, Schiffswelle © 4 mm 
mit 11.4 Mutter, Schiffsrennschraube 40 
mm 9, zwei gehärtete Madenschrau- 
ben M3x3 mit Ringschneide, passender 
Imbusschlüssel, zwei Zylinderkopf- 
schrauben M 310. 


Technische Dailen: 
Eeirrebsspannung: 8-10 % 


Sirenwersorgung . Für den Aanrhetrieb Flestraflag: 


AkkLs 
Fir den Monrmalbelrneb Blei» 
Akkus. 
Länoe mi; Mötgr; 34 
Ersatzmötor für Nawy-Direkt 
Bestell-Nr. 4013 


Technische Daten siehe Seite 226 


Entstörsatz für EF 7&ll Motore 
Bestell-Nr. 4008 
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Elektromotor Mabuchi 380 5 
Bestell-Nr. 3405/10 
Elektromotor Mabuchi 540 5 (o. Abb.) 
Bestell-Nr. 3425711 
Universalantriebsmotore für Rc-Cars 
sowie für Schiffsmodelle. 


Außenbordmotor Carniti 50 

Bestell-Nr. 4134 
kpl. mit Haltevorrichtung, Befesti- 
gungsschrauben und Anschlußlitze. 
Decaperm 6W, 5polig, Bestell-Nr. 4082 
mit Getriebe 2,75:1 oder 1:1. 


robbe-Elektromotore 


240510 und 


Elektro-Rennmotor RS 540 5D 


Bestell-Hr. 4076 


Kugelgelagerter Elektro-Motor, der 
speziell für RC-Cars oder kleinere 
Elektro-Flugmödelle eingesetzt wer- 
den kann. 


Monoperm Super 6V 5polig 
Bestell-Nr. 4081 


Möonoperm 6W 5polig Bestell-Nr, 4080 


Entstörfilterfür Monoperm und Mono- 
perm Super 


für Decaperm Bestell-Nr, 4091 





Technische Daten: 
Koloriype Basiell-Fir, Größe ohne Welle Wellenlänge Welle Wall 
mm mm Den 
Garnib BO 41.34 Er äre - - 2-6 
Monoaarı AW Er ie 3B x 30 Ho r. 5Yy 
Mlondgermn Super 6% an GO: 30 BE Fi a 
Ogcapermö%W Erbe] Tenal ı3 e | EW 
a 11] 407 65 31m. BW 
er Fine) SErF- BiaJE = 3.18 Frau 
3305 340510 - 13 2,30 max TEW 
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Bestell-Nr. 40% 






Elektro-Rennmotor GZ 1200 
Bestell-Nr. 4078 
Kugelgelagerter Hüchstleistungs- 


Rennmotor. Besonders für RC-Cars 
ım Maßstab 1:12 geeignet, 








Ersalzlelle hir Motor GZ 1269 
Stllck Bezeichnung Besi,-Hr, 
1 Ankar mit Liiiarrad +0781 
F} Bürsien mii Federn a0r8al2 
| Arschlußkabel, Siecker EEE FE 
Enisiärwnsg 
2 Halterungen für Bürsben ara 
1 Gehäuse mi! Kagneien 
und Lagerschilden 407 
Leerlauf ira EDrahrahl Geis hl 
mA min-? g 
AaddıtEW Zu Bi 
Z00/B%W ‚Tel! TE 
Fi Tall =R Sol 120 
SHE le eulfe le 2a 
IE W 15500 140 
1a 2V 18000 ı&60 
BGE 14500 Eh 
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Bestell-Nr. 4110 robbe-roqua Dan 
Elektro-Außenbordmotor ES 


BER Brit 
komplett montiert und verdrahtet | 





Der robbe-roqua ist als leistungsstar- 
ker Antrieb für mittelgroße, schnelle 
sport- und Rennboote bestens geeig- 
net, Die grundsätzlichen Worteile ei- 
nes Außenböordmotors treffen auch 
bei robbe-roqua zu 

1. Die Anbringung des Motors am Heck 
des Bootes ermöglicht einfachste Mon- 
tage Sowie eine Hühenverstellung um 
ca. 10 mm, 

2. Da sich der Motor außerhalb des 
Rurmples befindet, bleibt innen mehr 
Platz für AC-Anlage und Akkus 

Der sonst übliche Einbauaufwand für 
Schifiswelle, Ruder und Motor entfällt 
gänzlich, 

4. Durch die Verstellbarkeit des Anstell- 
winkels (von - 10F bis +20°, am Motor 
laßt sich das Boot optimal trimmen. 

5, Die direkte Anlenkung des Außenbor- 
ders ergibt eine extrem hohe Wendig- 
keit des Modells bei besonders guter 
Kurvenstabilität. 

= Motor und Getriebe des vielfach be- 
N währten robbe-Navy-Kompakt wurden 
x auch hier eingesetzt. Der robbe-Hoch- 
leistungsmotor mit Getriebe 3,337 ist 
unter der geschlitzten Motorhaube 
„angeordnet und damit imdirekten Kühl- 
Luftsirom. 

Die fertigmontierten, nicht-rostenden 
Antriebswellen sind in wartungsfreien 
sinterbronzebuchsen gelagert und im 
Bedarfsfall schnellstens austauschbar, 


Technische Daten und Made: 


Felilot EF TOUS 

Gelrete Zurnräder 3,331 
Kegelräder | 

ch lsschraue ET THeN 

Hahr 210 mer 

Länge max 166 mim 

Breite mir, ro mm 

Bewicht ca: 350g 

Beinebsspannung = Y 

Droeaalnahme bc 9,8 W ca EA 

Ersatzteile: 

Motor: Bestell-Nr. 4106 

Motorwelle: Bestell-Nr. 41101 

Schraubenwelle: Bestell-Nr. 4110/2 

Lagerbock: Bestell-Nr. 4110/3 
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robbe-Power-Stecker Bestell-Nr.8237 
Hochbelasibarer, verpalungssicherer 
Pol-Miniaturstecker mit Zadrigem Ka- 
bel. Besonders. geeignet zum Anschluß 
von Geräten mit größerer Stromauf- 
nahme. 

Zum Beispiel für den Anschluß einer ex- 
ternen Stromquelle an den robbe-Memno- 
ny-switch, aus welcher die angeschlos- 
senen Verbraucher gespeist werden. 
robbe-Power-Buchse Bestell-Nr. 8238 
Hochbelastbere, verpolungssichere 3 
Pol-Minialur-$teckbuchse mil Zadrigem 
Kabel. Besonders gecignet zum An- 
schluß von Geräten mit größerer Strom- 
aufnahme, Zum Beispiel zum Anschluß 
‚des robbe-Segel-Verstellservos SW 150 
an eine externe Stromqguelle. 





robbe-leiakkus 





robbe-Startbatterie Bestell-Nr. 45271 
schr leistungsstarke, preiswerte 1,5 W 
Trockenbatterie in einem 100% dich- 
ten Kunststoffgehäuse. Massive 
Schraubköontakte. 


Bleiakkumulatoren 
wiederaufladbar, hoch belastbar, lageunabhängig, über lange Zeiträume lager- 
und gebrauchstahig, wartungsfrei, ideal für den Einsatz im Modellbausektor. 





__ Tyme Restell-Pr, Sanur] W Kapazı5ıt AbTRERSLAH] IT ca CHsichlg ce 
robbe-Sealbat 45614 [« 1,2 g7x25x 50 40 
robbe-Scalbat 4515 6 4,8 ’Oxrdöx10d BE0 
robbe-Scalbat 4516 6 a0 151x50% 95 1300 
dryfit A 300 4574 2 9,5 SerslR 34 er) 
dryfit A 300 4525 4 3,0 SOx34x 60 415 
dryfit A SDO 4626 [= 1,0 ilxd2x 50 245 
dryfit A 300 45327 [5 3,0 134x34x 60 520 
dryfit A 300 4528 6 6,5 116x50% 90 1230 
deyfit A 300 4529 [= DE 191 Hk 94 1710 
dryfit A 300 4530 12 = 151x65% 94 2225 


=—— 


Ladegeräte für Algiakkus siehe Seite 49 im Neuheitenprospekt! 
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33 3 
’ j N; 1 PN 
Be MU Hl 
4053 | 
Hochflexible Litze 


Bestell-Nr. 4634 

Beutel mit jeweils £ m not/schwarz 
kunststoffbeschichtet. ' Querschnitt 
1,0 mm, Außer-f) 2,5 mm. 


Flexible Zwillingslitze 

Bestell-Nr. 4033 

rot/'schwarz kunststoffisolieft, Lange 
2 m, Querschnitt 2 x 0,75 mm#. 


robbe Zwillingslitze Bestell-Nr. 4035 
Zweiadrige Litze mit geringen Abmes- 
sungen zum Wardrahten von Miniatur: 
glühlampen bei Schiffsmodellen. 


240.07 mmZ 
1,508 mm 
rail, 
Em 


Querschriit: 
amakkiengen: 
Farue: 

Länge: 


432 


robbe-Zubehör 
robbe-Elektroflug-Zubehör 


# if % “u 
I 
2054” a 
4033 


Sicherung 10 A mit Gehäuse 
Bestell-Nr. 4018 


Ersatzsicherungen (Btl. 10 Stück) 
Bestell-Nr. 4019 


Entstörsatz zum Entstören der Elekftro- 
Motoren EF Fall Bestell-Nr. 4008 


AMPF-Flachsteckbuchsen 6,3 mm mil 

Isolierung. Passend für Migroschalter 

bzw. für Bleiakkus (Bl = 10 Stück) 
Bestell-Nr. 4039 





F . 
I E 4 je er. 
u nn‘ 
i | | L 
3 “ı% 
En * 4038 
40437 


AMP - Mate N-Lok 
Stecker mit Isolierung (El = 10 Stück) 
Bastall-Nr. 4037 


Buchsen mit Isolierung (BI = 10 Stück) 

Bestell-Nr. 4038 
AMP-2pol-Stecker Bestell-Nr. 4054 
mit Isolierung 


AMP-Z2pol-Buchse 


Bestell-Nr. 4053 
mit Isolierung 





robbehSA-Akkus 






Horhleistungs NGC -Sinterzellen mit fol- 

genden Vorteilen: 

-Hohe Spannungslage bei hohem 
Lastsirgm 

- miedriger Innenwiderstand 

- hohe Kaparılalsausnutzung (= län- 
gerce Betriebszeit) ; 

- kpl. anschlußfertig verdrahtet mit 
verpolungssicherer Anschlußbuchse 


Bestell-Nr. Bezeichnung Zellenzahl SpannungV  KapazitättmäAh Gewichtca.g Abmessungen 
S ca. mm 

cd 1!R5A 1700 1 al 1200 m 431x220 
4047 4!A3A 1200 4 48 1:00 230 ne 
4041 RSA1FD0 Er 6.0 1200 230 110x48x 24 
4040 EYRS3A 1200 B [7 1200 40) 140 xd4Ax 24 
404.3 RSA 1200 fa 5.4 1200 Ja IEOxAdEx 24 
4049 B’RSA 1200 -B 36 1200 430 155x 40x 2d 
Ads Rasa 250 F 5,0 ZA 3 2x 34415 


Akku-VWerbindungskabel 
Bestell-Nr. 4050 





Ladegeräte für ASA-AkkusS siehe Seite 50 im Meuheitenpraspekt! 
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Bestell-Nr. 330ı FObbe-Elektro-Handstarter 


Elektro-Handstarter für schnelles und 
schonendes Anlassen von Werbren- 
nungsmotoren bis 10 ccm, Die Leistung 
des robbe-Elektro-Handstarters von 
0,25 KW ermöglicht ein problemloses 
Starten, auch von Motoren mit höherer 
Kompression. 

Die außerdem sehr hohe Drehzahl des 
Startermotors von 4600 U/Min, legt im 
Leerlaufbereich von Y-Motoren, Dadurch 


wird varbindert, daß der zu startende Mo- 


tor beim Starborgang gebramst wird. 

Die vor Praktikern ausgeklügelte Form 
des Mitnehmerkopfes verleiht dem robbe- 
jertro-Handstarter universelle Anwen- 


dung in allen RC-Modellbereichen. Das 
konisch geformte Reibrad ermöglicht das 
Anlassen von W-Motoren in ARG-Gars, 
zwei eingedrehte Keilniemennuten erlau- 
ben das Starten von W-Motoren in RO- 


schiffemodellen und 
mittels Keilrlemen. 
Der Eim-Aus-Schalter Ist schmutzge- 
schützt eingebaut und mit einer EMK- 
Bremse versehen, die ein zu langes 
Auslaufen des kugelgelagerten Elektrö- 
mators verhindert. Dieser Anlasser ble- 
tet höchste Leistung und Qualität, ver- 
bunden mit langer Lebensdauer. 


-Hubschraubern 








Auf dern Eleklrormolor gewähren wir ei- 
ne 12monatige Garantiezeit, 


Technische Daten: 

Abmessungen: ca. 55x 175 mm 
Leistung: ca. 0,25 ki 
Betr.-Spannung: 12W (Autobatterie) 


Hartgummimitnehmer 

Bestell-Nr, 330171 
Ersatz-Hartgummimitnehmer 
A 15 mm innen, 
Mitnehmerkopf Bestell-Nr. 33017? 
Ersatz-Mitnehmerkopf mit Hart 
aummibeschichtung & 26 mm innen. 


a 
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robbe-Zubehör 


tric® 
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robbe-Elektro-Kraftstoffpumpe 
Bestell-Nr. 7574 
Sehr zuverlässig arbeitende Kreisel- 
pumpe mit hoher Förderleistung zum 
Be- und Enttanken von Kraftstofftanks 
für Yerbrennungsmotoren. Der Tank- 
vorgang ist mit dieser Pumpe im Mu be 
endet. 
Die Stromversorgung der Tankpumpe 
kann übar 4 Mignon-Zellen oder 4 Ni- 
Cad-Zellen, Best -Hr. 8002, oder auch 
durch eine externe Batterie uber das 
beigefügte Kabel erfolgen. 
Die Pumpe hat eine Halterung, die am 
oberen Rand des Krafistioffkanisters 
eingehängt wird. Ein Magnet gibt der 
Pumpe anen zusätzlichen Halt am Ka- 
nister, Ein passender Filter-Ansaugnip- 
pel ist beigefügt 


Motor-Prüfstand Bestell-Nr. 7549 
Stabiler Prüfstand aus gegassener Alg» 
Legierung, sichere Befestigumgamög- 
iehkeit. Ein unentbehrliches Hilfsmittel 
zum Einlaufenlassen won Modellmato- 
ren. 


Kreuzsteckschlüssel Bestell-Nr. 6095 
Praktisches Werkzeug für jeden Moö- 
dellbauer. (SW 7. 5, 10 und 121. 


robbe-Glühkerzenstecker 

Bestell-Nr. 6094 
mit 60 gm langer Anschlußkabel und 2 
stabilen, isolierten  Krokodilklemmen. 
Besoncers fürverkleidete und hängend 
eingebaute Motoren zu empfehlen. S1- 
chere Kontaktgabe ist auch bei unter- 
schiedlich langen Glühkerzen gewähr- 
leistet 


robbe-Glühkerzenklamme 


Bestell-Nr. 6096 
passend für alle Glühzündermotoren, 


- absolut Kontaktsıcher. Als Zuführungs- 


kabel kanndieflexible Zwillingslitze, Be- 
stall-Nr. 4033, verwendet werden. 


Krokodil-Klemme Bestell-Nr. 6182 
Zur sicheren. Siromabnahme von 
Bleiakkus. PER RER 











Zechmann-Tark Bausatz, 

ko. mit Motorträger, Bestell-Nr. 7605 
Kompletter Hilfsmotorträger-Bausatz, 
verwendbar für Segelflugmodelle bis 
3,00 m Spannweita und Motoren bis 
25cm". 

Inhalt; Kreftstoffaster, stromlinienför- 
miger Kunstflugtank (60 em“ ein- 
schließlich Werschlußdeckel mit an- 
gespriiztem Absaugnippel, Absaug- 
schlauch und Werschweißmaterial. 
Hylon-Motorträger zum Befestigen 
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robbe-Zubehör 


von Motoren mit Seitenflansch, wor- 
gedruckte Pylonteile aus 3 mm Sperr- 


holz, wahlweise für verschiedene 
Luftschrauben-@, sowre Befestigungs- 
materlal, bestehend aus Schrauben, 
Muttern und Unterlegscheiben und 
eine ausführliche Montageanleitung. 
Ein Schlitzloch in der Tankbefasti- 
gung ermöglicht einge schnelle Wer- 
stellung des Motorsturzes. 


pfindlich gegen 


robbe-Auspuffschlauch, Beutel-In- 


halt 1,00 m 
Bestell-Nr. 6015, Innendurchmesser 


14 mm. Wandstärke ca. 1,5 mm. 
Bestell-Nr. 6186 Innendurchmesser 


10 mm, Wandstärke ca 1,5 mm. 


' Bestell-Nr. 6017 


Innendurchmesser 8 mm, \Wlandstär- 


ke Imm, 


 robbe-Dauerflex-Schlauch 
Bestell-Nr. 7558 

3 mm Innen-#, 6 mm Außen-#, 1 m 
lang, wärme- und treibstoffest, als 
 Kühlwasserschlauch für 
' Motor geeignet, 


Marine- 


robbe-Dauerflex-Schlauch 


Bestell-Nr. 7557 


# mm Innen-2,4 mm Außen-?, unem- 
jeden Kraftstoft, 
bleibt stets flexibel, 1 m lang, im 
Beutel. 


 Silikon-Kraftstoffschlauch 
: Bestell-Nr. 7554 
1,8 mm Innen-#, 4 mm Außen-#, im 


lang, im Beutel, sehr elastisch, wärme- 
beständig, transparent. 


Kraftstoffschlauch aus elastischem 
Kunststoff, besonders kKnickfest 
Bestell-Nr. 7555, 2 mm Innen-®, 1 m 
lang, im Beutel 

Bestell-Nr. 7556, 3 mm Innen-#, 1 m 
lang, im Beutel. 


Zechmann-Tank, Bestell-Nr. 7606 

bastshend aus Kunststoff-Tank (n- 
halt 80 com), Saugschlauch, Wer- 
schweißimaterial und Beschreibung. 


Motorträger, Bestell-Nr. 6052 
aus Polyamid für Motoren bis 2,5 ccm 
einschl. Befestigungsmatenal 


Einschlag-Muttern 
Beutelinhalt 10 Stück 

Bestell-Nr. 6072, M&G x A mm 
Bestell-Nr. 6073, MS «8 mm 
Bestell-Nr. 6071, M4x 8 mm 
Bestell-Nr. 6070, MS x So mm. 


Messing-Siellinge mit Stahlmaden- 
schraube M 3. Die Alngschnelde der 
Madenschraube garantiert sicheren 
oitz, auch auf Stahldraht-Wellen. 


Bestell-Nr. 5133 für 2 mm-Wellen, 
Bohrung 2,1 mm 
Beutelinhalt: 10 Stück, 


Besiell-Hr. 5125 für I>-mm-Wellen 
"x ds mm %&, Bohrung 3,1 mm, Beutel- 
inhalt: 10 Stück. 
Bestell-Nr. 5127 für 4-mm-Wellen 
’xoamm 5%, Bohrung 4,1 mm. Beutel- 
inhalt: 10 Stück. 
Bestell-Nr. 5123 für S-mm-Wellen 
8% 5 mm a, Bohrung 5,1 mm. Beutel- 
inhalt: 10 Stück. 


Stop-Muttern Beutelinhalt 10 Stück 
Bastell-Hr. 6076 M 4-Gewinde 
Bestell-Nr. 6075 M 3-Gewinde. 
verzinkt mit selbstsichernder Kunst- 
stoffeinlage. 


Schraubensätze für Motorbefestigung 
Bestell-Nr. 7210 (für Enya 08-1 — Enya 
19 Wı. Enthält: 4 Schrauben M 3 x 25; 
4 Muttern: 8 Unterlagscheiben, 4 Zahn- 
ringe. 


robbe-Zubehör 


50-1 RC). Enthält: 4 Schrauben M 4 
x“ 25: 4 Muttern; 8 Unterlegscheiben, 


4 Zahnringe. 


robbe-Moötorträger aus Aluguß 
Best.-Nr. 6054 für robbe-Enya 15 


und 19. 

Best.-Nr. 6055 für robbe-Enya 29 
bis 45. 

Best.-Nr. 6056 für robbe-Enya 60 
Maße der Motorträger: 

Bestell-Yr, 6054 6055 B056 
Länge ü. a.; 44 50 71 
Breite ü. a.: 43 60 - 75 
Höhe u. a.: Kn 47 71 


Motor-Einbaubreite: #7 33 47 


Motorträger 





a EE a ee | 
een! bh m" " i - i 
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Bestell-Nr. 6052 
aus Poyamid für Motoren bis 2,5 ccm, 
incl. Befestigungsmaterial, 


Maotorträger Bestell-Nr. 6058 
aus GFK-Polyamid verstellbar für Mo- 
toren von 1,5-5 ccm, incl. Befesti- 
gungsmaterial. 


Motorträger Bestell-Nr. 6059 


aus GFK-Folyamid verstellbar für Mo- 
toren won 5-10 ccm, incl. Befesti- 
gungsmaterial. 
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roktan-Kraltstotfe sind beliebt und zählen zu den bekann- 
testen und meistwerwendeten Marken-Kraftstoffen im Mo- 
dellbau. Im In- und Ausland hat sich roktan seit Jahren 
bewährt, 

Warum sind roktan-Kraftstoffe so startschnell, 30 kraft- 
konzentriert, so motorensympathisch”? 

Wall sie genau aufeinander abgestimmte Schmierstoffe 
enthalten! 

Weil nur chemisch reine Zutaten verwendet werden! 
Weil das Rizinusöl sogar den Gesetzen der Arzneimittel- 
reinheit entsprechen muß! 

roktan-Qualität zahlt sich aus! 

Ihre Modellmotoren leisten mehr, leben länger, wenn Sie 
roktan tanken! 

Für den normalen Betrieb empfehlen wir roktarı G, Kommt 
es auf Hüchstlaistungen an, bieten wir Ihnen mit roktan 
G-forte einen Spitzenkraftstoff für Glühzundermotoren, 
Sie treffen mit „roktan“ auf jeden Fall eine gute Wahl. 


Modellkraftetoffe eind feuergelährlich. 

Nicht In Helzungsnähe lagern. 

Sowohl Jae enihaltena Meathansl ala auch dio Lalstungszusatze sind cbenso 
"le Lacke, LEsungsmiitel, Kumsiharze sgW, bei Einnahme oder längerem, Kon- 
zaninarlem Einatmen [vor allem in geschlossenen Räumen] gesundheiisge- 
fährdend. Geshalb auch vor Kindern geschützt auibewähren. 


240 


robbe-roktan-Kraftstoffe 
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roktan G mit AKA, 1-Liter-Kanister, Bestell-Mr. 5151 
Normal-Kraftstoff für alle Glühzündermotoren. Mit dem ver- 
schliebbaren Ausgießer kann das Modell direkt betankt wer- 
der. 


roktan G-forte, 1-Liter-Kanister, Bestall-Nr. 5154 
Neuer robbe-Kraftstoff mit Leistungszusatz für erhöhte An- 
sprüche, Kanisterausführung wie bei Bestell-Nr. 5151. 


Für den Großverbraucher! 

Die beliebler 5-Liler-Sparkanister von robbe werden mit 
einem Spezialverschluß mit ausziehbarem Ausgießstutzen 
geliefert. Ein praktischer Tragegriff aus Plastik vervoll- 
ständigt die zweckmäßige Ausstattung. Außerdem gibt es 
einen dazu passenden robbe-5parkanisterTankboy-Zu- 
satz. Sparkanisterverschraubung öffnen, Tankboy-Zusatz 
einschrauben und schon kann Ihr Modell betankt werden. 


Sparkanister roktan G mit AKA, Inhalt 5 Liter 
Bestell-Nr. 5155 


Sparkanister roktan G-forte mit AKA und Leistungszu- 
satz. Inhalt 5 Liter, Bestell-Nr. 5157 


Großkanister roktan G mit AKA 
Inhalt 20 Liter, Bestell-Nr. 5159 


Großkanister raktan G-forte mit AKA und Leistungszusatz 
Inhalt 20 Liter, BestellHr, 5158 


Bitte beachten Sie auch das Zubehör auf Seite 341, 
238 und 236 
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Bowtenzug aus Kunststoff, 1,5 m lang, Bestell-Nr. 6064 


Bowedenzug aus Kunststoff, 1 m lang, Bestell-Nr. 6069 
KunststoffFührungsrohr, gerichtet. Kunststoff-Steuerrohr 
mit & 0,8 Stahldrahteinlage, Gewindenuchse und Metall- 
gabelkopf montiert 


Bowdenzug aus Kunststoff, Bestell-Nr. 6067 
Wie Bestell-Nr. 6069 jedoch mit Nylon-Gabelkopf. 


Schubstangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. 


Bestell-Nr. "außen Finnen Länge 
56147 5,8 5 1,00 m 
6146 48 3 1,00 m 


{a 


£> 
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Kunststoff-Führungsrohr, gerichtet, Bestell-Nr. 6065 











"AAaa 


Eder 22mm xı m lang 


Kunststoff-Steuerrohr, gerichtet, Bestell-Nr. 6066 
@2x@1mmx 1 m lang. 


Stahldrahtlitze, Bestell-Nr. 6151 


2 2 mm, 1m lang, flexibel, passend zu Kunststoff- 
Fuhrungsrohr Besiell-Mr. G065 


robbt-Auslösehsbeisalz Bestell-Nr 511% 
Der Auslsschsbelsafz enthelt sämtliche Teile zur-Erstellung zinee HLekapechaur 
satrsa Tür Sapalll uamadaliszhlasgp. Nicht artaalten ala Ge Sperrhalzaailenlaile, 
Jieonchaguellarn des Scrnlapprnadellangepast werder mussen. DbleMochanıcistfür 
Sagßaltagmenalla He a Mater Spannwaita ausralchane 


InHıall des Sslzss: ! 
Auslds-etebe  Umlenrzsegmerte, Schrzubenr und kfuitern, Gewindestangen und Ga- 
belkäpfe sie lbWesshlgsael. Bie arsführlighe ardetane alallt der körekten AN. 


bau der Meochanig der. 
we: | | 








5130 


u 





Gabelanschlüsse Bestell-Nr. 6068 
mit Gewindebuchse, Beutelinhalt 55tL 


robbe-Klein-Gabelkopf 

Bestell-Nr. 6130 
aus hochfestem Kunststoff. (Beutel- 
inhalt 10 Stück). 


Kugelgelenkanschluß 

Inhalt 2 Stück Bestell-Nr. 6138 
Kunststöffteill passend für Gewinde 
Ma, Messingkugel mit Bohrung © 2,1 
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robbe mini-snap Bestell-Nr. 6128 
Superkleiner Gabelkopf aus hoch- 
festem Kunststoff, mit Rudergestän- 
ge (25 cm lang) auf dem Feingewinde 
verstellbar, 


Löthülse Bestell-Nr. 6136 
Zum Verbinden von zwei Stahldrähten 
oder Audergestängen. (Inhalt 10 Stck.) 
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Gabelköpfte 

Gabelköpfe, einzeln, 26 mm lang 
Inhalt 2 St., Bestell-Nr. 6132 

Gabelköpfe, einzeln, 26 mm lang 
Inhalt 10 St, Bestell-Nr. 6133 


Gabelköpfe 26 mm lang 

Bestell-Nr. 6134 
Packungsinhalt: 1000 St. (Händlerpak- 
kung). 


Kugelgelenkanschluß, Beutelinhalt 
1 Satz Bestell-Nr. 6140 
Zur Querruderanlenkung bzw. Klap- 
penanlenkung. Mit Z Gabelköpfen, 1 
Doppelkugelverbindungsstück, 2 Ge- 
windebuchsen und Befestigungsma- 
terial, 








5135 





Gewindebuchse für Rudergestänge 

Bestell-Nr. 6129 
Für Lötverbindungen an Stahldraht 
und Bowdenzugsteuerseil mit Durch- 
messer 2 mm. Gewinde passend zu 
dem „robbe-Metall-Gabelkopf” - Be- 
stell-Nr, 6126. Auch geeignet für eine 
Klebeverbindung mit dem Kunststoff- 
Steuerrohr — Bestell-Nr. 6066. (Beu- 
telinhalt 10 Stück) 


robbe-Gabelkopf mit Gewinde- 

buchse Bestell-Nr. 6135 
bestehend aus 2 Gabelköpfen, 2 Ge- 
windebuchsen und 2 Köntermuttern. 





Rudergestänge mit Metall-Gabel- 
kopf 
Rudergestänge 13 cm, mit Gabelkopf 
Inhalt 2 Bestell-Nr. 6120 
Rudergestänge 13 cm, mit Gabelkopf 
Inhalt 10 Bestell-Nr. 6121 
Rudergestänge 25 cm, mit Gabelkopf 
Inhalt 2 Bestell-Nr. 6123 
Rudergestänge 25 cm, mit Gabelkopf 
Inhalt 10 Bestell-Nr. 6124 
Rudergestänge 25 cm, mit Gabelkopf 
Inhalt 100 Bestell-Nr. 6135 


6128 


5120721 


 6123124/25 
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En in vr 


robbe-Tankboy komplett montiert 
2,5 Itr, Inhalt, Bestell-Nr. 7569 
A ltr. Inhalt, Bestell-Nr. 7570 


Tankboy-Zusatz zum Ausbau eines 
roktan-Sparkanisters als Tarıkbay. 
Fartig montiert. Bestell-Nr. 7572 


Tankboy-Ausbausatz, 

Bestell-Nr, 7571 

Kompletter Beschlagsatz zur Eigen- 
anfertigung won Tankanlagen unter 
Verwendung der robbe-Sparkanister. 


Quetschklemme 
für robbe-Tankboy. 
Bestell-Mr. 5026 


Gebläseball 
für robbe-Tankboy mit Rückschlag- 
venti. Bestell-Nr. 5025 


robbe-Montagepackung Kunstflug- 
tank 
Best.-Nr. con LBH 


7575 50 Bersramm 
7598 100 Bd4xd46x42 mm 
7578 125 97x45x40 mm 


7596 250 104x60x60 mm 
ra77 350 104xTOx64 mm 
‚594 500 138x 70x70 mm 


RC-Gar-Tank 125 em 
Bastell-Nr. 7587 
Mabe ca.: 63x48x43 mm 


robbe-Tanıkflasche aus Polyäthylen 
250 com Inhalt mit Skaleneinteilung,. 
Bestell-Nr. 7559 


Beschlagteile-Satz für Kunstflug- 
tanks. Bestell-Nr. 6013 


Fliter-Nippel, Bestell-Nr. 6012 
Ansaugnippel mit eingesatztam 
Feinstfilter zum Einbau in den Tank. 


Kraftstoff-Filter, Bestell-Nr. 6011 
vernickeltes Messingdrehteil mit ein- 
gesetztem Feinstfilter zum Einbau in 
die Kraftstoffleitung. 


Verschlußkappen aus 'Weichplastik 
für robbe-Kunstflugtanks. 

Bestell-Nr. 6014 

Beutelinhalt 20 Stück. 


robbe-Zubehör 


 Tankboy 


—H a 
Tankboy 


wi 
ie 
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Empfohlener Motor: Geeignete Fernsteueranlage: 


Enya 08 Ill RG BestellNr. 7107 Ab 2 Kanäle 
Weiteres Zubehör: Beachten Sie die große robbe-Auswahl 
Startakku Bestell-Nr. 4517 oder 4518 oder 
Sstartbatterie BestellHr. 4521 
Bild-Nr. Stück Bezeichnung Best.Nr. | Bild-Nr. Stück Bezeichnung Best.-Nr. 
1 1 Wordere Stoßstange 2a FI 1 Chassis 3415 1 
2 1 Querlenker s4ss/ 1 I 57 1 Abdeckplatte 4 
3 1 Vorderachsfeder Saaal 2 | 58 1 Doppelklebebard a 40 
4 Fi Ssteuerarm 2336/ 5 | 59 1 Kühlrippenaufsatz 3336/59 
6 1 Spurstange ea a | 61 1 Luftfilter Han 21 
Ei Fü Radachse ads 2 | 56 1 Karosserla mit Windschutz- 
r 2 Führungsstab vorne Mes 3 scheibenrahmen 0. Abb. Sr 51 
8 2 Spiralfecer sie 4 | 62 1 Satz Abzliehbilder o. Abb. 422 
11 pi spurstangenabdichtung ea | 52 2 Yorderreifen le 5 
13 1 Akkuhaltewinkel 333646 | 53 2 Hinterreifen Hilf 6 
1.4 1 Bremshebel Heu 7 | 54 2 Yordarradielgen a 3 
18 2 Hinterachslager MEN 8 | 55 2 Hinterradfelgen silEl 4 
Fu 2 Führungsstab hinten ade 8 | 51 1 Getriebe, komplatt Es 23 
Fu 5 Hinterachsfeder Io | Bi+ 65 1 5atz Getriebegehäuse + Ölwanne 3J851 24 
2 1 Hinterachsführung 485111 | 66 1 Abtriebachse dans 
2 1 Winkelblech ed | 5 1 Kegelrad 3485127 
26 2 Hinterachse en | Fo 1 Kegelrad mit Achse 2469/25 
271256 2 Kardangelenk E13 | 72 1 Kupplungsgiocke 3485/25 
Fat) 2 Lüfterrad 3336/27 | 73 1 Satz Kupplungsbacken 4485/30 
30+ 531 1 Auspufftrichter u, Adapter 3485714 | 74 1 Kupplungsfeder 3485131 
Bi) 1 Motorritzel Zss15 1 75 1 Zahnrad 2485 
36 Pi Motorbefestigungslasche MBS16 | 77 1 sinterlagerhalter 4a 
36 2 schwungscheibe Eahi7 I Bi 1 Führungslasche 345/34 
37,39, 40,41 1 Satz Tarık mit Zubehör MESIE | 81 1 Drichturg 3485/35 
42+43 jel Drosselgestänge HB | 24 1 Überrallksigpel 3415/13 
48 1 Satz Lenkrad, Scheinwerfer aard7 | Au+ 49 1 


Salz Karosserebefestigung 34h 
| 147 





» 


_) 518115134 


> 





robbe-Ruderhor 21 mm lang 
Beutelinhalt 2 Stück, Bestell-Nr. 5131 
Beutelinhalt 10 Stück. Bestell-Nr. 5134 





robbe-Sonderruderhorn (Bl = 2 5t.) 
Bestell-Nr. 5125 
Diesss Ruderhorn für besondere 
Ansprüche eröffnet neue Möglichkei- 
ten. So kann je nach Wunsch jedes 
Ruder auch bei Großmodellen in zahl- 
reichen Differenzierungsverhältnissen 
angesteuert werden. Durch die beson- 
dere Form bleibt die Übersetzung auch 
bei dicken Profilen in einem praktikab- 
len Rahmen und es können auch kom- 
pliziete Bewegungsvorgänge wie 
Lande- und Wölbklappen-Betätigun- 
gen einwandfrei umgesetzt werden. 
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robbe-Zubehör 





5118/5135 





robbe-Ruderhornsatz 35 mm lang 


Beutelinhalt 2 Stück, Bestell-Nr. 5118 
Beutelinhalt 10 Stück, Bestell-Nr, 5135 


Verstellbares Querrudersegment, 
Beutelinhalt 2 Satz Bestell-Nr. 5116 
Das Horn kann je nach gewünsch- 
tem Auderausschlag in der Höhe auf 
dem Gewindestück verstellt werden. 
Zwei Lagerröhrchen aus Plastik ge- 
hören dazu. 


——— 5121 


5124 





robbe-Ruderhorn Bestell-Nr, 5121 
26 mm lang (1 Satz] 
robbe-Ruderhörn Bestell-Nr, 5124 
40 mm lang (1 Satz) 





Ersatzkunststofflaschen 

Bestell-Nr. 5114 
fur verstellbares Querrudersegment 
(Beutelinhalt = 10 Stück) 


robbe-Zubehör 








A et 
robbe-T-Leitwerkshalterung 
Bestell-Nr. 5167 
Die zweitelllge, aus GFK-Polyamid präa- 
zise gespriizts T-Leitwerkshalterung 
zeichnet sich vor allem durch geringst- 
mögliches Spiel aus. Die Mortage Uer 
Halterung ist bei allen einteiligen Per- 
dal-T-Leitwerken bis ca. 10 dm? Inhalt, 
gleich welchen Profils, möglich. 
Die Anlenkung zur Betätigung des 
Hühenleitwerks ist direkt am Oberteil 
angespritzt, 
Montage und Demontage des Höhen- 
leitwarks vom Madell erfolgt durch ein- 
fachas Einschieben bzw. Herausziehen 
eines palgenauen Stahlstiftes und Ein- 
Bzw. Aushängen des Gabelkopfes. 
robbe-Umlenksegment 90° (1 Satz} 
Bestell-Nr. 5120 
robbe-Umlenksegment 120° (1 Satz) 
Bestell-Hr, 5119 
robbe-Umlenksegment 60° (2 Satz) 
Bestell-Nr. 5115 


Mit dem robbe-Umlenksegmeanten 


gs 





können Guerruder, Landekiani a 


oder T-Leilwerke angestevert wer- 
dern. Mit den 60° bzw. 120” Sagrmer- 


robbe-Zubehör 
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robbe-Universal-Anlenkset 
Bestell-Nr. 5123 
Das: robbe-Uniwersal-Anlenkset er- 
möglıcht einge superschnelle Montage 
von geteilten Tragflächen, die mit 
Querruder und Bremsklappen ausge- 
rüstet sind. Beim Anstecken der Flä- 
chen Kuppeln, Jank der Gabelnebel, 
die Betätiaungsgestänge automatisch 
ein, 
Mit dem zugehörigen Halter wird die 
komplette Einheit einfach an der Wur- 
zelrinpe festgeschraußt, so daß sie für 
Wartungs- und  Machstellarbeiten 
jederzeit abnehmbar bleibt. Durch den 
Halter erhält der Hebel automatisch 
den richtigen Abstand und die pas- 
sende Position zur Wurzelrippe, so daß 
beim Einbau keine Fehler entstehen 
können, Die Ruderhärner sind im Uni- 
versal-Anlenkset nicht enthalten (Be- 
stell=Mr. 51201. 


Beutelinhalt: 2 Satz. 


















11a 


en sind differenzierte Ausschlage der 
Ruder mäglich. Bitte beachten Sie da- 


zu die oben abgebildeten Zeichnun-: 


gen. 


are 





robbe-Kombihebel 
AUS dem Koamkihebel lassen sich 
nach Verwendungszweck Umlenkhe- 
balvwon 90” bzw. 180" herstellen. Indie 
paßgenaus Zentriaerkahrung wird die 
Bus Aluminium gedrehte Nabe einge- 
sotzt. 


Bestell-Nr. 5122 


Beutelinhalt; 1 Satz. 


robbe-Anlenkhebel Bestell-Nr. 1483 
Geeignet zum Anlanken von Schiffs- 
rudern, einschenkligen steusrbaren 
Bugfahrwerken (29 3-4 mm). und für 
ähnliche Anwendungsfälle, 


robbe-Pendelruderhebel (1 Satz) 

Bestell-Nr. 5117 
Kraftiges Pendelruder-Segment aus 
schlagfestem Polyamid. Auch für gro- 
be Flugmadelle geeignet. Der Hebel 
wird aul einem Achsrüöhrehen dreh“ 
bar gelagert; seilliche Begrenzung 
durch zwei Hohlnieten. 





Lu 


ernennt 
Hergestellt aus wibrationsfestem Po- 
yamid. Goringe Einkauhöhe, daher 
auch fürdünne Tragflächen geeignel, 
Wit kompletten Montagematerial. 
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robbe-Zubehör 
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Bastell-Hr 60865 
für Rädchen & bis 72 mm ; 


robbe-Iimotrac 
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Einziehfahrwerk für Segelflugmodelle 
Durch die rasche Verbreitung naturge- 
treuer Nachbauten wurde der Einbau 
von Einziehfahrwerken in Segelflug- 
modelle aktuell. Nicht immer war eine 
befriedigende Lösung dieses Problems 
mit den herkömmlichen Einzieh-Bug- 
tahrwerkan von Motormadellen mög- 
lich. 

Das speziell für Segelflugmodelie bis 
ca, 4 kg Fluggewicht konstruierte Ein- 
zieh-Fahrwerk robbe-Imoftrac läßt nun 
fast keine Wunsche mehr offen. 

Durch die stabile Hylon-Alu-Bauweise 
ergibt sich eine sehrhohe mechanische 
Festigkeit bei ungewöhnlich geringem 
Gewicht. 

„robbe-lmotrac” paßt wegen seiner 
kompakten Bauweise auch in kleinere 
hodlelle mit schmalen Rümpfen. 

Dank weniger Teile und einar datalllier- 
ten Beschreibung mit Explosionszeich- 
nung kann der Zusammenbau sehr 
schnell vorgenommen werden. Ebenso 
problemlos ist der eigentliche Einbau in 
ein Modell, Zur Betäligung des Fahr- 
werks kann jedes Proportional-Servo 
verwendet werden. Nach Erreichen der 
jeweiligen Endstellung ist durch die 
selbstverriegelung servoseitig keine 
Kraft mehr erforderlich. 

Bis auf das erforderliche Rad & 50-72 
mm, dasjenach Modellauszuwählen ist, 
sind Im Montagesatz sämtliche Teile 
enthalten. 

Technische Daten: jBestell#Ar 6098] 


EinbaumaHe ohne Radı 7A Fl 

lsingetahrerı; 
"erserulbares Zar Zi Tz mm 
gewiaht (ohne Rad) Ag 


robbe-Imoline 
Automatische Tragflächenbefesti- 
gung 


robbe-Imoline Kupplungen 
{1 Paar) Bestell-Nr. 5170 
robbe-Imoline Stahlzunge [0”) 
Bastell-Nr. 5171 
robbe-Imolinz Stahlzunge (4°) 
Bestel-Hr. 5172 
robbe-Imoline Stahlzunge (6) 
Bestel-hNr. 5173 
robbe-Imoline Stahlzunge (einfach) 
Bestell-Nr. 5174 
Wit der „robbe-Iimoling” wurde eine au- 
tomatische  Tragflächenbefestigung 
konstruiert, bei der herkömmliche Be- 
festigüngsarten wle Schrauben, Gum- 
mis und dergleichen entfallen können. 
Gleichzeitig erfüllt sie die Aufgabe einer 
flexiblen Flächenhalterung, dle höch- 
sten mechanischen Beanspruchungen 
gewachsen ist und immer eine gleich- 
bleibende W-Form garantiert. Ob Bau- 
kastenmöodell oder Eigenkönstruktion, 
„robbe-lmolinc" ist bei fast allen Model- 
len mit geteilten Flächen einselzbar. Es 
sind Zungen mit drei verschiedenen W- 
Stellungen erhältlich, Somit kann die w- 
Form an das jeweilige Modell angepaßt 
werden. 
Benötigt werden eine Flachbandstahl- 
zunge lin 0", 4° oder 6° W-Form-Ausfüh- 
rung) mit Befestigungsmaterial und1Satz 
(7? Stück} Kupplungen, die gleichzeitig 
als Führungen für die Zunge.dienen, Die 
Funktionsweise istdenkbar einfach. Auf 
die imRumpfeingebaute Zunge werden 
die Fächen beidseitig aufgeschoben. 
Nach Überwindung des Druckpunktes ra- 
sten die KupplungenindasStahlbandenn, 
Eine kräftige Spiralfeder in der Kupp- 
lung zieht die Tragfläche an den Rumpf 
an. Bei der Demontage geschieht das 
gleiche in umgekehrter Reihenfolge. 
Somit ist das Modell in Sekunden mor- 
tiert öder auch demontiert, In diesar 
Form eingebaut ist „robbe-Imoline" ge 
eignet für Modelle mit einer Rumpf- 
breite ab ca. BOmm. 
Auch geteilte Tragflächen, die anschlie- 
Bendauf den Rumpf geschnallt werden, 
lassen sich mit robbe-lmoline zuwerläs- 
zig und sicher verbinden. 
Weitere interessante Anwendungs- 
möglichkeitenergeben sich beiverwen- 
dung cer rgbbe-Einfachstahlzunge mit 
nur einseniger Einrastung. 
so bildet eine Kupplung und eine Stahl- 
zunge mit einseitiger Einrastung eine 
desle Verbindung nochmals geteilter 
Tragflächenhälften bei Großsegelflug- 
modellen. 








Bespannfolie robbe-Super-Solarfilm 


„robbe-Super-Solarfilm“ ist eine einseitig mit Heißsiegel- 
kleber beschichtete Kunststoffolie. Sie ist hochglänzend, 
wasserabweisend, kraftstoffbeständig und gegen Tempera- 
turschwankungen weitestgehend unempfindlich. Zug- und 
Reißfestigkeit sind außergewöhnlich hoch. Die mit Heiß- 
siegelkleber beschichtete Seite ist trocken. Die Folie hat eine 
Materialstärke von 0,025 mm. 

Die Folie kann auf dem zu bespannenden Werkstück noch 
vor dem eigentlichen Bespannungsvorgang infolge der trok- 
kenen Klebeschicht verschoben werden. Faltenlose Auflage 
und saubere Passung des Materials werden dadurch ermög- 
licht. Holz- und Schmutzteilchen haften nicht an der Irocke- 
nen Kleberschicht. Durch ihr geringes Gewicht (50 — 85 g/m}, 
je nach Farbe) ist die Folie leichter als Papier-, Seide- und 
Nylonbespannung. Grundierung und der mehrmalige An- 
strich mit Spannlack und Farbe, sowie der als besonders 
lästig empfundene Geruch der Nitrodampfe, entfallen. 
Verzierungen des Modells mit Streifen, Pfeilen und sonsti- 
gen Emblemen sind ebenfalls möglich. Diese werden nach 
Schablonen mit Federmesser oder Schere ausgeschnitten 
und aufgebügelt. 

Zum Bespannen werden nur Schere, Rasierklinge und ein 
requlierbares Bügeleisen benötigt. 

Selbstverständlich können Sie anstatt eines Bügeleisens 
auch das robbe-Heißluftgebläse, Best.-Nr. 5590 verwenden. 
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robbe-Super-Solarfilm 


hochglänzend, 


kraftstoff- 
beständig, 


wasser- 
abweisend, 


zug- und 
reißfest, 


sauber und 
einfach zu 
verarbeiten 





Farbe Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. 

Bogen Rolle Rolle Rolle 
5m 10 m 20 m 

weiß deckend 5211 er 5250 5261 

rot ü 5210 5226 5251 „PP 

orange m 5212 5230 5252 

schwarz « 214 un Put 

silber 2 id 5231 

gelb r 5215 5238 253 5263 

blau a 5216 5234 525 

dunkelblau deck. 5224 5239 5255 

gelb transparent 5221 5229 

rot " Seel E228 

orange a aA Pa 

blau 1 3223 mr 

grün metallic 5218 SPP 

blau " 2219 ap lu] 5256 

gold 5225 5241 5257 

rot { 5209 5236 eh 


Bogentormat: 92x67 cm 

Rollenlormat der 5-Meter-Rolle = 67 cm x 5 Meter" 
Rollenformat der 10-Meter-Rolle = 67 cm x 10 Meter" 
Rollenformat der 20-Meter-Rolle = 67 cm x 20 Meter” 


* in Abständen von 20 cm markiert 


robbe-Follen-Bügeleisen mit Aufsteller Bestell-Nr. 5591 
Das robbe-Folien Bügeleisen kann mit dem eingebauten Tempe- 
raturregler individuell auf die optimale Temperatur für jede Art 
von Bügeltolie eingestellt werden. Das Thermostat reaglert sehr 
teinfühlig und sichert die konstante Einhaltung der einmalgewähl- 
ten Temperatur. Die besondere Form des Tellon-beschichteten 
Elsens ermöglicht ein Bügeln auch an schlecht zugänglichen Stel- 
len. Wenn die Unterseite kein passendes Profil bietet, stehen auch 
noch die vordere Oberseite und die Seitenteile zur Verfügung - 
sie haben ebenfalls konstante Tamperatur, 

Technische Daten: 220 Vii6s W 





robbe-Zubehör 


N LISLHRARRT 





robbe-Heißluftgebläse Bestell-Nr. 5590 
Mit diesem Gerät lassen sich robbe Super-Solarfilm und ähnliche 
Bespannfolien sehr einfach auf Ihr Modell aufschrumpfen. Die ho- 
he Heizleistung von 900 Watt gestattet ein besonders schnelles 
Arbeiten. Durch einen 2-Stufen-Schalter können Sie die Wär- 
meabgabe nach Ihren Wünschen regulieren. Mit 3-adrigermn Neiz- 
kabel und Schutzkontakt-Stecker. 
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Lenkbares Bugfahrwerk einschenklig, Bestell-Nr. 6048 
Wie Bestell-Nr. 6042, jedoch mit links gewickelten Feder- 
schleifen. 


Lenkbares Bugfahrwerk einschenklig, Bestell-Nr. 6042 
Aus4dmmhederstahlmitrechts gewickelten Federschleifen. 
Mit Montagematersal. Länge: Segment-Radachse: 85 mm. 


Lenkbares Bugfahrwerk, Bestell-Nr. 6041 

mit überlangen Doppelschenkeln aus 35 mm vernickel- 
tem Federstahl. Mit Radhalterung und Befestigungsma- 
terıal. Das Fahrgestell mit Rad läßt sich zum Transport 
mit einem Handgriff abnehmen. 

Länge: Segment - Radachse: 165 mm (beliebig kürzbar). 


Lenkbares Bugfahrwerk doppelschenklig, Bestell-Nr. 6043 
Aus 3mm Federstahl. Stabile Ausführung mit Radhalterung 
u. Montagernaterial. Länge: Segment-Radachse: 122 mm. 
Ersatzsteuerhebel Bestell-Nr. 6045 
für Bugfahrwerk Bestell-Nr. 6043 








Bi nn nn ERCL) = 


robbe-Zubehör 








Steuerbares Heckfahrwerk 
Bestell-Nr. 6107 (0. Abb} 
Auch nachfräglieher ‚Einbau 
ohne großen Aufwand mög- 
ch. Komplett mit Befesti- 
gungsmaterial. 








Kunststoff-Luftreifen mit metallisierter Spelchenfelge 


Bestell- 


Hr. 

u 
9025 
alas 
9078 
3087 
3028 
330 
3031 
a0s3z 





Durch- 
MmMesseAr 


45 mm 
So) mm 
55 mm 
zZ mm 
50 mm 
g0 mm 
100 mm 
110 mm 
1275 mm 


a mm 


Reifen- Gewicht Bohrung 
breite mit Felge 

20 mm a..18g 31mm 
20 mm ca. 209.31 mm 
24 mim ca. 330g 42 mm 
2’ mm ca. 400g 42mm 
23 mm Ga, 650g 42 mm 
31 mm ca. bg 42mm 
34 mm ca, 105g 42 mm 
40 mm ca 130g 42mm 
45 mm ca. 195 9 





14 mm ca. 8q9  2Zbmm 


42mm Ä 





Flugmodell-Räder mit Moosgummibereifung u. Alu-Felge 
2020 
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robbe-Kabinenhauben, aus transpa- 
rentem, blau eingefärbten CAB her- 
gestellt. 


Best.- Type Maße in mm 
Hr. L B H 
6186 Hova 335x 85x 50 
6207 Finikofi 23x 4x 40 
6183 Hornet 230x 65x 60 
6168 Edelweiss 250x 70x 42 
5205 rotario 15x 8Ox 40 
206 role 355x 85x 70 
E200 Dura 40x Büx 55 
6203 Diamant 325x 98x 52 
6167 Da 100 495x160x 106 
6169 Geier 300x Büx 48 
6202 Galaxy 495x100x 60 
6195  Ögar 470x215x 90 
[ap BE Eltra S3o0x 7Ex 50 
6201 Forter x 1x 7O 
56194 Furna || 70x Büx 55 
6191 Lanzet d20x 7Ox 35 
56170 Piper 


Comanche 225x BBx 37 


atten 

Zur Herstellung von Kabinen- 
hauben, Kajütfenstern usw. Einfach zu 
verkleben (Rucdol hart Uhu hart) gut 
lacklierbar. 
farblos-transparent, Bestell-Nr. 5102 
Format: 200 x 600 x 0,5 mm, CAB 
hellblau-transparent, Bestell-Nr. 5103 
Format: 200 x 600 x 0,75 mm, ABS 
hellblau-transparent, Bestell-Nr. 5104 
Formal: 360 x 500 x 1,0 mm, ABS 


Fesselfluggrift, Bestell-Nr. 7546 
Handlicher, preiswerter Fesselfluggrift. 
Die Leinen können aufgewickelt wer- 
den. 

robbe-Wirbellager 

Bestell-Nr. 7550 (1 Paar) 

39 mm lang 

verhindert Werdrillen der Fesselflug- 
leinen. 

Diamantlitze (Fesselleine) 

Doppelt verzinnte Stahldrahtlitze. Hohe 
Tragkraft. Große Krickfestigkeit. 

Spule mit 2 x 25 m = 50 m Gesamt- 
länge. 

Bestell-Nr. 7552 

7x0,10 mm = 0,3mm & 

(Für Modelle bis 2,5 ccm) 

Bestell-Nr. 7553 

19x 0,10 mm = 0,5 mm & 

(Für Modelle über 2,5 com) 


robbe-Zubehör 





robbe-Glimmschnur {1 m) 

Bestell-Nr. 5109 

Zum Auslösen der Thermikbremse bei 
Flugmodellen. 


Walzbleiband 

15x40 x 100 mm 

Bestell-Nr. 5112 

Zum Trimmen von Flug- und Schiffs- 
modellen. 

Gewicht ca. 65-70g 


Bleikugeln 3 mm 

Bestell-Nr. 5111 

Beutel ca.50g 

Zum Trimmen von Flugmaodellen 


Bleikugeln, 3 mm © 

Bestell-Nr, 5110 

ca. I kg im Kunststoffbehälter abge- 
packt. 
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Blechschrauben, Beutelinhalt: 25 
Stück, zum Befestigen von Motorhau- 
ber usw. 

Abmessung: 

Q22x 65 mm, Bestell-Nr. 6031 
22x 85mm, Bestell-Nr. 6032 
O22x1iI mm, Bestell-Nr. 6033 
822x13 mm, Bestell-Nr. 6034 


D29x 16 mm, Bestell-Nr. 6035 





#63 








Gummi-Hochstartvorrichtung, 
Bastell-Hr. 5097 

Bastahend aus ca. Z 6 mm x 30 lfm. 
hochelastischem Haturkautschuk 
‘schwarz eingefärbt) 150 Ifm. Poly- 
amid-Hochstartseill 9 0,8 mm, Seil- 
fallschirm, Hochstartring, Seil-Kupp- 
lung und Zeitnagel zur Werankerung 
des Gummiseiles. Mit dieser Vorrich- 
tung können Modelle bis 3 kg Flug- 
gewicht gestartet werden, 


Hoachstartgummi 


5097 


ca. 30 Hm. rund 
“is mm, Bestell-Nr. 5098 

Aus hochelastischem Naturkautschuk, 
(schwarz eingefärbt). 


Hochstart-Fallschirm, 

Bestell-Nr. 5092 

Hergestellt aus Perlongewebe irat 
weiß} 9 ca. 500 mm mit Hochstart- 
ring und stabilen Anschlußleinen, 
Kann auch zum Abwurf von Fallschirm- 
springerpuppen eingesetzt werden. 
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robbe-Hochstart-Zubehör \ 





Hochstart-Kupplung, Bestel-Nr. 5091 
Stabile zweiteilige Alu-Kupplung, als 
Verbindung zwischen Gummi- und 
Hochstartseil. Werhindert, daß der 
meist recht große Gummiknöoten beim 


| 


Starten an Grasbüscheln hängen 
bleibt. | 
| 
| 
robbe-Perlon-Hochstartschnur “ 
halt starker Beanspruchung stand. j 
Bestell-Hr. Länge Zimm Tragkraft a. 
E81 Som 625 a,’ ka 
SO Sm 050  10,0ka 
SEE 100m 050  10,0kg f 
ur 150m 0,80 24.0kg 
Hochstarthaken, Bastell-Nr.5096 


Aus ABS-Kunststoff gespritzt. Für Se- 
gelflugmodelle bis 3 kg geeignet. Mit 
zwei Einhängemöglichkeiten. Befesti- 


gungsmaterial: Sperrholzbrettchen, h 
drei Schrauben mit Unterlsgscheiben | 
und Muttern. | 


Hochstart-Kupplung, Bestell-Nr. 5091 
wie oben beschrieben 





robbe-Luftschrauben 





robbe-Holzluftschrauben „Turbo-Flo"” 

Ausgesuchte Qualität aus Buchenholz mit klarer $chutzlak- 
kierung, verwindungsfest, dadurch leise. 

Bohrung: @ 6,2mm. 

Bestell-Nr. 7660 28x18 cm (11x 7") 

Bestell-Nr. 7661 28x19 cm (11x Va”) 


robbe-„Turbo-Flo” 
Holz-Druckluftschraube 9 x 6” 
23x15 cm 

Bestell-Nr. 7662 


robbe-Dynamıc-Luftschrauben werden aus hochwertigem 
GFK-Folyamid hergestellt. Durch aerodynamisch günstige 
Profilauswahl und die neue Blattform, haben sie einen ho- 
hen Wirkungsgrad und tragen so zur optimalen Ausnutzung 
der Motorleistung bei, 


robbe-Dynamic-Luftschrauben sind zugfest, druckfest und 
von hoher Torsionsstabilität. Dadurch wird das Luftschrau- 
bengeräusch noch weiter herabgesetzt. 


Damit die hervorragenden Eigenschaften der robbe-Dyna- 
mic-Luftschrauben erhalten bleiben, darf der im GFK-Po- 
yamid enthaltene Wassergehalt von ca, 2-4 % nicht entzo- 
gen werden. Unzweckmäßige Lagerung in trockenen, stark 
beheizten Räumen oder eine Lagerung in Heizkörpernähe 
sollte daher vermieden werden. 


Um in der warmen Jahreszeit das Austrocknen der Luft- 
schrauben zu verhindern, empfiehlt es sich, die Luftschrau- 
ben für einige Tage ın normal tempenertes Wasser zu le- 
gen. 


Durchmesser x Steigung Bohrung 


















15x 10 cm Ex 4" 


18x 10cm Tx4" 1 
18x 15cm x 7701 
20 x 10 cm Bxd" 7692 
20x iIScm Bx 6" 7698 
23x10 cm gx4" 7693 
23x i5cm x 6” 7700 
25x 10 cm 10x 4 7694 
2x 15cm 10x 6" 7695 
28 x 19 cm 11x 712" 7702 
30 x 15 cm 12 x6" 7704 


Balsaholz, das leichteste Holz der Welt, 
wächst in Ecuador, Dortige Sägewerke 
schneiden die Balsastämme zu Bohlen 
ein. Wir importieren nur ausgesuchte 
Aohware, die in Ecuador verschifft und 
in Hamburg oder Bremen gelöscht und 
umgeschlagen wird. Mit Lastzüger 
treterı die Ladungen dann ihren Weg 
ins rsbbe-Werk an. Hier wird die Balsa- 
Aohware erneut sortiert und mit mo- 
dernsten Maschinen zu Breitchen, 
Leisten und Klötzen verarbeitet. Eine 
Dlualitäts-Schlußkontrolle sorgt dafür, 
daß Sie mit Balsahols, das der Qualı- 
tätsstempel „robbe-Ultraschliff” trägt, 
einge hochwertige Ware erhalten. (Wer- 
meiden Sie Werwechslungen mil 
ahnlich Klingenden Bezeichnungen. 
Yerlangern Sie - In Ihrem Interesse - 
ausdrücklich „mobbe-Ultraschliff"!) 


Hinweis: Balsa-Brettchen „robbe- 
Ultraschliff” werden nach sehr schar- 
fen Bestimmungen sortiert. Brettchen, 
die diese Bestimmungen nicht erfüllen, 
körmen zur II. Wahl. Diesa Brettchen 
sind zwar meist nur mit Farbfehlern be- 
haftet und daher praktisch voll verwen- 
dungslähig, werden aber trolzdem mit 
einem inleressanten Preisabschlag ge- 
liefert. 
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Balsa-Brettchen robbe-Ultraschliff 
Größe 1070xB0 mm 


Bestell-Nr. 
ac 
gror 
2203 


stärke 


1.5 mm 
2,0 mm 
4,0 mim 


Balsa-Brettchen robbe-Ultraschliff 


Größe 1070x100 mm 


Bestell-Nr. 
groB 
GrU0g 
9210 
4211 
9212 
9213 
9214 
4215 
g216 
3217 
9718 
9213 
ke Pa 


Stärke 


0,8 mm 
1,0 mm 
1,5 mm 
2,0 mm 
2,5 mm 
40 mm 
4.0 mm 
5.0 mm 
6,0 mm 
80 mm 
10,0 mm 
15,0 mm 
eü,0 mm 





Balss-Brettchen robbe-Ultraschliff 
Größe 13502100 mm 


Bestell-Nr. Stärke 

9230 1,5 mm 
3231 2,0 mm 
9232 2,5 mm 
0233 3,0 mm 


Balsa-Brettchen robbe-Ultraschliff 
Größe 1500 x 100 mm 


Bestell-Mr. Stärke 

4240 1,5 mm 
Balsa-Klötze 1070 mm lang 
Bastall-Nr. Abmessung: 
9250 20x 20 mm 
gi - slx Jo mm 
9292 Sox 5 
9253 50x 90 mm 
Sand ‚Ox Omm 
9755 "0x Bd mm 
92565 "Ox 90 rm 
HabrT E0x Bl mm 
gab 100% 100 mm 


Balsa-Klotzenden, Bestell-Nr. 9265 
Preiswerte Klotzabschnitta, 10-25 cm 
lang, verschieden stark. 


robbe-Kunststioffspinner, 
Ausführung mit doppelter Verschrau- 
bung. Da kein Aufdrehen möglich, 
bestens für Elektro-Starter geeignet, 


zweiteillige 


Ausführung Durch- Bestell- 
messer Mr. 

farbig 30 mm 7234 
farbig 40 mm 7239 
farbig 45 mm 7236 
. Tarbic Sm 7237 
farbig 5 m 7238 
farbag b.3 mm 7239 
farbig (Nylon) 7O mm 7240 
farbig (Nylon) 90 mm 7241 
metallisiet 40 mm r244 
metallisiett 45 mm r245 
.  metallisicrt BO 7246 
— metallisiertt 57mm 7247 


robbe-Zubehöor 


Moosgummi-UJ-Profil, Best.-Nr 6130 
Dieses Moosgummiprafil eignet sich 
bestens als Auflage für Tragflächen. 
Einfachste Befestigung. 


robbe Zechmann-Schnurzug-Anlaß- 
Spinner ermöglicht einfaches Anlassen 
Ihres Werbrennungsmoötors, 8 28 mm, 
für Motoren von QB-18cm” 
Bestell-Nr. 7216 

2 32 mm für Motoren von 1,8-2,5 cm” 
Bestell-Nr. 7217 

2 35 mm für Motoren von 3,5-5,0 cm” 
Bestell-Nr. 7218 





robbe-Gummiringe aus Naturkau- 
tschuk 


Die für diese Spezial-Gummiringe ver- 


arbeitete Rohware ist besonders 
dehrnfählg, langlebig und optimal 
kraftstoffbeständig,. 

Bestell- Ab- Beutel- 
Hr. messungen inhalt 
9104 140% 2x1 10 
9100 120x9x1 10 

9101 100x6%1 AR) 

9110 80x12x1 B 
9102 ‚Ox6«1 =) 
9109 EOxBx1 15 
9108 | ZU 
3106 xx Bei) 
9107 40%x6x1 au 

9103  40%3%1 =) 

9112 15x2%2 40 


robbe-Direkt-Elektroflugset 
Bestell-Nr. 4004 Elt-Max 30 
Bestell-Nr. 4005 Elt-Max s0 Alass 


Komplett verdrahtete Antriebe für 
Flugmödelle bis 2,5 bzw 3,5 Klio 
Fluggewicht. Der im Set enthaltene 
rcbbe-Hochleistungsmotor Elt-Max 30 
bzw, Ell-Max 50 hat eine extreme Be- 
lastbarkeit durch gute Kühlung mit aro- 
Ben Öffnungen im Gehäuse Der 10- 
teilige Anker ist mit einer Spezial- 
wicklung versehen, die kurzzeitig bis 
zu 300° C ternperaturfest ist. HoheLe- 
bensdauer durch Speziallager. Er hat 


keine Worzugsdrehrichtung und kann 
somit für Zug-und Druckantrieb direkt 
eingesetzt werden. Der Wotor ist be- 
reits tunkentstört. Ein Anschlußkabel, 
einschl. genormlen AMP-Steckan- 
schlüssen, lagt dem Motor bei (bei 
Elt-Max 30 außerdem ein, bei Elt-Max 
EI zwei Akku-Verbindungskabel}. Zur 
Ausstattung des Direkt-Elektro-Flug- 
Sets gehören weiterhin eine Luft- 
schraube, 1 Luftschraubenmitnehmer, 
sowie ein aut der Halterung montier- 
ter und fertig werdrahteter Mikro- 
Schalter, der mit AMP-Steckanschlüs- 










sen versehen Ist Geschältet werden 
die Funktionen „Ein" und „Aus”. Der 
fertig verdrahtete Schalter ist pas- 
send für alle Servos außer RS 50. 
Technische Daten und ausführliche 
Beschreibung der robbe-Elt-Max Mo- 
torer siehe Katalogseite 227. 


Flektromotoren-Befestigungsset 
Bestell-Nr. 4072 
geeignet für Elekitro-Motore wie EF 76 
Il, Elt-Max 30 sowie andere Elekiro- 
Motore bis & 45 mm. Es ist ein ge 
naues Ausrichten und Festlegen des 








E-Motors im Schiffs-, Auto und Flug- 
modellbau möglich, Das Set enthält 
neben den stabilen Aluwinkeln eine 
Schlauchschelle sowie sämtliche Be- 
festigungsschrauben, Deilageschei- 
ben und Muttern. 


Motorträger für Elektro-Flugmotoren 

Bestell-Nr. 4066 
Der Motorträger ist aus 2 GFK-Scha- 
len hergestellt und ist passend für alle 
E-Motorea mit einem a won 40 - Ad me 
und einer Länge von 59-100 mm. Er 
ermüglicht eina schnelle Montage am 
Kopfspant des Rumpfes sowie einfa- 
ches Werschrauben und Ausrichter 
des Motors durch einen Schlauchbin- 
der. Der Lieferumfang umfaßt ?2 Mo- 
torträger, einen Schlauchbinder 4 
Schrauben und Muttern M 3x 15 sowie 
8 U-5Scheiben. 









robbe-Balsaleisten 
robbe-Kiefernleisten 


Balsa-Lelsten 1070 mm lang 
Bestell-Nr. Bestell-Nr. 
270/ 2x A mm 9278/ 5x Emm 
271! 2x /mm 9279, 5x 10 mm 
9272 3x 3mm 92830 5x15 mm 
ara’ 3x 5 mm 9291. 5x20 mm 
9274’ 3x 8 mm 3282, 6x Emm 
3775’ 3x 10 mm 9783 Bx Bmm 
3276, dx 44mm Ted TO mm 
gay’ 5x Smm 


Balsa-Endleisten 1070 mm lang 
Einseitig konisch. Durch entsprechen- 
des Abrichten auch für symmetrische 
Profile gut geeignet, 

Bestell-Nr. Kennfarbe 

9310,’ 3x 0 mm rot 

95711/ 3x 12 mm blau 

9312/ 4x 15mm gelb 


93313, 5% 15mm braun 
Gaid! SxZo me grün 
ala ax2amm SafWwarr 


5516! 6x25 mm wall 
3317 8x3) mm violett 
9313.10%35 mm grau 


symmetrisch konisch: 

931 88x25 mm rasa 
Isel 10x30 mm matur 
932 1/10%40 mm hellgrün 
9322 13xA40 mm 

932 15x50 mm 


Balsa-Dreieckleisten 1070 mm lang 
Yıelseiiige Verwendungsmöglichkei- 
ten, z. B. als Aumpfgurte für ganzseitig 
beplankte Kastenrümpfe. 

Bestell-Mr. 

B290/ 8x Bmm 

9291.12x 12 mm 

9292/15x 15 mm 


Balsa-Nasenleisten 1000 mm lang 
sauber gefräst 

Bestell-Nr. 

93007 8x 11,5 mm 

930110x73 mm 


Kiefernleister 1000 rm lang 
Best.-Nr. Abmess. Best-Nr Abmess. 
in mm In mm 
33307 ey a 33347 4x1 
234317 2x 5 SHLien Ex 5 
ae ie Fu ex T 934 55x10 
kn a Eh 2x10 u Ta Pal 5%15 
3334 3x 3 G3437 55x20 
EEE 4x 5 Garda Ex 6 
GIB 3x 7 93457 x 8 
Krerg) 3x 10 en u ar 10x10 
"ERisP dx 4 a7! 10x29 





Abachi-Nutleisten 10% 20x 1000 mm 
mit 4x4 m Mut, für Fahrwarksbefesti- 
Gurg 


Bestell-Nr. 3360 





AT 





robbe-Zubehör 














robbe-Stevenrohre mit Welle 
Bestell-Hr. Länge mm Lange mi Dmm Emm 
(Stevanrahr) Weil — (Welle) (Schraube‘ 
1441 El en 4 
1442 175 22% 4 _ 
1443 123 ER fi = 
1444 PFCH, all & 
1459 15% 155 fi Jo 
robbe-Navy-Kardan 44 Zentrier-Kupplung 
Bestell-Nr. 1449 Bestell-Nr. 1448 
Doppel-Kreuzgelenk-Hochlast-Kupp Extrem stabile Kupplung 


lung für Schiffsantriebe. Wellenvor- 
satz-Ausgleich ca. 2 mm. 
Aus hachschlagzähem, selbstschmie- 
rendem Delrin hergestellt. 
Dis unläösbar eingespritzten MS- 
Buchsen sind beidseitig für @ 4 mm 





Kreuzgelenkkupplung 
Bestell-Nr. 4140 © 22 mm 
Bestell-Nr. 4141 9 2/2,3 mm 


> =) 


Havy-Direkt-Kupplung 





Wellen ausgelagt. durch Einsetzen 
einsr MS-Reduzierhülse können auch 
Wellen von 3,2 mm #% angeschlossen 





für Hochleistungsmotore wie Elt-Max 


werden. Länge mit Mittelstück 54 mm. 50 und andere. Für Wellen-G 4.5 © 31:0 4 mm 
Länge ohne Mittelstück 35 mm. Beutel- rd 0 Bestell-Nr. 1447 
inhalt: I Satz. Ersatzgummiringe 


Bestell-Nr. 1448/71 (Et. 1 F\) 


=-Blatt-Schiffsschraube 2 40 mm L mit Gewinde M 4 
Bestell-Nr. 1466 


3-Blatt-Schiffsschraube O 40 mm A mit Gewinde M 4 
Bestell-Nr. 1467 

3-Blatt-Schiffsschraube © 50 mm R mit Gewinde M 4 
Bestell-Nr. 1471 

4-Blatt-Schiffsschraube 9 50 mm L mit Gewinde M 4 
Bestell-Nr. 1472 

Speed-Schiffsschraube 5 45 mm mit Gewinde M 4 
ifür große Motoren und Getriebemötoren geeignet.) 
Bestell-Nr. 1475 

High-Speed-Schiffsschraube H & 40 mm mit Gewinde M& 
(fur Rennboote geeignet) 

Bestell-Nr. 1476 











rabbe-Schiffs-Audergamitur mit An- 
lenkhebel Bestell-Nr. 1431 
Die Audergarnitur ist mit dem Anlenk- 
hebel noch vielseitiger eınselzbar als 
bisherige Typen. Aufl dem glatten 3 mm 
> MS-Ruderschaft wird über einen 









robbe-Zubehör 


MS-Stellring der Hebel angeschraubt. 
Die M 3x10 Inbusschraube, mil dem 
passenden Schlüssel, ermöglicht eine 
absolut sichere und leichte Montage. 
Micht bandtigte Hebelarmo werden ein- 
fach abgetrennt. Die Gummidichtung 
verhindert, def Wasser zwischen 
Ruderschaft und Führungsrohr durch- 
sickerm kann, 


ABS-Ruderblatt: 
Auderschalft: 
udarlager: 


Al mm 
3x Föomm 
ee 

x bümm 

1 Sc:hifs- 
KHRudergarnılur 


Inhalt: 


robbe-Rudersatz Bestell-Nr. 1480 
wie Bestell-Nr. 1481, jedsch Ruder- 
schaft mit Gewinde und einfachen 
steuerhebel, der mit 2 Muttern bete- 
stigt wird. 


robbe-Kortdüse Bestell-Nr. 1433 
Die Kortdüse, die eingorseits das sonst 
übliche Ruder ersetzt, andererseits 
der Schiffsschraube einen höheren 
Wirkungsgrad verleiht, wird bei Mo 
dellen won Hafenschleppern, Bohr- 
insal-vVersörgern und ähnlichen 
Schiffstypen angewandt, bei welchen 
es auf hohe Leistung und guia Mla- 
nöwrierfähigkeil ankommt. Für 
Schifsschrauben bis © 50 mm ge- 
Hängt. 








robbe-Schiffsrudergarnitur mit 
Anlenkhebel Bestell-Nr. 1479 
Wie Bestell-Nr. 1481, jetlloch mit klei- 
nerem Rucarblalt, Abmessung: 82 % 
PA 20 





robbe-Anlenkhebel Bestell-Nr. 1483 
Der aus GFK-Palyamid gespritzte rob- 
be-Anlenkhebel mit seinen in T-Form 
angesrdneten langen Armen ist unı- 
versell einsetzbar, Er eignet sıch zum 
Anlerıken won Schifsrudern, ein 
schenkligen steuerbaren Bugfahrwer- 
ken Id 3-4 mm}. und für ähnliche 
Anwendungsfälle. 


?H1 








robbe-Schleppgeschirr 
Bestell-Nr. 1434 
Maturähnliches, voll funklionsfähiges 
Schleppgeschirr. Sehr robuste Aus- 
führung. Werwendbar bei Schlapparn 
u. a. Arbeitsschiffen wie Meptun, 
Rembertiturm, Bussard usw. 






Rettungsinsel Bestell-Nr. 1501 


Bl.= 2 Stuck, 37 x 18 mm & 
2-teilig gespritzt 


robbe-Zubehör 


Niedergang Bestell-Nr. 1426 
Bl. 10 St., 80 mm lang, 15 mm breit: 
fertig montiert Run 


Niedergang _ 
Bl, = 10 $t., 80 mm lang, 20 mm breit, 
tertig montiert. 


a 





Rettungsring 

Bl.= 10 St: 

+ 20 mm Best.-Nr. 1503 
+ 25 mm Best.-Nr. 1504 





AA EZ EHEN 


FE EerRErEr ee rer er ererrer fr rr_ Fr Fr rtrfr tr Fr 


PFEFFER FF FF FF FF FT rFrTrr 


u I m “DD 


FREE RE rer rFrrr 


eier 


TrittHdech oder Lüfterblech 

aus MS Bl.= 4 5t 

260 x 20 x O6 mm Bestell-Nr. 1538 
20x 14x 05mm Bestell-Nr. 1539 


Ey 


Bauglüfter 
. BL 105t, 30 mm hoch 
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| - Bestell-Nr. 1536 = 


a; 





MS-Bullaugen 


verglast Best.-Nr, 
dJ Smm 
10 rm 
A 12mm 
1 17 mm 


1428 
1429 
1430 | 
1431 





Leiter 
Leiter 


Bestell-Nr. 1427 





Lüfterklappe Bestell-Nr. 1533 
Bl, = 10 51,15 x 15 mm 








a HR Be ee ee 
” BANEL-"" Enge Te RE ER Re ap. Ri 
Fe end. > EIALSE Be Y ee 
re en 
ir 


ER EEE. 

er Bestell-Nr. 1225 
ausMS5,250x9x05mmiBl=s8t} 
00 Bestell-Nr. 140 0° 
ausMS.250x4,5x0,3mm(BlL=58t) 





u... 
u... 
LELEELE 
EL LEE 5%: 
ELLELIELE| 
a..—e 


ELLEEEECE 
Guganıını 


+ ‘m 
a „ nn 


 Gräting Bestell-Nr. 1531 ° 
‚BL=1051,33x383x17/mm 


Drucklüfter Bestell-Nr. 1535 
BL=-10St,32mmhoch 





Vorreiber Bestell-Nr. 155 
Bl.= 10 St, &8mmlarnıg. ©: 
‚kpl. mit Schrauben 





Doppelkreuzpoller Bestell-Nr. 1521 


Bl.= 10 St, 24x BE mm 





Doppelpoller Bestell-Hr. 1525 


BL= 10 5tL, 22x8mm 





Belegklampe Bestell-Nr. 15293 


Bl, = 10 $L, 15 mm lang 





Flaggenmast Bestell-Nr. 1541 
BI = 10 5t., ca. 55 mm hoch 





robbe-Zubehör 





Doppelkreuzpoller Bestell-Nr. 1522  Kreuzpoller Bestell-Nr. 1523 
Bl. = 10 St, 14 x 6 mm Bl.= 0 5L,5x6 mm 





Doppelpoller Bestell-Nr. 1526 VYachtpoller Bestell-Nr. 1520 
Bl. = 10 St, 18x 7 mm Bl.= 8 St, 2? x d mm 





Steuerrad Bestell-Nr. 1540 
BI. = 10 $t., @ 25 mm 





Flaggen Bestell-Nr. 1435 Flaggen Bestell-Nr. 1437 
Deutschland Bl. = 10.51 Deutsche Bundesmarine Bl. — 10 St. 
Relingstützen aus MS 

Bl — 10 St. 

Best.-Nr. Höhe Bohrungen 

1510 25 2 

1511 75 J 

1512 Bl 2 

1513 et 3 
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robbe-Zubehör 





Suchscheinwerfer Bestell-Nr. 1408 
#9 mm, Höhe 17 mm 


Suchscheinwerfer BestellHr. 1469 
a 14 mm, Hühe 22 mm 





Rundumleuchte 
Bestell-Nr. 1416 

Bl, = 10 St., für Birnchen 
Höhe 10 mm, & 7 mm 





Deckslampe 
Seitenlaterne mit 
Birnchen, 3 Volt 

1 Paar rot’grün 
Bestell-Nr. 1411 





Blaulicht 

Bl. = 1 St, & 7 mm, Höhe 19 mm, für Topp-, Deckslampen, sowie 

mit Birnchen. Innenbelauchtung rot 
Bl. = 20 St, 


Bestell-Nr. 1417 Kleinstbirnchen, funktionsfähig, 3 V 





Bestell-Nr. 1569 


Geschützrohr MS 
Bl. = 1 St... aus MS gedreht, 80 mm lang. 


| ABS-Profile 
2x2 mm 4-kant 


3x3 mm 4-kant 
4x4 mm 4-kant 


examm 0 I-Profil 
YE 10 51 


204 


grün 


weiß 


ABS-Bastlerplatten 
1,0x200x500 mm 


1,Sx200x 800 mm 


Positionslampensatz Bestell-Nr. 1405 
Maße 30x10 mm (Lieferung paarweise) 
Ersatzbirnen = 1414 und 1415 





Bestell-Nr. 1407 


Bl = 5 St, F-teillg mit Tunktionsfähi- 
gem Birnchen, gebogencer Mast 





Bestell-Nr. 
1415 
1414 
1413 





Bastell-Nr. 5100 
Bestell-Nr. 5101 

1000 mm lang 
Bestell-Nr. 7301 


Bestell-Nr. 7902 
Bestell-Nr. 7303 


Bestell-Hr. 7908 


BER 
- 7 


robbe-Löschmonitor 

Bestell-Nr. 1562 

Der robbe-Löschmonitor ist die natur- 
ähnliche Nachbildung einer Feuer- 
löschkanone im Maßstab 1:25. Wie die 
Originale ist auch er horizontal und 
vertikal schwenkbar. Die beachtliche 
Spritzweite wird den Zuschauer 
erstaunen, 

Der Monitor besteht aus Kunststoff- 
spritzteilen und Metallrohren, was den 
Zusammenbau sehr leicht macht. 


robbe-6-Volt-Kleinstgetriebemotoren 


Unter- U/min. Bestell- 

setzungen Hr. 
100:1 150 4123 
HN: 1 26 4124 

1000:1 16 4125 


Die Präzisionsgleichstrommotore eig- 
nen sich durch ihr geringes Gewicht 
und die kleinen Abmessungen beson- 
ders für den Antrieb von Sonderfunk- 
tionen im Schiffsmodellbau. Man kann 
zB. Ankerwinde, Radarturm, Ge- 
schütze, Kräne 0.4. bewegen. \WWar- 
tungsfreie selbstschmierende Sinter- 
lager sorgen für einen extrem ge- 





robbe-Zubehör 






robbe-Kran Bestell-Nr. 1565 
Der naturähnliche Modell-Kran be- 
steht aus 2 gespritzten Teilen. Da- 
durch ist er ohne großen Bauaufwand 
anzubringen. Er ist horizontal 
schwenkbar und besitzt einen Kran- 
haken, der sich heben und senken 
läßt. Sein Einsatzspektrum ist recht 
vielseitig. 

Höhe: ca. 75 mm 

Ausladung: ca. 90 mm 


räuscharmen Lauf. Den Motoren lie- 


gen ebenfalls die Befestigungs- 
schrauben bei. 


Technische Daten: 


Lange: 23,5 mm 
Breite: 17 mm 

Höhe o. Welle17 mm 
Welle &: 2 mm 
Gewicht: 149g 
Betriebsspannung: 48 -6%W 
Stromverbrauch: max. 50 mA 
Gelriebebelaslung: 200 Mcm 





robbe-Anlenkscheibensatz 

Bestell-Nr. 1560 
Der Anlenkscheibensatz dient zum 
proportionalen Schwenken von Krä- 
nen, Löschmonitoren, Geschützen, 
usw. Durch das Überselzungsverhält- 
nis (3:1) der beiden Scheiben wird der 
schwenkbereich eines normalen 
Drehservos von 390° auf 270° vergrö- 
Bert. Die große Scheibe mit @ 68 mm 
wird am Servo befestigt, die kleine 
scheibe an dem jeweiligen zu bewe- 
genden Gegenstand. Der Einbau Ist 
sehr einfach und kann auch nachträg- 
ich geschehen. 


robbe-Elektro-Zahnradpumpe 12 Wolt 
(Wasserpumpe) Bestell-Nr. 1564 
Die selbstansaugende robbe-Wasser- 
pumpe mit Zahnradgetriebe ist viel- 
seitig einsetzbar, Sie erzeugt einen 
hohen Druck und kann sowohl in 
Drehrichtung rechts wie Drehrichtung 
links laufen. Wegen der zahlreichen 
Verwendungsmöglichkeiten ist sie be- 
sonders geeignet als Kraftstoffpumpe 
zum Be- und Enttanken von Modellen, 
als Querstrompumpe für Schiffsmo- 
delle, oder als Wasserpumpe für 
Fauerlöschmönitöre. 

Entstörsatz für Elektro-Zahnradpum- 
pe, Bestell-Hr. 4008. 
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Stabilit-Express 

Sehr schnell härtender Zwei-Kompo- 
nenten-Kleber für Metalle, Kunststoffe, 
Glas, Keramik usw. 


Bestell-Nr. 5015 Arbeitspackung 30 q 
Bestell-Nr. 5016 Arbeitspackung 85 q 


Rudol-hart Best.-Nr. 5029 
Bewährter Schnellkleber, besonders 
für Holz/Holz-Verklebungen. 

Technicoll B Zi Bestell-Nr, 5020 
Blitz-Metall-Kleber 
Lösungsmittelfreier ZweirkKomponen- 
ten-Kleber. Klebt blitzschnell harte 
Materialien wie: Metalle, Kunststoffe, 
Glas, Keramik, Holz, Hartschäume 
iz. B. Styropor). 


robbe Speed-Sekundenkleber 
Bestell-Nr. 5019 

Inhalt: 5g (ca. 300 Tropfen) 
Bestell-Nr. 5023 

Inhalt: 10 9 

Unentbehrlich für superschnelle Repa- 
raturen. 

Der Speed-Sekundenkleber ist ein 
neuartiger, lösungsmittelfreier Ein- 
komponentenkleber, der in 1-10 Se- 
kunden aushärtet und auf fast allen 
Materialien ausgezeichnete Klebeer- 
gebnisse bringt, 

Kiebestellen sind beständig gegen 
Wasser Mineralöle, Benzin, Benzol, 
Alkohol und wärmefest bis ca. 85°C. 


Doppelseitiges Klebeband 
Bestell-Nr. 5014 

Zum vwibrationsdämpfenden Einbau 

von Semos und peripheren Geräten 


geeignet. 

Dicke: 42 mm 
Ereite: 19 mm 
Länge: 1000 mm 
Spezial-Reifenkleber 


Bestell-Nr. 5001 
für schnelle und dauerhafte Verbin- 
dung von Reifen und Felge. 











Finisher 


Bestell-Nr. 5551 
schleifpapierfeile aus Kunststoff 


Universal-Messer Bestell-Nr. 5558 
sehr stabile Ausführung mit verstell- 
barer Kerbklinge. 


Ersatzklingen, Inhalt & Stück 
Bestell-Nr. 5559 
für vorstehendes Universal-Messer 


Balsa-Hobel Bestell-Nr. 6099 
Handliche Form, auswechselbare Klin- 
gen. Besonders für Weichholz geeig- 
nat, 


Klebstoff und Werkzeuge 
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Stoßnadeln 
Länge 10 mm. Ein unentbehrliches 
Hilfsmittel für den Modellbauer, Mit 
extrem breitem Nadelkopf. 


Bestell-Nr. 5570 
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Birken-Flugzeugsperrholz 
Format ca. 500 x 300 mm 


Bestell-Nr. Dicke in mm Schichten 
9501 D.E ii 
902 1,0 3 
503 1.5 = 
god E, 0 EB 
9505 3,0 = 
Birkensperrhalz 


Format ca. 500 x 300 mm 


Bestell-Mr. Dicke inmm Schichten 
9511 4,0 Be 
9512 | 5,0 d 
9513 6,0 = 
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robbe-Buchenrundstäbe 
robbe-Sperrholz 


Buchen-Flugzeugsperrholz wetterfest 
verleimt. 

Beste Qualität, 

Format ca. 500 x 330 mm 


Bestell-Nr. ca. Dickein mm Schichten 


9520 1,5 4 
9521 2 Er 
Buchen-Flugzeugsperrhöolz mit Bu- 


chen-Mittellagen, kochfest verleimt, 
beidseitig geschliffen. 


Format 650 x 340) mm 

Bestell-Nr. ca. Dickeinmm Schichten 
az ee 3 

& Che) 40 E, 
SHrd 3, 2 
SEE 5,0 = 





Buchen-Rundstäbe 1000 mm lang 
Sauber gearbeitet, einwandfreies Holz. 


Bestell-Mr. in mm 
4552 2 
JAr3 4 
+la1snsl 4 
9665 F, 
mt) =) 
9558 8 
IS 0 
az 12 
= baTsEa 15 
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robbe-Lacke, Bespannmaterial 


robbe-Spannlack Spritfest- 
Super 

Ein Spannlack für höchste Ansprüche. 
„Spritfest-Super“ ist beständig gegen 
Glühzünder- und Dieselkraftstöffe, 
lichtecht und von deckender Farbe. 
er trocknet schnell, hat eine qute 
Spannkraft und ist gleicherweise qut 
geeignet zum Streichen und Spritzen 
von Papier, Seidenbespannung, 
Holz- Metall- und Kunststoffteilen. 
„opritfest-Super" ist ın farblos und 
den gebräuchlichsten Grundfarben 
lisferbar. Alle Farben sind unterein- 
ander mischbar. 


Bestell-Hr. com 
55271 farblos 250 
552 farblos 1000 
5511 schwarz 100 
1 ll 100 
5514 gelb 100 


Borstenpinsel - Bestell-Hr. 6004 
für Polyesterarbeiten usw. 


Pinsel - Bestell-Nr. 6006 

zum Auftragen des Spannlacks und 
für sonstige Lackierungsarbeiten, 
Reine Borsten. 


Haarpinsel %%", Bestell-Nr. 6007 


Haarpinsel 'r", Bestell-Nr. 56009 
(flache Form) für feing Lackarbeiten. 


robbe-Japanseide 

Besonders für den Flugmodellbau 
hergestellt, Sehr reißfest, Dicht ge- 
webt daher kein Durchlaufen des 
Spannlacks, Mit 2-3 Spannlack-An- 
strichen ist das Gewebe völlig ge- 
schlossen. Einzeln in Beuteln ver- 
packt, 


Gewicht 25 g/m’ 


Bestell- Farbe Bogen- 
größe 
5053 weiß SOx Slcm 
5054 rot ax Bü cm 
5055 gelb aux Bü cm 
Son orange Six 90cm 
5057 blau 0x SU cm 
ja spe weiß dx 135 com 
a10]afa} rot ad x 135 cm 
5059 gelb ac x 135 cm 
GHöl orange ix 135 cm 
Bespannpapier Japieo, relBfest und 
langfaserig. 
Bastell- Bogengröße Gewicht 
Hr. cm g/m 
5047 51x 7& weiß 12 
Ed 51 x 76 weiß 21 


‘pohbe 


% 
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robbe-Porenfüller „S" 

Zum Worbehandeln, Grundieren und 
Porenfüllen aller im Modellbau wor- 
kommenden Holzsorten. 

Porenfüller „5° ist kraftstoffest, was- 
serabweisend, nicht spannend, 
schnell trocknend, kann gestrichen 
oder gespritzt werden und läßt sich 
sehr qut schleifen. 

Bestell-Nr. 

solls = 100-Ccm-Dose 

550 - 280-ccm-Dose 

5508 - I00d-cem-Dose 





SOSE 


3055 





robbe-Universalverdünnung „S® ist 
speziell zum Werdünnen won robbe- 
Spannlack „Spritfest-Super“ und rob- 
be-Forenfüller „S* entwickelt worden, 
Die Verdünnung ist luftfeuchtigkeits- 
unempfindlich und werhindert die 
Schleierbildung auf dem Lack. 

Zum Pinselwaschen und Entfernen 
von Lackflecken nur robbe-Universal- 
verdünnung „S" verwenden. 


Bestell-Nr. 


5 100 ccm 
5528 — 1000 com 


Ss 
0 
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Schnelladefähige Sinterzellenakkus 
für den gesamten Modellbau 

Diese NC-Batterien mit Sinterelektro- 
den sind für Schnelladung innerhalb 
30 Minuten geeignet, 


Bestell-Nr. Bezeichnung 
4028 VRSH 1,2 
4021 4/ASH 1,2 
2047 S/RSH 1,2 
4048 H/RSH 1,2 
4024 TI!ARSH 1,2 
4026 S/RSH 1,2 
4022 J/ASH 750 
4023 


A4RSH 1800 


Zellenzahl | 


Spannung Kapazität 
Y mAh 

1 1,2 1200 

4 4,8 1200 

5 4,0 1200 

= Pr 1200 

fi Ad 1200 

{2} 9, 1200 

4 4,8 So 

4 4,8 1500 


robbe-Sinterzellenakkus 


Durch 


niedrigen Innenwiderstand 
können diese Zellen einen hohen 
Strom abgeben, wodurch sie gleicher- 
maßen für Flug- und Fahrbetrieb, wo 
es auf Spitzenleistung ankommt, ein- 
setzbar sind. 


Ladegeräte für NC-Sinterzellenakkus siehe Seite 50 im Meuheitenprospekt! 





4022 


4028 


Die Mönlichkeit, den Akku mittels ei- 
nes Ladegerätes oder Ladekabels 
von der Autobatterie oder Netzlade- 
gerät aus aufzuladen, ist ein ent- 
scheldender YWorteil dieser Akkus. 


Gewicht Abmessung 
ca.g ca. mm 
2 441x228 

220 0x dx 24 
En 110 x dA x 24 
320 140 x 45 x 24 
350 150% 4x 
435 155 x 45 x 24 
159 100 x 30x 27 
300 100 x 50 x 27 


robbe-Werkstoffe 


Hachwertiger Stahldraht, 
1,00 m lang, gerade 
Bastell-Nr. 2 in mm Bestell-Nr, 2 inmm 
Tao (1,5 807 2,5 
7802. 0,8 BOB 3,0 
7803 10 7809 4,0 
Tan 1,2 812 45. 
7805 1,5 "810 50 
7806 0 7811 5,0 
Messing-Rundstäbe, 
- 1,00 m land, gerade 
Bestell-Nr. Bestell-Nr. 
-915=- 08mm & ala = 20mm el 
‘als - 1,0 mm 821 =25mm& 
317 - 15mmE& 819=-3 mm® 
 Eisendraht, hartverzinkt 7820 = 4,0. mm ® 
1,00. m lang, gerade | 
Bestell-Nr. 


1825 = 1,4mm & 
‚aa6b = 2, 0mm& 





. Messing-Rohr, hart, nahtlos, 1,00 m lang 
Bestel-& 32- Wand- Wal Ge- 
Hr. außen innen & lan wicht 
iz mm Mm ram re oa ae 
73530 0 1.2 740 1,0 15 
7831 #5 1,2 0,40: 771,85 22 
7832 3,0 2 ham a 
7633 Be a 
’B34 40 a, 040 3,0 38 
’B35 50 4,2 040 +0 40 
3 5,5 5 0 59 
TBIr {a 1 Den 227 Be 1 X Fre SH 1 Bee: Fr 
ESS 5,5 Sn SO [8 BEI 


Aluminium-Rohr, 1,00 m lang 

Bao 20. .186 01a 4 
641 Bee Y 
Bd 40 54 05 6 





Messingflachrohr und Federstahlband, 1.00 m lang 
Ms-Flachrohr und Federstahlband als Flächenbefestigung 
für mittlere und große Segelflugmadelle; und für Motor- 
modelle mit konstruktionsbedingt geteilten Flächen. Das 
Federstahlband mit Ms-Flachrohr garantiert einen außer- 
gewöhnlich strammen Sitz und damit feste Verbindung der 
Flächen. 

FZueinander passende Größen: 

Ms-Flachrohr Bestell-Nr. Federstahlband Bestell-Nr, 


SX#2x0D5 7871 zu693%x1 Yö/b 
I1Ix22xX05 7870 zu 39x 1 TBrh. 
13x 32% 0,45 7B72 zu 12x32 YBrT 
Alu-Blech, halbhart, Messing-Blech, halbıhart, 
250% Ahlemm 100x350 mm 
Bestell-Nr. Bestell-Nr. 

. 7850 — 0,5 mm dick | 7855 = (2 mm dick 
78351 = 1  mmdick 7856 = 0,5 mm diek 
 Buraluminium, 
100x500 mm 
Bestell-Nr. 





‚950 = 1,0 mm dick 
as = 1, Smmdick 
Faß = 2,0mmdick. 





robbe-Digital-Zubehörbis Serie 73 
mit 5 bzw. 7 poligem Anschlußsystem 


Power-Pack-Ladekabel 
Bestell-Nr. 80.31 
Senderakku-Ladekabel 
Bestell-Nr. B030 
zum Anschluß an robbe Lader 4 
und 7 sowie an Fremdladegerä- 
te. Mit ?2 Bananensleckern und 
 3poligem Stecker (alte Ausfüh- 
| rung). 



















Empfänger-Anschlußkabel mit - 
Schalter Bestell-Nr. 8022 
komplett verdrahtet mil 3poliger 
“ırı-Buchse und 3poligern ri 
Slecker. 









pol. Stecker Bestell-Nr. 7284 
Spol, Stecker Bestell-Nr. 7282 
3pol. Stecker Bestell-Nr. 7280 
(alte Ausführung} 








Netz-Anschlußkabel 
Bestell-Nr. 8024 

mit 3poliger Buchse für Sender- 
eingang 














3Jadriges Kabel mit Schalter 
und Buchse Bestell-Nr. 3038 
Stromversorgung für Empfänger 
Karnpleti verdrahtet, Yool. Stecker 
und pol. Buchse, 


RC 


Adapterkabelbaum | 
Bestell-Nr. 8064 


| zum Anschluß von bis zu 6 Servos 


FF-5 £& oder FF-5 3 ar die Em- 
pfäanger-Type FP-A 6 D in Wer- 
Bindung mit dem Schälterkabel 
Bestell-Nr, 8038 und dem Power- 
Pack 3032. 


Yan EA 27% 





/pal. Buchse Bestell-Nr. 7285 
Spol. Buchse Bestell-Nr. 7283 
3poal. Buchse Bestell-Nr. 7281 
alte Ausluhrung) 


2-Punkt-Umhängeriemen 
Bestell-Nr. 8153 

tur robbe-Digıtal-Sender, 
verstellbar mit Karabunerhakerı 





















Schiebeschalter mit Schutzbügel 

Bestell-Nr. 6179 
komplett mit Schrauben und 
Muttern 





Adapter Bestell-Mr. 8061 
zum Anschluß von Semo FFP-S4 

FP-S B, FP-SW 10,51, 5581, 
FF-3 12, FP-5 14 und Fahrtregler 
FFP-MÜ II arı seitherige IG-Em- 
Slangerlyper. 





Bestell-Nr. 8033 
DEAC 12 W/500 mAh für alle 
robbe-Sender bis Serie 73 kompl 
erdrahtel mit 3pol-Buchse [alte 
Ausführung) (nicht verwendbar 
arıstelle von 980711. 


GSenderakku 


Lehrer/Schuler-Kabel 
Bestell-Nr. 8013 

für Lehrer’Schüler-Betrieb mit # 
robbe-Sendern Terra-Top EMS, 
























